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Dotyczy 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego
Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM.3810/46/2022      


	W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  


Pytanie nr 1-dotyczy części nr 1-poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez przedstawicieli producenta? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

[bookmark: _Hlk112406353]Pytanie nr 2-dotyczy części nr 1-poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością zmiany programu za pomocą włącznika nożnego oraz z ekranu urządzenia oraz z możliwością zmiany nastaw za pomocą uchwytu ?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3-dotyczy części nr 1-poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, w którym sterowanie odbywa się za pomocą efektów tkankowych oraz w niektórych trybach za pomocą nastaw mocy? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością regulacji mocy maksymalnej, wyboru jednego z dziewięciu efektów i automatycznym doborem mocy wyjściowej, tak aby zachowany był efekt tkankowy? 
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 4-dotyczy części nr 1-poz. 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z funkcją zamykania dużych naczyń z możliwością uruchomienia za pomocą włącznika nożnego oraz automatycznym wyłączeniem po zamknięciu naczyń, bez możliwości automatycznej aktywacji, co pozwala operatorowi na lepszą kontrolę rozpoczęcia procedury? 
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

[bookmark: _Hlk112406466]Pytanie nr 5-dotyczy części nr 1-poz. 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające możliwość uruchomienia 2 instrumentów monopolarnych z możliwością nastawienia tego samego efektu dla obu instrumentów oraz z automatycznym doborem mocy wyjściowej? 

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 6-dotyczy części nr 1-poz. 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające moc cięcia monopolarnego 400 W z możliwością nastawienia 9 efektów tkankowych?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7-dotyczy części nr 1-poz. 10
Poz. nr 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające moc koagulacji monopolarnej 200 W z możliwością nastawienia 9 efektów tkankowych?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 8-dotyczy części nr 1-poz. 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające moc cięcia bipolarnego 400 W z możliwością nastawienia 9 efektów tkankowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 9-dotyczy części nr 1-poz. 12
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające moc koagulacji bipolarnej 400 W z możliwością nastawienia 9 efektów tkankowych? 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10--dotyczy części nr 1-poz. 13
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające tryb zamykania dużych naczyń z mocą do 300 W? 
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 11--dotyczy części nr 1-poz. 14
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające tryby przeznaczone do pracy w środowisku płynu z systemem automatycznego rozpoznawania narzędzi, który pozwala na wykrycie i identyfikację podłączonego narzędzia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12--dotyczy części nr 1-poz. 15
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z co najmniej: pięcioma rodzajami cięcia monopolarnego: cięcie z regulacją stopnia hemostazy, cięcie precyzyjne, cięcie osuszające, dwoma rodzajami cięcia w środowisku płynu do zabiegów urologicznych               i histeroskopowych, min dwoma rodzajami cięcia bipolarnego, minimum dwoma rodzajami koagulacji bipolarnej, każdy z dziewięciostopniową regulacją stopnia hemostazy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

[bookmark: _Hlk112406792]Pytanie nr 13--dotyczy części nr 1-poz. 16,17
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w cztery uniwersalne gniazda 6-pin, umożliwiające podłączenie zarówno narzędzi monopolarnych, jak i bipolarnych oraz narzędzi do zamykania naczyń i narzędzi argonowych, z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi i automatycznym dostosowaniem odpowiednich trybów pracy oraz nastaw oraz gniazdo elektrody neutralnej? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14--dotyczy części nr 1-poz. 19
Wyposażenie - czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włącznik nożny jednoprzyciskowy do koagulacji bez funkcji przełączania programów? 
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią SWZ.


[bookmark: _GoBack]

Pytanie nr 15--dotyczy części nr 1-poz. 20
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści, pod warunkiem zaoferowania w ofercie 2 opakowań po 50 sztuk elektrod.

Pytanie nr 16--dotyczy części nr 1-poz. 23
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z blokadą kół, miejscem na dwie butle argonowe, z koszem na wyposażenie?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17--dotyczy części nr 2
Czy Zamawiający dopuści hak, zgodnie z poniższym opisem?


Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.





Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.


Jednocześnie Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:
1.Zamawiający dokonuje zmiany numeru części, której przedmiotem jest hak automatyczny - załącznik nr 1 do SWZ, poprzez nadanie jej numeru „2”. 
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8 Aluminiowy kontener do sterylizacji filtrowy, wymiary min. 580x280x260, kolor srebrny

Ramiona boczne haka typu MAXI, 50cm, podwójnie łamane, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się 

klamry - 2 szt.

Dwupłaszczyznowa klamra montażowa do statywu i ramienia wysięgnika jednocześnie, składająca się z dwóch 

dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ. Klamra służy do wybrania wysokości, a także ustawienia kąta wysięgnika. 

Klamra współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm a także z wysięgnikiem o śr. 16mm. Izolacja z materiału PEEK w 

otworze do statywu, a także u podstaw dźwigni – 2 szt.

Klamry – jednoelementowe klamry zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do 

wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają 

się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system “click” - 3 szt. 

Klamra montażowa z mechanizmem sprężynowym z wajchą (ZAMKNIĘTE/OTWARTE) montowana do stołu 

błyskawicznie przez 3-6 warstwy obłożenia. Montaż bez dokręcania, bez śruby; ścisłe, 100% dopasowanie klamry 

do szyny stołu (25x10mm), 100% stabilność – 2 szt.

Statyw wykonany z monolitu bez elementu ograniczającego od góry, z możliwością przedłużenia, montowany do 

klamry montażowej na sterylnie, długość 35 cm, z otworem o średnicy 12mm – 2 szt.

Przedłużka o długości 15 cm, średnica 12 mm – 2 szt.

Klamra wspomagającą składająca się z dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ, współpracuje z wysięgnikiem o śr. 

12mm, a także z wysięgnikiem o śr. 8mm; klamry wspomagające posiadające automatyczną blokadę pozycji 

umożliwiającą ustabilizowanie haka, jak i samej klamry w dowolnej pozycji, zapewniające stabilność ustalonego 

poziomu – 2 szt.

Rama przedłużająca, śr. 12 mm, łamana przegubowo w połowie, ramiona ruchome po 48 cm z każdej strony – 1 

szt.

Klamry – jednoelementowe klamry zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do 

wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają 

się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system “click” - 2 szt.

Uchwyt do ostrza z funkcją NACIŚNIJ-OBRÓĆ-ZAMKNIJ, błyskawiczny montaż ostrzy bez ściągania uchwytu z 

ramion haka, możliwość wyboru przez operatora czy dane ostrze ma być używane w pozycji ustalonej, czy też w 

pozycji obrotowej, ruchomej, długość 20cm – 3 szt.

Zestaw haków:

Jednoelementowy hak powłokowy, obrotowy typu Kirschner, podgięty, 90mm/80mm – 2 szt.

jednoelementowy hak obrotowy typu Deaver 70mm/200mm – 2 szt.

jednoelementowy hak obrotowy typu St. Marks, 90mm/140mm, 178mm – 1 szt.

Urządzenie trakcyjne Rochard o długości 30 cm, bez kulki na końcu, do zastosowania z gwintowanym uchwytem – 

2 szt. uchwyt do ostrza jednoelementowy, obrotowy, gwintowany z płynną funkcją podciągania ostrza przez 

operatora, długość 21 cm – 2 szt.
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