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Z poziomu "Piwnicy"
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Stacja
nadawczo-odbiorcza

z zabezpieczonym odbiorem

Kanał
napowietrzająco-odpowietrzający

DN 110 z filtrem Antyvirus

p. techniczna
-1.36.
7,9 m2

magazyn
-1.30.
24,2 m2

-1.31.
5,6 m2

20
0

14
0

20
090

80
80

hp
 1

50

160 hp
 8

0

25
57

5
25

25
57

5
25

30
5

- 2,97

- 2,97

- 2,17

- 2,17

- 1,47

- 1,47

70%

opracowania projektowego

poza obszarem
opracowania
projektowego

NW

W

W

wys. w świetle
h = 2,63m

wys. w
świetle

h = 2,63m

746 24 185 25 348

732 38 185 46 327

137 24 421 25

137 24 421 25

Dmuchawa trójfazowa z By-Pass-em i
ze zwrotnicą powietrzną

Filtr antwirusowy HEPA H14

MASZYNOWNIA POCZTY
PNEUMATYCZNEJ

Centrala sterująca
PSU

Wizualizacja

Do poziomu " Parter 0"

Stacja
nadawczo-odbiorcza DST

z zabezpieczonym odbiorem

 Ø160

Kanał
napowietrzająco-odpowietrzający

DN 110 z filtrem Antyvirus

Stacja
samowyładowcza

Do poziomu " Piętro +1"

SYMBOLE POCZTY PNEUMATYCZNEJ:SYMBOLE POCZTY PNEUMATYCZNEJ:
LEGENDA

Ø160
TRASA RUROCIĄGU - LINIE GŁÓWNE

ŚREDNICA RUROCIĄGU (mm)

PRZEJŚCIE Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ.- OPASKA

TRASA RUROCIĄGU -  LINIA PROJEKTOWANA 
 KANAŁ NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY (DN110)

UWAGI OGÓLNE:

1. POKAZANY  PRZEBIEG TRASY MA CHARAKTER PRZYBLIŻONY , FINALNE
PROWADZNIE TRASY ORAZ JEJ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NA DANYCH
KONDYGNACJACH MUSZA ZOSTAĆ DOPASOWANE JUŻ PODCZAS SAMEJ
REALIZACJI,  FINALNE  WARTOŚCI RZĘDNYCH RUROCIAGOW ZGODNE Z
MOŻLIWOŚCIAMI MONTAŻOWYMI

2. WSZELKIE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE MATERIAŁY I SYSTEMY MUSZĄ POSIADAĆ
APROBATY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ.

STACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ
NADAWCZO-ODBIORCZA Z ZABEZPIECZONYM ODIOREM 

DMUCHAWA BOCZNO-KANAŁ. 3 FAZOWA 400 V

ZWROTNICA SYSTEMOWA F3W 

AUTOMATYCZNA STACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ
SAMOWYŁADOWCZA ODBIORCZA 

BYPASS POWIETRZNY

PP

Z FILTREM ANTYVIRUS HEPA H14  

PP - 05MAPA SYTUACYJNA KONCEPCJI SYSTEMU \
POCZTY PNEUMATYCZNEJ

PRZEDMIOT:

DATA:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18 ; 36-200 Brzozów

PROJEKTANT:

NR RYSUNKU:

PODPIS:

PODPIS:

SKALA:

NAZWA RYS.:

OPRACOWAŁ:

7.06.2024

1:--

BRANŻA:
PPSTOPIEŃ: Koncepcja projektowa

PAWILON J - stacja SOR (PARTER)

PAWILON J - MASZYNOWNIA (PIWNICA)

PAWILON K - LABORATORIUM (PARTER)

INWESTOR:

„ Koncepcja  systemu Poczty Pneumatycznej w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie"


