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LEGENDA
SYMBOLE POCZTY PNEUMATYCZNEJ:

— TRASA RUROCIAGU - LINIE GLOWNE
160 ,
SREDNICA RUROCIAGU (mm)

I TRASA RUROCIAGU - LINIA PROJEKTOWANA
I — KANAL NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACY (DN110)

E O PRZEJSCIE Z ZABEZPIECZENIEM PPOZ.- OPASKA

STACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ

NADAWCZO-ODBIORCZA Z ZABEZPIECZONYM ODIOREM
'@fL F Z FILTREM ANTYVIRUS HEPA H14

AUTOMATYCZNA STACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ
SAMOWYLADOWCZA ODBIORCZA
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ZWROTNICA SYSTEMOWA F3W

@% DMUCHAWA BOCZNO-KANAL. 3 FAZOWA 400 V
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—— BYPASS POWIETRZNY
ul

UWAGI OGOLNE:

1. POKAZANY PRZEBIEG TRASY MA CHARAKTER PRZYBLIZONY , FINALNE
PROWADZNIE TRASY ORAZ JEJ MOZLIWOSCI PROWADZENIA NA DANYCH
KONDYGNACJACH MUSZA ZOSTAC DOPASOWANE JUZ PODCZAS SAMEJ
REALIZACJI, FINALNE WARTOSCI RZEDNYCH RUROCIAGOW ZGODNE Z
MOZLIWOSCIAMI MONTAZOWYMI

2. WSZELKIE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE MATERIALY | SYSTEMY MUSZA POSIADAC
APROBATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ.
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