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SYSTEM GASZENIA GAZEM SERWEROWNI:

1 - Panel kontrolny wykrywania i gaszenia pozaru CSG
2 - Klapa nadci$nieniowa wg. dostawcy systemu

3 - Czujka pozarowa na suficie

4- Sygnalizator alarmowy

5 - Wyswietlacz ostrzegawczy "Opusé pomieszcznie"
6 - Zbiornik srodka ga$niczego

7 - Sygnalizator akustyczno-optyczny

8 - Wyswietlacz ostrzegawczy "Nie wchodzic"

9 - Reczny, elektryczny wyzwalacz systemu gasniczego,

10- Przycisk awaryjny zatrzymujgcy system gasniczy

Uwaga:

1. Wszystkie przejécia przez przegrody przeciwpoZarowe nalezy uszczelnic
masgq lub pianka uszczelniajaca do przepustéw kablowych o odpornoéci
ogniowej nie mniejszej niz przegroda.

2. Przewody systemu SSP uktada¢ pod tynkiem w bruzdach lub natynkowo
na uchwytach E90

3.Przewody ogniotrwale ukfadaé w trasach kablowych o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa kabli

LEGENDA - INSTALACJA SSP:
+WPO|:| - Wyniesiony panel obslugi
+CSSP |:| - Centrala systemu sygnalizacji pozaru
- Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym
ply ljka dy podwojny! ptyczny

- Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym
+ wskaznik zadziatania - czujka montowana w przestrzeni migdzysufitowej

14| - Czujka optyczno termiczna z podwojnym detektorem optycznym
@ - Reczny ostrzegacz pozarowy (na zewnatrz w wykonaniu IP66)
- Modut przekaznikowy kontrono-sterujacy: 8 wej, 1wyj, ozn. M1 + obudowa
- Modut przekaznikowy sterujacy: 8 wyj , ozn. M2 + obudowa
- Modut do podiaczenia sygnalizatoréw: 1 wyj , ozn. M3+ obudowa
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny + puszka PIP-1A
D] - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny + puszka PIP-1A

- Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej 24V/3,0A + akumulator 28Ah

1. Przewody petle z modutami sterujacymi i kontrolnymi wykonac kablem typu HTKSHekw
PHS0 1x2x1,0mm? przewody ukfadac na trasach sfabopradowych a samo doj$cie do
poszczegdinych elementéw wykonac na indywidualnych trasach. Pozostate petle wykonaé
przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1,0.

P3/01 - modut M2

wy 1: Sygnat do zwolnienia KD na drzwiach KD-1_8
wy 2: Sygnat do zwolnienia KD na drzwiach KD-1_7
wy 3: Sygnat do zwolnienia KD na drzwiach KD-1_6

P3/06 - modut M1

we 1: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/06 - otwarta
we 2: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/06 - zamknigta
we 3: Monitoring polozenia kiapy ppoz KPo2/-1/07 - otwarta
we 4: Monitoring potozenia klapy ppoz KPoz/-1/07 - zamknieta
we 5: Monitoring polozenia kiapy ppoz KPoz/-1/08 - otwarta
we 6: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/08 - zamknigta
we 7: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/09 - otwarta
we 8: Monitoring potozenia klapy ppoz KPoz/-1/09 - zamknieta
wy 1:

P3/02 - modut M2

wy 1: Sygnat do zwolnienia KD na drzwiach KD-1_5
wy 2: Sygnal alarmowy do klapy ppoz KPoZ/-1/01
wy 3: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/02
wy 4

P3/07 - modut M1

we 1: Monitoring polozenia kiapy ppoz KPoz/-1/10 - otwarta
we 2: Monitoring potozenia klapy ppoz KPoz/-1/10 - zamknieta
we 3: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/11 - otwarta
we 4: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/111 - zamknigta
we 5

we 6:

we7:

we 8:

wy 1: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/11

P3/03 - modut M1

we 1: Monitoring zasilacza Zas/-1/01 - awaria sieci

we 2: Monitoring zasilacza Zas/-1/01 - awaria bateria

we 3: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/01- otwarta
we 4: Monitoring potozenia klapy ppoz KPoz/-1/01- zamknigta
we 5: Monitoring pofozenia klapy ppoz KPoz/-1/02- otwarta
we 6: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz-1/02- zamknigta
we7:

we 8

wy 1:

P3/08 - modut M2

wy 1: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/03
wy 2: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/04
wy 3: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/05
wy 4: Sygnal alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/06
wy 5: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoZ/-1/07
wy 6: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/08
wy 7: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/09
wy 8: Sygnal alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/10

LEGENDA - rozdzielnie elektryczne:
B UPS_SOR - proj. wylgcznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania uktadéw IT
B UPS_SERW - proj. wylgcznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni

P3/04 - modut M2

wy 1: Sygnat do zwolnienia KD na drzwiach KD-1_3
wy 2: Sygnat do zwolnienia KD na drzwiach KD-1_4

wy 3:

P3/09 - modut M1

we 1: Monitoring zasilacza Zas/-1/03 - awaria sieci

we 2: Monitoring zasilacza Zas/-1/03 - awaria bateria

we 3: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/12 - otwarta
we 4: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/112 - zamknigta
we 5: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/13 - otwarta
we 6: Monitoring poloZenia klapy ppoz KPoZ/-1/13 - zamknieta
we7:

we 8:

wy 1: Sygnat alarmowy do centrali wentylacyjnej N3W3

P3/05 - modut M1

we 1: Monitoring zasilacza Zas/-1/02 - awaria sieci

we 2: Monitoring zasilacza Zas/-1/02 - awaria bateria

we 3: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/03 - otwarta
we 4: Monitoring poloZenia klapy ppoz KPoz/-1/03 - zamknigta
we 5: Monitoring polozenia kiapy ppoz KPoz/-1/04 - otwarta
we 6: Monitoring potozenia klapy ppoz KPoz/-1/04 - zamknieta
we 7: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/05 - otwarta
we 8: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/05 - zamknigta
wy 1:

P3/10 - modut M2

wy 1: Sygnat do systemu Gaszenia gazem - informacja
wy 2: Sygnat do zwolnienia KD na drzwiach KD-1_2

wy 4: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/12
wy 5: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/13

P3/12 - modut M2

wy 1: Sygnat do zwolnienia KD na drzwiach KD-1_1
wy 2: Sygnat alarmowy do centrali wentylacyjnej N1W1
wy3:

wy 4

wy 5

wy 6: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/14

wy 7: Sygnat alarmowy do klapy ppoz KPoz/-1/15

wy 8:

P3/13 - modut M1

we 1: Monitoring zasilacza Zas/-1/04 - awaria sieci

we 2: Monitoring zasilacza Zas/-1/04 - awaria bateria

we 3: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/14 - otwarta
we 4: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/14 - zamknieta
we 5: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/15 - otwarta
we 6: Monitoring polozenia klapy ppoz KPoz/-1/15 - zamknieta
we 7: Monitoring sytemu gaszenia - awaria

we 8: Monitoring sytemu gaszenia - zadziatanie systemu

wy 1:

+RGNN - istn. rozdzielnia elektryczna gtéwna zespotu budynkéw szpitala
+J-RG - istn. rozdzielnia elekiryczna gféwna budynku L

T2, T-3 - isnt. tablica transformatoréw separacyjnych - do likwidacji
+J-1RW1 - rozdzielnia wentylatornii

+J-SERW - rozdzielnia serwerowni

+J-UPS1 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS
+1UPS1 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1
+J-UPS2 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS
+1UPS2 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS2
+J-0TE1 - rozdzielnica elekiryczna poziomu przyziemia

+J-0TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-0TE1
+J-0TR1 - sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-0TE1
+J-1TE1 - rozdzielnica elekiryczna parteru

+J-1TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1
+J-1TR1 - sekcja zasilania rezerwowego rozdzielnicy +J-1TE1
+J-1TG1 - sekcja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J-1TE1
+J-1IT1 - rozdzielnica elekiryczna ukfadu zasilania IT1

+J-1IT2 - rozdzielnica elekiryczna uktadu zasilania IT2

+J-1IT3 - rozdzielnica elektryczna ukfadu zasilania IT3

BAT - regaf baterii dla zasilacza UPS

+J-GPD - szafy Gléwnego Punkiu Dystrybucyjnego
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