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GPD2/CAM1/05
(1) (o) (o) (o1) (o) At (o1) ) | LEGENDA:
K 8B A9 g8 g8 g8 g[8 g8 g[8 GPDZ/QMI/OK L}~ - gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
Iy :r:*’,'.'.:,':-. GPD1/A/30 : % 2 - 2x gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
hpla0 = ——hp 0 e - PD2/CAM1/03 —oL -wypust logiczny skretka kat. 6A ekranowana
: ‘ e s g s B —® 2L - 2x wypust logiczny skretka kat. 6A ekranowane
7 s stanovis 18 m?
= ;rgav 4 S H RN A/10 < s WGl " dnl TV} -zestaw gniazd TV 2x230V/16A + RTV+SAT + 1xRJ45 Kat. 6A - wys. 1,8m
T M‘TI H ‘ I % g w%ln(:mﬁ Peg D previ peL{O}- - punkt elekiryczno - logiczny typ 1; (1x gniazdo 230V ogdine; 2x gniazdo DATA 230V czerwone bez kiucza
g T~ é “GPD1J A/1 Sy waang — g\ D3 oo +2x gniazdo logiczne 2xRJ-45 kat. 6A ekranowane)
i / N S ol i R i
N [ : GPD1/A/16 @:@ /Qj © L o] ! 25 2N rec20)- - punkt elektryczno - logiczny typ 2; (2x gniazdo DATA 230V czerwone z kluczem dostepowym
sl \ GPD1/A/17 5/ shuza lokarzy opatrunki gipsowe =l 180 \°/ . .
@ i | | Gng /A/18 £l 012 % < +1x gniazdo logiczne 2xRJ-45 kat. 6A ekranowane)
intensywna forapia sl |\ ja / AN H 3,9 m
5 \ 7 O~ N 2\ A fo) |
0.25. 5ff N 241/ , \ z \[o. Fut poc: N , , . .
e . % \. e/ 3\ nowis =255m @ PELO}- - punkt elekiryczno - logiczn, 3; (1x gniazdo 230V ogéine; 2x gniazdo DATA 230V czerwone bez klucza
3%;72%.1;, AN § wz':gs;g 0 e - \3\‘9 o R a8 * +1x gniazdo logiczne Zg(RJ-XSt}I,(%t. 6(4 eKranowane) d g
L/ h=288m | \§ e r D ) : S wézek do tran 3 § —BATIT S
‘ @1 i : AN i . paciera | @ - punkt elektryczno-logiczny w puszeze podiogowej PPEL 12xM45
Gl o/ mont. nasciennie h=1,4m w,© U % PPE (zestaw zawiera: 4x230V/16A, 4XDATA230V/16A, 4xRJ45 kat. 6A)
weepoes, 0,00 k-
tﬂ‘ GPD1/A/19 P ’W%@ }V'O\ S _ 200 g @ - punkt dostepowy (AP) WiFi PoE, parametry wg opisu + gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
<1 — — irurgiczn:
“ GPD1/A/20 g‘g § Ol =i T GPD2/CAM1/13- »i _ i (gniazdo montowa¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym),
KDO_A | Gpgﬁp o GPD1/B/35 % b - @ | ¢ >\, 5 punkty dostepowe zabezpieczy¢ dedykowang linkg zabezpieczajacq
9@'3% X/18 GPDEPX/W GPD1/B/38 /% GPD1/B/36 E%’ YTk . ‘ ) @f:; B o~ % : - @ - punkt bramki VoIP PoE, parametry wg opisu + gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
) L : g o 200 g i E: 180 \° (gniazdo montowac w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym),
. GPD2/X/08 T e N L1 1o . punkly dostgpowe zabezpleczyé dedykowana linka zabezpieczaiaca
rozdzielnia G [— @ g st do B =7 \[ Aot KN\ () - kamera kopulowa IP PoE, parameiry wg opisu + gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
GPD1 A | o £10,00 = 28467 mnomot @ | \‘\ p cann et — P ©\ (gniazdo montowaé w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym)
= e /’}’J GPD1/B/39 56,1 M2 % _ %‘-" SOl rxr=allig] 0 @%M D) D= -kamera tubowa IP PoE, parametry wg opisu + gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
M::i:myn jektowsgo @ ( 7% 818 ) 2 GPD1/B/40 s"it:::wm wpr gfzz;;:k":,: PELZE_B I }/‘\\\'\* frpodul e J pufipd @ 2 2;]2 wys. montazu 350 cm
T ®I& - U Zestaw monitol Y %N gg =X B ¢ ot } ]FZ na odpady Sutibodw. - kontroler KD
B e ” GPDI/B22 . .....GPDI/B/26™ o GPD A - 02 | O O e |
- 3 5 I 5 IGPD]-/ B/ -7 \ m 7 — T T 8 §
e N N b <G5 D/B/24| il | hlGpprBras oD2/Kf06 || GPD2/X/05 N GPR2/X/43 — D —~ % LOGIKA OZNACZEN GNIAZD LOGICZNYCH: .GPD/_znak panelu krosowego_/_nr gniazda logicznego_
L 140°| < O 031, n | 1/B/29 | | _# | o) 19 me 139 120 N 120 thigdgtggkg 44, y
210 0,00 Gniazda 144 . 8 0,00 ) e \ o 200 w, 200 mont. podtynkowo ) waga:
/ o I %Jm /B/O 1/ " worowacat dsarek G . ; e %7 ; Q s g 2 / \ t/; ’ 00\ i : /, N ) b ! 1,4m % = <6> Przewody sygnafowe do gniazd logicznych w kolumnach doprowadzié w migjsce mocowania kolumn do stropu.
GPD1/B/02 2., PD2/CAM1/14 ‘ |_|E_| / N . RN B § g — élgssumyw.-famlch. ‘p.(;z;lacjiz‘ : / /
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@ AN\ P ‘sufit podw. . I
/ 22 | . \ / \ / @ \—‘DD ug blat na wymiar \ ’&ﬁu 'S | ;\/Lv =265 - h _/E\M‘lflo
}V‘ ©\ 3 D }v, O\ H:| w, ©\ - }v, QD( S k LEGENDA - rozdzielnie elekiryczne:
e . /15] no s —\_ A ups_SOR - proj. wytacznik przeciwpozarowy EPO UPS dia zasilania uktadow IT
£ B 0.36. 0.37. o] .38. B UPS_SERW - proj. wyfgcznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni
H 15,7 m? 334 m? o) 15,5 m . L . i .
77 L H Su podw. Foys. w Ewietd . s el +RGNN - istn. rozdzielnia elektryczna gtdwna zespotu budynkéw szpitala
33 ( ( assn s ol S B | 4 +J-RG - istn. rozdzielnia elekiryczna gtowna budynku L
3 & E @} - g% ¥ 3 ‘ . T2, T3 - isnt. tablica transformatoréw separacyjnych - do likwidacji
= ;5% ) i ?:g @ +J-1RW1 - rozdzielnia wentylatomii
| N +J-SERW - rozdzielnia serwerowni
oy | | +J-UPS1 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS
g - o +1UPS1 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1
~ 1 N PR | ] /SJ
~[1v GPD1/B/03 GPD1/B/06 g @ @} Y I o PD2/CAM1/02 | *J-UPS2 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS
oy H S /Ny\‘%\ "GPD2/CAM1/18 /@OKGP[) n T s +1UPS2 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS2
‘23-23513- — - I\I';:ﬂ D 21) i doprowadzié go do @l 10,00, f +J-0TE1 - rozdzielnica elektryczna poziomu przyziemia
sl podw g 0 I ) W% L g0 —_——— L I L ) +J-0TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-0TE1 —
ﬂ]] i AN 5PD1, 0-7 /’“ :;::‘34;: +J-OTR1 - sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-0TE1 :zr::;:!e:v;eat:zd ?;:::eo Oddziatu Ratunkowego - SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu
1 1o GPD1'/B'4(E —— —— == ‘ == == \ — —— /01 +J-1TE1 - rozdzielnica elekiryczna parteru dla specjalisty 4 yct rodkow & portu sanﬁamego w Szpital -rn y ycznym w Brozowi
»gGP D1/B/ 5 5w Q2 ﬁ, e ]2 Q2 ﬁ, e GPD2/CAM 1/0§ & Q x = / +J-1TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1 :Lozagzmrm na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego
o hp 7 — A hp 170 @D \@' @5 @D \@, ; GP\\ 2/CAM1/08 |00z pmj%,;mé:;% L i pod -|0,02 ;E +j;;g; - se:cj:a zas:::am:a rezenm;wego rozdziecllni.c}’/ TM 'CE11TE1
S | 9 a spacigitycznych Srock6n, +J- - sekcja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J- Adres inwestycji
| N i ==t E 3 : +J-1IT1 - rozdzielnica elektryczna ukfadu zasilania IT1 dziatka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozéw
3|8 3 78 PARAMETRY KAMER CCTV: | T nad wey F%‘?iﬁjj« = ; ;i T’@ 1 jEV D —1 : . | +J-1IT2 - rozdz::elnl:ca elektryczna uktadu zasl:lanl:a T2 ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozéw
Q) GPD2/CAM1/09:15; 17-20 Kamera koputkowa, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO I N [ s [ﬁ 07 L c=/1e I +HIT3 - rozdzielnica elektryczna ukladu zasilania IT3 Projektant Nr uprawnefi Podpis:
Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M 1 f “ T I BAT rogel betori dla zasiacza UPS mgr inz. Grzegorz Weber PDK/0050/PWOE/19
/ ( ‘ B \ - L 3 Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
GPD2/CAM1/01-08 Kamera tubowa, SMP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO : \ I +-GPD - szafy Giéwnego Punktu Dystrybucyjnego mar inz. Robert Beben PDKI0191/POOEI06
Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T | - - -
| | Opracowali Nr uprawnien: Podpis:
GPD2/CAM1/16 Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, koputka przezroczysta, montaz zwisowy, EVA I :g: ::: :mK;t;zornicki PDKI/0003/POOE/15
in2. G Szyl
I I mar inz. Marcin Stechly
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