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Legenda - instalacja potaczeri wyréwnawczych: UWAGI:

GSU| - szyna pofgczen wyréwnawczych giéwnych

Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi w wybranych pomieszczeniach obja¢ Do gtownej magistrali pofgczeri wyréwnawczych w budynku przylgczyé

[EWNi| - szyna polaczeri wyrdwnawczych misjscowych 126z 57, wnania potencjaiu SWP):
- SZyna wyrownania potencjatu -kanaly wentylacyjne wchodzgce do pomieszczer,
- szyna uziemiajgca przewodéw PE instalacji elekirycznej -Metalows rurociagi wehodzace do pomieszozef,
w pomieszczeniu gr. 2 (G020) -urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i technologiczne
- szyna wyrownawcza dla czgsci przewodzacych obcych -ciggi drabin i korytek kablowych wchodzace do pomieszczen,
W pomieszczeniu gr. 2 (G020) -metalowq $lusarke - o ile jest fabrycznie wyposazona przez producenta w zacisk
G- - podwjne gniazdo ekwipotencjaine dla podiaczenia przewodu pofgczeri wyréwnawczych,
- 2x podwdjne gniazdo ekwipotencjaine -metalowe piony i wypusty wod.-kan., ¢.0 wehodzace do pomieszczen,
_l_ - wypust uz{emiaj'acy do posadzki pradop?wodzchj oraz wkonaé -zaciski gniazd ekwipotenciainych,
polaczenie wyrdwnawcze do konstrukcji opraw oswietleniowych
e — - przewdd faczacy GSU z SWM, N2XH-J 1x25mm2
——————— - przewbd glownej magistrali wyrownawczej, N2XH-J 1x16mm2
————— - przewod miejscowych polgczer wyrownawczych, N2XH-J 1x6mm2
Uwaga:

Przewody potgczer wyréwnawczych do gniazd ekwipotencjalnych w kolumnach, do monitoréw zawieszonych na
ramionach, lamp operacyjnych doprowadzic w migjsce mocowania kolumn i lamp do stropu.

{poprzez szyny wyréwnania potencjatu SWP):

-ekran kabla koncentrycznego z anteny TV,

-skrzynki gazow medycznych,

-kanaly wentylacyjne,

-metalowe rurociggi,

-ciggi drabin i korytek kablowych - przylaczy¢ w tablicach elektrycznych,
-metalowe konstrukcje sufitow podwieszanych, osadzone w Scianach zbrojonych,
-konstrukcje opraw oswietleniowych,

-przewody ochronne PE - w tablicach elektrycznych,

-szyny PE i PA w tablicach elekirycznych ukfadéw IT

LEGENDA - rozdzielnie elekiryczne:
B UPS_SOR - proj. wylacznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania uktadéw IT
[ ups_SERW - proj. wytacznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni
+RGNN - istn. rozdzielnia elekiryczna gfdwna zespofu budynkdw szpitala
+J-RG - istn. rozdzielnia elekiryczna gféwna budynku L
T2, T-3 - isnt. tablica transformatoréw separacyjnych - do likwidacji
+J-1RW1 - rozdzielnia wentylatomii
+J-SERW - rozdzielnia serwerowni
+J-UPS1 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS
+1UPS1 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1
+J-UPS2 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS
+1UPS2 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS2
+J-0TE1 - rozdzielnica elektryczna poziomu przyziemia
+J-0TP1 - sekeja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-0TE1
+J-0TR1 - sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-0TE1 Zamierzenie budowlane
+J-1TE1 - rozdzielnica elekt,yczna pa,teru Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu
. Lo L dla specjalistycznych srodkow ti portu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Br i
+J-1TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1 zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego
+J-1TR1 - sekcja zasilania rezerwowego rozdzielnicy +J-1TE1 18 w Brzozowie
+J-1TG1 - sekeja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J-1TE1 - -
+J-1IT1 - rozdzielnica elekiryczna uktadu zasilania IT1 Adres inwestyc
L L dziatka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozow
+J-1IT2 - rozdzielnica elektryczna ukfadu zasilania IT2 ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozéw
+J-1IT3 - rozdzielnica elektryczna uktadu zasilania IT3
Projektant Nr uprawnien: Podpis:
BAT -re ga' baterii dla zasilacza UPS mgr inz. Grzegorz Weber PDKI/0050/PWOE/19
+J-GPD - szafy Giéwnego Punktu Dystrybucyjnego Sprawdzajacy: Nr uprawnieri: Podpis:
mgr inz. Robert Beben PDK/0191/POOE/06
Opracowali Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Piotr Krupornicki PDK/0003/POOE/15
mgr inz. Pawet Pac
mgr inz. Grzegorz Szylar
mgr inz. Marcin Stgchly
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