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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

SYMBOL NAZWA
— oprawa Kenunkows, rayrkove, s Led, praca s, W, P 85, S000K, 1, avolst - L1 Oprawa natynkowa, CRI>95, 40W, 4800Im, 940, IP65, IKO8, SHM
"
oprawa kierunkowa, natynkowa, dwustronna flaga, listwa Led, praca jasna, 1W, IP 65, 5000K, 1h, autotest - L2 Oprawa natynkowa, CRI>95, 52W, 6300Im, 940, IP65, IKO8, SHM
00
OQP oprawaawenine, podynkawe, CRU 70, LED,praca lrna, 233 Im 2, IPBSIP20 STOOK,thaoes, do prasszen tvaryo ﬁ L2D Oprawa natynkowa, CRI>95, 52W, 6300Im, 940, IP65, IKO8, SHM, DALI
.Q. oprawa awaryjna,podtynkowa, CRI 70, LED, praca ciemna, 145 Im,1W, IP/85/1P20,5700K, 1h,autotest, do przestrzeni korytarzowych
OFfRe - L3 OPRAWA DO WBUDOWANIA W PODWIESZANY SUFIT MODULOWY, CRI>95, 40W, 4800LM, 940, IP65, IKO8, SHM
Q oprawa awaryjna, podtynkowa, CRI 70, LED, praca ciemna, 148 Im,1W, IP/85/1P20,5700K, 1h,autotest, do przestrzeni otwartych
OF1AR
g,, oprave averyive, ryriowe, GRI 70, LED. prca v, 229 m2W, PIGSTF28,5700K, Thauttes, o pzestza [j' L4 OPRAWA DO WBUDOWANIA W PODWIESZANY SUFIT MODULOWY, CRI>80, 26W, 3500LM, 840, IP20/44, 1K04, PLX
0!
9 oprawa awaryjna, natynkowa, CRI 70, LED, praca ciemna, 139 Im, W, IP/65/1P20,5700K, 1h,autotest, do przestrzen ofwartych [i’ L5 OPRAWA NATYNKOWA, CRI>80, 26W, 3500LM, 840, IP20/44, IK04, MICRO-PRM
QS1AP
oprawa awaryjna, natynkowa, CRI 70, LED, praca ciemna, 142 Im, W, [P/65/IP20,5700K, 1h,autotest, do przestrzeni korytarzowych|
OQRP L6 OPRAWA NATYNKOWA, CRI>80, 40W, 4900LM, 840, IP20/44, IK04, MICRO-PRM
Og oprawa awaryjna, natynkowa, CRI 70, LED, praca ciemna, 340 Im,3W, IP/65, IK 07, 5700K, h,autotest, do przestrzeni ofwartych
" m L7 OPRAWA NASTROPOWA, CRI>80, 15W, 2000LM, 840, IP20, IK04, OPTICS
oprawa awaryjna, natynkowa, listwa LED, praca jasnalciemna, 70 Im, 1W, IP/65, 5700K, 1h,autotest, do przestrzeni otwartych
gﬂ zakres femperatury otoczenia 0d-20°C do +35°C
i L8 OPRAWA NATYNKOWA, CRI>80, 18W, 1800LM, 840, IP54, IK08, PC
LEGENDA STEROWANIA OSWIETLENIA ﬂ L9 OPRAWA NATYNKOWA, CRI>80, 24W, 2400LM, 840, IP54, K08, PC
SYMBOL NAZWA 10
@ L10 OPRAWA DO WBUDOWANIA W PODWIESZANY SUFIT MODULOWY GK, CRI>80, 19W, 2000LM, 840, IP20/44, IK04, PLX
PED PANELE PRZYCISKOWE DALI 360°
o PRZYCISK MONOSTABILNY, P/T e L1 OPRAWA NATYNKOWA, CRI>80,17W, 2500LM, 840, IP66, IK10, PC-FROZEN
e's LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T L2 L12 OPRAWA NATYNKOWA, CRI>80,26W, 4300LM, 840, IP66, IK10, PC-FROZEN
- ELACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, PIT, IP44 = L13 OPRAWA ZWIESZANA, CRI>80,19W, 2700LM, 840, IP40, IK04, OPTICS
@ LACZNIK DWUBIEGUNOWY, P/T
H H1 OPRAWA DO WBUDOWANIA W $CIENIE, CRI>80, 15W, 900LM, 840, IPE5, IK09, PLX
{@i LACZNIK DWUBIEGUNOWY, P/T, IP44
i F1 OPRAWA NASCIENNA, CRI>80, 14W, 1500LM, 840, P44, [K04, PLX
ig LACZNIK SCHODOWY, PIT
Eﬂ zZ1 OPRAWA NASCIENNA, CRI>80, 14W, 1200LM, 840, IP65, IK08, PC
{aﬁ LACZNIK SCHODOWY, P/T, IP44
:,@\i CZUJNIK RUCHU | OBECNOSCI 360° PIR + HF
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LEGENDA - rozdzielnie elekiryczne:

[ ups_sor

- proj. wytacznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania uktadéw IT

B UPS_SERW - proj. wyfacznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni

+RGNN
+J-RG
T2, T3
+J-1RW1
+J-SERW
+J-UPS1
+1UPS1
+J-UPS2
+1UPS2
+J-0TE1
+J-0TP1
+J-0TR1
+J-1TE1
+J-1TP1
+J-1TR1
+J-17G1
+J-1IT1
+J-1IT2
+J-1IT3

BAT
+J-GPD

- istn. rozdzielnia elekiryczna giéwna zespotu budynkéw szpitala
- istn. rozdzielnia elekiryczna gféwna budynku L

- isnt. tablica transformatoréw separacyjnych - do likwidacji
- rozdzielnia wentylatomii

- rozdzielnia serwerowni

- rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS

- zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1

- rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS

- zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS2

- rozdzielnica elektryczna poziomu przyziemia

- sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-0TE1

- sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-0TE1

- rozdzielnica elektryczna parteru

- sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1

- sekeja zasilania rezerwowego rozdzielnicy +J-1TE1

- sekcja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J-1TE1

- rozdzielnica elektryczna ukfadu zasilania IT1

- rozdzielnica elektryczna ukfadu zasilania IT2

- rozdzielnica elektryczna uktadu zasilania IT3

- regaf baterii dla zasilacza UPS
- szafy Giéwnego Punktu Dystrybucyjnego

Zamierzenie budowlane

dia spec Ak

18 w Brzozowie

Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - SOR wraz z istniejagcym zadaszeniem podjazdu
§ transportu sanitarnego w S wB

zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/, 247418 obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego
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