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Al - LEGENDA:
g€ N N §8 § 8 NE: L'}~ - gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
H\f ele : - 2L}~ - 2x gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
pps P pps pps PP pps ‘C& G'P/DZ /CB/I 1 /5 GPD1/C/15 ~oL -wypust logiczny skretka kat. 6A ekranowana
e 8 GPD1/C/16 —®2L - 2x wypust logiczny skretka kat, 6A ekranowane
7N . TV]- -zestaw gniazd TV 2x230V/6A + RTV4SAT + 1xRU45 kat. 6A - wys. 1,8m
FE|-3|: D on rozdzielnia —
. GPD1/C/19 X 200w /2 “Rb: GPDL/C/14 € = ! PEL(OR - punkt elektryczno - logiczny typ 1; (1x gniazdo 230V ogéine; 2x gniazdo DATA 230V czerwone bez klucza
47' : p. socjaine jorowni ol : LIl = i i
T1 5’_‘ PI.)hl /C/20 3 GPD1/C/27 == - & % = | +2x gniazdo logiczne 2xRJ-45 kat. 6A ekranowane)
e o] - 133 me GPD1/C/28 = =Ll | |2
/X/ poza obszarem oorac 2t > = V\ = 140 pe2[0}- - punkt elektryczno - logiczny typ 2; (2x gniazdo DATA 230V czerwone z kluczem dostgpowym
[48m? | | KD-1_3 o 2L Vo 2 v \dozasiaiza UgS +1x gniazdo logiczne 2xRJ-45 kat. 6A ekranowane)
. WG el \ +HTE O3 GPD1/C/13
160 - 2
5;,?.,T2 I contrala felefoniczha blat na wymi <~ Pec3[O}- - punkt elektryczno - logiczny typ 3; (1x gniazdo 230V ogdine; 2x gniazdo DATA 230V czerwone bez klucza
it — % u G @ n s +1x gniazdo logiczne 2xRJ-45 kat. 6A ekranowans)
S X [(843m2 | 2|8 _J 2|8 o
cpmoe e ez ] oIS 1 I 3 =lN LR AN ke - punkt elektryczno-logiczny w puszcze podiogowej PPEL 12xM45
T b GPD2/X/14 R k‘:ﬁ.z(. o N (zestaw zawiera: 4x230V/16A, 4xDATA230V/16A, 4xRJ45 kat. 6A)
47’ -[2,97 - . . .
@ @ GPD2/X/13 o 2 glszarem @ - punkt dostepowy (AP) WiFi PoE, parametry wg opisu + gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
> o 88 [X =] 8|8 , 818 o818 K ST e, . / : (gniazdo montowac w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym),
i N GPD2/X//{ | punkty dostepowe zabezpieczy¢ dedykowana linkg zabezpieczajaca
I wO |:|+J-1 1 2l 225 @ - punkt bramki VolP PoE, parametry wg opisu + gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
I /N @ GPD2/X/12 e (gniazdo montowaé w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym),
5 | FX": szatnie gacin oz ratownikéw - N | punkty dostepowe zabezpieczyé dedykowang linkg zabezpieczajaca,
o . . .
[ o ] s HOpe2 e o) . o | ()  -kamera kopulowa IP PoE, parametry wg opisu + gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
| poza obszarem poza obszarem GPD1/C/17 Foys. w Ewlet /N 200 W, blat na wymier (gniazdo montowaé w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym)
KA l\ /C/ Lh=263m | =] /N N
I X1 GPD1/C/18 "'(‘@“ [— -kamera tubowa IP PoE, parametry wg opisu + gniazdo logiczne RJ-45 kat. 6A ekranowane
(] komunika N
magayn -1.3. wys. montazu 350 cm
I ¥ EXwN s tazu 350
I 130 Jog7 f GPD2/X/2 % Bem B 3? [KD..| - kontroler KD
J1a7 | e f:si:‘ue |—|KD-1_2 \ /J/h. =240m 2 V;,S‘\mz
47 -2,97 ; ,
| p— /A!JQ\ Lh; 2:;: AN | LOGIKA OZNACZEN GNIAZD LOGICZNYCH: ...GPD/_znak panelu krosowego_/_nr gniazda logicznego_
I -1.23. g i -1.7.
e 2 .
I- :f’s ; e 14,8 m GPD1/C/072 225 Uwaga:
| 2 S N 2/ 1 133 '“'?:@“j” 8 Il 2] 140 Przewody sygnafowe do gniazd logicznych w kolumnach doprowadzi¢ w miejsce mocowania kolumn do stropu.
Pz [P P g/2) |
SSEViN ATV S A 8% S AT 3 —_—— | LEGENDA - rozdzielnie elektryczne:
| | GPD2/CAM T El60 [ ups_SOR - proj. wytacznik przeciwpozarowy EPO UPS dia zasilania uktadow IT
[ GPD1/C/25 , ‘ GPD2/CAM1/19 ) : !
| >;@2/ng 1/C/26 Di‘(CAM 1/20 / /) @’/ %EE Q‘ [ UPS_SERW - proj. wytacznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni
| N N ;gg g;ﬁg ' g ;E d +RGNN - stn. rozdzielnia elekiryczna gtowna zespotu budynkéw szpitala
[ ; < - +J-RG - istn. rozdzielnia elektryczna gféwna budynku L
- tochmenns :|+TOPSOR +-GPD1[+)-GPD2tH megmn o fomun - T2, T3 - isnt. fablica transformatoréw separacyjnych - do likwidacji
i 5.2 3412 ] +J-1RW1 - rozdzielnia wentylatornii
m;% Eggyggz KR e =0 +J-SERW - rozdzielnia serwerowni
projeitowego i slg = i3 & 295 +J-UPS1 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS
- o u@ | ‘ s 140 +1UPS1 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1
4'— ? N Biat na wymiar @/ +J-UPS2 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS
g RN M1"'§' et S | +1UPS2 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS2
S N +J-0TE1 - rozdzielnica elektryczna poziomu przyziemia
—hezem IGPD1fC/O2  GP! 04 +J-0TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-0TE1
GPD1/C/03 GPD1/Cf05 +J-0TR1 - sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-0TE1
g GPD1/C/01 = [@lE <= +-1TE1 mzdz.lelnlc‘:a e’?kt’yczna parteru o Zamierzenie budowlane
+J-1TP1 - sekeja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1 Przebud pitainego Oddziatu Ratunkowego - SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu
]  cnkrin yacilan L dla specjalistycznych srodkow transportu sanita Szpitalu Specjalistycznym w Br ¢
+-1TR1 sekcj.a zas:'lanl'a rezerwowego rOZdZIGIm_cy TJ 1TE1 zI:kaIizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1?;:;4;3 i%‘:.v;om Brzozow przy ul. ks. Bi:;,awskiego
+J-1TG1 - sekcja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J-1TE1 18 w Brzozowie
+J-1IT1 - rozdzielnica elekiryczna ukfadu zasilania IT1 . .
+J-1IT2 - rozdzielnica elektryczna uktadu zasilania IT2 Ad_'es '“‘”esw_q' ]
+J-1IT3 - rozdzielnica elekiryczna ukladu zasilania IT3 R et ieas 15, Bron T (01 Brzoztw
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