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SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
ZRP-C.T.N1W1

(Oznaczenie

Specyfikacja llosé

1

Prefabrykowany stalowy rozdzielacz obiegu c.t. DN100 L=1,20 m. Kréciec
przytaczeniowy do istniejgcej instalacji c.t.; 2 krocce wyjs¢ obiegow c.t. DN32; DN40

Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszagce o poj. 25 dm?, przytacze gwintowane
R3/4", $rednica - 308 mm, wysoko$¢ - 481 mm, max. ci$nienie pracy 4 bar, temp.
pracy 70°C, cisnienie wstepne 1,5 bar + Ztacze samoodcinajace R3/4"

Sprzegto hydrauliczne o max. mocy do 110 kW (dt=20 °C) z izolacjg. Przeptyw max
5m?3h. Max. Ciénienie pracy 6 bar

ZESPOL REGULACYJNO-POMIAROWY - N1W1
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Wymiennik ciepta Q=24,0kW, 40 ptytowy, przytacza G 3/ 4", pow. wymiany 1,5m?

Zawor kotnierzowy DN50, max. temp. pracy 100 stC, max cién. PN10. Medium: woda

Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszace o poj. 12dm? + ztacze
samoodcinajace SU 3/4"

Zawor kulowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10.
Medium: woda

Zawor kulowy gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10.
Medium: woda

Filtr siatkowy DN32 max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10.

10

Filtr siatkowy DN40 max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10.

1

Zawor zwrotny gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10.
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Zawor zwrotny gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 stC, max cién. PN10.
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Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,
Wydajnos¢ 1,90m#h; Wys. podnosz. 30 kPa, Srednica przylacza DN40-gwint,
Korpus - Zeliwo szare, Diugo$¢ montazowa 180mm, max. temp. pracy 110stC,
ci$nienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza Max. temp. pracy 110 stc,
Ciénienie nominalne PN6/10.

1. NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1W1 (Qg=5,79 kW; Ap=1,14kPa)
2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM - DN15, kvs=1,0
(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)
3. ZAWOR ROWNOWAZACY AUTOMATYCZNY DN15; N=55%; G=0,254 mh
4. POMPA ELEKTRONICZNA; G=0,254 mh, H=15 kPa
5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 20
6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN 20
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN 20
8. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15
9. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
ZRP - C.T. N2w2
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Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,
Wydajnoé¢ 1,20m%h; Wys. podnosz. 25 kPa, Srednica przylacza DN32-gwint,
Korpus - zeliwo szare, Dtugo$¢ montazowa 180mm, max. temp. pracy 110stC,
ci$nienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza Max. temp. pracy 110 stc,
Ciénienie nominalne PN6/10.
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Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,
Wydajnoé¢ 1,20m%h; Wys. podnosz. 10 kPa, Srednica przylacza DN32-gwint,
Korpus - Zeliwo szare, Diugo$¢ montazowa 180mm, max. temp. pracy 110stC,
ci$nienie nominalne PN10, Medium: glikol propylenowy 37% Max. temp. pracy 110
stc, Cisnienie nominalne PN6/10.

ZESPOL REGULACYJNO-POMIAROWY - N2W2
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Zawodr bezpieczenstwa SYR 1915 1/2" d=12mm, glikol propylenowy
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Zawdr rownowazacy gwintowany z odw. dn20; n=5,800br
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Zawor rownowazacy gwintowany z odw. dn25; n=6,500br

1. NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ N2W2 (Qg=5,36 kW; Ap=0,92kPa)
2. ZAWOR 3-DROGOWY Z Sit OWNIKIEM - DN15, kvs=1.0
(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)
3. ZAWOR ROWNOWAZACY AUTOMATYCZNY DN15; N=58%; G=0,261 mh
4. POMPA ELEKTRONICZNA; G=0,261 meh, H=10 kPa
5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 20
6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN 20
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN 20
8. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15
9. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
ZRP - C.T. N3W3 - ZIMA

ZESPOL REGULACYJNO-POMIAROWY - N3W3
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Projektowany zespot regulacyjny nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
UWAGA

- Przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych wszystkie
istniejace przewody i piony instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.

- W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z wykonang dokumentacja,
(ze wzgledu na brak dokumentacji powykonawczej instalacji), nalezy

sprawdzi¢ po wykonaniu odkrywek i zweryfikowaé mozliwosci
techniczne wykonania instalacji.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej pod nadzorem osoby uprawnione;.

- Otwory w stropach i écianach konstrukcyjnych nalezy wykonywaé

w porozumieniu i pod nadzorem konstruktora budynku i z wykonaniem pilota
- Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejno$¢ wykonywanych prac
montazowych wszystkich instalacji.

- Zawor 3-drogowy z sitownikiem dostarczany z automatyka centrali

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
ZRP - C.T. N3W3 - LATO

1. NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ N3W3 (Qg=36,42 kW; Ap=5,14kPa)
2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM - DN15, kvs=2.50
(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)
3. ZAWOR ROWNOWAZACY AUTOMATYGZNY DN25; N=92%; G=1,60 m¥h
4. POMPA ELEKTRONICZNA; G=1,60 m¥h, H=50 kPa
5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 40
6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN 40
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN 40
8. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15
9. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJUNEJ
ZRP - C.T. N4W4
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ZESPOL REGULACYJNO-POMIAROWY - N4W4

1. NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ N4W4 (Qg=18,60kW; Ap=2,52kPa)
2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM - DN20, kvs=4.0
(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)
3. ZAWOR ROWNOWAZACY AUTOMATYCZNY DN25; N=53%; G=0,906 m¢/h
4. POMPA ELEKTRONICZNA; G=0,906 mh, H=10 kPa
5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 32
6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN 32
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN 32
8. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE ZtACZKA DO WEZA DN15
9. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

1. NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ N3W3 (Qg=15,39 kW; Ap=6,86kPa)
2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM - DN15, kvs=1.60
(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)
3. ZAWOR ROWNOWAZACY AUTOMATYCZNY DN20; N=73%; G=0,675 mh
4. POMPA ELEKTRONICZNA; G=0,675 m*h, H=25 kPa
5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 25
6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN 25
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN 25
8. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15
9. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

Zamierzenie budowlane

18 w Brzozowie

Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - SORw  raz z istniej gcym zadaszeniem podjazdu
dla specjalistycznych  $rodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalist ycznym w Brzozowie
zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8  obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego
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