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PROJEKTOWANY SZYB WINDY

A.18. SZYB WINDY
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wentylacja projektowanego szybu
windowego
powierzchnia minimalna - 2% rzutu
poziomego szybu

1. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegdlnych linii.

2. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegolne wymiary nalezy zweryfikowaé
w trakcie wykonywania prac budowlanych.

3. Wentylacja na rzucie oznaczona schematycznie, wykona¢ w oparciu o rysunki branzowe
zawarte w projekcie technicznym.

4. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanit.,
bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru roboét.

5. Projekt rozpatrywac catosciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujgte na

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU

IJ PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU
A
I/A ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA

——

| S

J POWIERZCHNIA PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE

rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czesciach dokumentacii.

Zamierzenie budowlane

Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - SOR wraz z istniejagcym zadaszeniem podjazdu
dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2475/8 obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego 18

w Brzozowie

Adres inwestycji

dziatka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozéow

Brzozéw
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