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Masa= 1208 kg

Pd=350 Pa

Centrala wentylacyjna N4W4

P= 1,50 kW
U= 3x400 V

P= 0,75 kW
U= 3x400 V
f= 50 Hz

W1= 1600 m³/h
Pd=350 Pa

Wykonanie higieniczne

Wpiąc do istniejącego

przewodu kominowego

Wpiąc do istniejącego

przewodu kominowego
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200 m3/h

319 x 319

200 m3/h

319 x 319

550 m3/h

549 x 549

100 m3/h
319 x 319
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VAV-N3-01

VAV-N3-02

850 m3/h

624 x 624
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PR

H13

PR

N4= 400 m³/h
W4= 400 m³/h

35
00
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Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku
izolować matami o grubości 100 mm oraz zabezpieczyć 
płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej

Zejście kanałów wentylacyjnych
pod strop podjazdu dla karetek

Kanały wentylacyjne prowadzone
pod stropem podjazdu dla karetek

31
50
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00

KK

N3= 1700 m³/h
W3= 1400 m³/h

50 m3/h

125

PODEST TECHNICZNY
DO OBSŁUGI CENTRALI N4W4

PODEST TECHNICZNY
DO OBSŁUGI CENTRALI N4W4

N3= 1250 m³/h
W3= 1000 m³/h

N4= 250 m³/h
W4= 250 m³/h

N3= 2000 m³/h
W3= 1600 m³/h

80
0 

m
3 /h

52
5 

x 
22

5

20
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32
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x 
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Wyciąg górą

oraz 20 cm nad posadzką

Wyciąg górą

oraz 20 cm nad posadzką
Wyciąg górą

oraz 20 cm nad posadzką

Wyciąg górą

oraz 20 cm nad posadzką

Wyciąg górą

oraz 20 cm nad posadzką

STROP LAMINARNY 1200x1800x300mm
Vn=1000 m3/h
6 filtrów H13 o wysokości 69 mm
przyłącze prostokątne 1150x150

STROP LAMINARNY 1200x1800x300mm
Vn=1000 m3/h
6 filtrów H13 o wysokości 69 mm
przyłącze prostokątne 1150x150

STROP LAMINARNY 1200x1800x300mm
Vn=1250 m3/h
6 filtrów H13 o wysokości 69 mm
przyłącze prostokątne 1150x150

Wyrzutnie wyprowadzić ponad
zadaszenie podjazdu dla karetek
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LEGENDA

Kanał wentylacyjny prostokątny

Kanał wentylacyjny okrągły

Tłumik kanałowy prostokątny

PR

PR

Przepustnica kanałowa prostokątna

Przepustnica kanałowa okrągła

100 m3/h

300 x 300

50 m3/h

100

100 m3/h

300 x 300

10
0 

m
3 /h

12
5 

x 
22

5

100 m3/h

225 x 125

Anemostat wirowy nawiewny 

Anemostat wirowy wywiewny 

Kratka wentylacyjna nawiewna

Kratka wentylacyjna wywiewna

50 m3/h

100
Zawór wentylacyjny nawiewny

Zawór wentylacyjny wywiewny

KK
Kratka kontaktowa w drzwiach

wg. proj. architektury

Regulator zmiennego wydatku okrągły

Regulator stałego wydatku okrągły

Nawiewnik / wywiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną

z filtrem H13

Tłumik kanałowy okrągły

CAV

VAV-W2-02

100 m3/h

300 x 300
H13

Kanał wentylacyjny prostokątny ze sztywnych płyt wykonanych 

KANAŁ PŁYTOWY z gęsto sprasowanych włókien szklanych połączonych 

żywicą termoutwardzalną

UWAGA:

• Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejących
instalacji sanitarnych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w
obudowach oraz bruzdach, przebieg nowoprojektowanych /
przebudowywanych tras instalacji sanitarnych należy dopasować /
skoordynować z istniejącymi instalacjami. W przypadku braku
możliwości usunięcia istniejącej instalacji należy powiadomić
Projektanta, który ustali tok postępowania.

• Należy zdemontować wszystkie nieużywane instalacje sanitarne
(wod-kan, co, ct, wentylacja mechaniczna)

• Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.

• Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny
stopnia trudności wykonania projektowanych instalacji.

• Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy zapoznać się z
zakresem robót pozostałych branż, aby ustalić kolejność montażu,
prowadzenia robót poszczególnych instalacji;

Skala Data

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji

Nr rys.:

Opracowali

Projektant Nr uprawnień: Podpis:

1:50 02.2024 r. WM.02.

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Element projektu budowlanego:Tytuł rysunku

działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu
dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- RZUT PARTERU

PDK/0208/POOS/18mgr inż. Tomasz Totoś

PDK/0063/POOS/21mgr inż. Joanna Rogalińska 


