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0.27 +24 °C
Φwym: 392 W

0.21 +20 °C
Φwym: 1593 W

0.29 +20 °C
Φwym: 171 W

0.25 +24 °C
Φwym: 1617 W

0.26 +24 °C
Φwym: 2500 W

0.24 +24 °C
Φwym: 1482 W

0.23 +24 °C
Φwym: 1402 W

0.14 +20 °C
Φwym: 369 W

0.4 +20 °C
Φwym: 589 W

0.19 +24 °C
Φwym: 303 W0.20 +24 °C

Φwym: 348 W

0.13 +20 °C
Φwym: 738 W

0.11 +24 °C
Φwym: 1194 W

0.10 +24 °C
Φwym: 165 W

0.9 +24 °C
Φwym: 652 W

0.8 +20 °C
Φwym: 494 W

0.6 +24 °C
Φwym: 598 W

0.7 +24 °C
Φwym: 160 W

0.45 +20 °C
Φwym: 182 W

0.2 +20 °C
Φwym: 306 W

0.1 +20 °C
Φwym: 670 W

0.43 +20 °C
Φwym: 126 W

0.39 +20 °C
Φwym: 189 W

0.42 +16 °C
Φwym: 262 W

0.41 +20 °C
Φwym: 452 W

0.38 +20 °C
Φwym: 467 W

0.37 +24 °C
Φwym: 1606 W

0.36 +24 °C
Φwym: 805 W0.33 +24 °C

Φwym: 207 W

0.32 +20 °C
Φwym: 436 W

0.35 +20 °C
Φwym: 580 W

0.40 +20 °C
Φwym: 200 W
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DN32

DN32 DN20

Centrala wentylacyjna nawiewno
-wywiewna N4W4
Qn=18,60kW, dp=2,52kPa

Centrala wentylacyjna nawiewno
-wywiewna N2W2
Qn=5,36kW, dp=0,92kPa

Pion instalacji c.o. - (przewody prowadzone w bruździe)

Pion instalacji c.t.

Nr pomieszczenia
Obliczeniowa temperatura zimą w pomieszczeniu

Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczenia

-1.10 +24 °C
Φwym: 268 W

Projektowane przewody instalacji c.o.; średnica

CT-Z CT-Z CT-Z CT-Z CT-Z CT-Z CT-Z

CT-P CT-P CT-P CT-P CT-P CT-P CT-P Projektowane przewody instalacji c.t.; średnica
DN32

GŁ - Grzejnik łazienkowy stalowy drabinkowy
500 mm - Szerokość grzejnika

1000mm - Wysokość grzejnika

30 - Ilość płyt 
600 mm - Szerokość grzejnika
1120mm - Wysokość grzejnika

GHP - Grzejnik płytowy higieniczny boczno zasilany 

900 mm - Szerokość grzejnika

800mm - Wysokość grzejnika

22 - Ilość płyt 

GP - Grzejnik płytowy boczno zasilany 

Nastawa grzejnika

Zespół regulacyjno-pompowy

nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Zawory podpionowej regulacji ciśnienia i przepływu

Zawór kulowy odcinający

Przejście p.poż.

Skala Data

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji

Nr rys.:

Opracowali

Projektant Nr uprawnień: Podpis:

1:100 02.2024 r.

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Element projektu budowlanego:Tytuł rysunku

działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR w raz z istniej ącym zadaszeniem podjazdu
dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalist ycznym w Brzozowie
zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielawskiego
18 w Brzozowie

INSTALACJA C.O., C.T.
- RZUT PARTERU

PDK/0208/POOS/18mgr inż. Tomasz Totoś

PDK/0063/POOS/21mgr inż. Joanna Rogalińska


