SCHEMAT ROZWINIECIA PIONOW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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UWAGA:

- Rysunki i czg¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek elemencie dokumentacji - nalezy zgtosié to projektantowi, ktory zobowiazany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawnionej.

- Bruzdy i duze otwory w $cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych.
Male otwory nalezy wykonywaé przy pomocy wiertnic. Niedopuszczaine jest wykonywanie otworéw
urzadzeniami udarowymi lub przez reczne kucie.

- Wszystkie przebicia przez stropy i sciany istniejace powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru. Zamierzenie budowlane

- W przypadku rozbieznoéci stanu istniejacego z wykonang dokumentacja (ze wzgledu na brak
dokumentacji powykonawczej instalacji), wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu odkrywek

i zweryfikowat mozliwosci techniczne wykonania instalacji.

- W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie ujgtego

w dokumentacji, zawiadomi€ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postgpowania.

- Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, frasy, poziomy prowadzenia instalacji
nalezy sprawdzi¢ na budowie.

- Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejno$¢ wykonywanych prac montazowych wszystkich instalaci.

Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu
dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozow przy ul. ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie

Adres inwestycji

dziatka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozow
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozow

- Po wykonaniu niezbednych rob6t w pomieszczeniach bedacych poza zakresem opracowania, wykonac¢ Projektant NF uprawnief: Podpis:
wszystkie konieczne prace do odtworzenia stanu pierwotnego. mar inz. Tomasz Totos PDK/0208/POOS/18

- Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnic fatwy dostgp do urzadzer i elementow w celu gr inz.

ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
- W obrebie pomieszczer wydzielonych strefa pozarowa, nalezy stosowaé na istniejgcych instalacjach mgr inz. Jonna Rogaliriska PDK/0063/PO0S/21

zabezpieczenie odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajgce klase odpornosci -

ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, kibre przechodza, Opracowali

- Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejacych instalacji sanitamych

prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w obudowach oraz bruzdach, przebieg nowoprojektowanych

| przebudowywanych tras instalacji sanitamych nalezy dopasowac / skoordynowac z istniejacymi

instalacjami. W przypadku braku mozliwosci usuniecia istniejacej instalacji nalezy powiadomi¢

Projektanta, ktory ustali tok postepowania.

- NaleZy zdemontowat wszystkie nieuzywane instalacje sanitarme. Tytut rysunku Element projektu budowlanego:

- Przed zlozeniem oferty potencjalny wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wiziji lokalnej SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACAI PROJEKT TECHNICZNY

lokalnej obiektu celem odpoAwiedniej oceny stopnia trudnosci wykonania projektowanych instalaci.
- Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych nalezy zapoznac sig z zakresem robot pozostatych branz,
aby ustalié montazu, prowadzenia robot poszczegoinych instalacji.
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