ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ - PARTER

A.11. STOLARKA DRZWIOWA
WEWNETRZNA - PARTER
skala 1:100

SYMBOL DO D1 D1-m D1w-m D2 D2w D2w-m D4 D5 D6 D7 D8 DY
KONDYGNACJA 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER
NR POMIESZCZENIA

S 4 4 5 %

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
— — — —

ILOSC 2 S7T. 2 S7T. 5 SZT. 12T, 9 SZT. 9 SZT. 3SZT. 12T, 3SZT. 2 S7T. 12T, 12T, 12T,
LP L-2 L1 | P4 L3 P2 L L4 | P5 L6 | P3/L1 | P2 L L-3 4 P L L-1 L-1
WYMIARY OTW. 150/215 130/205 130/205 130/205 100/205 100/205 100/205 120/205 90/205 90/205 120/205 150/215 150/205
WYMIARY $W. 140/210 120/200 120/200 120/200 90/200 90/200 90/200 1101200 80/200 80/200 1101200 140/210 140/200

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ - PARTER

SYMBOL D10 D11
KONDYGNACJA 0. PARTER 0. PARTER
NR POMIESZCZENIA
SCHEMAT ‘r J/V = & ——
"EI30 \\\ )

7 i
ILOSC 1 SZT. 1 SZT.
L/P P-1 P-1
WYMIARY OTW. 100/205 130/205
WYMIARY SW. 90/200 120/200
UWAGI .

EI130, DRZWI ROZDZ. ELEKTRYCZNEJSYSTEMOWE DO SCIANKI SZKLANEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ - DRZWI PRZESUWNE - PARTER

SYMBOL DP1 DP2 DP3-m DP4-m
KONDYGNACJA 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER 0. PARTER
NR POMIESZCZENIA
€ € € 3
SCHEMAT R ek £ o | § o | =]
| ] al [ | | -
| |
ILOSC 1 SZT. 1 SZT. 4 SZT. 2 SZT.
L/P P-1 P-1 | L-1 P-3 | L-1 P-1
WYMIARY OTW. 150/205 150/205 140/205 140/205
WYMIARY SW. 140/200 140/200 130/200 130/200
UWAGI AUTOMATYCZNE Z NAPEDEM AUTOMATYCZNE Z NAPEDEM
EI60, AUTOMATYCZNE Z NAPEDEM AUTOMATYCZNE Z NAPEDEM DRZWI| SPECJALISTYCZNE DRZWI| SPECJALISTYCZNE

WG OPISU PONIZEJ WG OPISU PONIZEJ

Drzwi specjalistyczne rozwierane (D1-m, D1w-m, D2w-m) projektuje sie jako drzwi rozwierane jedno- i
dwuskrzydtowe, higieniczne, gfadkie dostosowane do zmywania i dezynfekcji, o konstrukgcji
zapobiegajacej zbieraniu sie kurzu otwierane recznie. Plycina z laminatu poliestrowego wzmocnionego
widknem szklanym w kolorze wskazanym przez inwestora. Rdzen izolujgcy z poliuretanu. Profile skrzydta
drzwiowego oraz os$cieznicy wzmachiajgce konstrukcje skrzydta anodowanego aluminium w kolorze
naturalnym. O$cieznica dwustronna lub katowa. Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o
wysokosci 4 mm.

Drzwi specjalistyczne przesuwne (DP3-m, DP4-m) projektuje sie jako drzwi przesuwne jednoskrzydtowe,
higieniczne, gtadkie dostosowane do zmywania i dezynfekcji, o konstrukcji zapobiegajacej zbieraniu sig
kurzu otwierane recznie. Ptycina z laminatu poliestrowego wzmocnionego wtéknem szklanym w kolorze
wskazanym przez inwestora. Rdzen izolujgcy z poliuretanu. Profile skrzydia drzwiowego oraz oscieznicy
wzmachiajgce konstrukcje skrzydta anodowanego aluminium w kolorze naturalnym. Os$cieznica
dwustronna lub kgtowa. Szyna goérnego i dolnego prowadzenia wykonana z aluminium anodowanego.
Prowadzenie wewnatrzskrzydtowe. Od strony zewnetrznej pochwyt rurowy nierdzewny 300mm, od strony
wewnetrznej uchwyt wpuszczany nierdzewny. Drzwi petne, bezprogowe. Wyposazone w automatyke,
sprzezone z system pozarowym (zgodnie z projektem branzowym branzy elektrycznej). Cze$é z drzwi
przesuwnych wyposazeone w okienka kwadratowe lub prostokatne z ramkg aluminiowg lub stalowa.

SZCZEGOtOWE WYTYCZNE DOTYCZACE PARAMETROW POZOSTAtEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM

UWAGI:

1. Wydruk komputerowy moze nie odzwierciedla¢ realnego koloru poszczegdéinych linii.

2. Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegélne wymiary nalezy zweryfikowaé
w trakcie wykonywania prac budowlanych.

3. Wentylacja na rzucie oznaczona schematycznie, wykona¢ w oparciu o rysunki branzowe zawarte w projekcie technicznym.

4. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi,
bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami
wykonania i odbioru roboét.

5. Projekt rozpatrywac catosciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujgte na rysunkach i odwrotnie,
nalezy traktowac jak ujete w obydwu czeséciach dokumentaciji.

Zamierzenie budowlane
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