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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 682)
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejgcym zadaszeniem
podjazdu dia specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1,
2474/8 obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

zostat sporzadzony zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi
Zmianami),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2022r. poz 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy  projektu  budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegbfowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$c¢ leczniczg (Dz. U. 2022 poz. 402),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz. U. 2024 poz. 336)

oraz obowigzujgcymi przepisami odrebnymi i zasadami wiedzy technicznej.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-B865-98DD-62CF-2469

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Kon
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr A-140/01,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0051.

Cztonek czynny od: 23-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-5CBB-DF9C-8164-C772

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasdwa Okregowa Izba Architektow RP,



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.III- 7131779 /03 Rzeszow, 2001 - 12- 06

DECYZJa
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4, art. 14 wst. 1 pkt 1iust. 3 pkt |
ustawy z dnia 7 Tipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2 j 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 8 poz. 38 2 1995 r)
i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 2 2000 r.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly wanunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani. BARBARA KON
magister inZynier architekt
ur.17 pazdziemnika 1960r. w Bogumitowicach
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A — 140 /0]
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. : » '

Otrzymuja;
1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon
ul Niepokonanych 3
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejgcym zadaszeniem
podjazdu dla specjalistycznych s$Srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu
Specijalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr.
0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

1. Rodzaj i kategoria obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czeéci budynku (przyziemia i parteru)
uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej - Pawilonu ,J” Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie, zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na
dz. nr ewid.. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozoéw.

Rodzaj zabudowy: budynek uzytecznosci publicznej.
Funkcja zabudowy: ustugowa, lecznicza.
Kategoria opracowywanego budynku: XI.

Zakres projektu obejmuje przebudowe czesci budynku (przyziemia i parteru) uzytecznosci
publicznej przeznaczonego na potrzeby dziatalnosci leczniczej — Pawilonu ,J”, o funkgji
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego — SOR.

taczna powierzchnia projektowa przebudowy wynosi 891,00 m? i dotyczy przebudowy $cian
wewnetrznych budynku w celu wykonania nowego uktadu funkcjonalnego i zwiekszenia
ergonomii procesu obstugi pacjentow oddziatu. W sktad opracowania projektowego wchodzi
takze zadaszenie podjazdu dla specjalistycznych s$rodkéw transportu sanitarnego, ktérego
elementy podlega¢ bedg wymianie celem podwyzszenia standardu uzytkowania i dostosowania
do wspétczesnych przepisow.

Projekt wykonano celu uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przebudowywany budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej petni
funkcje ustugowa, leczniczg. W budynku przewiduje sie przebudowe pomieszczen na dwoch

kondygnacjach — kondygnacji przyziemia i parterze budynku.



Stan istniejacy

Na parterze objetej opracowaniem czesci budynku Pawilonu ,J” o funkcji Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego znajdujg sie pomieszczenia potrzebne do prawidtowego dziatania oddziatu.
Istniejgce zadaszenie podjazdu dla specjalistycznych $rodkéw transportu sanitarnego w formie
wiaty zlokalizowane jest od strony poétnocnej budynku Pawilonu ,J” na poziomie parteru. Od tej
samej strony zlokalizowane sg takze dwa oddzielne gtéwne wejscia do Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego.

Istniejgce pomieszczenia parteru budynku obejmujg: komunikacje poziomg, wezet komunikaciji
pionowej (klatka schodowa — poza opracowaniem, szyb dzwigu osobowego), Sluzy pacjentow i
lekarzy, sale resuscytacyjno-zabiegowa, zabiegowg, opatrunkéw gipsowych, wezet sanitarny,
pomieszczenia porzadkowe, brudownik, gabinety lekarskie i zabiegowe, pomieszczenie badanh
EKG, przebieralnie, pomieszczenia t6zkowe obserwacji, pomieszczenie intensywnej terapii, p.
socjalne, dyzurki lekarskie, pomieszczenia segregaciji, rejestracji, a takze pomieszczenia
magazynéw oraz pomieszczenie rozdzielni (poza opracowaniem).

Na poziomie przyziemia budynku Pawilonu ,J” pozostajagcego w zakresie opracowania
zlokalizowane jest zaplecze socjalno-szatniowe oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne
budynku.

Istniejgce pomieszczenia przyziemia obejmujg: komunikacje ogolng w formie korytarzy, $luze
wejsciowg, pomieszczenie rozdzielni, pomieszczenie wentylatorni, pomieszczenie centrali
telefonicznej (poza opracowaniem), istniejgce szatnie (poza opracowaniem), pomieszczenia
magazynowe (poza opracowaniem), pomieszczenia socjalne (poza opracowaniem), istniejgce

magazyny, wezet sanitarny, a takze przestrzen techniczng nieuzytkowg budynku.
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Zestawienie istniejgcych powierzchni parteru i przyziemia (przestrzeni inwentaryzowane)):

Poziom 0. - Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
0.1 Komunikacja 15,20 m*
0.2 Klatka schodowa 17,70 m?
0.3 Komunikacja 8,70 m*
0.4 Sluza pacjenta 13,30 m°
0.5 Sala resuscytacji 28,90 m?
0.6 Sluza lekarzy 9,80 m”
0.7 Sala zabiegowa 29,70 m°
0.8 Opatrunki gipsowe 22,40 m?
0.9 Korytarz wewnetrzny 18,10 m*
0.10 WC Personelu — przedsionek 3,80 m*
0.11 WC Personelu 2,60 m*
0.12 Pomieszczenie porzgdkowe 3,00 m*
0.13 Pomieszczenie porzadkowe 2,70 m*
0.14 Brudownik 2,90 m’
0.15 Zmywalnia 6,10 m*
0.16 Dekontaminacja 9,80 m”
0.17 Hol 79,10 m*
0.18 Pokoéj socjalny 14,40 m®
0.19 Gabinet lekarski 14,80 m*
0.20 Gabinet lekarski 16,70 m*
0.21 Gabinet zabiegowy 14,70 m°
0.22 Intensywna terapia 19,50 m*
0.23 Pokoj badan EKG 13,70 m’
0.24 wWC 2,80 m*
0.25 Obserwacja 49,90 m*
0.26 Przebieralnie 3,70 m*
0.27 Kabina 1 2,10 m’
0.28 Kabina 2 1,60 m*
0.29 Komunikacja 7,10 m*
0.30 Magazyn 8,60 m*
0.31 Magazyn 1,20 m*
0.32 Rozdzielnia 13,90 m*
0.33 Komunikacja 38,60 m”
0.34 Dyzurka lekarska 14,30 m*
0.35 tazienka 3,00 m*
0.36 tazienka 2,80 m’
0.37 Dyzurka lekarska 10,40 m*
0.38 Komunikacja 3,30 m?
0.39 Gabinet lekarski 15,70 m?
0.40 Izba przyje¢ planowych 16,70 m”
0.41 Segregacja 15,80 m’
0.42 Segregacja 15,20 m?
0.43 Sluza 15,20 m?
0.44 Rejestracja/ przyjecia 18,10 m’
0.45 Komunikacja 9,30 m*
0.46 Szyb windy 2,90 m?
PARTER RAZEM 639,80 m?
Poziom -1. — Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
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PRZYZIEMIE

1.1 Komunikacja 16,20 m*
-1.2 P. gospodarcze 4,10 m*
-1.3 Komunikacja 27,60 m?
1.4 Komunikacja 4,70 m*
-15 Magazyn 29,10 m°
-1.6 Komunikacja 2,90 m?
-1.7 Magazyn 12,40 m°
-1.8 Magazyn 27,40 m°
-1.9 tazienka 5,30 m*
-1.10 wC 1,40 m*
-1.11 Rozdzielnia 13,80 m*
-1.12 Sluza 5,40 m*
-1.13 Komunikacja 16,40 m®
-1.14 Kierownik oddziatu 13,30 m*
-1.15 Oddziatowa 10,80 m*
-1.16 Pokgj socjalny 12,00 m*
-1.17 Pokgj socjalny 10,00 m’
-1.18 Centrala telefoniczna 34,30 m*
-1.19 Szatnie 53,40 m”
-1.20 Magazyn sprzetu ratownikow 15,10 m*
-1.21 Wentylatornia 28,60 m”
-1.22 Komunikacja 2,70 m*
-1.23 Komunikacja 11,90 m*
-1.24 Przestrzen techniczna 79,20 m*
-1.25 Przestrzen techniczna 32,90 m?
-1.26 Przestrzen techniczna 33,40 m*
-1.27 Przestrzen techniczna 54,50 m*
PRZYZIEMIE RAZEM 558,80 m®

| | LACZNA POWIERZCHNIA INWENTARYZOWANA 1198,60 m*

Stan projektowany

W czesci parteru pozostajgcej w zakresie opracowania projektowego zaktada sie przebudowe
uktadu funkcjonalnego SOR (poprzez zmiane uktadu $cian dziatowych, zamurowanie czesci
otworéw drzwiowych, budowe dodatkowych otworéw drzwiowych), przebudowe istniejgcego
szybu windowego (pogtebienie, budowe dodatkowego przystanku na kondygnacji przyziemia),
prace zwigzane z elementami wyposazenia instalacyjnego budynku (wymiana, modernizacja,
konserwacja, wykonanie nowych elementéw instalacji wod-kan, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, gazéw medycznych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych),
wymiane dzwigu osobowego na zgodny z przepisami i 0 wyzszych standardach, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiane posadzek, wymiane tynkow, wymiane sufitbw podwieszanych w
miejscach do tego adekwatnych oraz wymiane elementéw istniejgcego zadaszenia nad

podjazdem dla specjalistycznych Srodkow transportu sanitarnego na nowe.
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W czesci przyziemia pozostajgcej w zakresie opracowania projektowego zakfada sie przebudowe
uktadu funkcjonalnego pomieszczen (poprzez zmiane uktadu Scian dziatowych, zamurowanie
czesci otworéw drzwiowych, budowe dodatkowych otworow drzwiowych, likwidacje sSluzy
wejsciowej), przebudowe szybu windy, pogtebienie poziomu posadzki przyziemia w czesci
budynku, gdzie znajdujg sie przestrzenie techniczne i wykonanie w tej czesci pomieszczen
technicznych i magazynowych, prace zwigzane z elementami wyposazenia instalacyjnego
budynku (wymiana, modernizacja, konserwacja, wykonanie nowych elementéw instalacji wodno-
kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazow medycznych,

instalacji elektrycznych i teletechnicznych), wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek Pawilonu ,J”, ktérego cze$¢ podlega przebudowie jest trzykondygnacyjny (parter,
pierwsze pietro, drugie pietro), podpiwniczony (kondygnacja przyziemia). Zakres opracowania
dotyczy kondygnacji przyziemia oraz parteru.

Projektowane gtéwne wejscia do objetej opracowaniem czesci budynku podlegajgcych
przebudowie zlokalizowane sg od strony poétnocnej Pawilonu ,J” — jedno przeznaczone jest dla
osb6b pieszych i dostepne bezposrednio z zewnatrz budynku, drugie dostepne z przestrzeni
zadaszonej podjazdu dla specjalistycznych Srodkéw transportu sanitarnego, dla oso6b
przetransportowanych przez zespoty ratownictwa medycznego. Oprocz dwoch gtéwnych wejsé
budynek skomunikowany jest poprzez bezposrednie przejscie drzwiami oddzielenia
przeciwpozarowego z odrebnym budynkiem szpitala (Pawilon ,C”), a takze posiada oddzielne
wejscie do obszaru izolacji pacjentdow (z przestrzeni zadaszonej podjazdu), a takze wejscie w
poziomie przyziemia budynku zlokalizowanego na elewacji potudniowej budynku.

Wejscie spod zadaszenia podjazdu dla specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego,
prowadzi nas przez korytarz do komunikacji ogélnej SOR. Jednoczesnie z tego korytarza mamy
dostep do istniejgcej klatki schodowej (poza opracowaniem) oraz szybu przebudowywanego
szybu windowego. Z przestrzeni komunikacji przy wejsciu od strony podjazdu mamy dostep do
takich pomieszczen jak: hol gtébwny szpitalnego oddziatu ratunkowego, pomieszczenie
dekontaminacji, a takze korytarz wewnetrzny czedci zabiegowej. Na czes¢ zabiegowg SOR
sktadajg sie pomieszczenie zabiegowe oraz pomieszczenie opatrunkéw gipsowych, a takze
wezet sanitarny personelu
oraz pomieszczenie porzgdkowe i brudownik. Z korytarza wewnetrznego dostepna jest rowniez
zmywalnia oraz obszar izolacji (z odrebnym wejsciem), na ktéry sktadajg sie dwie izolatki (kazda
z odrebnym wc pacjenta wyposazonym w macerator), korytarz izolacji, $luze umywalkowo-

fartuchowg lekarzy.
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Nowoprojektowane wejscie dla pieszych zlokalizowane na podtnocnej scianie Pawilonu ,J”
prowadzi poprzez wiatrotap do korytarza, poprzez ktéry mamy dostep do przestrzeni poczekalni
oraz nowoprojektowanych weztéw sanitarnych dla pacjentow (wc meski oraz wc damski/ dla
niepetnosprawnych). Z Kkorytarza wejsciowego mamy takze bezposredni dostep do holu
gtéwnego SOR, w przestrzeni ktérego zlokalizowane sg stanowiska rejestracji przystosowane do
obstugi dwéch pacjentow jednoczesnie. Z holu gtéwnego zaprojektowano bezposredni dostep do
pomieszczeh takich jak pomieszczenie dekontaminacii, przestrzeni segregacji medycznej (triage)
z dwoma stanowiskami, sali resuscytacyjno-zabiegowej z dwoma stotami zabiegowymi,
pomieszczenia intensywnej terapii, pomieszczenia t6zkowego dla wstepnej obserwacji pacjentéw
oraz pomieszczenia pomocniczego. Pomieszczenia sali resuscytacyjno-zabiegowej oraz
intensywnej terapii oddzielone sg $ciana mobilng umozliwiajgcg swobodng komunikacje miedzy
dwoma obszarami. Pomieszczenie intensywnej terapii skomunikowane jest takze z obszarem
obserwacji poprzez przeszklong sciane systemowg. Obszar obserwacji wyposazony jest w
stanowisk t6zkowych oraz ma bezposredni dostep do wezta sanitarnego pacjenta
przystosowanego do uzytku przez osoby niepetnosprawne wyposazonego takze w macerator.
Hol gtéwny jest skomunikowany z odrebnymi oddziatami szpitala (budynkiem Pawilonu ,C”)
poprzez istniejgce drzwi oddzielenia pozarowego na koncu korytarza, z ktérego zapewniony jest
takze dostep do pomieszczen takich jak pomieszczenie wyrobow medycznych i produktow
leczniczych, komunikacje obszaru obserwacji, pokdj badan, pokéj socjalny personelu oraz
dyzurke lekarskg wyposazong w tazienke personelu. Z korytarza dostepne jest takze
pomieszczenie rozdzielni pozostajgce poza obszarem opracowania.

Poziom przyziemia objety opracowaniem projektowym dostepny jest poprzez istniejgca
wydzielong klatke schodowg oraz posiada wiasne odrebne wejScie na elewacji potudniowej
Pawilonu ,J”. Z korytarza komunikacji ogélnej zapewniony jest dostep do czeéci socjalnej SORU
obejmujgcej trzy odrebne dyzurki lekarskie z wydzielonym magazynem i tazienkg lekarzy. Oprocz
tego z korytarza mamy dostep takze do wezta sanitarnego personelu (meski, a takze damski/ dla
niepetnosprawnych), pomieszczenia rozdzielni (poza obszarem opracowania projektowego),
obszaru socjalno-szatniowego obejmujgcego réwniez istniejgce pomieszczenie centrali
telefonicznej (poza obszarem opracowania projektowego), pomieszczenia wentylatorni oraz
przebudowywanej czesci komunikacyjnej obejmujgcej szyb windy, pomieszczenie magazynowe i
komunikacje. Z czesci komunikacji przy szybie windowym projektuje sie drzwi oddzielenia
pozarowego EI60 do nowoprojektowanej, wydzielonej pozarowo czesci techniczno-magazynowe;j
w obreb ktorej wchodzg takie pomieszczenia jak serwerownia, magazyny i korytarz.

Na kazdej kondygnacji objetej opracowaniem projektowym przewiduje sie lokalizacje weziow

sanitarnych przystosowanych do uzytku przez osoby niepetnosprawne.
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Przebudowywany szyb osobowy przystosowany do nowego dzwigu osobowego o parametrach

dostosowanych do funkcji projektowanego obiektu.
Szerokosci

swobodnego ruchu wozkow do transportu pacjentow.

przebudowywanego budynku projektuje sie o szeroko$ci

przystosowanej do

Wysokos¢ w swietle konstrukcji wynosi 2,96 m dla kondygnacji parteru i 2,63 m dla kondygnaciji

przyziemia.

Pomieszczenia porzadkowe wyposazone w punkty poboru wody, a wszystkie pomieszczenia

higienicznosanitarne takie jak gabinety lekarskie, zabiegowe, pokoje t6zkowe, sale zabiegowe

wyposazone w wymagane umywalki i zlewy).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Kubatura budynku | 10300,00 m?,
Powierzchnia 720,00 m?,
zabudowy
Powierzchnia 2
uzytkowa budynku 2700,00 m?,
1198,60 m”?,
Powierzchnia budynku | w tym:

powstata w wyniku

inwentaryzowana e powierzchnia parteru: 639,80 m?,
e powierzchnia przyziemia: 558,80 m?,
. . 1189,50 m?,
Powierzchnia budynku w tym:

e powierzchnia parteru: 638,40 m?,

przebudowy e powierzchnia przyziemia: 551,10 m?,
Powierzchnia 891,00 m*,
przebudowywana w tym: _ )
(objeta opracowaniem e powierzchnia parteru: 606,80 m-,
projektowym) e powierzchnia przyziemia: 284,20 m?,
3k nadziemne (parter*, pierwsze pietro, drugie pietro)
Liczba kondygnacji + kondygnacja przyziemia*

*czesci objete opracowaniem projektowym

Wysokos¢ w Swietle
kondygnaciji

e Poziom 0. — parter: 2,96 m

(w miejscu sufitow podwieszanych 2,55m / 2,65m)
e Poziom -1. — przyziemie: 2,63 m

(w miejscu sufitéw podwieszanych 2,40m)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Poziom 0. — Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
0.1 Komunikacja 15,20 m*
0.2 Klatka schodowa 17,70 m*
0.3 Komunikacja 19,00 m?
0.4 Korytarz wewnetrzny 24,20 m°
0.5 Sluza umywalkowo-fartuchowa 7,60 m*
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0.6 Pomieszczenie izolacji 1 12,90 m?
0.7 WC Pacjenta 5,30 m*
0.8 Korytarz izolacji 6,20 m°
0.9 Pomieszczenie izolacji 2 11,40 m?
0.10 WC Pacjenta 4,10 m?
0.11 Sala zabiegowa 25,10 m°
0.12 Sluza lekarzy 3,90 m*
0.13 Sala opatrunkéw gipsowych 18,00 m*
0.14 WC personelu - przedsionek 3,80 m°
0.15 WC personelu 2,60 m°
0.16 Pomieszczenie porzgdkowe 4,50 m*
0.17 Brudownik 4,60 m*
0.18 Zmywalnia 6,10 m*
0.19 Dekontaminacija 7,70 m?
0.20 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 8,10 m*
0.21 Hol 56,10 m*
0.22 Przebieralnia 1,60 m’
0.23 Triage (segregacja medyczna) 30,20 m”
0.24 Sala resuscytacyjno-zabiegowa 31,80 m”
0.25 Intensywna terapia 33,70 m?
0.26 Obserwacja 53,60 m”
0.27 WC Pacjenta 10,10 m*
0.28 Komunikacja 5,10 m*
0.29 Wyroby medyczne i produkty lecznicze 13,80 m°
0.30 Rozdzielnia 13,90 m*
0.31 Komunikacja 32,80 m?
0.32 Dyzurka lekarska 16,60 m”
0.33 tazienka 3,00 m*
0.34 wC 2,00 m’
0.35 Pokoj socjalny 22,10 m*
0.36 Pokoj badan 15,70 m°
0.37 Pomieszczenie t6zkowe 33,40 m?
0.38 Pomieszczenie pomocnicze 15,50 m”
0.39 Komunikacja 7,40 m*
0.40 WC damski / dla niepetnosprawnych 4,20 m*
0.41 Poczekalnia 10,70 m?
0.42 Wiatrotap 5,20 m*
0.43 WC meski — przedsionek 2,20 m?
0.44 WC meski 2,50 m?
0.45 Komunikacja 7,20 m*
PARTER RAZEM 638,40 m*

PARTER PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE 606,80 m”

Poziom -1. = |\ wa pomieszczenia Powierzchnia
PRZYZIEMIE

1.1 Klatka schodowa 16,20 m”
-1.2 P. gospodarcze 4,10 m*
-1.3 Komunikacja 33,60 m*
-1.4 Komunikacja 7,50 m°
-15 Dyzurka lekarska 19,50 m?
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-1.6 tazienka 3,80 m*
1.7 Komunikacja 14,80 m?
-1.8 Magazyn 2,90 m*
-1.9 Magazyn 25,60 m”
-1.10 tazienka 5,50 m*
-1.11 wC 1,50 m*
-1.12 Rozdzielnia 1,40 m?
-1.13 Sluza 13,80 m*
-1.14 Komunikacja 16,40 m*
-1.15 Kierownik oddziatu 13,30 m*
-1.16 Oddziatowa 10,80 m*
-1.17 Pokgj socjalny 12,00 m*
-1.18 Pokgj socjalny 10,00 m*
-1.19 Centrala telefoniczna 34,30 m?
-1.20 Szatnie 53,40 m*
-1.21 Magazyn sprzetu ratownikéw 15,10 m*
-1.22 Wentylatornia 28,60 m*
-1.23 Komunikacja 16,80 m”
-1.24 Magazyn 5,40 m*
-1.25 Szyb windy 6,10 m*
-1.26 Komunikacja 34,10 m?
-1.27 Magazyn 15,20 m*
-1.28 Serwerownia 20,40 m?
-1.29 Magazyn 11,70 m*
-1.30 Magazyn 24,20 m°
-1.31 Magazyn 5,60 m*
-1.32 Przestrzen techniczna 2,70 m*
-1.33 Przestrzen techniczna 0,50 m*
-1.34 Przestrzen techniczna 0,50 m”
-1.35 Przestrzen techniczna 7,90 m*
-1.36 Przestrzen techniczna 7,90 m*
-1.37 Przestrzen techniczna 48,00 m”
PRZYZIEMIE RAZEM 551,10 m®
PRZYZIEMIE PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE 284,20 m”
| | LACZNA POWIERZCHNIA PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE | 891,00 m?®
Powierzchnie i kubatury policzone zgodnie wg normy PN-ISO 9836 wskazang

w zat. 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022r. poz. 1679)

Metoda realizacji projektu — tradycyjna.
5. Sposo6b posadowienia i opis rozwigzan budowlanych

Sposoéb posadowienia budynku
Obiekt posadowiony jest na fundamentach zelbetowych i betonowych.

Forma architektoniczna obiektu
Budynek posiada prosty ukiad konstrukcyjny oraz zwartg

w otaczajgcy krajobraz.

bryte, wpisujgca

sie
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Opis rozwigzan budowlanych
Sciany
e istniejace:
o fundamentowe — betonowe, Zelbetowe,
o no$ne zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej, petnej o grubosci 38 cm,

o nos$ne wewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej, petnej o grubosci 25 cm,

o dziatowe - murowane z cegty ceramicznej, petnej o grubosci 12 i 17 cm,

- projektowane
o fundamentowe — Zelbetowe monolityczne o grubosci 24 cm;
o szybu dzwigu osobowego — zelbetowe monolityczne o grubosci 24cm;
o nosne przyziemia — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm;

o dziatowe — murowane z bloczkéw betonu komorkowego grubosci 12 cm i 6 cm;
Stropy
Stropy kanatowe prefabrykowane ze zbrojeniem typu Il lub tzw. ,szkolne” dla obcigzen
zewnetrznych 8,0 kN na metr kwadratowy.
Wience i nadproza

Wience i nadproza zelbetowe z betonu zbrojonego typu — 019.

Schody

Klatki schodowe Zelbetowe — ptytowe (klatki schodowe poza obszarem opracowania).

Dach

Dach — 2-spadowy z blchy fatdowej T35 x 188 o grubosci 0,75 mm oparty na ptatwiach o

przekroju ceowym. (dach poza obszarem opracowania)

Tynki
Zewnetrzne — bez zmian,
Wewnetrzne:

- przyziemie — cementowo-wapienne,
- parter — gipsowe,

Okna i drzwi

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowe] i okiennej w pomieszczeniach objetych

opracowaniem projektowym na wykonane z MDF lub drewna oraz wstawienie nowych okien
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na profilach PVC w klasie A lub aluminiowych, o podwyzszonym standardzie materiatowym i
termoizolacyjnym, dostosowanych do szerokosci istniejgcych otworow okiennych i zarowno

istniejgcych jak i nowopowstatych otworéw drzwiowych.

Okna z mikrowentylacja, drzwi do tazienek z kratkami wentylacyjnymi lub podcieciami.
Izolacje

Sciany zewnetrzne budynku docieplone styropianem.

Zadaszenie podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego

Projektuje sie przebudowe przegrod zewnetrznych zadaszenia podjazdu polegajacg
na wymianie paneli oktadzin zewnetrznych, wymianie bram garazowych, wymianie drzwi
rozwieranych dla pieszych, a takze wymianie pokrycia dachowego. Ponadto projektuje
sie wymiane warstw posadzki w przestrzeni zadaszenia na spetniajgcg podwyzszone
standardy materiatowo-techniczne. Jednoczesnie projektuje sie zmiane ukfadu
konstrukcyjnego zadaszenia oraz wymiane instalacji elektrycznej (w tym oswietlenie i

sterowanie bramami).

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Przebudowywany budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw

oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb bytowych: bez zmian
llos¢ Sciekdw bytowo-sanitarnych: bez zmian

llos¢ wod opadowych

Bilans wod opadowych nie ulega zmianie.

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne

nie wystepuja.

Odpady state
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Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Odpady odktadane bedg
do odpowiednio oznaczonych w pomieszczeniach porzadkowych kubtéw i pojemnikow, a

nastepnie transportowane do miejsc sktadowania wydzielonych na terenie szpitala.

Emisja hataséw i wibracji

Budynek powstaty w wyniku przebudowy budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby
dziatalnosci leczniczej nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych

zabezpieczen. Zaktocenia elektromagnetyczne nie wystepuja.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej nie powoduje wigkszego
zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych =zaktdécehn ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku.

Lokalizacja obiektu nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature

Obecne zrodio ciepta bez zmian — wymiennikowy wezet cieplny zasilany z wewnetrznej
sieci cieptowniczej szpitala podtgczonej do kottowni wtasnej Szpitala w Brzozowie — w ramach

istniejgcej zewnetrzenej policznikowej instalacji cieptownicze;.

Sterowanie instalacjg grzewczg zalezy od wielu czynnikow zewnetrznych (warunki pogodowe,
takie jak nastonecznienie, wiatr) i wewnetrznych (takich jak parametry instalacji grzewczej i
ogrzewanego budynku). Parametrem wejsciowym dla regulacji jest: temperatura zewnetrzna przy
regulacji opartej na pogodzie i temperatura wewnetrzna przy regulacji pokojowej. Parametrem
wyjéciowym jest zazwyczaj temperatura wody grzewczej na zasilaniu poszczegdlnych obiegdw.

Wystepujg dwa gtowne typow termostatow sterujgcych ogrzewaniem sg to miedzy innymi:
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Glowica termostatyczna

Gtowica termostatyczna jest prostym elementem, dziatajgcym bez konieczno$ci dostarczania
energii z zewnatrz. Urzadzenie tego typu jest montowane bezposrednio na zaworze grzejnika.
Nowoczesne gtowice termostatyczne majg mozliwo$¢ ustawienia odpowiednich scenariuszy
czasowo-temperaturowych, jak i mozliwosé zdalnego sterowania przez Internet wykorzystujgc
odpowiednie oprogramowanie. Zastosowanie gtowic termostatycznych pozwala obnizy¢é koszty
ogrzewania nawet o 30%, a dodatkowe funkcje, takie jak wykrywanie otwartego okna lub co

tygodniowe czyszczenie zaworu wptywajg na komfort uzytkowania.

Termostaty scienne

Jednym z rozwigzan, ktére mozna zastosowaé w celu sterowania instalacjami grzewczymi jest
montaz odpowiednich termostatéw. Nowoczesne termostaty zapewniajg komfortowg temperaturg
oraz pozwalajg zaoszczedzi¢ na kosztach ogrzewania. Termostat to element mechaniczny lub
zbudowany na bazie uktadu elektronicznego, ktérego zadaniem jest utrzymanie ustawionej
temperatury. Nowoczesne urzgdzenia tego typu poza utrzymywaniem zadanej temperatury w
zaleznosci od temperatury panujacej w pomieszczeniu posiadajg mozliwos¢ zaprogramowania
odpowiednich okien czasowych. Rozwigzanie takie daje szerokie mozliwosci programowania

temperatury w konkretnym czasie, a co za tym idzie poprawia komfort i oszczedza pienigdze.

Termostat Scienny pokojowy jest urzadzeniem pracujgcym na tej samej zasadzie jak gtowice
termostatyczne. Gidwng rdznicg jest sposob montowania urzgdzenia. Termostat pokojowy

montowany jest na $cianie w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ sterowana temperatura.

Termostat pokojowy z gtowica termostatyczng

Bardzo dobrym rozwigzaniem jest zastosowanie radiowego termostatu grzejnikowego z
bezprzewodowo sterowang gtowicg termostatyczng do czasowej regulacji temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Glowica przykrecana jest do zaworu grzejnika. Urzgdzenie
dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu oraz poréwnuje jg z temperaturg okreslong w
programie czasowym lub zaprogramowang recznie. Dwukierunkowa komunikacja miedzy
urzgdzeniami pozwala na doktadne, proporcjonalne sterowanie otwarciem zaworu na grzejniku.
Regulator w taki sposéb reguluje otwarcie zaworu, aby dostarcza¢ do grzejnika tylko tyle medium
grzewczedo, ile potrzeba do utrzymywania zgdanej temperatury. To optymalne rozwigzanie
pozwala unikngé niepozadanego zjawiska przegrzewania pomieszczenia oraz W znacznym

stopniu przyczynia sie do obnizenia kosztow za ogrzewanie.
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Dzieki praktycznemu ekranowi dotykowemu mozna wygodnie konfigurowac termostat z gtowica
oraz odczytywaé stan urzgdzenia. Co 30 minut moze zostaé zdefiniowany punkt, do ktérego

moze zostac przypisana okreslona, ustalona uprzednio temperatura.

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdolnych pomieszczeniach,
projektuje sie regulacje temperatury kazdego grzejnika poprzez gtowice termostatyczne.
Rozwigzanie takie pozwala unikng¢ niepozadanego zjawiska przegrzewania pomieszczenia oraz
w znacznym stopniu przyczynia sie do obnizenia kosztéw za ogrzewanie. Jest to takze

rozwigzanie najbardziej ekonomiczne z uwagi na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do:

— ogrzewania i wentylacji — bez zmian,

— przygotowania cieptej wody uzytkowej — bez zmian,

— oswietlenia — bez zmian,

b) Dostepne nosniki energii:
— Energia elektryczna;
— Gaz ziemny — kottownia gazowa;

¢) Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:
— Energia elektryczna: istniejgcy przytgcz elektroenergetyczny ze stacjg transformatorows;
-  Gaz ziemny: istniejgcy przytgcz gazowy powyzej 10 Nm®/h;

Budynki na terenie kompleksu Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie zasilane sg ze szpitalnej
kottowni gazowej wyposazonej w instalacje solarng do wytwarzania cieptej wody uzytkowe;.
Istniejgce zrodio ciepta pokrywa obecne i planowane zapotrzebowanie dla potrzeb ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Istniejgca kottownia wraz
z policzkowymi sieciami c.0. i cwu sg najbardziej optymalnym zrédiem energii dla
przebudowywanego budynku. W 2zwigzku z tym, Ze projektowana przebudowa czesci
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Brzozowie nie zmienia zapotrzebowania na
energie uzytkowg budynku oraz nie wptywa na zmiane istniejgcego zrédta ciepta, brak jest
podstaw ekonomicznych do przeprowadzenia analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym mozliwosci zastosowania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Przebudowywany budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne: wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczng i teletechniczng, gazow

medycznych, ktére zapewniajg mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem
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Projektuje sie wykonanie prac zwigzanych z wymiang, modernizacjg elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego.
— instalacja centralnego ogrzewania

W przedmiotowym budynku funkcjonuje istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wodna,
pompowa z rozdziatem dolnym. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe
ptytowe, zeliwne cztonowe.
W zwigzku z przebudowg pomieszczen zaprojektowane zostang grzejniki stalowe ptytowe
higieniczne. Grzejniki zostang zasilone z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.
Nowoprojektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur
systemowych stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych, fgczonych za pomocag ztgczek
systemowych przez zaprasowywanie ztgczy (stal weglowa 1.0034 wg PN-EN 10305 w wykonaniu
cynkowanym galwanicznie, ztgczki zaciskowe ze stali weglowej 1.0034, cynkowanej galwanicznie
od zewnagtrz wg PN-EN 1254-1 z uszczelkami EPDM. Potgczenia roztagczne powinny byé
stosowane w potgczeniach do armatury i urzadzen.
Wszystkie grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ w:

e Zawory termostatyczne Dnl15 z nastawg wstepna,

o Glowice termostatyczng, z zintegrowanym zabezpieczeniem antykradziezowym i

podwyzszong odpornoscig na zginanie,
e Na powrocie do grzejnika zamontowa¢ grzejnikowe zawory powrotne Dn15 z funkcja
oprozniania.

Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne montowaé tak, aby umozliwi¢ utrzymanie w czystosci
grzejnikéw, Scian i podtogi.
Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wiasciwg (réwnowazenie) w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336
Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego.
UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

— instalacja ciepta technologicznego

Projektowana instalacja ciepta technologicznego z posrednim wymiennikiem ciepta (woda-glikol)
doprowadza czynnik grzewczy do projektowanych nagrzewnic central wentylacyjnych.
Projektowane przewody prowadzi¢c w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem
w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy
uzyciu indywidualnych odpowietrznikdéw automatycznych montowanych w najwyzszych punktach
instalacji
Instalacje c.t.w. zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wedtug normy EN 10217-1
w gatunku P235TR2 tgczonych przez spawanie. tgczenie rur i ksztattek stalowych nalezy
wykonac przez spawanie acetylenowo - tlenowe lub elektryczne. tgczenie odcinkéw rurowych
oraz ksztattek nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004. Instalacja
c.t.w. z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przez wptywem pradéw btgdzgcych i objeta
systemem elektrycznych potgczen wyrownawczych.
Przed nagrzewnicg central wentylacyjnych zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajacy sie z:

e Zawordw odcinajgcych kulowych,

e Zawordw zwrotnych,
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Recznego zaworu réwnowazgcego,

Zaworu tréjdrogowego (dostawa z automatykg centrali), montaz na powrocie,
Filtrow siatkowych,

Pompy obiegowej elektronicznej,

Termo-manometrow montowanych na przewodzie zasilajgcym i powrotnym.
Zawordéw odcinajgcych ze ztgczkg do weza DN15,

Zaworéw odpowietrzajgcych z zaworem odcinajgcym DN15.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.
— instalacja wodociggowa

Projektowane przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowe] zaprojektowano z rur
wielowarstwowych oraz ztgczki z mosigdzu sanitarnego posiadajgcych atest PZH o dopuszczeniu
do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Projektowane podejscia od istniejgcych pionéw do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w miare
mozliwosci nad posadzkg w bruzdach sciennych pod tynkiem. Rurociggi wody zimnej i cieptej
izolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Instalacje prowadzone w bruzdach
Sciennych izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej zabezpieczonymi przed dziataniem zapraw
budowlanych. Przewody cieptej wody prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacje
przewodéw.

Na odejsciu od pionu wody zimnej i cieptej projektuje sie zawory odcinajgce. W celu zapewnienia
dostepu do zaworéw projektuje sie zastosowanie drzwiczek rewizyjnych 20x20 cm (wg projektu
architektury).

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

— instalacja hydrantéw przeciwpozarowych

Istniejgce hydranty zostang wymienione na hydranty wnekowe DN25 z wezem potsztywnym
L=30m z zaworem mosieznym DN25. Projektuje sie dodatkowy hydrant DN25 w kondygnacji
przyziemi w nowoprojektowanej czesci magazynowej budynku.

Podejscia od istniejgcych piondw do szafek hydrantowych zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych do potgczen gwintowanych wg PN-H-74200:1998. Projektowane przewody tgczy¢
przez skrecanie za pomocg ksztattek zeliwnych ocynkowanych wg. PN-EN 10242:1999.
UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

— instalacja kanalizacji sanitarnej

W  przedmiotowym budynku funkcjonuje wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Na
przebudowywanych poziomach budynku instalacja kanalizacji sanitarnej podlegac bedzie
przebudowie. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki sanitarne z
projektowanych przyboréw sanitarnych (zgodnie z projektem architektonicznym).

Projektowane podejscie od istniejgcych pionow do przyborow sanitarnych zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC/PP w systemie kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej w zakresie Srednic
J40-3110 mm.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych lub w obudowie z ptyt
g-k w zaleznoséci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady
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zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia taczone 2z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Wszystkie projektowane kratki Sciekowe przewidzie¢ z blokadg antyzapachowa z rusztem ze stali
nierdzewnej oraz muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne —
syfony.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

— instalacja odprowadzenia skroplin

Z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ nalezy skropliny. Instalacje odprowadzenia skroplin
wykona¢ uzywajac rur PVC twardych fgczonych przez klejenie. Przewody poziome uktadaé ze
spadkiem 1% w kierunku pionéw kanalizacyjnych. Podtgczenie do pionow kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ za pomocag syfonu kondensacyjnego, z zamknieciem wodnym, zaworem
zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

— instalacja wentylacji mechanicznej

W zwigzku z przebudowg wybranych pomieszczen zostanie zaprojektowany nowy uktad instalaciji
wentylacji mechanicznej.

Projektowany uktad wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej zapewnia jedynie higieniczng
wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie powietrza nawiewanego. Docelowa
temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg instalaciji
centralnego ogrzewania. W okresie letnim nie przewiduje sie regulacji temperatury
w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadéw wentylacyjnych.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w wentylatorni na
poziomie przyziemia.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie goéra-gora. Nawiew oraz
wywiew zrealizowano w oparciu 0 nawiewniki wirowe z przestawnymi kierownicami wyposazone
w skrzynki rozprezne i wywiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezng, zawory wentylacyjne oraz
kratki wentylacyjne. Skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kratki wentylacyjne
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Podtgczenie nawiewnikow oraz wywiewnikow nalezy
wykonac za pomocg przewododw elastycznych izolowanych.

Regulacja ilosci powietrza odbywaé sie bedzie za pomocg elementéw nastawczych przy
skrzynkach rozpreznych nawiewnikow i wywiewnikéw, kratkach wentylacyjnych oraz za pomoca
przepustnic regulacyjnych montowanych na kanatach wentylacyjnych.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej na kanale
nawiewnym i wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym zaprojektowano ttumiki kanatowe

Wywiew z weztdw sanitarnych zaprojektowano jako oddzielny uktad wentylacyjny w oparciu
o wentylator kanatowy. Zuzyte powietrze usuwane bedzie poza budynek poprzez wyrzutnie
dachowe.

Sie¢ kanatdéw wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych projektuje sie z blachy stalowej
ocynkowanej typ A tgczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz kanatéw typu SPIRO.
Kanaly wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci ,B” i
,C” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatéw prostokgtnych oraz PN-EN 12237:2005 w przypadku
kanatéw i ksztaltek okragtych.
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Kanaly nalezy izolowac¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej:
o \Wszystkie kanaty nawiewne, wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku izolowac¢
matami
o grubosci 100 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,
o \Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na poziomie parteru i pietra izolowac¢
matami o grubosci 30mm,
o Wszystkie kanaly wywiewne z pomieszczen sanitarnych izolowa¢ matami o grubosci
20mm.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

— instalacja klimatyzacji

Dla wybranych pomieszczen zaprojektowano system klimatyzacji typu VRF. Odpowiednie
parametry wewnatrz pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne inwerterowe z funkcjg Auto
Restart, wyposazone w filtr jonowy i polifenolowy o wydtuzonej zywotnosci oraz sygnalizacje
swietlng (dioda) koniecznos$ci czyszczenia filtra. Jednostki wewnetrzne sterowane poprzez piloty
bezprzewodowe. Jednostki zewnetrzne zamontowane bedg na dachu budynku. Czynnikiem
chtodniczym w instalacji jest R410a.

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych
(cisnienie projektowe 4,2 MPa). Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza
wody lub kurzu.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplng np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych szczelin.
W miare mozliwosci stosowacC przewody przeznaczone do klimatyzacji z fabrycznie natozong
izolacja.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

— instalacja gazéw medycznych

Projektuje sie modernizacje istniejgcej instalacji gazow medycznych obejmujgcg instalacje
rurociggowe poszczegolnych gazéw medycznych (tlen, sprezone powietrze, préznia, odcigg
gazéw anestetycznych do kanatu wywiewnego) do nowoprojektowanych lokalizacji punktéw
poboru wraz z doborem i rozlokowaniem w sposob optymalny nowoprojektowanych elementow
armatury (zawér odcinajgcy, strefowy zespot kontrolny, sygnalizator stanu gazéw, sygnalizator
stanu pracy centrali).

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym.
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9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

a)

b)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2023 poz. 822);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich zagospodarowanie
(Dz. U. z 2022r. poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci, liczbie kondygnac;ji

Powierzchnia
wewnetrzna czesci

L . 1189,50 m?
objetej opracowaniem

projektowym
Powierzchnia uzytkowa )
ok. 2470,00 m
budynku
2
Powierzchnia 891,00 m",
przebudowywana w tym ._ _ 2
(objeta opracowaniem « powierzchnia parteru: 606,80 m?,
projektowym) ° powierzchnia prZyZiemia: 284,20 m2’

15,85 m — kwalifikuje projektowany budynek uzytecznosci
publicznej jako $redniowysoki.

3k nadziemne (parter*, pierwsze pietro, drugie pietro)

+ kondygnacja przyziemia*

Wysokos¢ budynku

Liczba kondygnacji

*czesci objete opracowaniem projektowym

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Elementy budynku, ktére powinny spetniaé okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiadaé deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne
potwierdzajgce spetnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac¢ co najmniej trudno zapalne materiaty i
wyroby budowlane. Zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych.

Sufity podwieszone powinny by¢ wykonane jako niepalne lub niezapalne, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nalezy wykorzysta¢ materiaty trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce.

Zastony, zaluzje okienne i inne materiaty wykonczenia wnetrza budynku luzno
wiszgce — niepalne lub niezapalne.

Materiaty state o temperaturze zaptonu 270° C - 450° C.
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c)

d)

e)

f)

Informacje o klasyfikacji pozarowej

Budynek ktérego pomieszczenia podlegaé bedg przebudowie jest sredniowysoki -
15,85 m (wysokos¢ od najwyzszego punktu sciany szczytowej do poziomu terenu przed
wejsciem od strony potudniowej budynku), kategoria zagrozenia ludzi ZL I, wykonany w
.B’-Klasie odpornosci pozarowe;.
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny sie
otwieraé na zewnatrz pomieszczen
1) Kategoria zagrozenia ludzi.

Opracowywany budynek szpitala sklasyfikowany jako ZL Il.

2) Informacje o liczbie oséb na kazdej kondygnacji:

Kondygnacja: Liczba oséb:

0. Parter e personel: 15 os6b
e pacjenci poradni: 20 oséb dziennie (do 4 godzin)
-1. Przyziemie | e personel: 15 oséb

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej powstaty w
wyniku przebudowy stanowi trzy strefy pozarowe ZL Il, jedng strefe pozarowg ZLIII oraz

jedng wydzielong strefe PM:

e przyziemie ZLIII: 371,70 m?,
e przyziemie PM: 178,70 m?,
e parter ZLII: 638,40 m?,
¢ pierwsze pietro ZII: ok. 640,00 m? — nieobjete opracowaniem projektowym,
o drugie pietro ZLII: ok. 640,00 m? — nieobjete opracowaniem projektowym,

W budynku, ktérego pomieszczenia objete sg opracowaniem, klatki schodowe
spetniajg wymagania okreslone w §256 ust. 2 tj. sg obudowane, zamknigete drzwiami o
odpornosci ogniowej przynajmniej EI30 i wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu. W zwigzku z powyzszym, w ujeciu §226 ust. 2, kazda kondygnacja budynku
stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Powierzchnie stref pozarowych nie przekraczajg najwiekszych dopuszczalnych
wielkosci stref pozarowych ZL IlI, ZL Il i PM w budynku $redniowysokim (tj. odpowiednio
3500 m?, 5000 m? i 10000 m?, zgodnie z §227 i §228).

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?;
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h)

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania oghia przez elementy budowlane

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej dla budynkéw okreslonych ZL
wypisano w tabeli zawartej w tresci § 212 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkow
technicznych (...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225). Zgodnie z powyzszym dla czesci
opracowywanej sredniowysokiego budynku ZLII stwierdza sie wymagang klase
odpornosci pozarowej ,,B”.

Wymagana odpornosc¢ gtownej konstrukcji nosnej dla opracowywanego budynku —
120 min.
Klasa odpornosci ogniowej nowoprojektowanych elementéw budynkow:

e gtéwna konstrukcja nosna budynku: R 120,
e Sciana zewnetrzna: E |1 60,
e Sciana wewnetrzna: E | 30,

Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W przebudowywanych pomieszczeniach budynku uzyteczno$ci publicznej na
potrzeby dziatalnoéci leczniczej brak jest wystepowania materialtdbw wybuchowych. Nie
projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Dla pomieszczeh przyziemia i parteru podlegajgcych przebudowie z kazdego miejsca
przeznaczonego do przebywania ludzi zapewnione zostaty odpowiednie warunki
ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej
pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie
oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
lub do sagsiedniej strefy pozarowej za pomocg drog ewakuacyjnych. Drzwi stanowigce
wyjscia ewakuacyjne z budynku zaprojektowano jako otwierajgce sie na zewnatrz. Drzwi
rozsuwane na drogach ewakuacji zaprojektowane jako drzwi o konstrukcji zapewniajgce;j
otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich
rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, a takze w przypadku awarii drzwi.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla pomieszczen parteru i przyziemia podlegajgcych
przebudowie w strefach ZL nie przekracza 40 m (na parterze dlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 16,00 m, dla kondygnacji przyziemia — nie przekracza
15,00 m). Dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla projektowanego budynku w strefie PM nie
przekracza 100 m (dla projektowanej strefy PM na kondygnacji przyziemia — nie
przekracza 21,00 m) Minimalna wymagana szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi
0,9m. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowane jako drzwi o
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minimalnej szerokosci w sSwietle oscieznicy 0,9 m. Drzwi wieloskrzydiowe stanowigce
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz nha drodze ewakuacyjnej posiadajg
co najmniej jedno nieblokowalne skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.
Projektowane poziome drogi ewakuacyjne majg szerokos¢ minimalng 1,50 m i wysokos¢
nie mniejszg niz 2,20 m.

W przebudowywanym budynku dtugosc¢ korytarzy nie przekracza 50 m.

Z kazdego miejsca w obszarze pomieszczen parteru i przyziemia podlegajgcych
przebudowie zapewnione jest dojscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej wartosci
zawartej w tabeli w § 256. ust 3 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkow technicznych
(...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i

urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania

W strefie pozarowej ZL Il obejmujgcej pomieszczenia parteru przebudowywanego
budynku znajduje sie istniejgcy hydrant wewnetrzny z wezem péisztywnym 25 (w
gtéwnym holu SOR). W strefie pozarowej ZLIII obejmujgcej czes¢é kondygnacji przyziemia
opracowywanego budynku znajduje sie istniejgcy hydrant wewnetrzny z wezem
potsztywnym 25 (w przestrzeni klatki schodowej na poziomie przyziemia). Ponadto
projektuje sie dodatkowy hydrant wewnetrzny z wezem poétsztywnym 25 na potrzeby
obstugi przestrzeni strefy pozarowej PM znajdujgcej sie na poziomie kondygnacii
przyziemia. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25
wynosi 1,0 dm3/s, a cisnienie powinno byé nie mniejsze niz 0,2 MPa. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z jednego hydrantu
wewnetrznego. Dla projektowanej czesci budynku, dla stref ZL 1l i ZLIll konieczne jest
zapewnienie jednej jednostki masy $rodka gasniczego (tj. 2kg/3dm?®) na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej, a dla strefy PM jedna jednostka masy srodka gasniczego
na kazde 300 m?®. Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych (przy wejsciach do budynkow, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki); dla projektowanej czesci
budynku o 2 kondygnacjach lokalizacja gasnic na kazdej kondygnacji w miare mozliwosci
powinna sie pokrywac. Przewiduje sie zastosowanie szafek hydrantowych z miejscami na
2 gasnice GPr4X. Przy rozmieszczaniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w
ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz
30m, a do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Budynek wyposazony w instalacje SAP skfadajgcej sie z takich urzadzen jak: centrala
systemu CSP, recznych ostrzegaczy pozarowych ROP, sygnalizatorow dzwiekowych,
modutéw sterujgcych i monitorujgcych, czujek dymu, czujek termicznych i czujek ptomieni.
W zwigzku z projektowang przebudowg pomieszczen parteru i przyziemia, w obszarze
podlegajgcym przebudowie rozlokowanie poszczegodlnych elementow ukfadu systemu
alarmu pozarowego ulegnie zmianie (szczegotowe lokalizacje elementéw ujete w
projekcie technicznym branzy elektrycznej).

Budynek wyposazony w instalacje oswietleniowg ewakuacyjng na korytarzach oraz
klatce schodowej. W obrebie pomieszczen podlegajgcych przebudowie lokalizacja
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poszczegdlnych elementéw uktadu oswietlenia ewakuacyjnego ulegnie zmianie
(szczegotowa lokalizacja elementéw ujeta w projekcie technicznym).

Klatka schodowa budynku obudowana, pozostajgca poza obszarem przebudowy,
obudowana, wyposazona w drzwi p-poz. EI60 oraz w aparature oddymiajacg (klapa
oddymiajgca).

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku zaprojektowano jako otwierajgce
sie na zewnatrz wyposazone w aparature samoprzymykajgcg. Drzwi rozsuwane na
drogach ewakuacji zaprojektowane jako sprzezone z SAP,
o0 konstrukcji zapewniajgcej otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich
blokowania, a takze samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, a
takze w przypadku awarii drzwi.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest przy gtownym zigczu
i odpowiednio oznakowany.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych

Przebudowywany budynek ZL Il ma zapewniony dostep do drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku - spetnia § 12
Rozporzadzenia (...) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drog
pozarowych (...)(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Do przebudowywanego zapewnione jest
pofaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Budynek jest czescig zespotu budynkéw znajdujgcych sie na terenie Szpitala w
Brzozowie. Na terenie szpitala znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa wyposazona w
hydranty zewnetrzne. Projektowana przebudowa pomieszczen parteru i przyziemia nie
powoduje zadnych zmian zwigzanych z zaopatrzeniem w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru odbywac¢ sie bedzie wg
dotychczasowych rozstrzygniec.

10. Roboty wykonczeniowe

Zaktada sie nastepujgce roboty wykonczeniowe:

posadzki — wytozone wyktadzing winylowa, wywinietg na $ciany do wysoko$ci 10cm,
roboty przeprowadzone z uwzglednieniem odpowiedniego oznakowania
(tj. linii kierunkowych, ktére wykorzystujg osoby niewidome i stabowidzgce, wykonanie
nawierzchni antyposlizgowej (o klasie poslizgowej min. R11),

posadzki tazienek, i anekséw kuchennych wytozy¢ ptytkami ceramicznymi,

posadzki  przestrzeni  komunikacyjnych/magazynéw —  wielkoformatowe  ptytki
rektyfikowane lub wyktadzina winylowa wywinieta na sciany,

Sciany w tazienkach — wytozy¢ ptytkami ceramicznymi,

Sciany gabinetow — wykonczone tynkiem gipsowym,

Sciany przestrzeni komunikacyjnych — wykonczone do wysokosci 1,60m tynkiem
strukturalnym,
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— sufity podwieszane — sufity podwieszane kasetonowe, modutowe 60 x 60 cm,

— malowanie — $ciany wewnetrzne i sufity dedykowanymi farbami o odpowiednich
parametrach odpornosci na srodki dezyfekujgce, rozwéj mikroorganizmow, odpowiedniej
zmywalnosci i trwatosci,

— parapety wewnetrzne — parapety z konglomeratu gr. 2cm,

— parapety zewnetrzne — z ksztattek ceramicznych, lub blachy stalowej powlekanej,

— drzwi — o szerokosci przejscia min. 0,9 m, jednoskrzydtowe wykonane z MDF lub drewna
o gestosci min. 500 kg/m?, izolacyjno$é akustyczna Rw = min. 25 dB, klasa wytrzymato$ci
mechanicznej: 4, klasa trwato$ci mechanicznej: 6.

— drzwi na drogach ewakuacyjnych/ przesuwne — wykonane z profili aluminiowych,

— okna — wykonane na profilach PVC w klasie A, szerokos¢ dostosowana do istniejgcych
otworow, izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 40 dB, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 800-
1600 Pa, wodoszczelnos¢ 600 Pa.

UWAGA: Wszystkie uzyte materialy muszg byc¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej, oraz posiadac stosowne atesty i aprobaty.

11. Warunki gruntowo-wodne

Parametry geotechniczne podfoza opracowano na podstawie wynikow badan makroskopowych
przeprowadzonych w trakcie wiercenia, badan scinarkg obrotowa i penetrometrem ttoczkowym
oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

W wykonanych otworach nie nawiercono regularnego poziomu wéd podziemnych.

Wykonane badania potwierdzajg, ze w podtozu projektowanych budynkéw wystepujg proste
warunki gruntowe.

Posadowienie  projektowanych budynkéw moze nastgpic na dowolnej gtebokosci
z uwzglednieniem gtebokosci przemarzania

Fundamenty projektowanych budynkéw nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg
przeciwwilgotnosciows.

Wartosci normowych obcigzeh na grunt nalezy ustali¢ w oparciu o0 norme PN-81/B/03020.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.

12. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

W odniesieniu do warunkéw technicznych zawartych w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich zagospodarowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225) dla projektowanego budynku uzytecznosci
publicznej:

e |[stniejgcy budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalno$ci leczniczej — Pawilon ,J”,
posiada takie uksztattowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie przed wejsciami do
budynku, ktére umozliwia swobodny dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych,
poruszajgcych sie na wozku;

e Zgodnie z § 54 ust. 1 i 2 budynek — Pawilon ,J” - budynek uzytecznosci publicznej
na potrzeby dziatalnosci leczniczej wyposazony jest w dzwig osobowy umozliwiajgcy dostep
osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, w ramach
projektowanej przebudowy zakfada sie przebudowe szybu windy celem dostosowania
parametrow windy do wspofczesnych przepisow techniczno-prawnych;

e Zgodnie z § 61 lokalizacja drzwi wejsciowych oraz ksztatt i wymiary pomieszczenh wejsciowych
do budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej zaprojektowano jako
zapewniajgce dogodne warunki ruchu dla oséb niepetnosprawnych;

¢ Na kondygnacji parteru projektuje sie toalety ogolnodostepne z zachowaniem parametrow
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pozwalajgcych na swobodne korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne. Drzwi do
wymienionych toalet zaprojektowano jako otwierajgce sie na zewnatrz o szerokosci 0,9m, co
spetnia warunek zawarty w § 85 ust. 1 pkt. 3;

Toaleta ogdlnodostepna damska na kondygnacji parteru przystosowana zostata do uzytku
0sOb niepetnosprawnych co spetnia warunek zawarty w § 86. ust.1 i 2. (ij. przestrzen
manewrowa 1,5m x 1,5m, stosowanie drzwi bezprogowych, zainstalowanie przystosowanych
urzadzen i uchwytow utatwiajgcych korzystanie);

Toaleta damska na kondygnacji przyziemia przystosowana do uzytku oséb
niepetnosprawnych.

13. Uwagi odnosnie wykonawstwa

W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nienosnego, nalezy wykona¢ wymiane gruntu,
uzupetniajgc wykop betonem klasy B7,5. Zapewnic¢ odbior wykopow pod nowoprojektowane tawy
fundamentowe przez kierownika budowy. Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim.

14. Roboty rozbiérkowe

Demontaz parapetéw okiennych,

Demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany,

Demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej przeznaczonej do wymiany,

Demontaz stolarki okiennej w miejscu przeznaczonym pod powiekszenie otworu dla
przewidzianych nowoprojektowanych drzwi zewnetrznych wejsciowych,

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przeznaczonej do wymiany,

Demontaz istniejgcych grzejnikow,

Demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych,

Demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen: zlewow, wyposazenia sanitariatow,
jednostek klimatyzacji, wyposazenia oraz umeblowania pomieszczen,

Skucie istniejgcych oktadzin Scian,

Skucie istniejgcych posadzek w zakresie przebudowywanych pomieszczen,

Wyburzenia $cian dziatowych,

Wybicie nowych otworow drzwiowych,

Demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej w miejscu przeznaczonym do zmniejszenia otworu
w celu wykonania nowoprojektowanego okna,

Wykonanie przebi¢ przez istniejgcy strop w miejscach przejsc instalaciji,

Rozbidrka scian istniejgcego szybu windy,

Rozbidrka istniejgcych stropéw w rejonie nowoprojektowanego powiekszonego szybu windy,
Demontaz zbednych szybow wentylacyjnych powstatych w wyniku przebudowy pomieszczen
budynku,

Wykucie wnek pod nowe rozdzielnice, skrzynki technologiczne,

Demontaz konstrukcji zadaszenia podjazdu dla karetek,

Pogtebienie poziomu posadzki przyziemia w rejonie nowoprojektowanej czesci magazynowe;.

15. Roboty remontowe

Montaz stolarki okiennej,
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,
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o Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

¢ Wykonanie nowych fundamentéw w nowoprojektowanej czesci magazynowej,
e Wykonanie niezbednych izolacji poziomych i pionowych,

e Wykonanie obrobek blacharskich,

¢ Wykonanie nowych $cian dziatowych,

e Wykonanie nowych scian nosnych,

¢ Wykonanie nowych posadzek,

¢ Wykonanie nowych oktadzin scian wewnetrznych, tynkowanie, gipsowanie,
e Malowanie $cian,

e Montaz parapetow i obrébek blacharskich,

¢ Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych,

o Montaz grzejnikow,

¢ Wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

¢ Wykonanie instalacji teletechnicznych,

¢ Wykonanie instalacji p-poz.,

e Wykonanie instalacji sanitarnych i wod-kan.,

e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

o Wykonanie instalacji gazéw medycznych,

¢ Wykonanie instalacji

¢ Wykonanie nowych $cian zelbetowych — szybu windy,

o Montaz systemowych Scian szklanych oraz systemowej mobilnej Sciany oddzielajgcej,
¢ Montaz bram wjazdowych do zadaszenia,

e Montaz zadaszen nad wejsciami,

e Montaz urzadzenh pomieszczen technicznych (pom. wentylatorni),

¢ Montaz wyposazenia sanitarnego,

¢ Montaz wyposazenia medycznego,

¢ Montaz oznakowania ewakuacyjnego.

16. Warunki oswietleniowe

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w

Swietle oscieznicy, do powierzchni podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 1:8.

17. Akustyka budynku
Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych przyjeto jak dla budynkéw

szpitalnych i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10.

18. Zaplecze socjalne
W  ramach przebudowywanej czesci budynku przewidziano pomieszczenia socjalne:
nowoprojektowane na poziomie parteru oraz istniejgce na poziomie przyziemia. Ponadto

zaprojektowano szereg pomieszczen o funkcji dyzurek lekarskich.
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19. Toalety dla pacjentow

W ramach przebudowywanej czesci budynku przewidziano toalety dla osob odwiedzajgcych

(meskg i damska/dla oséb niepetnosprawnych). Poza tym dodatkowe toalety pacjentow dla oséb

niepetnosprawnych zostaty zaprojektowanie w cze$ci izolacyjniej i obserwacyjnej.

20. Rozwigzania materialowe zewnetrzne

20.1. Termoizolacje

Bez zmian.

20.2. Krawedzie elewacji, oscieza.

Bez zmian.

20.3. Hydroizolacje.

Izolacje nowoprojektowanego budynku SOR:

Izolacja pionowa fundamentéw, scian fundamentowych — membrana HDPE z
syntetyczng powtokg samoprzylepna,

Izolacja pozioma $cian — membrana HDPE z syntetyczng powtokg samoprzylepna,
Izolacja nowoprojektowanej podtogi na gruncie — membrana HDPE,

Paroizolacja dachu - folia samoprzylepna,

Pomieszczenia ,mokre” (sanitariaty, p. gosp. itd.) pokrycie scian wewnetrznych i

posadzek grubowarstwowg masg uszczelniajaca,

Nalezy wykonac izolacje fundamentu i $cian fundamentowych w miejscu potgczenia z

budynkiem istniejgcym wywiniecie metr na $ciane.

20.4. Hydroizolacja $cian ponizej poziomu gruntu

Projektuje sie wykonania hydroizolacji nowoprojektowanych scian fundamentowych.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — 2 x masa dyspersyjna

asfaltowo-kauczukowa lub alternatywne rozwigzanie o analogicznych parametrach.

20.5. Paroizolacja dachu.

W miejscu przebicia przez nowoprojektowany szyb windy stosowaé paroizolacje z foli

paroizolacyjnej samoprzylepnej. Zastosowac folie odporng na stgpanie. Przyklejaé z zaktadem

min. 80 mm. Paroprzepuszczalnos¢ >1500 mm.

Montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Temperatura podioza od +5°C do +50 °C. Powierzchnia podioza musi by¢ rowna, zwarta i

odttuszczona,

tj. wolna od smardw i olejow. W przypadku betonu zalecane jest gruntowanie
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preparatem akrylowym w celu przygotowania i poprawienia przyczepnosci podioza. Paroizolacja

powinna by¢ przyklejona z zaktadem wzdtuznym i poprzecznym minimum 80mm. Zakfad nalezy

docisngc.

20.6. Wyposazenie dachu

Bez zmian.

20.7. Elewacje

Bez zmian.

20.8. Dylatacje

Dylatacie nalezy wykona¢é w miejscach  nowoprojektowanego

windy,

nowoprojektowanych scian czesci magazynowej. Szczelina powinna wynosi¢ min 1 — 1,5 cm.

Nalezy wykona¢ dylatacje systemowg z profili dylatacyjnych wg dostawcy systemu.

Dylatacje ponizej poziomu gruntu zgodnie z dostawcg systemu. Szczeliny dylatacyjne

wypetnia¢ wetng mineralng oraz piankg PIR ponizej poziomu gruntu.

We wnetrzach stosowacé dylatacje systemowe i montowaé je obwodowo.

20.9. System informaciji na elewaciji

Bez zmian.

20.10. Drzwi zewnetrzne

Aluminiowe przeszklone, kolor RAL wskazany przez inwestora.
Drzwi zewnetrzne przyziemia, kolor RAL wskazany przez inwestora.
Unmax dla drzwi zewnetrznych — 1,3 W/m?K.

Uwaga! Kontrola dostepu wg projektu branzowego elektrycznego.

20.11. Okna zewnetrzne

Aluminiowe lub PCV w kolorze od strony zewnetrznej RAL wskazanym przez inwestora, od

wewnatrz biate. Stosowac okna spetniajgce normy akustyczne.
Unmax dla okien — 0,9 W/m?K.

Zastosowac okna o zwiekszonej izolacyjno$ci akustycznej, Rw = 40dB.

20.12. Roboty blacharsko-dekarskie
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Wszystkie obrobki elementéw nowoprojektowanego szybu windy, zadaszenia podjazdu dla
karetek — blacha ocynkowana grubosci min. 0,7 mm, malowana proszkowo na kolor wskazany

przez inwestora.

Obrébki wykonac ze szczegolnym zwréceniem uwagi na:

e wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody,

¢ montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),

¢ montowanie w taki sposob, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm,

e pod obrobki blacharskie wykona¢ warstwe izolacji natryskowej,

e uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci wystajgcych elementéow

20.13. Parapety zewnetrzne

Parapety standardowe — wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze stolarki okiennej (7016); parapet wysung¢ ok. 3 cm przed lico elewacji.

20.14. Zadaszenie wejs¢

Przyziemie: zadaszenie nad wejsciem systemowe, z pokryciem szklanym.

Wszystkie daszki o wysiegu 150 cm o konstrukcji wspornikowej. Szkto bezpieczne, hartowane
warstwowe, bezbarwne VSG/ESG 88.4. Spadek zadaszen na zewnatrz od fasady bez
orynnowania. Montaz do elewacji kotwami wklejanymi do Sciany murowanej z mozliwym
ociepleniem (przyjeto kotwy dt. 330 mm). Profile wykonane ze stali nierdzewnej gatunku
1.4301. Wykohczenie elementow: stal szczotkowana. Przewidziano jeden nowoprojektowany
daszek zewnetrzny systemowy.

20.15. Wycieraczki zewnetrzne

W drzwiach wejsciowych do obiektu: systemowe licowane z poziomem posadzki.
Kazde wejscie do budynku zabezpiecza sie systemem wycieraczek. W pierwszej strefie (na
zewnetrz budynku) stosuje sie kratownice stalowe prasowane w przygotowanej niecce
zabezpieczonej katownikiem stalowym Ilub aluminiowym, jako jej wypetnienie (zgodnie
z zaleceniami producenta). Wycieraczki montowa¢ w sposéb niestwarzajgcy barier
architektonicznych. Wycieraczki powinny licowac sie z poziomem kostki i ptyt zewnetrznych
nie stwarzajgc progow i uskokow.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.
Parametry wycieraczek zewnetrznych:

e oczko kratownicy 55 x 11 mm,

e wysokosc kraty 20 lub 25 mm,

e ptaskownik poprzeczny serratowany,

e ocynkowane ogniowo

o stosowac¢ montaz w systemowych skrzynkach aluminiowych z osadnikiem
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20.16. Szachty

Szachty ponad dachem murowac z bloczkéw silikatowych, ociepli¢c wetng mineralng fasadowa.
Czapy wykona¢ jako betonowe. Kominy tynkowa¢ w kolorze elewacji. Pape pokrycia dachu
wywingc¢ na Sciane komindw i wykonczy¢ obrobka blacharska.

21. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

Projektuje sie przebudowe istniejgcych pomieszczen wysokiego parteru zgodnie z ponizszym

zakresem:

o Wewnatrz istniejgcego budynku gtéwnego szpitala przewiduje sie roboty remontowe, ktére w
fazie przygotowawczej bedg wymagaty robot rozbidrkowych.

W ramach remontu pomieszczen na poziomie parteru — demontaz wszystkich warstw
posadzkowych oraz stolarki okiennej (oznaczonych na rysunkach rzutu), wyburzenia
fragmentow Scian,

W ramach remontu pomieszczen na poziomie przyziemia — demontaz wszystkich
warstw posadzkowych oraz stolarki okiennej (oznaczonych na rysunkach rzutu),
wyburzenia fragmentéw scian,

Remont pomieszczeh w budynku na parterze przewiduje sie catkowity demontaz
wszystkich istniejgcych elementoéw wyposazenia, Scian dziatowych, warstw
posadzkowych, okfadzin $ciennych, drzwi wraz z izolacjami opraw oswietleniowych,
podejs¢ wodno-kanalizacyjnych, kanatéw wentylacji, wyposazenia,

Wyburzenie fragmentu Sciany zewnetrznej pod wykonanie nowego wejscia na
poziomie parteru,

Zamurowanie czesci otworu drzwiowego pod wykonanie nowego okna na poziomie
parteru,

Zamurowanie fragmentu otworu drzwiowego w celu zmniejszenia drzwi stanowigcych
wejscie na poziomie przyziemia,

W ramach remontu pomieszczen na poziomie przyziemia w nowoprojektowanej czesci
magazynowej — pogtebienie poziomu posadzki w celu wyrdwnania z pozostatg czescig
przyziemia, wykonanie warstw posadzkowych i tynkow, montaz posadzek, montaz
stolarki wewnetrznej,

W czesci podtawowej przyziemia — wykonanie warstw posadzkowych i tynkéw, montaz
posadzek, montaz sufitbw podwieszanych.

Montaz drzwi wewnetrznych w odpornosci w rejonie klatki schodowej na poziomie
parteru i przyziemia.

Montaz drzwi wewnetrznych w odpornoséci w rozdzielniach, serwerowni i wentylatorni.
Montaz drzwi rozwieralnych zgodnie z zestawieniem stolarki.
Montaz drzwi przesuwnych automatycznych zgodnie z zestawieniem stolarki.

Elementy instalacyjne: grzejniki, podejscia c. o., instalacje elektryczne, podejscia
wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, gazéw medycznych.

Nowoprojektowany hydrant w czesci magazynowe;.
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Warstwy posadzkowe

Po zdjeciu warstw posadzkowych w budynku istniejgcym nalezy wykona¢ nowe warstwy na
istniejgcej konstrukcji. Grubos¢ warstw dostosowa¢ w celu uzyskania istniejgcego poziomu
posadzki.

Na oczyszczonej ptycie posadzkowej uktadaé styropian twardy A max = 0.036 W/mK grubosci 1-
2cm, a nastepnie wykona¢ wylewke anhydrytowg grubosci 4 cm, wylewke samopoziomujgca pod

wyktadzine. Montowac¢ wykfadzine w kolorze wskazanym przez inwestora.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje sie drzwi rozwierane jedno- i dwuskrzydtowe, higieniczne, gtadkie dostosowane do
zmywania i dezynfekcji, o konstrukcji zapobiegajgcej zbieraniu sie kurzu otwierane recznie.
Ptycina z laminatu poliestrowego wzmocnionego wtoknem szklanym w kolorze wskazanym przez
inwestora. Rdzen izolujgcy z poliuretanu. Profile skrzydta drzwiowego oraz os$cieznicy
wzmacniajgce konstrukcje skrzydta anodowanego aluminium w kolorze naturalnym. Oscieznica
dwustronna lub katowa. Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 4 mm.

Projektuje sie drzwi przesuwne jednoskrzydtowe, higieniczne, gtadkie dostosowane do zmywania
i dezynfekcji, o konstrukcji zapobiegajagcej zbieraniu sie kurzu otwierane recznie. Ptycina z
laminatu poliestrowego wzmocnionego widoknem szklanym w kolorze wskazanym przez
inwestora. Rdzen izolujgcy z poliuretanu. Profile skrzydta drzwiowego oraz oscieznicy
wzmacniajgce konstrukcje skrzydta anodowanego aluminium w kolorze naturalnym. OScieznica
dwustronna lub katowa. Szyna gérnego i dolnego prowadzenia wykonana z aluminium
anodowanego. Prowadzenie wewngtrzskrzydtowe. Od strony zewnetrznej pochwyt rurowy
nierdzewny 300mm, od strony wewnetrznej uchwyt wpuszczany nierdzewny. Drzwi petne,
bezprogowe. Wyposazone w automatyke, sprzezone z system pozarowym (zgodnie z projektem
branzowym branzy elektrycznej). Cze$¢ z drzwi przesuwnych wyposazeone w okienka
kwadratowe lub prostokatne z ramkg aluminiowg lub stalowa.
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22. Zestawienie przegréd

Sciany wewnetrzne:
S1 - Sciana zelbetowa szybu windy
S1.1. Sciana szybu wewnetrzna

powtoka malarska/ oktadzina scienna,

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV Kat., 1,5cm
szpachla,
Sciana zelbetowa, 20 cm

S1.2. Sciana szybu zewnetrzna
Sciana zelbetowa, 20 cm
dylatacja — wetna mineralna, 2cm
istniejgcy mur — cegta, 38 cm
istniejgca izolacja termiczna,
istniejgca izolacja przeciwwodna,
istniejgca warstwa wykonczeniowa,

S2 — Nowoprojektowana Sciana dziatowa

S2.1. Pomieszczenie suche
powtoka malarska/ oktadzina scienna
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV Kkat., 1,5cm
szpachla,
$ciana murowana z gazobetonu 12 cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
szpachla,
powtoka malarska/ oktadzina scienna

S2.2. Pomieszczenie techniczne
powtoka malarska/ oktadzina scienna
tynk gips./strukt., 1V kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
szpachla,
Sciana murowana z gazobetonu 12 cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
szpachla,
powtoka malarska/ oktadzina scienna

S2.3. Szacht instalacyjny
powtoka malarska/ oktadzina scienna
tynk gips./strukt., 1V kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
szpachla,
Sciana murowana z gazobetonu 12 cm
przestrzen instalacyjna
$ciana murowana z gazobetonu/ mur istniejgcy 12 cm/--
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV Kkat., 1,5cm

szpachla,

powtoka malarska/ oktadzina scienna
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S2.4. Pomieszczenie mokre

powtoka malarska/ oktadzina scienna

tynk gips./strukt., 1V kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat.,
szpachla,

1,5cm

$ciana murowana z gazobetonu

12 cm

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV Kkat.,
szpachla,

1,5cm

S2.5. Pomieszczenie suche/mokre

oktadzina scienna

folia w ptynie

tynk gips./strukt., 1V kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat.,
szpachla,

1,5cm

$ciana murowana z gazobetonu

12 cm

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV Kkat.,
szpachla,

1,5cm

powtoka malarska/ oktadzina scienna PCV

S3 — Nowoprojektowana $ciana nosna, czes¢ magazynowa

powtoka malarska/ oktadzina scienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla,

1,5cm

Sciana murowana z gazobetonu

24 cm

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla,

1,5cm

powtoka malarska/ oktadzina scienna

S4 — Istniejgca $ciana zewnetrzna 38cm (przyziemie, parter, pierwsze pietro)

powtoka malarska/ oktadzina scienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla,

1,5cm

pozostate warstwy — bez zmian

S5 — Istniejgca Sciana zewnetrzna 24cm (drugie pietro)
Bez zmian.

S6 — Istniejgca sciana nosna wewnetrzna 24cm

powtoka malarska/ oktadzina scienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla,

1,5cm

istniejacy mur - cegfa

24 cm

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla,

1,5cm

powtoka malarska/ oktadzina scienna

S7 — Istniejgca sciana dziatowa

powtoka malarska/ oktadzina Scienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla,

1,5cm

istniejgcy mur - cegta

12 cm

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla,

1,5cm

powtoka malarska/ oktadzina scienna
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Stropy:
D1 - Dach
Bez zmian.

P1 — Strop miedzykondygnacyjny przyziemie-parter, istniejgcy;

P1p — posadzka z ptytek,

oktadzina posadzki z ptytek 6 mm
klej pod ptytki 4 mm
wylewka anhydrytowa 5cm
Folia PE
istniejgca warstwa izolacji termicznej 5cm
istniejgcy strop 24 cm
tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
farba akrylowa
przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany na podkonstrukcji z profili stalowych
powioka malarska
P1w — posadzka z wyktadziny PVC,
wyktadzina PVC 2; 2,4,
4mm
klej pod wyktadzine 0,5 mm
wylewka samopoziomujgca
wylewka anhydrytowa 5cm
folia PE
istniejgca warstwa izolacji termicznej 5cm
istniejgcy strop 24 cm
tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
farba akrylowa
przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany na podkonstrukcji z profili stalowych
powtoka malarska
P2 — Strop miedzykondygnacyjny parter-pierwsze pietro, istniejgcy;
istniejgce warstwy stropu — bez zmian
tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm

farba akrylowa

przestrzen instalacyjna

sufit podwieszany na podkonstrukcji z profili stalowych

powtoka malarska

P3 — Strop miedzykondygnacyjny pierwsze pietro-drugie pietro, istniejgcy;
Bez zmian.

PNG1 — podtoga na gruncie, istniejaca;
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PNG1p — posadzka z ptytek,

okftadzina posadzki z ptytek 6 mm
klej pod ptytki 4 mm
wylewka anhydrytowa 5cm
folia PE

istniejgca warstwa izolacji termicznej 10 cm
istniejgca folia izolacyjna

istniejgca ptyta betonowa 15cm
istniejgca warstwa podsypKi

grunt rodzimy

PNG1w — posadzka z wyktadziny PVC,

wyktadzina PVC 2;2,4;
4mm

klej pod wyktadzine 0,5 mm

wylewka samopoziomujgca

wylewka anhydrytowa 5cm

folia PE

istniejgca warstwa izolacji termiczne;j 10 cm

istniejgca folia izolacyjna

istniejgca ptyta betonowa 15cm

istniejgca warstwa podsypKi
grunt rodzimy

PNG2 - podtoga na gruncie, nowoprojektowana;
PNG2p — posadzka z ptytek,

oktadzina posadzki z ptytek 6 mm

klej pod ptytki 4 mm

wylewka samopoziomujgca

wylewka betonowa 8cm

folia PE

termoizolacja — styropian XPS, A=0,035 15cm

hydroizolacja - papa

ptyta betonowa 15cm

warstwa podsypki 30m

PNG2w — posadzka z wykfadziny PVC,

wyktadzina PVC 2; 2,4,
4mm

klej pod wyktadzine 0,5 mm

wylewka samopoziomujgca

wylewka betonowa 8cm

folia PE

termoizolacja — styropian XPS, A=0,035 15cm

hydroizolacja - papa

ptyta betonowa 15cm

warstwa podsypki 30m

mgr inz. arch. Stawomir Kon
Rzeszow, 02.2024r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Przebudowywany budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej na terenie
dziatek nr 2473/1, 2474/8 potozonych w Brzozowie ma konstrukcje prosta, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, co w przypadku wystepowania prostych warunkéw
gruntowych klasyfikuje go w grupie obiektéw zaliczonych do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Przebudowywany obiekt jest zlokalizowany w terenie o prostych warunkach gruntowych
i zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

2. Projektowane odwodnienia budowlane
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadlo wody gruntowej ponizej poziomu

posadowienia.

3. Ocena przydatnosci gruntow
Ocene podioza gruntowego przeprowadzono na podstawie wykonanych odkrywek
w miejscach przewidywanego posadowienia fundamentéw, oraz rodzaju gruntu

na podstawie analizy makroskopowej.
Grunty nadajqg sie do posadowienia na nich projektowanych budynkéw.
4. Bariery i ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogoélnej statecznosci poditoza gruntowego
Nosno$¢ i osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z =zatgcznikami F i H do normy
EN 1997-1:2008-Eurokod 7.

Wielkos¢ i rodzaj fundamentéw nalezy okresli¢ po wyliczeniu na podstawie parametrow

geotechnicznych wg normy PN-B-03020.

Whytrzymatos¢ gruntu budowlanego (wedtug miejscowego rozeznania) wystepujgcego na dziatce
inwestora wynoszgcej zgodnie z PN-81/B-03020 - 0.10 MPa dla taw fundamentowych i 0.12

MPa dla stép fundamentowych.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy, eksploatacji, wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego

z obiektami sgsiednimi
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Nalezy wykona¢ pod fundamentami podsypke z pospotki 0 migzszosci minimum 0.5 m. Podsypke
nalezy zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is > 0.95 w celu zmniejszenia moggcych powstac

nierownomiernych osiadan budynkow.
Sciany fundamentowe zabezpieczyé odpowiednig izolacjg przeciwwilgociowa.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow

Grunt stabilny.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050, starac sie wykonywac w okresach suchych
i przy odwodnionych fundamentach, poczagwszy od terenu nizszego do wyzszego, umozliwi to

sptyw ewentualnych wdod z wykopu.
Wazne jest zachowanie bezwzglednej szczelnosci wszelkich urzgdzen wodno-kanalizacyjnych.
W czasie wykonywania wykopow fundamentowych zalecana jest obecnos¢ geologa.

8. Metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i
hasypow

Nalezy wykonac¢ pod fundamentami podsypke z pospotki o0 migzszosci minimum 0.5 m. Podsypke
nalezy zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is > 0.95 w celu zmniejszenia moggcych powstac
nieréwnomiernych osiadan budynkéw. Sciany wykopéw gtebszych niz 1,1 m nalezy
zabezpieczy¢é odpowiednim szalunkiem 2zgodnie z odpowiednimi przepisami branzowymi
(budowlanymi i BHP).

9. Ocena wzajemnego oddzialywania woéd gruntowych i obiektu budowlanego.
W podtozu nie stwierdzono zalegania warstw gruntéw stabonosnych (miekkoplastycznych,
organicznych) oraz zwierciadta wody gruntowej powyzej i w poziomie zaktadanego posadowienia

budynkéw co mogtoby utrudniaé prace ziemne.
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10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéow
Wystepujacy grunt jest gruntem rodzimym i nie wymaga doboru metody oczyszczania gruntu.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO
GEOLOGA, KIEROWNIKA BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU.

inz. Kazimierz Fischer
Rzeszéw, 02.2024 r.
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