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UWAGA:

- Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupeniajacymi. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek elemencie dokumentacji - nalezy zglosic to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawniongj.
- Bruzdy i duze otwory w $cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych.
Male otwory nalezy wykenywaé przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw
urzadzeniami udarowymi lub przez reczne Kucie.
- Wszystkie przebicia przez stropy i Sciany istniejace powinny byé odebrane przez inspektora nadzoru.
- W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z wykonana dokumentacig, (ze wzgledu na brak
225 dokumentacii powykonawczej instalacji), wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu odkrywek
80 \°) i zweryfikowa¢ mozliwosci techniczne wykonania instalacji.
) - W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie ujetego
w dokumentacji, zawiadomi€ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania.
- Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji
nalezy sprawdzié na budowie.
- Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejnos¢ wykonywanych prac montazowych wszystkich instalacji.
- Po wykonaniu niezbednych rob6t w pomieszczeniach bedacych poza zakresem opracowania, wykonaé
wszystkie konieczne prace do odiworzenia stanu pierwotnego.
- Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzer i elementéw w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
- W obrebie pomieszczen wydzielonych strefg pozarowa, nalezy stosowac na istniejacych instalacjach
zabezpieczenie odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajace klase odpomosci
ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, kidre przechodza,
225 /o - Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejgcych instalacji sanitarnych
80 \2) prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w obudowach oraz bruzdach, przebieg nowoprojektowanych
| przebudowywanych tras instalacji sanitamych nalezy dopasowac / skoordynowac z istniejgcymi
instalacjami. W przypadku braku mozliwosci usunigcia istniejacej instalacji nalezy powiadomié
Projektanta, ktory ustali tok postepowania.
- Nalezy zdemontowat wszystkie nieuzywane instalacje sanitame.
- Przed ztozeniem oferty potencjalny wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej
lokalnej obiektu celem odpoAwiedniej oceny stopnia trudnosci wykonania projektowanych instalacji.
- Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy zapoznat sig z zakresem rob6t pozostatych branz,
aby ustalié montazu, prowadzenia rob6t poszczegdinych instalacji.
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Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu
Il dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
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Adres inwestycji

dziatka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozow
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozow
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UM Umywalka 216 216 @50

Projektant Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Tomasz Toto$ PDK/0208/PO0S/18

Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Jonna Rogalinska PDK/0063/POOS/21

L Zlewozmywak
YW 18 216 250 Opis oznaczen zastosowanych $rednic

1] Miska ustgpowa 216 - 2110 przewoddw z rur polipropylenowych

Pl | Zawor splukujacy pisuaru | @5 - 250 Srednica x grubos8

N Natrysk 216 016 @50 Sciankd[mm]
MAC Macertor 25 - @110 016 016x1:80

Opracowali

Oznaczenie

DEZ Myjka / dezynfekator | @25 225 210 020 220x1,90

2 Zawor czerpalny ze 5 ] ] @25 225x%2,30
Zaczka do weza 032 232x290

Tytut rysunku Element projektu budowlanego:

INSTALACJA WOD-KAN PROJEKT TECHNICZNY
- RZUT PARTERU

KR Kratka $ciekowa - - 250 240 240x3,70
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