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S1 - Sciana zelbetowa szybu windy S3 — Nowoprojektowana $ciana nos$na, cze$¢ magazynowa P2 — Strop migdzykondygnacyjny parter-pierwsze pietro, istniejgcy;
S1.1. Sciana szybu wewnetrzna powioka malarska/ oktadzina $cienna istniejgce warstwy stropu — bez zmian
powloka malarska/ oktadzina $cienna, tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla, 1,5¢cm tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm $ciana murowana z gazobetonu 24 cm farba akrylowa
szpachla, tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla, 1,5 cm przestrzen instalacyjna
$ciana zelbetowa, 20 cm powioka malarska/ oktadzina $cienna sufit podwieszany na podkonstrukciji z profili stalowych
powtoka malarska
S1.2. Sciana szybu zewnetrzna S4 - Istniejgca $ciana zewnetrzna 38cm (przyziemie, parter, pierwsze pietro)
$ciana zelbetowa, 20 cm powioka malarska/ oktadzina $cienna . X i . o o LEGENDA:
dylatacja — wetna mineralna, 2cm tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla, 1,5cm| P3— Strop miedzykondygnacyjny pierwsze pietro-drugie pietro, istniejacy; -
istniejgcy mur — cegta, 38 cm pozostate warstwy — bez zmian Bez zmian. I:l ISTNIEJACE ELEMENTY BUDYNKU
istniejgca izolacja termiczna,
istniejgca izolacja przeciwwodna, S5 - Istniejgca $ciana zewnetrzna 24cm (drugie pietro) PNG1 — podioga na gruncie, istniejgca; W PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU
istniejgca warstwa wykoriczeniowa, Bez zmian. 4
. . . S6 — Istniejaca $ciana nosna wewnetrzna 24cm PNG1p — posafizka z piytel.(, m ELEMENTY BUDYNKU PRZEZNACZONE OD USUNIECIA
52 — Nowoprojektowana $ciana dzialowa powloka malarska/ oktadzina scienna f()lk '?dzgabp(ﬁadm S 2 mrmn -
S2.1. Pomieszczenie suche tynk gips./strukt., IV Kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla, 15cm ej pod piyt L -| POWIERZCHNIA PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE
powloka malarska/ oktadzina $cienna istniejacy mur - cegta 24 cm \fNy_Iewka anhydrytowa 5cm ———
tsyzr;l;(:ghilp;s.lstrukt, IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm tynk gips./strukt., IV kat., f!lcoquny/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla, 1,5¢cm istlﬁe?qia warstwa izolacji termicznej 10cm WAGI:
$ciana mYUrOWana z gazobetonu 12 cm powloka malarska/ oktadzina Scienna istniejgca folia izolacyjna ; . \(/_)Vydruk korrl\pl:’tetrowy lmto?g nie odiwlijercli(edlaé realneg? koloru poszczlegélnych I}r:(u )
tynk gips./strukt., IV Kkat., filcowany/ tynk gips./strukt, IV Kat,, 15cm o ) istniejaca ptyta betonowa 15cm . Opracowanie dotyczy istniejgcego budynku, poszczegélne wymiary nalezy zweryfikowac
syzpacghlpa v ynic g S7- Istnlejq‘caksmanla di'a/'owkf T7ina 5o istniejgca warstwa podsypki w trakcie wykonywania prac budowlanych.
p ina o powioka malarska/ okiadzina scienna runt rodzim 3. Wentylacja na rzucie oznaczona schematycznie, wykonaé w oparciu o rysunki branzowe zawarte w
powloka malarska/ okladzina $cienna tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., szpachla, 1,5¢cm 2 Y projeli,ciejtechnicznym. ty 4 P v
. ) . istniejacy mur - cegla 12 cm PNG1w — posadzka z wyktadziny PVC 4. Catosé lezy wykonaé i i i j iazuj i isami
S2.2. Pomieszczenie techniczne < . . ) . Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
powloka malarskal okladzina Scienna :)ygk'g;gsfatlr:gk;/voﬁ;a f!f:‘g’sgi’]/ng’"k gips./strukt., IV kat., szpachla, 1.5 cm wykladzina PVC 2;2,4; sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami
- = - Wi ZI | 4mm producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot
tynk s./strukt., IV kat., filcowany/ tynk s./strukt., IV kat., 1,5¢cm - - N . - N N 3 . . - -
syzpacghlfa st at., Ticowanyl tynk gips./stru Stropy: klej pod wyktadzine 0,5 mm 5. Projekt rozpatrywac catosciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujgte na
$ciana murowana z gazobetonu 12cm D1 — Dach ay::xtg Zi?%ﬁ;&:uﬁca Som rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w obydwu czesciach dokumentacii.
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,56cm Bez zmian folllia PE Y
szpachla, : — = - = - - . X
ey istniejgca warstwa izolacji termicznej 10 cm Zamierzenie budowlane
powtoka malarska/ okiadzina scienna P1 - Strop miedzykondygnacyjny przyziemie-parter, istniejacy; istniejaca folia izolacyjna . " tepning ; .
. . istniejaca plyta betonowa 15 om Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu
$2.3. Szacht instalacyjny P1p — posadzka z plytek i - dla specjalistycznych $rodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Br i
E— p-p ptytek, istniejaca warstwa podsypki " " y . . N
powtoka malarska/ oktadzina $cienna - - - zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2475/8 obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego 18
n - - oktadzina posadzki z ptytek 6 mm grunt rodzimy y
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,6cm Klej pod plyti 4 mm w Brzozowie
szpachla, . . X
i wylewka anhydrytowa 5cm PNG2 - podtoga na gruncie, nowoprojektowana;
s ot St T —— Adres nwesyc
$ciana murowana z gazobetonu/ mur istniejacy 12 cm/-- :z::::J_aza :;?orstwa izolacji termicznej 22 zm PNG2p — posa(_izka z plytel.(, dziatka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozow
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt, IV kat, | 1,5 cm ik é?psy /Snu‘;t Vet Team Erl?dzyams.adzklzmvtek gmm ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozéw
szpachla, - - - 2 ej pod ptytki ; : mm
powloka malarska/ okfadzina $cienna farba akrylowa . wylewka samopoziomujaca - — -
przestrzen instalacyjna wylewka betonowa 8cm Projektant Nr uprawnien: Podpis:
. . sufit podwieszany na podkonstrukgji z profili stalowych i . . ,
folia PE
S$2.4. Pomieszczenie mokre powloka malarska t =o/as n T XPS A=0.035 5 mgr inz. arch. Stawomir Kon A-131/90
powtoka malarska/ okfadzina $cienna hergno_lzolac!a — styropian s cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm p{{n;ol'f:t:ﬁ;i/;papa Som Sprawdzajgcy: Nr uprawnien: Podpis:
szpachla, P1w — posadzka z wyktadziny PVC i inz A -
$ciana murowana z gazobetonu 12cm pwykladzinawgvc Y i T warstwa podsypki 30m mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01
tsyzr:;Cgr:Ip;s./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm Amm PNG2w — posadzka z wyktadziny PVC, Opracowali
, i i ktadzina PV 2,24 2 o P
I\:J;fe%):agﬁa:;g;omujaca 0.5 mm wyktadzina PVC Amm mgr |nz Piotr Indyk mgr. inz arch. Katar_zyn_a Kullpa
wylewka anhydrytowa 5om Klej pod wykladzing 0,56 mm mgr inz. arch. Jakut? Gontarz mgr. in arch. Nata_lla Pleroza_k
S2.5. Pomieszczenie suche/mokre tolia PE wylewka samopoziomujgca mgr inz. arc:. xlar;(allnadBn:zla mgr. inz arc:. xotnlka Po;tl:c:)znaI
okladzina $cienna istniejaca warstwa izolacji termicznej 5cm wylewka betonowa 8cm mgr lnz[.lag: s .Fi( sg':l :ja ras mgr. inz arch. Ka arzyna s oczylas
folia w plynie istnisjacy strop 24 om folia PE inz. arch. Dominika Chudy mgr. inz arch. Katarzyna Szajna
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 15cm tynk gips./strukt., IV kat., 1,5 cm termoizolacja — styropian XPS, A=0,035 15 cm mgr inz. arch. Hubert Janzer mgr. inz arch. Agata Tur
szpachla, farba akrylowa hydroizolacja - papa mgr inz. arch. Monika Kolodziejczyk inz. Kacper Wawro
écianalmurowana z gazobetonu ; 12.cm przestrzen instalacyjna ptyta betonowa i 15cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1.5¢cm sufit podwieszany na podkonstrukgji z profili stalowych warstwa podsypki 30m Tytut rysunku Element projektu budowlanego:
szpachla, powloka malarska :
powtoka malarska/ okfadzina $cienna PCV STAN PROJEKTOWANY - PRZEKROJ A-A PROJEKT TECHNICZNY
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