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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejacym
zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego w
Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid.
2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozoéw przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Roboty budowlane
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny

im. Ks. B. Markiewicza

36-200 Brzozéw, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawka roboczogodziny [zl/1-g]: R=
Koszty posrednie [%]: Kp=
Zysk [%]: 7=

Koszty zakupu[%]: Kz=



Rodos 8.0.0 [L825894] Strona 1/10
Kosztorys inwestorski

Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego w

Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozow przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosc
jednostkowa

1 Stolarka okienna i drzwiowa

1.1 Prace rozbiorkowe

1.1.1 KNR  Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych - drzwi m2 90,538
19-01
1019/5
1.1.2 | KNR  Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych - okna m2 113,78
19-01
1019/5
1.1.3 KNR  Wykucie z muru parapetéw wewngtrznych m 69,1
4-01
0354/12
1.1.4 | KNR Rozebranie parapetow zewngetrznych m 69,1
4-01
0535/7
1.2 Prace wykonczeniowe
1.2.1 | KNRW  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe wraz z m2 76,47
2-02  oscieznica
1022/1
1.2.2 | KNRW  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, fabrycznie wykonczone, pelne, 2-skrzydtowe wraz z m2 40,41
2-02  oscieznica
1022/2
1.2.3 | KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, fabrycznie wykonczone, petne, z kratka wentylacyjna, = m2 42,64
2-02  1-skrzydtowe wraz z o$cieznica
1022/1
1.2.4  KNRW Drzwi wewngtrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne, petne m2 14,555
2-02
1024/2
1.2.5 | KNRW Drzwi wewngtrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne, szklone m2 8,815
2-02
1024/2
1.2.6 | KNR  Skrzydta drzwiowe plytowe, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, szklone 2-dzielne m2 14,57
2-02
1019/7
1.2.7 | Analiaza Montaz drzwi zewngtrznych automatycznych m2 8,58
wlasna
1.2.8 KNNR 07 Okna i drzwi PVC, okna otwierane do 2-m2 m2 1,28
0503/5
1.2.9 | KNNR 07 Okna i drzwi PVC, okna otwierane powyzej 2-m2 m2 112,5
0503/6
1.2.10 NNRNKB Podokienniki i poéiki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ m 69,1
2-02  30-40-cm
2143/3
1.2.11 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosé¢ w rozwinigeiu ponad 25-cm - parapety m2 24,185
2-02  zewngtrzne
0541/2
2 Sciany
2.1 Prace rozbidérkowe
2.1.1 |TZKNBK Rgczne rozebranie muru z cegly m3 57,189
04 2101/7
2.1.2 | KNKRB Wykucie wngk w $cianach z cegly z otynkowaniem wnek $ciany na zaprawie cementowej m3 5,976
03 0304/2
2.1.3 | DC20 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 279,38
0121/1
2.14 | DC20 Usunigcie z budynku gruzu m3 71,546
0121/3
2.1.5 KNR  Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1-km m3 71,546
4-01
0108/14
2.1.6 | KNR  Wywodz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastgpny 1-km m3 71,546
4-01  Doptata 10x
0108/16

2.2 Prace murowe

2.2.1 | KNKRB S$ciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komorkowego - éciany dzialowe — m2 210,065
02 0101/1

222 | KNKRB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego - $ciany m2 99,522
02 0101/6 wewngtrzne
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Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosc
jednostkowa
2.2.4 |NNRNKB|Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 37,2
2-02
0160/1
2.3 Prace wykonczeniowe
2.3.1 KNR  |Szpachlowanie $cian m2 633,225
4-01
1204/8
232 | KNR |Tynki l-warstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, m2 | 2273,67
2-02  |grubos¢ 10-mm, $cian, na podtozu betonowym
2008/2
233 KNR  |Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o 5-mm tynkéw $cian| m2 | 2 273,67
2-02
2008/8
2.34 | DC19 |Gruntowanie jednokrotne podioza epoksydowym preparatem gruntujacym, powierzchnia m2 | 1722,64
0301/2 | pionowa
2.3.5 | KNNRW |Malowanie tynk6éw gtadkich, farba akrylowa m2 1 722,64
02 1405/3
2.3.6 | KNR |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana m2 547,068
2-02
0829/9
2.3.7 | KNR |Cokoliki z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik m 19,81
2-02  |wysokosci 20-cm
1122/3
2.3.8 | KNR |Cokoliki z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik m 19,81
2-02  |wysokosci 20-cm
1122/9
2.3.9 | Analiaza |Montaz $ciany mobilnej m2 13,5
wlasna
2.3.10 KNNR 07 | Wykonanie przeszklenia $cian m2 13,895
0503/6
3 Podlogi
3.1 Prace rozbiorkowe
3.1.1 KNR  |Rozebranie podlog i posadzek m2 891
7-28
0301/7
3.1.2 | KNKRB |Rozebranie warstwy z betonu, mechan., gr. 15 cm m2 130,4
06 0801/6
3.1.3 | DC20 |Usunigcie z budynku gruzu m3 61,72
0121/3
3.1.4 | KNR |Wywodz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1-km m3 61,72
4-01
0108/14
3.1.5 KNR  |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km m3 61,72
4-01 Doptata 10x
0108/16
3.2 Prace ziemne
3.2.1 | KNP Ol |Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemnosci 60-80-litréw, odspojenie z m3 110,84
0403/1 |wyréwnaniem $cian i dna, zatadowanie i przewiezienie gruntu do 10-m, grunt kategorii Il
3.2.2 | KNP Ol |Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemnosci 60-80-litrow, dodatek za m3 110,84
0403/3 |przewiezienie za kazde dalsze 10-m, grunt kategorii I
Doptata 5x
323 KNR  |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, kategoria m3 110,84
2-01 gruntu III
0301/2
3.3 Prace wykonczeniowe
3.3.1 KNR  |Podsypka z piasku m3 39,12
13-12
1001/1
332 | KNR |Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1I1 m3 39,12
2-01
0236/1
33.3 | KNR |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty m3 19,56
2-02
1101/1
334 | KNR |Izolacje powierzchni poziomych z papy, podtoza betonowe na gruncie m2 130,4
9-15

0301/2
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Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosc
jednostkowa
335 KNR  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma m2 130,4
2-02  |podposadzkowa
0607/1
3.3.6 | KNR |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu m2 130,4
2-02  |konstrukeji, na sucho, 1-warstwa
0609/3
3.3.7 | KNKRB |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko m2 130,4
02 1102/2
3.3.8 | DC19 | Wyréwnanie podtoza samopoziomujaca zaprawa, warstwa gr. 10mm, uktadanie r¢czne, m2 284
0103/2 | powierzchnia ponad 8 m2
339 | KNR |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki 30x30-cm, metoda zwykta m2 284
2-02
1118/8
3.3.10| DC19 | Wyréwnanie podtoza samopoziomujaca zaprawa, warstwa gr. | 0mm, uktadanie r¢czne, m2 587,1
0103/2 | powierzchnia ponad 8 m2
3.3.11 KNNR 02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa izolacyjng - wyktadzina PCV m2 587,1
1206/1
3.3.12 KNNR 02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa izolacyjna - wyktadzina m2 33,7
1206/1 | antystatyczna
3.3.13 [ KNNR 02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa izolacyjng - wyktadzina m2 31,8
1206/1 | elektroprzewodzaca
3.3.14 KNNR 02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa izolacyjna - wyktadzina m2 20,4
1206/1 'modularna do serwerowni
4 Sufity
4.1 Prace rozbiorkowe
4.1.1 KNR  |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, m2 105,8
9-29  |przy powierzchni demontazu ponad 5 m2
0212/5
4.1.2 | KNR |Demontaz rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych, m2 105,8
9-29  |przy powierzchni demontazu ponad 5 m2
0215/4
4.1.3 | DC20 |Usunigcie z budynku gruzu m3 10,58
0121/3
4.14 | KNR |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 10,58
4-01
0108/9
4.1.5 KNR  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1-km m3 10,58
4-01 Doptata 10x
0108/10
4.2 Prace wykonczeniowe
4.2.1 | KNRW |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem plytami gipsowymi - sufit m2 401,7
2-02  |kasetonowy
2701/1
4.2.2 | KNR |Tynki l-warstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, m2 489,3
2-02  |grubos¢ 10-mm, stropéw, na podtozu betonowym
2008/4
423 KNR  |Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o 5-mm tynkéw m2 489,3
2-02  |stropow
2008/9
4.2.4 | DC19 |Gruntowanie jednokrotne podtoza epoksydowym preparatem gruntujacym, powierzchnia m2 891
0301/3 |sufitowa
4.2.5 | KNKRB |Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba m2 891

02 1401/1 |wapienna dwukrotne sufitow

5 Zadaszenie podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego

5.1 Prace rozbiérkowe - elementy stalowe

5.1.1 KNR  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej si¢ do uzytku - rynny m 12,76
4-04
0506/2

5.1.2 | KNR |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej si¢ do uzytku - rury m 4,5
4-04
0506/3

5.1.3 | KNR |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej si¢ do uzytku - pokrycie m2 145,948
4-04
0506/1
5.1.4 | KNR |Demontaz oktadzin sufitu podwieszonego m2 70,946
9-29
0212/5
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5.1.5 KNR  Demontaz rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego m2 70,946
9-29
0215/4
5.1.6 | KNR  Rozebranie belek stalowych z dwuteownikow, wysokosci do 200 mm m 158,239
4-04
0107/5
5.1.7 | KNR  Demontaz oécieznic drewnianych okiennych i drzwiowych - drzwi m2 26,458
19-01
1019/5
5.1.8 | KNR  Wywodz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, z t 4,487
4-04  zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym, samochod 5-10-t
1107/3
5.1.9 | KNR  Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1-km, nakiady t 4,487

4-04  uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczgty 1-km odleglosci ponad 1-km, samochod 5-10-t
1107/4 Doptata 10x

5.2 Prace rozbiérkowe - elementy Zelbetowe / betonowe / kostka

5.2.1 | KNKRB Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, r¢cznie m2 70,946
06 0803/1
5.2.2 | KNKRB Rozebranie warstwy z betonu, mechan., gr. 15 cm m2 70,946
06 0801/6
523 KNR  Rozbiorka fundamentow, fundamenty zelbetowe m3 2,045
7-28
0101/3
524 | KNR  Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1-km m3 19,072
4-01
0108/14
525 KNR  Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nast¢pny 1-km m3 19,072
4-01 Doptata 10x
0108/16
5.3 Prace montazowe - cze$¢ Zelbetowa
5.3.1 KNR  Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa m3 7,336
2-02
0201/1
5.3.2 | KNRW  Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objgtosci do 2.5-m3, beton podawany pompa m3 1,408
2-02
0204/3
5.3.3  KNNR 02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14-mm t 0,42
0104/4
5.4 Prace montazowe - cze$¢ stalowa
5.4.1 | KNRW Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0-t t 2,112
2-05
0101/1
5.4.2 | KNRW Hale typu lekkiego, rygle t 2,078
2-05
0101/6
5.4.3 | KNRW Hale typu lekkiego, platwie z ksztaltownikow t 0,684
2-05
0102/4
5.4.4 | KNR Hale typu lekkiego, st¢zenia t 0,202
2-05
0102/6
5.5 Zakup stali
5.5.1 | Analiaza HEA200 - stup poz.1 mb. 19,41
wlasna
5.5.2 | Analiaza Z180X68/60x3 - ptatwie dachowe poz.2 mb. 14,52
wlasna
5.5.3 | Analiaza HEA200 - rygle dachowe poz.3 mb. 24,785
wlasna
5.5.4 | Analiaza Stezenia fil6 poz.4 mb. 13,625
wlasna
5.5.5 | Analiaza Rygle $cienne RK100X4 poz.5 mb. 15,935
wlasna
5.5.6 | Analiaza Shupy posrednie RK100X4 poz.6 mb. 33
wlasna

5.6 Prace wykonczeniowe

5.6.1 KNR  Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2 93,18
9-12

A~~~
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jednostkowa
562 | KNR  Lekka obudowa dachéw z ptyt obudowa dachow z plyt ;warstwowych (oktadzina z plyt m2 159,78
13-13  warstwowych z blachy stalowej ;ocynkowanej i izolacja cieplng grubosci 10 cm)
0901/1
5.6.3 | KNR 15 Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm m 14,72
0528/4
5.6.4 | KNRW Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm m 2,5
2-02
0531/4
5.6.5 | KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe zewngtrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 2-skrzydtowe zPVC ~ m2 6,3
2-02
1022/6
5.6.6 KNNR 02 Bramy garazowe podnoszone mechanicznie m2 22,4
1106/3
5.6.7 KNNR 07 Okna i drzwi PVC, okna nieotwierane do 2-m2 m2 7,68
0503/2
5.6.8 | KNR Izolacje powierzchni poziomych z papy, podioza betonowe na gruncie m2 79,7
9-15  Doptata 2x
0301/2
569 | KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma m2 79,7
2-02  podposadzkowa
0607/1
5.6.10 KNR Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - m2 79,7
2-02  gr.l5cm
0609/3
5.6.11 | Analiaza Utlozenie maty grzewczej m2 79,7
wlasna
5.6.12 KNR  Posadzka betonowa grubosci 5-cm zatarta na gladko - posadzka przemystowa m2 79,7
2-22
1003/2
5.6.13| KNR  Dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm - posadzka przemystowa m2 79,7
2-22  Doptata 10x
1003/3
5.6.14| DC20 Dodatek za dozbrojenie siatka stalowa - posadzka przemystowa m2 79,7
0104/4

6 Przebudowa szybu windy

6.1 Prace rozbiorkowe

6.1.1 |TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegly m3 27,943
04 2101/7
6.1.2 KNR  Rozebranie podlog i posadzek m2 11,28
7-28
0301/7
6.1.3 | KNKRB Rozebranie warstwy z betonu, mechan., gr. 15 cm m2 14,2
06 0801/6
6.1.4 | DC19 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych - m2 4,87
0208/1 fundamenty
6.1.5 | DC19 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci - fundamenty m2 4,87
0208/3 Doptata 75x
6.1.6 | DC20 Usunigcie z budynku gruzu m3 34,854
0121/3
6.1.7 | KNR  Wywodz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1-km m3 34,854
4-01
0108/14
6.1.8 | KNR  Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastgpny 1-km m3 34,854
4-01 Doptata 10x
0108/16
6.2 Prace zwigzane z fundamentami
6.2.1 KNR  Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty m3 0,82
2-02
1101/1
6.2.2 | KNR Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa m3 4,92
2-02
0205/1
6.2.3 KNR  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragle t 1,082
2-02 zebrowane, Fi 8-14-mm
0290/2
6.2.4 INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych m2 8,2

207
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jednostkowa
6.2.5 KNR  Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna, pierwsza warstwa m2 6,912
9-15
0201/1
6.2.6 | KNR Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna, druga warstwa m2 6,912
9-15
0201/2
6.2.7 | KNR Izolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku na goraco, 1-a-warstwa m2 6,912
2-02
0605/7
6.2.8 | KNR Izolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku na goraco, 2-a-warstwa m2 6,912
2-02
0605/8
6.3 Prace murowe
6.3.1 KNR  Sciany betonowe, grubos¢ 20-cm, proste, wysokosé¢ do 3-m, beton podawany pompa m2 134,114
2-02
0206/1
6.32 | KNR  Sciany betonowe, grubo$¢ 20-cm, proste, dodatek za kazdy nastepny 1-m wysokosci m2 134,114
2-02  Doptata 10x
0206/2
6.3.3 | KNKRB Sciany betonowe i zelbetowe dodatek za obramowanie otworéw w §cianie m 30
02 0203/3
6.3.4 KNR  Plyty zelbetowe, plyty, beton podawany pompa m3 1,64
2-02
0205/1
6.3.5 | KNR  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragle t 4,283
2-02  zebrowane, Fi 8-14-mm
0290/2
6.3.6 | KNR 23 Wykonanie dylatacji ptytami styropianowymi m2 92,608
2614/3
6.4 Zakup i montaz sprzetu
6.4.1 KNR  Montaz windy kpl 1
7-02
0215/8
6.4.2 | Analiaza Zakup windy szt. 1
wlasna

6.5 Prace wykonczeniowe

6.5.1 KNR  Szpachlowanie $cian m2 24,316
4-01
1204/8
6.52 | KNR  Tynki l-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, m2 24,316
2-02  grubo$¢ 10-mm, $cian, na podtozu betonowym
2008/2
6.5.3 | KNR  Tynki l-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o 5-mm tynkow §cian ~ m2 24,316
2-02
2008/8
6.54 | DC19 Gruntowanie jednokrotne podloza epoksydowym preparatem gruntujacym, powierzchnia m2 24,316
0301/2 pionowa
6.5.5 | KNR  Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne m2 24,316
2-02
1505/1

7 Daszek nad wejsciem

7.1 Daszek nad wejSciem - montaz

7.1.1 | KNKRB Montaz konstrukcji wsporczej daszkow m 9,15
02 1202/5
7.1.2 KNNR 07 Daszki aluminiowe nad drzwiami m2 9,476
0506/1

8 Prace zwiazane z nawierzchniami - kostka 8 cm

8.1 Prace rozbiérkowe

8.1.1 | KNKRB Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, r¢cznie m2 50,848
06 0803/1
8.1.2 | KNKRB Rozebranie kraweznikoéw betonowych podsypka piaskowa m 26,6
06 0806/1
8.1.3 | KNR  Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 6,282
4-01
0108/9
8.1.4 | KNR  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 6,282

4-01  Doptata 10x
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Nr | Podstawa |Opis Jm It Cena Wartosc
jednostkowa

8.2 Prace ziemne - kostka 8 cm

8.2.1 KNR  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie ha 0,006
2-01  |placow postojowych
0121/2
8.2.2 | KNR |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii m2 61,04
2-31  |I-IV, na glebokosci 20-cm
0101/1
8.2.3 | KNR |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii m2 61,04

2-31  |I-1V, dodatek za kazde dalsze 5-cm glgbokosci
0101/2 |Doptata 6x

8.2.4 | KNKRB |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3 26,496
01 0206/1 |0.25-0.6 m3 glebokos¢ wykopu do 3 m - kat. gruntu I-1II - pod murki oporowe

8.2.5 | KNR |Rgczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu | m3 16,844
2-01  |do 4m w gruncie kategorii Il
0502/2 |Doptata 0,5x

8.2.6 | KNR |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 16,844
2-01  |kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m
0230/1 |Doptata 0,5x

8.2.7 | KNR |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii III m3 46,276
4-01
0108/6
8.2.8 | KNR |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1-km m3 46,276
4-01 Doptata 10x
0108/8
8.2.9 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, m2 61,04
2-31  |grunt kategorii I-IV
0103/4
8.3 Sciany oporowe
8.3.1 KNR  |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka m3 4,716
2-02
1101/7
8.3.2 | KNR |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly m3 0,472
2-02
1101/1
8.3.3 | KNR |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,059
2-02
0290/4
834 KNR  |Elementy §cian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 0,8t element 1
2-22
0309/2
8.3.5 | KNR |Elementy $cian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 0,8t element 3
2-22
0309/2
8.3.6 KNR  |Elementy §cian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 0,8t element 3
2-22
0309/2
8.3.7 | KNR |Elementy $cian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 0,8t element 2
2-22
0309/2
8.3.8 KNR  |Elementy §cian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 0,8t element 2
2-22
0309/2
8.3.9 | KNR |Elementy $cian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 0,8t element 1
2-22
0309/2
8.3.10| KNR |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa m2 56,381
2-02
0602/1
8.3.11| KNR |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, m2 56,381
2-02  |dodatek za kazda nastgpng warstwe
0602/8
8.4 Podbudowy i nawierzchnia - kostka 8 cm
8.4.1 KNR  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o umiarkowane;j m2 61,04
9-11  |nos$nosci, sposobem rgcznym, geowtoknina
0101/2
8.42 | KNR |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15-cm m2 61,04
2-31

0114/5
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jednostkowa
843 | KNR Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 61,04
2-31 Doptata 10x
0114/6
8.4.4 | KNR Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 61,04
2-31
0114/7
8.4.5 KNR  Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 61,04
2-31 Doptata 12x
0114/8
8.4.6 | KNR  Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne, grubosé m2 61,04
2-31 warstwy po zageszczeniu 3-cm
0105/7
8.4.7 | KNR  Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za ~ m2 61,04

2-31 kazdy nastgpny 1-cm grubosci warstwy
0105/8 Doptata 2x

8.4.8 | AT 03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr. 8-cm, uktadana ~ m2 61,04
0304/3 na podsypce cementowo-piaskowej

9 Prace zwiazane z nawierzchniami - kostka 6 cm

9.1 Prace rozbiorkowe

9.1.1 | KNKRB Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, recznie m2 17,3
06 0803/1
9.1.2 | KNKRB Rozebranie kraweznikow betonowych podsypka piaskowa m 10,65
06 0806/1
9.1.3 KNR  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 1,517
4-01
0108/9
9.1.4 | KNR  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nast¢pny 1-km m3 1,517
4-01  Doptata 10x
0108/10
9.2 Prace ziemne - kostka 6 cm
9.2.1 KNR  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie ha 0,006
2-01  placow postojowych
0121/2
9.22 | KNR Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii m2 37,32
2-31  I-IV, na glgbokosci 20-cm
0101/1
9.23 | KNR Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii m2 37,32

2-31  I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glgbokos$ci
0101/2 Doptata 2x

9.24 | KNR  Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii III m3 11,196
4-01
0108/6
9.2.5 | KNR  Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1-km m3 11,196
4-01  Doptata 10x
0108/8
9.2.6 | KNR Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, m2 37,32
2-31 grunt kategorii I-IV
0103/4
9.3 Podbudowy i nawierzchnia - kostka 6 cm
9.3.1 KNR  Wzmacnianie podloza gruntowego geosiatkami i geowlokninami, na gruntach o umiarkowane;j m2 37,32
9-11  nosnosci, sposobem r¢gcznym, geowtdknina
0101/2
9.3.2 | KNR Podbudowy z kruszyw, thiczen, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 37,32
2-31
0114/5
933 | KNR Podbudowy z kruszyw, thuczen, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 37,32
2-31 Doptata 5x
0114/6
9.34 | KNR  Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne, grubosé m2 37,32
2-31 warstwy po zageszezeniu 3-cm
0105/7
9.3.5 KNR  Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za ~ m2 37,32

2-31 kazdy nastgpny 1-cm grubosci warstwy
0105/8 Doptata 2x

9.3.6 | AT 03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr. 6-cm, uktadana ~ m2 37,32
0304/2 na podsypce cementowo-piaskowej

10 Krawezniki

10 1 Krawe7zniki
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10.1.1 | KNR |Lawy fundamentowe betonowe pod krawezniki i obrzeza m3 2,953
2-02
0201/1
10.1.2| KNR |Utozenie obrzezy betonowych, 6x30x100 m 32,808
2-31
0407/2

11 Schody terenowe

11.1 Schody terenowe

11.1.1 | KNNRS |Schody skarpowe betonowe m3 0,438
10 0203/7
11.1.2| KNR |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne, grubosé m2 1,98
2-31 warstwy po zageszezeniu 3-cm
0105/7
11.1.3| AT 03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr. 6-cm, uktadana m2 1,98
0304/2 |na podsypce cementowo-piaskowej
11.1.4 | KNKRB |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m 4.4
02 1201/4
Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr |Opis Robocizna [Materiaty| Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogoétem

1|Stolarka okienna i drzwiowa

1.1|Prace rozbiorkowe

1.2/ Prace wykonczeniowe

2|Sciany

2.1|Prace rozbiorkowe

2.2|Prace murowe

2.3|Prace wykonczeniowe
3/ Podlogi
3.1|Prace rozbiorkowe

3.2|Prace ziemne

3.3|Prace wykonczeniowe
4 Sufity
4.1/ Prace rozbiorkowe

4.2|Prace wykonczeniowe

wn

Zadaszenie podjazdu dla specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego

5.1|/Prace rozbiorkowe - elementy stalowe

5.2|Prace rozbidrkowe - elementy zelbetowe / betonowe / kostka

5.3/Prace montazowe - czg$¢ zelbetowa

5.4/Prace montazowe - czg$¢ stalowa
5.5|Zakup stali
5.6/ Prace wykonczeniowe

6/ Przebudowa szybu windy

6.1|Prace rozbiorkowe

6.2|Prace zwigzane z fundamentami

6.3|Prace murowe

6.4/ Zakup 1 montaz sprz¢tu

6.5Prace wykonczeniowe

~

Daszek nad wejsciem

7.1 Daszek nad wejsciem - montaz

8/Prace zwiazane z nawierzchniami - kostka 8 cm

8.1|Prace rozbiorkowe

8.2/ Prace ziemne - kostka 8 cm

8.3|Sciany oporowe

8.4/ Podbudowy i nawierzchnia - kostka 8 cm

9/Prace zwiazane z nawierzchniami - kostka 6 cm

9.1|Prace rozbiorkowe

9.2|Prace ziemne - kostka 6 cm

9.3/Podbudowy i nawierzchnia - kostka 6 cm
10/ Krawezniki
10.1|Krawezniki
11/Schody terenowe

11.1|Schody terenowe

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys




