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UWAGI:

-wycinanie otwordw w $Scianach starych budynkdw
nalezy wykonac bardzo ostfroznie

-sprawdzit czy w Scianie konstrukcyjnej wystepuja
spekania lub rysy i w jakim stanie s3 cegty i
zaprawa

-wycinanie otworéw szerokosci do 1,2 m w murach z
cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej moze
odbywat sie bez specjalnych zabezpieczen, gdy nad
projekfowanym ofworem znajduje sie warstwa muru
wysokosci rownej 2/3 szerokoSci otworu i na tym
odcinku nie dziata zadne obcigzenie skupione np.
podciag lub belka stropowa.

jezeli obciazenie skupione znajduje sie nad ofworem
w odlegtosci wiekszej niz 2/3 (dla muru ceglanego
na zaprawie cem.-wap.) lub 1/2 dla muru ceglanego
na zaprawie cem.) szeroko$ci ofworu, to takze
mozna wycinat bez zabezpieczenia. Dotyczy to
murdéw nie popekanych i nie zwietrzatych.

-w murach popekanych i zwiefrzatych, bez
uprzedniego ich wzmocnienia, zadnych otworow
wycinat nie wolno.

-przed wycigciem otwordw o szerokoSci wigkszej niz
1,2 m w murach z cegty palonej, niezaleznie od
rodzaju uzytej zaprawy nalezy stosowac
wzmocnienie.

Zamierzenie budowlane

Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego - SOR, umiejscowionego w budynku Szpitala
Specijalistycznego w Brzozowie - Pawilon ,,J” wraz z modernizacjg istniejagcego zadaszenia podjazdu
dla specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego, zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie na dz. nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozow

Adres inwestycji

dziatka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozéw
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozéw
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