
projektowana modernizacja istniejącego zadaszenia podjazdu
dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego

projektowane zadaszenie
nad wejściem
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AŻUR W BRAMIE
POWIERZCHNIA CZYNNA = 0,25m2

AŻUR W BRAMIE
POWIERZCHNIA CZYNNA = 0,25m2

P=0,306kW
U=230V
f=50Hz

WG=1600m³/h

m=10,0kg

Wentylator kanałowy
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LEGENDA

Kanał wentylacyjny prostokątny

Tłumik kanałowy prostokątny

PR Przepustnica kanałowa prostokątna

1600 m3/h
400 x 400

Kratka wentylacyjna nawiewna

UWAGA:

• Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejących
instalacji sanitarnych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w
obudowach oraz bruzdach, przebieg nowoprojektowanych /
przebudowywanych tras instalacji sanitarnych należy dopasować /
skoordynować z istniejącymi instalacjami. W przypadku braku
możliwości usunięcia istniejącej instalacji należy powiadomić
Projektanta, który ustali tok postępowania.

• Należy zdemontować wszystkie nieużywane instalacje sanitarne
(wod-kan, co, ct, wentylacja mechaniczna)

• Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.

• Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny
stopnia trudności wykonania projektowanych instalacji.

• Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy zapoznać się z
zakresem robót pozostałych branż, aby ustalić kolejność montażu,
prowadzenia robót poszczególnych instalacji;

Skala Data

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji

Nr rys.:

Opracowali

Projektant Nr uprawnień: Podpis:

1:50 02.2024 r. WM.03.

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Element projektu budowlanego:Tytuł rysunku

działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu
dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- RZUT PODJAZDU DLA KARETEK

PDK/0208/POOS/18mgr inż. Tomasz Totoś

PDK/0063/POOS/21mgr inż. Joanna Rogalińska 


