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Jednostka zewnętrzna SPLIT INVERTER JZS-02
moc chłodnicza nie mniejsza niż 8,5kW (2,8-10,0kW)
moc grzewcza nie mniejsza niż 10,0kW (2,7-11,2kW)
wymiary nie większe niż 788x940x320mm wys*szer*gł
głośność nie większa niż 55dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 52kg
przewody chłodnicze Ø9,52/15,88mm
czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie większy niż 2,65kW
nom. pobór mocy grzanie nie większy niż 2,77kW
zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C25
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

Klimatyzator przysufitowy JWS-02
moc chłodnicza nie mniejsza niż 8,5kW (2,8-10,0kW)
moc grzewcza nie mniejsza niż 10,0kW (2,7-11,2kW)
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 32dB(A)
wymiar nie większy niż 235x1390x705mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 31kg
filtr przeciwgrzybiczny, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności
sterownik przewodowy

K-5
JZM-01

1N, 230V, 50Hz
L,N

18,5A/16,05A
2.5mm2

Jednostka
D

C

B

A

6,35x9,52

6,35x9,52

Y1Y2

UART

0.32
JWM-02

1,2,3
1.5mm2
0,25A

1,2,3

6,35x9,52

Y1Y2

UART

0.35

1,2,3

1.5mm2
0,25A

1,2,3

6,35x9,52

Y1Y2

UART

0.36

1,2,3

1.5mm2
0,25A

1,2,3
Y1Y2

UART

0.37
JWM-04

1,2,3

1.5mm2
0,3A

1,2,3

Agregat zewnętrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-01
moc chłodnicza nie mniej niż 8,0kW (2,4-10,1kW)
moc grzewcza nie mniej niż 9,6kW (3,0-11,2kW)
wymiar nie większy niż 884x820x315mm wys*szer*gł
głośność nie większa niż 50dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 55kg, czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie więcej niż 2,05kW
nom. pobór mocy grzanie nie więcej niż 2,11kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C18,5
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-02
moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,0kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 2,7kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-04
moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,5kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 3,8kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

K-6
JZM-02

1N, 230V, 50Hz
L,N

15A/12,55A
2.5mm2

Jednostka

B

A

6,35x9,52

Y1Y2

UART

0.38

6,35x9,52

JWM-02
1,2,3

1.5mm2
0,25A

1,2,3
Y1Y2

UART

0.41
JWM-04

1,2,3

1.5mm2
0,3A

1,2,3

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-02
moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,0kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 2,7kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-04
moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,5kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 3,8kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy,  filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

Agregat zewnętrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-02
moc chłodnicza nie mniej niż 5,4kW (1,8-7,0kW)
moc grzewcza nie mniej niż 6,8kW (2,0-8,0kW)
wymiar nie większy niż 716x820x315mm wys*szer*gł
głośność nie większa niż 46dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 46kg, czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie więcej niż 1,41kW
nom. pobór mocy grzanie nie więcej niż 1,66kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C15
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

123 1.5mm2

25A/21,5A
4.0mm2 LN

230V , 50Hz

K-3A

9,52x15,88 -1.28 Y1Y2Y3

123

Jednostka zewnętrzna SPLIT INVERTER JZS-01
moc chłodnicza nie mniej niż 8,0kW (2,9-9,0kW)
moc grzewcza nie mniej niż 8,8kW (2,2-11,8kW)
klasa energetyczna chłodzenie nie niższa niż A++
wymiar nie większy niż 788x940x320mm wys*szer*gł
głośność nie większa niż 53dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 52kg
przewody chłodnicze Ø9,52/15,88mm
czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie więcej niż 2,33kW
nom. pobór mocy grzanie nie więcej niż 2,20kW
zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C25
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.
+ ZESTAW DO PRACY CAŁOROCZNEJ CHŁODZENIE

Klimatyzator ścienny JWS-01
moc chłodnicza nie mniej niż 8,0kW (2,9-9,0kW)
moc grzewcza nie mniej niż 8,8kW (2,2-11,8kW)
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 33dB(A)
wymiar nie większy niż 340x1150x280mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 18,5kg, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności
filtr jonowy, filtr polifenolowy
+ZESTAW DO PRACY NAPRZEMIENNEJ

123 1.5mm2

25A/21,5A
4.0mm2 LN

230V , 50Hz

K-3B

9,52x15,88 -1.28 Y1Y2Y3

123

Jednostka zewnętrzna SPLIT INVERTER JZS-01
moc chłodnicza nie mniej niż 8,0kW (2,9-9,0kW)
moc grzewcza nie mniej niż 8,8kW (2,2-11,8kW)
klasa energetyczna chłodzenie nie niższa niż A++
wymiar nie większy niż 788x940x320mm wys*szer*gł
głośność nie większa niż 53dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 52kg
przewody chłodnicze Ø9,52/15,88mm
czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie więcej niż 2,33kW
nom. pobór mocy grzanie nie więcej niż 2,20kW
zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C25
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.
+ ZESTAW DO PRACY CAŁOROCZNEJ CHŁODZENIE

Klimatyzator ścienny JWS-01
moc chłodnicza nie mniej niż 8,0kW (2,9-9,0kW)
moc grzewcza nie mniej niż 8,8kW (2,2-11,8kW)
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 33dB(A)
wymiar nie większy niż 340x1150x280mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 18,5kg, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności
filtr jonowy, filtr polifenolowy

K-2
JZM-01

1N, 230V, 50Hz
L,N

18,5A/15,85A
2.5mm2

Jednostka
A

C

B

6,35x9,52

6,35x9,52

Y1Y2

UART

-1.9
JWM-04

1,2,3
1.5mm2
0,3A

1,2,3

6,35x9,52

Y1Y2

UART

-1.7
JWM-02

1,2,3

1.5mm2
0,25A

1,2,3
Y1Y2

UART

-1.5
JWM-03

1,2,3

1.5mm2
0,3A

1,2,3

Agregat zewnętrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-01
moc chłodnicza nie mniej niż 8,0kW (2,4-10,1kW)
moc grzewcza nie mniej niż 9,6kW (3,0-11,2kW)
wymiar nie większy niż 884x820x315mm wys*szer*gł
głośność nie większa niż 50dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 55kg, czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie więcej niż 2,32kW
nom. pobór mocy grzanie nie więcej niż 2,27kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C18,5
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-02
moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,0kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 2,7kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-04
moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,5kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 3,8kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-03
moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,5kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 3,3kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

K-1
JZM-01

1N, 230V, 50Hz
L,N

Jednostka
A

C

B

6,35x9,52
Pilot bezprzewodowy

6,35x9,52

Y1Y2

UART

-1.18
JWM-01

1,2,3
1.5mm2
0,38A

1,2,3

6,35x9,52

Y1Y2

UART

-1.16
1,2,3

1.5mm2
0,25A

1,2,3
Y1Y2

UART

-1.15

1,2,3

1.5mm2
0,25A

1,2,3

18,5A/15,88A
2.5mm2

Agregat zewnętrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-01
moc chłodnicza nie mniej niż 8,0kW (2,4-10,1kW)
moc grzewcza nie mniej niż 9,6kW (3,0-11,2kW)
wymiar nie większy niż 884x820x315mm wys*szer*gł
głośność nie większa niż 50dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 55kg, czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie więcej niż 2,32kW
nom. pobór mocy grzanie nie więcej niż 2,27kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C18,5
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-02
moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,0kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 2,7kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-01
moc chłodnicza nie mniejsza niż 4,0kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 5,0kW
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 21dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
autorestart, sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności, interfejs Wifi

Uwaga:
- max długość instalacji chłodniczej łącznie 70m
- max długość instalacji chłodniczej do każdej jednostki 25m

SCHEMATY INSTALACJI CHŁODZENIA, ZASILANIA I STEROWANIA
SYSTEMÓW SPLIT I MULTISPLIT

JWM-02

JWM-02

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy Pilot bezprzewodowy

Pilot przewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

UKŁAD K-1 UKŁAD K-2

Uwaga:
- max długość instalacji chłodniczej łącznie 70m
- max długość instalacji chłodniczej do każdej jednostki 25m

UKŁAD K-3A UKŁAD K-3B

Uwaga:
- max długość instalacji 50m
- max różnica poziomów 30m

JZS-01

JWS-01

Uwaga:
- max długość instalacji 50m
- max różnica poziomów 30m

JZS-01

JWS-01

JZS-01

JZS-01

UKŁAD K-4

JZS-02

Uwaga:
- max długość instalacji 50m
- max różnica poziomów 30m

Uwaga:
- max długość instalacji chłodniczej łącznie 70m
- max długość instalacji chłodniczej do każdej jednostki 25m

JWM-02

JWM-02

Uwaga:
- max długość instalacji chłodniczej łącznie 50m
- max długość instalacji chłodniczej do każdej jednostki 25m

UKŁAD K-5 UKŁAD K-6

123 1.5mm2

15A/9A
1.5mm2 LN

230V , 50Hz

K-7
JZS-03

JZS-03

6,35x9,52
JWS-03
0.23 Y1Y2

123

Klimatyzator ścienny JWS-03
moc chłodnicza nie mniej niż 4,2kW (0,9-4,4kW)
moc grzewcza nie mniej niż 5,4kW (0,9-6,0kW)
głośność na najniższym biegu nie więcej niż 20dB(A)
wymiar nie większy niż 270x834x222mm wys*szer*gł
masa nie większa niż 10kg, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajności
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra,
wbudowany interfejs WiFi

Jednostka zewnętrzna SPLIT INVERTER JZS-03
moc chłodnicza nie mniej niż 4,2kW (0,9-4,4kW)
moc grzewcza nie mniej niż 5,4kW (0,9-6,0kW)
klasa energetyczna chłodzenie nie niższa niż A++
wymiar nie większy niż 542x799x290mm wys*szer*gł
głośność nie większa niż 50dB(A) ciśnienie akustyczne
masa nie większa niż 31kg
przewody chłodnicze Ø6,35/9,52mm
czynnik chłodniczy R32
nom. pobór mocy chłodzenie nie więcej niż 1,220kW
nom. pobór mocy grzanie nie więcej niż 1,410kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

Pilot bezprzewodowy

Uwaga:
- max długość instalacji 20m
- max różnica poziomów 15m

UKŁAD K-7

LEGENDA:

Linia pilota

Przewód zasilający

Ø6,35x9,52

Przewód zasilająco-sterowniczy

J.zewnętrzna
Zabezpieczenie/MCA
Średnica
J. wewnętrzna
MCA
Średnica

Instalacja chłodnicza- średnica ciecz x gaz [mm]
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PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszeniem podjazdu
dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie
zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie
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SPLIT I MULTISPLIT

PDK/0208/POOS/18mgr inż. Tomasz Totoś

PDK/0063/POOS/21mgr inż. Joanna Rogalińska


