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1. PRZEDMIOT ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania instalacji
gazow medycznych dla zadania: ,,Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z
istniejgcym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych §rodkow transportu sanitarnego w Szpitalu
Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001

Brzozow przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Projektowana instalacja gazow medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz przepisami
krajowymi (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. - o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107, poz. 679 z
dnia 17 czerwca 2010 r. ) zostala zaliczona do wyrobow medycznych klasy IIb. Instalacja jako
wyrob medyczny z woli inwestora moze zosta¢ oznakowana znakiem CE. Wszystkie przywotane w
niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywa 93/42/EEC w trakcie wykonywania
instalacji musza by¢ przestrzegane, a jej wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do nadania

instalacji oznakowania CE.
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2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego

Stownika Zamoéwien:

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PLACOWEK ZDROWOTNYCH - CPV 45215100-
8

ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45000000-7

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - CPV 45100000-8

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH - CPV 45332400-
7

ROBOTY SANITARNE - CPV 45232460-4

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE - CPV 45333000-0

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - CPV 45300000-0

INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA - CPV 45314300-4
INSTALACJA RUROCIAGOW - CPV 45231112-3

ZAWORY KULOWE - CPV 42131260-6

ZAWORY BEZPIECZENSTWA. - CPV 42131147-8

obejmuje:

Instalacje gazéw medycznvch :

o montaz rurociaggoéw dla gazow medycznych wraz z odpowiednig armatura,

« montaz kompletnej instalacji sygnalizacyjnej wraz z sygnalizatorami gazow medycznych,
o montaz paneli gazowo-elektrycznych mostéw oraz kolumn

o montaz punktéw poboru PPI typ. AGA

« montaz punktu odciagu AGSS

« proby instalacji wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2016.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania w zakresie robot instalacyjnych niezbednych do
wykonania zadania zawartego w dokumentacji projektowej pn. : "Przebudowa Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejagcym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych
srodkow transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na

dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie"

Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zarowno cze$¢ opisowa jak i
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rysunkowg projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR
sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji. Niezaleznie od stopnia szczegotowosci
opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej 1 w petni
funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Parametry techniczne urzadzen i
materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacji projektowej. Z uwagi na tryb
postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamowien Publicznych,
niektore rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegoétowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do
wbudowania przez Inwestora.

W zaleznos$ci od wyboru nalezy uwzglednié¢ koniecznosé wykonania rvsunkéw montazowych

lub warsztatowych w przypadku rozwiazan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest

wykonanie szczegétowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania

producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiazan systemowych wynikajacych np. z

rozwiazan technologicznych producenta.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Technicznag.

o Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji
bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

« W czasie realizacji prac stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji techniczne;j,
Wykonawca bedzie musiat dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

o Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem

jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia o tym w formie

isemnej Jednostke Projektowa okreslajac szczegolowo zakres tych zmian oraz

dodatkowyv koszt ich wprowadzenia.

4. MATERIALY

4.1 Warunki ogoélne stosowania materialow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatow podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastapienia przez materiaty i

urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rOwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o
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zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje Inwestor przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego, w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. Zastosowane
urzadzenia 1 materiaty objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnos$ci z PN, certyfikaty lub

aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

4.2 Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okre§lonych typéw materialow, urzadzen oraz
rozwigzan projektowych. W momencie rozpoczecia rob6t zostanie przedstawiony lub opisany
przez Wykonawce wzorcowy egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie montowane
pézniej urzadzenia 1 materiaty musza by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz
wzorcowy. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wigc: wymiarow, ci¢zaru,
sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametréw zasilenia energetycznego, sterowania itp.)
oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w
innych opracowaniach.

Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania w/w instalacji, ich kontrola na
placu budowy oraz wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po
stronie Wykonawcy. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym, warunkami technicznymi COBRTI
INSTAL. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci 1 atestow, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. 1 mogg by¢ dostarczone przez dostawcow

w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany typow, wielkos$ci urzadzen i materiatow, przyjetych

rozwigzan w stosunku do Projektu Wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i
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projektanta.

4.3 Skladowanie materialéw

Teren przeznaczony na sktadowanie materialdéw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ pogorszenia si¢ jako$ci magazynowanych materialow.

Sktadowanie materiatow oraz urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Dostep do materialow musi by¢ ograniczony tylko do o0séb bezposrednio wykonujacych prace

montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna.

S. Sprzet

Wszelkie prace zwigzane z obshuga sprzetu i maszyn uzywanych na placu budowy musza by¢
wykonywane przez osoby przeszkolone, a jesli wymagaja tego przepisy, posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sagsiedztwie. Prace

montazowe przy wykorzystaniu sprze¢tu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

6. Transport
Urzadzenia 1 materiaty instalacyjne beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementow instalacji nalezy zachowac ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢,
pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢

transport reczny.

7. Wykonanie roboét

Podstawe do wykonania instalacji stanowi jedynie Projekt Wykonawczy, opracowany przez
uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz wymaganiami wskazanymi w Umowie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekt techniczny posiada komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcéw (do spraw
sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP),
potwierdzajacych ich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,

umiejetnos¢ czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i
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narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych. Zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 przewody nalezy wykona¢ z rur miedzianych
sztywnych, taczac je przy uzyciu ksztattek miedzianych za pomoca lutu twardego typu LS 45.
Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastapi¢ po ukonczeniu montazu przewodoéw
wentylacyjnych. Uktadanie rurociggéw przewiduje si¢ w szachtach, przestrzeniach
migdzystropowych, bruzdach $ciennych oraz w $cianach z ptyt gipsowo — kartonowych. Rurociagi
nalezy oznakowac¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem
kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowac w sasiedztwie zaworow odcinajacych,
rozgatezien, na korytarzach: przed i1 za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej, niz co
10 metréow. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo — kontrolne, manometry, punkty poboru
muszg by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ rurociagdéw od
instalacji elektrycznej min. 25 cm, a w przypadku krzyzowania si¢ z instalacja elektryczng stosowac
tuleje ochronne z PCV. Rurociggdéw nie mozna uzywac jako podpér dla innych instalacji. W
instalacjach gazéw medycznych tj. Instalacji tlenu, proézni, sprezonego powietrza medycznego
nalezy stosowa¢ armatur¢ wykonang z mosiadzu o zawartosci miedzi minimum 58 % - MOS58.
Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetniaé kryteria okreslone w normie EN
ISO 15001. Zawory do tlenu i podtlenku azotu powinny posiada¢ atest na zgodno$¢ z tlenem.
Zastosowane zawory kulowe, pelno przelotowe powinny mie¢ srednice nominalne jak $rednice
przewoddw, na ktorych beda zainstalowane. Kula i trzpieh powinny by¢ uszczelnione PTFE
(teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN25). Zawory powinny by¢
gwintowane 1 nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomocg sSrubunkéw. Zgodnie z
wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projektowana instalacja gazow medycznych bedzie
wyposazona w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych. Na system
sktadaja si¢ Strefowe zespoty alarmowo kontrolne SZKG wyposazone w czujniki ci$nienia,
podiaczone do przewodow instalacji gazow medycznych na ktorych zamontowane sg awaryjne
oraz sygnalizator gazow medycznych do sygnalizowania stuzbom medycznym standéw pracy i
stanow awaryjnych tych instalacji. SZKG montowane sg we wnekach o wymiarach podanych w
kartach katalogowych na wysokosci 150 cm od posadzki.

Zakresy cisnienia po przekroczeniu, ktorych nastepuje alarm Swietlny i akustyczny :

e Ci$nienie tlenu : ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa
¢ (Cisnienie sprezonego powietrza medycznego AIR 5 : ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6
MPa
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e Cisnienie Podtlenku Azotu N20 : ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa

e Ci$nienie prozni : powyzej - 0,006 MPa i ponizej - 0,009 MPa
UWAGA! Sygnaly alarmowe trwaja dopoki cisnienia lub podciSnienia w instalacjach nie
wrdci do normy. Sygnalizatory sygnalizujgq alarmem zaréwno przekroczenie o 20% jak i

spadek 20% ciSnienia roboczego. Zastosowany system sygnalizacji powinien spelnia¢

wymogi normy EN ISO 7396-1

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodow rurowych nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich

zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan 1 hatasoOw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢
wykonane w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie halasu i1 przenoszenie drgan z instalacji na
budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w

sposOb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

8. Kontrola i badania odbiorcze robot

Nalezy wykona¢ wszystkie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 na
formularzach okreslonych przez norme¢. Wymaga si¢ atestowanych urzadzen pomiarowych, ktorych
atesty zostang przedtozone Inwestorowi przed przystapieniem do badan. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze
niektore z badan musza zosta¢ wykonane w trakcie robot zanikajgcych. Zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN ISO 7396-1:2016 jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badan,
wykonywania i analiz projektow, wykonawcow instalacji sg firmy posiadajace certyfikat z [ISO
13485 odnosnie uprawnien oraz zgodnosci z ISO 9001:2000 odnosnie zarzadzania jakoscia.

Badania, ktére nalezy wykona¢ dla instalacji gazow medycznych i prozni:

* Znakowanie i podparcia

* Specyfikacja projektu

*  Szczelnos¢ systemu gazow sprezonych

*  Wyciek z systemu gazoéw sprezonych (przed strefowym zaworem odcinajacym)

*  Wyciek z systemu gazéw sprezonych (za strefowym zaworem odcinajacym)
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* Polaczone badania wycieku i szczelno$ci systemu gazéw sprezonych (przed
zamontowaniem)

* Polaczone badania wycieku i szczelnos$ci systemu gazéw sprezonych (po zamontowaniu)

* Badanie strefowych zaworéw odcinajacych pod katem zamykania, identyfikacji 1

* przynaleznosci do stref

* Polaczenia krzyzowe

*  Wykonanie systemu

* Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne

* Zanieczyszczenie czgstkami stalymi

* Napehienie gazem przeznaczenia

* Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora tlenu

* Badanie tozsamosci gazu z uzyciem réznych ci$nien

* Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego do okre§lonego gazu

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan.

9. Odbior robot

Odbior techniczny czeSciowy :

Odbiorowi technicznemu czgsciowemu podlegaja te elementy lub cze$ci instalacji, do ktorych

zanika dostep w wyniku postgpu robot.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy wykona¢ protokotl stwierdzajacy

prawidlowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania z projektem oraz pozytywny wynik

niezbednvch badan odbiorczvch. W razie negatvwnej oceny jakos$ci wvkonanych robot,

w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych

i uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
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