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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejacym
zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego w
Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid.
2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozoéw przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Instalacje C.O. 1 C.T.
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny

im. Ks. B. Markiewicza
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Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego w

Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozow przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

‘ Nr | Podstawa |Opis Jm ‘ Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE C.O.
1 Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji oraz urzadzen C.O i C.T. (przewody, grzejniki, armatura) kpl 1

indywidualna wraz z wywiezieniem, utylizacja i spustem wody na poziomie przyziemia i parteru
obstugujacych pomieszczenia z zakresu opracowania

1.2 RUROCIAGI + IZOLACJA

2 KNRO0-13 Analogia - Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE o $rednicy zewngtrznej 50mm m 7
0128/05  taczonych metoda mechaniczng (zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych

3 KNRO-13 Analogia - Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE o $rednicy zewngtrznej 40mm m 27
0128/04  taczonych metoda mechaniczna (zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych
4 KNRO0-13 Analogia - Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE o srednicy zewngtrznej 32mm m 59
0128/03  taczonych metoda mechaniczng (zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych
5 KNRO-13 Analogia - Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE o $rednicy zewngtrznej 26mm m 297
0128/02  taczonych metoda mechaniczna (zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych
6 KNRO0-13 Analogia - Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE o $rednicy zewngtrznej 21mm m 54
0128/01  taczonych metoda mechaniczng (zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych
7 KNRO-13 Analogia - Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE o $rednicy zewngtrznej 1 7mm m 405
0128/01  taczonych metoda mechaniczna (zaprasowywanie) na $cianach budynkoéw niemieszkalnych
8 KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociaggéw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm m 255
0101/03  otulinami z pianki PE, rura 17x2,75 mm
9 KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm m 20
0101/03  otulinami z pianki PE, rura 21x3,45 mm
10 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociaggdw o §rednicy zewngtrznej 28-48mm m 120
0101/04  otulinami z pianki PE, rura 26x4,0 mm
11 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20 mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm m 150
0101/10  otulinami z pianki PE, rura 17x2,75 mm
12 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20 mm rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm m 34
0101/10  otulinami z pianki PE, rura 21x3,45 mm
13 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20 mm rurociggow o $rednicy zewnetrznej 12-22mm m 176
0101/10  otulinami z pianki PE, rura 26x4,0 mm
14 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociaggdéw o Srednicy zewnetrznej 28-48mm m 59
0101/19  otulinami z pianki PE, rura 32x4,0 mm
15 KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm m 27
0101/19  otulinami z pianki PE, rura 40x4,0 mm
16 KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa otulinami z welny mineralnej z folig aluminiowa grubo$ci 40mm m2 1,1
0303/05  rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 33-48mm - rura 50x4,5 mm
17 KNR-W 2-15 Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw | proba 1
0406/03  sztucznych
18 KNNR4  Dodatek za probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w m 848
0406/05  budynkach niemieszkalnych
19 KNR Ptukanie instalacji c.o. m 848
INSTAL
0307/01
20 KNNR4  Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji urzadzen 53
0436/01
1.3. GRZEJNIKI + ARMATURA
21  KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  higieniczny stalowy dwuptytowy bocznozasilany GPH 20x600x800
22 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  higieniczny stalowy dwuptytowy bocznozasilany GPH 20x600x1200
23 KNNR 4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 2
0418/07  higieniczny stalowy dwuptytowy bocznozasilany GPH 20x600x1320
24  KNNR4  Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm -Grzejnik szt 6
0418/11  higieniczny stalowy trzyptytowy bocznozasilany GPH 30x600x1120
25 KNNR4  Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm -Grzejnik szt 2
0418/11  higieniczny stalowy trzyptytowy bocznozasilany GPH 30x600x1200
26 KNNR4  Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm -Grzejnik szt 3
0418/11  higieniczny stalowy trzyptytowy bocznozasilany GPH 30x600x1320
27 KNNR4  Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/11  higieniczny stalowy trzyptytowy bocznozasilany GPH 30x600x1600
28 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 2
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 22x600x520
29 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 4
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 22x600x600
30 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 2
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31 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 2
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 22x600x920

32 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 22x600x1120

33  KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 2
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 22x600x1400

34 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 22x900x800

35 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 22x900x920

36  KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 5
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 21s 600x400

37 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 21s 600x600

38 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 21s 600x800

39  KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 3
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 21s 600x920

40 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 21s 900x520

41 KNNR4  Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - Grzejnik szt 1
0418/07  stalowy dwuptytowy bocznozasilany GP 21s 900x600

42 KNNR4  Grzejniki tazienkowe stalowe o wysokosci do 800mm - Grzejnik tazienkowy drabinkowy szt 2
0425/01  GL-500x780

43 KNNR4  Grzejniki lazienkowe stalowe o wysokosci do 1200mm - Grzejnik tazienkowy drabinkowy szt 5
0425/02  GL-500x1000

44  KNNR 4  Grzejniki tazienkowe stalowe o wysokosci do 1200mm - Grzejnik tazienkowy drabinkowy szt 1
0425/02  GL-600x1000

45 KNNR4  Grzejniki lazienkowe stalowe o wysokosci do 1800mm - Grzejnik fazienkowy drabinkowy szt 1
0425/03  GL-600x1220

46  KNNR 4  Grzejniki tazienkowe stalowe o wysokosci do 1800mm - Grzejnik tazienkowy drabinkowy szt 1
0425/03  GL-600x1520

47 KNNR4  Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 17mm do grzejnikow kpl 53
0429/01

48 KNNR4 Zawory termostatyczne mosi¢zne DN15mm (1/2"), katowe z nastawa wstepna szt 53
0412/01

49 KNNR4  Zawor powrotny katowy DN15 mm szt 53
0412/01

50 KNR0-35 Montaz glowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed kradzieza kpl 53
0215/04

51 KNNR4  Zawor odpowietrzajacy reczny o Srednicy 15mm - grzejniki szt 53
0412/05

52 KNNR4  Drzwiczki rewizyjne kpl 12
0142/03

53 KNNR4  Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o Srednicy nominalnej 25mm o pofaczeniach szt 1
0411/03  gwintowanych - Zawor rownowazacy DN25 (wspotpracujacy)

54 KNNR4 Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o $rednicy nominalnej 32mm o pofaczeniach szt 1
0411/04  gwintowanych - Zawor rownowazacy DN32 (wspotpracujacy)

55 KNNR4  Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o Srednicy nominalnej 25mm o polaczeniach szt 1
0411/03  gwintowanych - Regulator ci$nienia réznicowego z kapilara DN25

56 KNNR4 Zawory przelotowe proste, mosig¢zne o $rednicy nominalnej 32mm o pofaczeniach szt 1
0411/04  gwintowanych - Regulator ci$nienia réznicowego z kapilarg DN32

57 KNNR4  Analogia - Regulacja zaworéw réwnowazacych i regulatoréw roznicy ci$nienia szt. 4
0436/01

58 KNNR4  Zawory przelotowe proste, mosig¢zne o $rednicy nominalnej 20mm o potfaczeniach szt 48
0411/02  gwintowanych

59 KNNR4  Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o srednicy nominalnej 15mm o pofaczeniach szt 48
0411/01  gwintowanych

60 KNNR4 Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o $rednicy nominalnej 40mm o pofaczeniach szt 2
0411/05  gwintowanych

61 KNNR4  Analogia. Zawor spustowy DN15 -odwadniajacy szt 4
0411/01

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE C.O.

62 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $Scianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt 28

0333/08
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64 | KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiel grubosei 1 1/2 cegly na zaprawie szt 1
0333/10  |cementowo-wapiennej
65 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly szt 28
0323/02
66 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly szt 24
0323/03
67 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly szt 1
0323/04
68 | KNR 4-01 |Analogia - Masa ogniochronna lub rownowazne do uszczelnienia otwordéw w stropach i szt 32
0206/04  $cianach
69 | KNR 2-16 |Analogia - Izolacja welna mineralng o gestosci mniejszej niz 40 kg/m3 przejsé przewoddéw szt 32
0101/01  |przez przegrody oddzielenia pozarowego
70 | KNR 4-01 |Analogia - Przebicia otworéw w stropach szt 27
0333/21
71 | KNR 4-01 |Analogia - Zabetonowanie otworéw w stropach szt 27
0206/02
72 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd o glgbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie m 204
0339/03  |cementowo-wapiennej
73 | KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi o szerokos$ci 1/2 cegly m 204
0326/01
74 | Kalkulacja |Obudowy pod stropem - przyziemie m 168
indywidualna
75 | Kalkulacja |Wpiecie w istniejaca instalacje c.o. kpl 12
indywidualna
2. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
2.1 RUROCIAGI + IZOLACJA + ARMATURA
76 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej S0mm o potaczeniach spawanych na $cianach w m 68
0403/06  |budynkach
77 | KNNR4 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach spawanych na $cianach w m 18
0403/05  |budynkach
78 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach spawanych na $cianach w m 64
0403/04  |budynkach
79 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach spawanych na $cianach w m 4
0403/03  budynkach
80 | KNNR4 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach spawanych na $cianach w m 80
0403/02  |budynkach
81 | KNR 7-12 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociggdw stalowych o $rednicy zewngtrznej m2 26,9
0102/04 |do 57mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
82 | KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociagoéw stalowych m2 26,9
0105/04
83 | KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggdéw stalowych o m2 26,9
0206/04  |$rednicy zewngtrznej do S7mm
Doptata 2x
84 | KNNR4 | Analogia-Punkty state na rurociagach stalowych szt 2
0409/08
85| KNNR 7 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 50kg - Elementy dodatkowe zamocowan t 0,1
0206/03  |rurociagow
86 |KNR-W 2-16 |Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 50mm otulinami z welny mineralnej bez ostony m 68
0304/02  |rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 57-89mm DNSO
87 |[KNR-W 2-16 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 40mm otulinami z wetny mineralnej bez ostony m 18
0304/01  |rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 38-48mm-Izolacja rurociaggdéw stalowych DN40 mm
otulinami gr. 40 mm
88 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdéw o Srednicy zewnetrznej 28-48mm m 64
0101/19  |otulinami z pianki na bazie polietylenu - Izolacja rurociagéw stalowych DN32 mm otulinami
gr. 30 mm
89 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociaggdéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm m 4
0101/19  |otulinami z pianki na bazie polietylenu - Izolacja rurociagdéw stalowych DN25 mm otulinami
gr. 30 mm
90 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdéw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm m 80
0101/10 |otulinami z pianki na bazie polietylenu - Izolacja rurociagéw stalowych DN20 mm otulinami
gr. 20 mm
91 | KNR 0-31 |Elektroniczna pompa bezdfawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ szt 1
0204/01 1,9 m3/h; Wys. podnosz. 30 kPa, Srednica przytacza DN40, Korpus - Zeliwo szare, Diugosé¢

montazowa 180 mm, cis$nienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza, Max. temp.
pracy 110°C, Cisnienie nominalne PN6/10 - medium: woda




Rodos 8.0.0 [L825894]

Kosztorys

Strona 4/7

Przebudowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego w
Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozow przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie

Nr | Podstawa |Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
92 KNRO0-31 Elektroniczna pompa bezdiawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ szt 1
0204/01 1,2 m3/h; Wys. podnosz. 25 kPa, Srednica przytacza DN32, Korpus - zeliwo szare, Dlugos¢
montazowa 180 mm, ci$nienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza, Max. temp.
pracy 110°C, Cisnienie nominalne PN6/10 - medium: woda
93 KNR0-31 Elektroniczna pompa bezdfawnicowa, Klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V, Wydajnos¢ szt 1
0204/01 1,2 m3/h; Wys. podnosz. 10 kPa, Srednica przytacza DN32, Korpus - zeliwo szare, Diugosé¢
montazowa 180 mm, cis$nienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza, Max. temp.
pracy 110°C, Cisnienie nominalne PN6/10 - medium: woda z glikolem propylenowym 37%
94 KNNR4  Naczynie przeponowe wiszace do instalacji c.t., poj. 25 dm3., $rednica - 308 mm, wysokos¢ - szt 1
0511/08 481 mm, cisnienie pracy 4 bar, przytacze 3/4", max temp pracy 70 stC + Zlacze
samoodcinajace 3/4"
95 KNNR4  Naczynie przeponowe wiszace do instalacji c.t., poj. 12 dm3., $rednica - 272 mm, wysokos¢ - szt 1
0511/08 317 mm, ci$nienie pracy 4 bar, przytacze 3/4", max temp pracy 70 stC + Zlacze
samoodcinajace 3/4"
96 KNNR4  Prefabrykowany stalowy rozdzielacz obiegdéw c.t. DN100 L=1,20 m. Kréciec przytaczenowy m 2,4
0514/02  do istn. instalacji c.t.; dwa kroc¢ee proj. wyjs¢ obiegow c.t.: DN32, DN40
97 KNR 2-20 Analogia - Wymiennik ciepta ptytowy lutowany. Moc cieplna 24 kW, Pow wymiany ciepta szt 1
0414/03 1,50 m2, Temp. wejsciowa 60/40°C - woda, Temp wyjsciowa 55/35°C - glikol propylenowy
37%, Srednica przytaczy - gwint 3/4", + Izolacja wymiennika
98 KNR 2-20 Analogia - Sprzggto hydrauliczne o max. mocy do 110 kW (dt=20 °C) z izolacja. Przeptyw szt 1
0416/02  max Sm*/h. Max. Cisnienie pracy 6 bar
99  KNNR4  Membranowy zawér bezpieczenstwa. Srednica przytacza 1/2". Ciénienie otwarcia 3bar. szt 1
0524/03  Temp. pracy max 140°C. Srednca zaworu d=12mm, Medium: woda z glikolem
propylenowym 37%
100 KNNR4  Zawor rownowazacy gwintowany prosty DN20 z ptynna nastawa, odwodnieniem i kré¢cami szt 1
0411/02  pomiarowymi umozliwiajacy pomiar spadku ci$nienia, przeptywu, temperatury, mocy oraz
dostepnego ci$nienia réznicowego. Zawor posiada pokretlo nastawcze cyfrowe od czota z
mozliwoscia blokady i odcigcia. Zakres temp -20; +120 stC, PN16, Korpus zaworu
wykonany jest z mosigdzu odpornego na odcynkowanie.
101  KNNR4  Zawor rownowazacy gwintowany prosty DN25 z ptynna nastawa, odwodnieniem i kro¢cami szt 1
0411/03  pomiarowymi umozliwiajacy pomiar spadku ci$nienia, przeptywu, temperatury, mocy oraz
dostepnego cisnienia réznicowego. Zawor posiada pokretto nastawceze cyfrowe od czota z
mozliwoscia blokady i odcigcia. Zakres temp -20; +120 stC, PN16, Korpus zaworu
wykonany jest z mosiagdzu odpornego na odcynkowanie.
102 KNNR4  Zawor odcinajacy kolierzowy DN50, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: szt 6
0411/06  woda
103 KNNR4  Zawor kulowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 85 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda szt 3
0411/04
104 KNNR4  Zawor kulowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 85 stC, max cisn. PN10. Medium: woda szt 8
0411/04  z glikolem propylenowym 37%
105 KNNR4  Zawor kulowy gwintowany DN40, max. temp. pracy 85 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda szt 7
0411/05
106 KNNR4  Zawor kulowy gwintowany DN25, max. temp. pracy 85 stC, max cisn. PN10. Medium: woda szt 4
0411/03
107 KNNR4  Zawor kulowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 85 stC, max ci$n. PN10. Medium: woda szt 4
0411/02
108 KNNR4  Zawor kulowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 85 stC, max cisn. PN10. Medium: woda szt 4
0411/02  z glikolem propylenowym 37%
109 KNNR4  Analogia - Filtr siatkowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. szt 1
0411/04  Medium: woda
110 KNNR4  Analogia - Filtr siatkowy gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. szt 3
0411/04  Medium: woda z glikolem propylenowym 37%
111 KNNR4  Analogia - Filtr siatkowy gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. szt 2
0411/05  Medium: woda
112 KNNR4  Analogia - Filtr siatkowy gwintowany DN25, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. szt 1
0411/03  Medium: woda
113 KNNR4  Analogia - Filtr siatkowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. szt 1
0411/02  Medium: woda
114 KNNR4  Analogia - Filtr siatkowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. szt 1
0411/02  Medium: woda z glikolem propylenowym 37%
115 KNNR4  Zawor zwrotny gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: szt 1
0411/04  woda
116 KNNR4  Zawor zwrotny gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: szt 3
0411/04  woda z glikolem propylenowym 37%
117 KNNR4  Zawor zwrotny gwintowany DN40, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: szt 3
0411/05  woda
118 KNNR4  Zawor zwrotny gwintowany DN25, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: szt 2

0411/03

woda
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119 KNNR4  Zawor zwrotny gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: szt 2
0411/02  woda
120 KNNR 4  Zawor zwrotny gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. Medium: szt 2
0411/02  woda z glikolem propylenowym 37%
121 KNNR4  Zawor odpowietrzajacy automatyczny o Srednicy 15mm z zaworem odcinajacym szt 9
0412/06
122 KNNR 4  Zawor spustowy gwintowany DN15. Max. temp. pracy 110 stC, Max ci$n. PN10. Medium: szt 7
0519/01  woda
123 KNNR4  Termomanometr tarczowy R 80 radialny R 1/2" (0-4)bar; (0-120)°C z kurkiem szt 17
0531/04  manometrycznym R 1/2"
124  KNNR 4  Manometr tarczowy M80 aksjalny, Zakres 0 - 4 bar z kurkiem manometrycznym R 1/2" szt 2
0531/04
125 KNNR4  Termometr techniczny R 1/2" szt 2
0531/03
126 KNNR 4  Rura przylaczna o $rednicy nominalnej 40mm kpl 1
0427/02
127 KNNR4  Rura przylaczna o $rednicy nominalnej 32mm kpl 1
0427/02
128 KNNR 4  Rura przylaczna o $rednicy nominalnej 25mm kpl 1
0427/02
129 KNNR 4  Rura przylaczna o $rednicy nominalnej 20mm kpl 2
0427/02
130 KNR 0-31 Montaz pomp obiegowych o wydajnosci pompy do 1,3m3/h o $rednicy kroc¢cow szt 1
0204/02  przytaczeniowych 1/2" (15mm) - Pompa obiegowa do c.t. (centrala N1W1) G=0,254 m3/h,
H=15,00 kPa. Medium: woda
131 KNR0-31 Montaz pomp obiegowych o wydajnosci pompy do 1,3m3/h o $rednicy kro¢cow szt 1
0204/02  przytaczeniowych 1/2" (15mm) - Pompa obiegowa do c.t. (centrala N2W2) G=0,261 m3/h,
H=10,00 kPa. Medium: woda z glikolem propylenowym 37%
132 KNR 0-31 Montaz pomp obiegowych o wydajnosci pompy do 4,0m3/h o $rednicy kroccow szt 1
0204/03  przytaczeniowych 3/4" (20mm) - Pompa obiegowa do c.t. (centrala N3W3) G=1,60 m3/h,
H=50,00 kPa. Medium: woda
133 KNR 0-31 Montaz pomp obiegowych o wydajnosci pompy do 1,3m3/h o $rednicy kroc¢cow szt 1
0204/02  przytaczeniowych 1/2" (15mm) - Pompa obiegowa do c.t. (centrala N3W3) G=0,675 m3/h,
H=25,00 kPa. Medium: woda
134 KNR 0-31 Montaz pomp obiegowych o wydajnosci pompy do 1,3m3/h o $rednicy kroc¢cow szt 1
0204/02  przytaczeniowych 1/2" (15mm) - Pompa obiegowa do c.t. (centrala N4W4) G=0,906 m3/h,
H=10,00 kPa. Medium: woda z glikolem propylenowym 37%
135 KNNR4  Analogia - Montaz zaworu regulacyjnego trojdrogowego DN15 kvs=1,00 m3/h z sitownikiem szt 2
0411/01  elektromagnetycznym, Robocizna (M=0 - dostarczany wraz z automatyka centrali)
136 KNNR 4  Analogia - Montaz zaworu regulacyjnego tréjdrogowego DN15 kvs=2,50 m3/h z sitownikiem szt 1
0411/01  elektromagnetycznym, Robocizna (M=0 - dostarczany wraz z automatyka centrali)
137 KNNR4  Analogia - Montaz zaworu regulacyjnego trojdrogowego DN15 kvs=1,60 m3/h z sitownikiem szt 1
0411/01  elektromagnetycznym, Robocizna (M=0 - dostarczany wraz z automatyka centrali)
138 KNNR 4  Analogia - Montaz zaworu regulacyjnego tréjdrogowego DN20 kvs=4,00 m3/h z sitownikiem szt 1
0411/02  elektromagnetycznym, Robocizna (M=0 - dostarczany wraz z automatyka centrali)
139 KNNR4  Analogia - Automatyczny zawor rownowazacy niezalezny od ci$nienia DN15 mm o szt 1
0411/01  potaczeniach gwintowanych G=0,254 m3/h. Medium: woda
140 KNNR4  Analogia - Automatyczny zawor rownowazacy niezalezny od ci$nienia DN15 mm o szt 1
0411/01  potaczeniach gwintowanych G=0,261 m3/h. Medium: woda z glikolem propylenowym 37%
141 KNNR4  Analogia - Automatyczny zawor rownowazacy niezalezny od ci$nienia DN20 mm o szt 1
0411/02  potaczeniach gwintowanych G=0,675 m3/h. Medium: woda
142 KNNR4  Analogia - Automatyczny zawor rownowazacy niezalezny od ci$nienia DN25 mm o szt 1
0411/03  potaczeniach gwintowanych G=1,60 m3/h. Medium: woda
143 KNNR4  Analogia - Automatyczny zawor rownowazacy niezalezny od ci$nienia DN25 mm o szt 1
0411/03  potaczeniach gwintowanych G=0,906 m3/h. Medium: woda z glikolem propylenowym 37%
144 KNNR 4  Proba szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m 234
0406/02
145 KNR Plukanie instalacji c.t. m 234
INSTAL
0307/01
146 KNNR 4  Proba instalacji c.t. (na goraco) z dokonaniem regulacji urzadzen 5
0436/01
147 Napehienie instalacji grzewczej roztworem glikolu propylowego 37% dm3 90

Kalkulacja
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148 KNNR 4 |Analogia - Regulacja zaworow rownowazacych szt.
0436/01

149 | Kalkulacja |Urzadzenie do bezobstugowego uzupehiania ztadu kpl

indywidualna
2.4. ROBOTY TOWARZYSZACE C.T.

150 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt
0333/08

151 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.
0333/09

152 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie szt
0333/10  \cementowo-wapiennej

153 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly szt
0323/02

154 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly szt
0323/03

155| KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly szt
0323/04

156/ KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci szt
0208/03  |do 30cm

157| KNR 4-01 |Analogia - Zabetonowanie otworéw w stropach szt
0206/02

158 KNR 4-01 |Analogia - Masa ogniochronna lub rownowazne do uszczelnienia otworéw w stropach i szt
0206/04  |$cianach

159 KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm na powierzchniach m2
0603/01  |ptaskich bez wzgledu na wielkos¢

160| Kalkulacja |Wpigcie w istniejacg instalacje c.t. kpl

indywidualna
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr |Opis Robocizna |Materiaty| Sprzet | Kz Kp Zysk | Poz. |Ogbtem
upr.

1/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1..ROBOTY DEMONTAZOWE C.O.

1.2|RUROCIAGI + IZOLACJA

1.3./GRZEINIKI + ARMATURA

1.4, ROBOTY TOWARZYSZACE C.O.
2./INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

2.1l RUROCIAGI + IZOLACJA + ARMATURA

2.4/ROBOTY TOWARZYSZACE C.T.

Razem|
Podatek VAT
Ogoélem kosztorys




