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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji p.n.:
»Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego — SOR wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu dla
specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na
dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przy ul. Ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

. Podktady architektoniczno-budowlane,
. Uzgodnienia z Inwestorem,

*  Normy i normatywy projektowania,

*  Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji: ,Przebudowa Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego — SOR wraz z istniejagcym zadaszeniem podjazdu dla specjalistycznych Srodkdw transportu sanitarnego
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw
przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie”.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1. Podstawowe zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewngtrznego wg normy PN-76/B-03420:

Dla okresu letniego Il strefa klimatyczna:

. Temperatura ts = 30°C, tm = 21°C;

*  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ = 45%,; h = 60,6kJ/kg.
Dla okresu zimowego Il strefa klimatyczna

e Temperatura ts =-20°C, tm =-20°C;

¢ Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 100%; h = -18,4kJ/kg.

Dla okreslenia maksymalnych warto$ci wydajno$ci chtodnic i nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, wymiarowanie central
przeprowadzono dla nastepujacych kryteriow projektowych:

* minimalna mozliwa temperatura zewnetrzna: -20°C,
« maksymalna mozliwa temperatura zewnetrzna: +32°C,
* maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza dla lata: 9=50%;

Zatozenia do bilansu powietrza:

* min. ilo$¢ powietrza $wiezego na osobe — 30 m3/h,
 sala intensywnej terapii — min.10 wym./h,
« sala resuscytacji — min.10 wym./h

» sala zabiegowa — min. 4 wym./h,
 izolatka — min. 10 wym./h,

» dyzurka lekarska — min. 2 wym./h,
 szatnia— min. 4 wym./h,

«  brudownik — min. 5 wym./h,

» komunikacje — min. 1,5 wym./h,

e WC-50 mdh,

 natryski — min. 80 m3/h,

e pisuar — 25 m¥h,



Bilans powietrza:

Dane podst. Osoby Urzadzenia Krotnos¢ - llo$¢ powietrza - | Wywiew Uwagi
Obliczeniowe | przyjeta - DZIEN wC
Nr Uktad Nazwa F H \Y L Lnfos | Miska | Pisuar | Natrysk | KR-N | KR-W LN LW LW
pom. 0s6b Us
m? m m3 - m3h | mh m3/h m3/h 1/h 1/h m3/h m3/h m3/h
N1W1
-1.3 | N1W1 | Komunikacja 3360 | 260 | 87,36 1,72 150 Wywiew przez -1.10, -1.12
-14 | N1W1 | Komunikacja 7,50 | 2,60 | 19,50 7,69 150 Wywiew przez -1.61-1.8
-1.5 | N1W1 | Dyzurka lekarska 19,50 | 2,60 | 50,70 3 30,00 1,97 1,97 100 100
-1.6 | N1W1 | Lazienka 3,80 | 2,60 9,88 50 100 100 Nawiew z -1.4
-1.7 | N1W1 | Dyzurka lekska 14,80 | 2,60 | 38,48 2 30,00 2,60 2,60 100 100
-1.8 | N1W1 | Magazyn 2,90 | 2,60 7,54 6,63 50 Nawiew z -1.4
-1.9 | N1W1 | Dyzurka lekska 2560 | 2,60 | 66,56 3 30,00 2,25 2,25 150 150
-1.10 | N1W1 | WC np. 550 | 2,60 | 14,30 50 100 Nawiew z -1.3
-1.11 | NIW1 | WC p-p 1,50 | 2,60 3,90
-112 | NIW1 | WCp 1,40 | 2,60 3,64 50 50 Nawiew z -1.3
-1.14 | N1W1 | Komunikacja 16,40 | 2,60 | 42,64 2,35 100
-1.20 | N1W1 | Szatnia 53,40 | 2,60 | 138,84 3,96 3,96 550 550
-1.21 | N1W1 | Magazyn sprzetu 15,10 | 2,60 | 39,26 2,55 100
-1.22 | N1W1 | Wentylatornia 28,60 | 260 | 74,36 1,34 1,34 100 100
-1.23 | N1W1 | Komunikacja 16,80 | 2,60 | 43,68 2,29 1,14 100 50 Wywiew przez -1.24, -1.25
-1.24 | N1W1 | Magazyn 540 | 2,60 | 14,04 0,00 3,56 50 Nawiew z -1.23
-1.26 | N1W1 | Komunikacja 34,10 | 260 | 88,66 2,82 250
-1.27 | N1W1 | Magazyn 15,20 | 2,60 | 39,52 1,27 50 Nawiew z -1.26
-1.28 | N1W1 | Serwerownia 20,40 | 2,60 | 53,04 0,94 50 Nawiew z -1.26
-1.29 | N1W1 | Magazyn 11,70 | 2,60 | 30,42 1,64 50 Nawiew z -1.26
-1.30 | N1W1 | Magazyn 2420 | 2,60 | 62,92 0,79 50 Nawiew z -1.26
-1.31 | N1W1 | Magazyn 560 | 2,60 14,56 3,43 50 Nawiew z -1.26
Razem: | 1750 1500 250
N2w2
05 | Nowg | Sluzaumyw.- 760 | 265 | 2014 497 | 9,93 100 200
fartuch.




0.6 N2W2 | p. izolacji 1 12,90 | 3,00 38,70 12,92 | 15,50 500 600
0.7 N2W2 | wc pacjenta 530 | 3,00 | 1590 100,00 80
0.8 N2W2 | koryatrz izolacji 6,20 | 3,00 18,60 5,38 10,75 100 200
0.9 N2W2 | p. izolacji 2 11,40 | 2,65 30,21 14,90 | 18,21 450 550
0.10 | N2W2 | wc pacjenta 410 | 3,00 | 12,30 100,00 80
Razem: 1150 1550 160
0.11 | N3W3 | s.zabiegowa 2510 | 3,00 | 75230 16,60 | 13,28 1250 1000
0.12 | N3W3 | Sluza lekarzy 3,90 | 255 9,95 5,03 50
0.24 | N3W3 | Resuscytacja 31,80 | 3,00 95,40 20,96 | 16,77 2000 1600
0.25 | N3W3 | Intensywna terapia | 33,70 | 3,00 | 101,10 16,82 | 13,85 1700 1400
Razem: 5000 4000
0.3 N4W4 | Komunikacja 19,00 | 2,65 | 50,35 0,00 0,00 Po$rednio
04 | Naws | Kovtarz 2420 | 2,65 | 64,13 546 | 000 | 350
wewnetrzny
0.13 | N4W4 | Opatrunki gipsowe | 18,00 | 3,00 | 54,00 463 4,63 250 250
0.21 N4W4 | Hol 56,10 | 2,65 | 148,67 2,02 0,00 300
0.22 | N4W4 | Przebieralnia 1,60 | 2,55 4,08 0,00 12,25 50
0.23 | N4W4 | Triage 30,20 | 3,00 | 90,60 3 50,00 4,42 4,42 400 400
026 | NAW4 | Obserwacja 5360 | 3,00 | 16080 | 5 108’0 404 | 311 | 650 | 500
0.28 | N4W4 | Komunikacja 510 | 2,65 13,52 0,00 3,70 50
020 | Nawa | Wyrobymed. i 1380 | 265 | 36,57 137 | 137 | 50 50
prod. lecznicze
0.31 N4W4 | Komunikacja 32,80 | 2,65 86,92 0,00 0,58 50
0.39 | N4W4 | Komunikacja 740 | 2,65 19,61 0,00 0,00 Posrednio
0.41 | N4W4 | Poczekalnia 10,70 | 2,65 | 28,36 11 30,00 12,34 | 8,82 350 250
Razem: 2350 1600
WC, WK, WB, WP
0.15 WC | wc personel 2,60 | 2,55 6,63 50,00 100
0.16 WP | p. porzadkowe 450 | 3,00 13,50 50
0.17 WB Brudownik 460 | 3,00 13,80 100
0.18 WC | Zmywalnia 6,10 | 2,55 15,56 100
0.19 WD | P. dekontaminacji 7,70 | 255 | 19,64 100
0.20 WC | p. hig.-sanit. 8,10 | 255 | 20,66 100
0.27 WC | wc pacjenta 10,10 | 2,55 25,76 3,88 100




0.40 WC | Wc diniep. 420 | 255 | 10,71 50
0.43 WC | Wem-p 220 | 2,55 5,61
0.44 WC | Wem 250 | 2,55 6,38 50,00 50




Dla potrzeb wentylacji mechanicznej w budynku objetym opracowaniem zaprojektowano 4 uktady nawiewno-wywiewne oraz

uktady wyciggowe obstugujace pomieszczenia higieniczno-sanitarne i brudownik tj:

e Uklad N1W1 - obstugujacy pomieszczenia dyzurki lekarskie, szatnie, pomieszczenia magazynowe, komunikacje na
poziomie piwnic,

» Uklad N2W2 - obstugujacy pomieszczenia izolatek wraz ze $luzami zlokalizowane na poziomie parteru,

» Uktad N3W3 - obstugujacy sale zabiegowe, pomieszczenie resuscytaciji na poziomie parteru,

» Uklad N4W4 — obstugujacy hol, komunikacje, pomieszczenia obserwacyjne i opatrunkdw gipsowych na poziomie parteru,

¢ Uklad W2.1 — wywiew z pomieszczen higieniczno-sanitarnych przy izolatkach,

e Uktad WC - wywiew z pomieszczen WC zlokalizowanych na poziomie piwnic i na poziomie parteru (zgodnie z czescig
graficzng opracowania),

» Uktad WB — wywiew z brudownika zlokalizowanego na poziomie parteru,

» Uklad WP — wywiew z pomieszczenia porzadkowego i zmywalni,

» Uktad WG - obstuguje wjazd dla karetek,

« Uktad WO - uktad wentylacyjny gaszenia gazem.

Projekt wykonano w oparciu o centrale wentylacyjne w wykonaniu wewnetrznym oraz w wykonaniu zewnetrznym. Centrale
wentylacyjne uktadéw: N1W1, N3W3 zaprojektowano jako wewnetrzne tj. podwieszana centrala wentylacyjna uktadu N1W1
zostata zlokalizowana pod stropem magazynu i stojaca centrala wentylacyjna N2W2 zostata zlokalizowana w wentylatorni na
poziomie piwnic. Centrale wentylacyjne uktadow: N2W2 i N4W4 zaprojektowano w wykonaniu zewnetrznym i zostaly
zlokalizowane na dachu wjazdu dla karetek.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku zostaly wyposazone w puste sekcje dla uktadédw regulacyjnych
nagrzewnic powietrza.

Centrale N1W1 zaprojektowano w wykonaniu standardowym a pozostate centrale tj. N2W2, N3W3, N4W4 zaprojektowano w
wykonaniu higienicznym.

Centrale wentylacyjne zaprojektowano z silnikami jednobiegowymi wyposazonymi w falowniki, z wyjatkiem centrali N1W1, gdzie
zostaly zastosowane silniki EC, nagrzewnice wodno-glikolowe, o parametrach 55/35°C w przypadku central N2W2 i N4W4
nagrzewnice wodne o parametrach 60/40°C w przypadku central N1W1 i N3W3, chtodnice freonowe z czynnikiem R32 o
temperaturze parowania 5°C. Odzysk ciepta w centralach: N2W2, N3W3, N4W4 realizowany bedzie na wymiennikach
glikolowych, a w centrali NTW1 odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku krzyzowym przeciwpradowym. Glikolowy
odzysk ciepta nalezy dostarczy¢ w komplecie z centralg wentylacyjna.

Dodatkowo dla osiggniecia zatozonych parametréw wilgotnosciowych w okresie zimy dla uktadow N3W3 zaprojektowano
instalacje nawilzania powietrza. Do usuwania powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano uktady
wyciggowe w oparciu o wentylatory kanatowe oraz $cienne.

3.2. Opis projektowanych rozwiazan
Ukfad N1WA1

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - uktad N1W1 — obstuguje pomieszczenia: dyzurki lekarskie,
magazyny, szatnie zlokalizowane na poziomie piwnic.

Powietrze przygotowywane bedzie w podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu standardowym
Zlokalizowanej w piwnicy budynku o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N1WA1
Moc silnika . Sprawnosé¢ Moc wymiennika
Qg (kW] Qeh [kW] kW] Sprez [Pa] odpzysku %] odzyskuyciep{a kW]
Nawiew N1= 1750 m3h
5,79 | 8,0 | 10 | 450 | 8329 | -
Wywiew W1= 1550 m3h
- | - [ 10 [ 450 | - | -

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:
— filtracja powietrza nawiewanego - filtry EU5, EU7,

— filtracja powietrza wywiewanego - filtr EUS,

—  blok odzysku ciepta - odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku przeciwpradowym krzyzowym,

—  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach czynnika grzewczego 60/40°C,
—  chtodzenie powietrza na chtodnicy freonowej z czynnikiem R32 o temperaturze parowania czynnika 5°C,

Parametry powietrza nawiewanego:
- tn=+20°C - zima,
—  wilgotno$¢ = wynikowa,



—  tn=+24°C - lato,
—  wilgotno$¢ = wynikowa.

Projektowany ukfad zapewnia higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chtodzenie powietrza
nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg grzejnikow.
W okresie letnim nie przewiduije sie regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadu wentylacyjnego.

Wydajno$¢ nawiewu wynosi Vn=1750 m3h a wydajnos¢ wywiewu Vw=1550 m3h. Powstata roznica pomiedzy nawiewem
i wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie poprzez pomieszczenia higieniczno-sanitarne uktadem WC (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-géra. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o nawiewniki wirowe z
przestawnymi kierownicami wyposazone w skrzynki rozprezne, kratki wentylacyjne i zawory wentylacyjne. Skrzynki rozprezne
nawiewnikéw i wywiewnikéw wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Podigczenie nawiewnikéw, wywiewnikow oraz zawordw
wentylacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przewoddw elastycznych izolowanych.

Regulacja iloSci powietrza odbywac sie bedzie za pomocg elementéw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych nawiewnikow
i wywiewnikow oraz za pomocg przepustnic montowanych na odgatezieniach.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni $ciennej zlokalizowanej na elewacji budynku. Wyrzut powietrza
poprzez kanat wyrzutowy prowadzony po elewacji do wyrzutni Scienne;.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej na kanale czerpnym, wyrzutowym oraz
nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Uktad N2w2

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - uktad N2W2 — obstuguje pomieszczenia izolatek wraz z $Sluzami
zZlokalizowane na poziomie parteru.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu higienicznym zlokalizowanej na
dachu wjazdu dla karetek o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N2W2
Moc silnika . Sprawnosé¢ Moc wymiennika
Qg (kW] Qeh [kW] kW] Sprez [Pa] odpzysku %] odzyskuyciep{a kW]
Nawiew N2= 1150 m¥h
5,36 | 95 | 15 ] 900 | 7840 | -
Wywiew W2= 1550 m3h
- | - [ 15 [ 900 | - | -

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:
— filtracja powietrza nawiewanego - filtry EU5, EU9,

— filtracja powietrza wywiewanego - filtr EU5,

—  blok odzysku ciepta - odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku glikolowym,

— podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodno-glikolowej (roztwor glikolu propylenowego 37%)
o parametrach czynnika grzewczego 55/35°C,

— chlodzenie powietrza na chtodnicy freonowej z czynnikiem R32 o temperaturze parowania 5°C.

Parametry powietrza nawiewanego:
— tn=+24°C - zima
—  wilgotno$¢ = wynikowa
- tnh=+18°C-lato
—  wilgotno$¢ = wynikowa

Projektowany ukfad zapewnia higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chtodzenie powietrza
nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg grzejnikow.
W okresie letnim nie przewiduje sie regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadéw wentylacyjnych.

Wydajno$¢ nawiewu wynosi Vn=1150 m3h a wydajnos¢ wywiewu Vw=1550 m3h. Powstata roznica pomiedzy nawiewem
i wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie poprzez pomieszczenia higieniczno-sanitarne uktadem W2.1 (zgodnie



z czescig graficzng opracowania). W izolatkach i w $luzach zaprojektowano podci$nienie min. -25% (r6znica miedzy powietrzem
nawiewanym a powietrzem wywiewanym).

Do utrzymania podci$nienia w wentylowanych pomieszczeniach na uktadzie N2W2 zaprojektowano regulatory zmiennego
wydatku w izolowanych obudowach oraz regulatory statego wydatku.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach izolatek zaprojektowano w systemie géra - d&t. Nawiew do pomieszczen izolatek
realizowany bedzie za pomoca nawiewnikéw wirowych skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w filtry H13. Powietrze usuwane
bedzie z pomieszczen izolatek za pomoca wywiewnikdw zakonczonych ptyta prostokatng 4-kierunkowa, wyposazonych w filtry
powietrza H13, montowanych 20 cm nad posadzka pomieszczen.

W  $luzach rozktad powietrza zaprojektowano w systemie goéra-géra. Nawiew oraz wywiew zrealizowano
w oparciu 0 nawiewniki i wywiewniki wirowe ze skrzynka rozprezng, wyposazone w filtry powietrza H13. Podigczenie
nawiewnikdw oraz wywiewnikéw nalezy wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych izolowanych, z wyjatkiem wywiewnikéw
w izolatkach, gdzie zaprojektowano podigczenie za pomoca ksztattki wentylacyjnej koto/prostokat.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Regulacja ilosci powietrza odbywaé sie bedzie za pomocq
elementdw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych oraz regulatorow zmiennego przeptywu montowanych na kanatach
wentylacyjnych. Za regulatorami zmiennego wydatku, od strony pomieszczenia, zaprojektowano ttumiki akustyczne
zapewniajgce dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni $ciennej zlokalizowanej na elewacji budynku. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie Scienng montowang w ostonie azurowej.

W celu wytlumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej, na kanale czerpnym, wyrzutowym,
nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Uktad N3W3

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - uktad N3W3 - obstuguje pomieszczenia: intensywnej terapii,
resuscytacii, sale zabiegowg oraz $luze lekarzy zlokalizowane na poziomie parteru.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu higienicznym zlokalizowanej w
wentylatorni na poziomie piwnic o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N3W3
Moc silnika . Sprawno$é Moc wymiennika
Qg (kW] Qeh (kW] [kW] Sprez [Pa] odzysku [%] odzyskuyciep’fa [kW]
Nawiew N3= 5000 m3/h
36,42 | 3,71 | 22 | 900 | 61,2 | -
Wywiew W3= 4000 m¥h
- | - | 22 | 900 | - | -

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:
— filtracja powietrza nawiewanego i wywiewanego - filtry EU5, EU9

—  blok odzysku ciepta - odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku glikolowym,

—  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach czynnika grzewczego 60/40°C,
—  chlodzenie powietrza na chtodnicy freonowej z czynnikiem R410a o temperaturze parowania 5°C,

— nawilzanie powietrza na elektrodowym nawilzaczu powietrza wbudowanym w sekcje nawiewna.

Parametry powietrza nawiewanego:

—  tn=+24°C - zima - temperatura maksymalna zalezna od temperatury wewnatrz pomieszczer,
wilgotnos¢ = 45%
— tn=+18 °C - lato - temperatura maksymalna zalezna od temperatury wewnatrz pomieszczen,
wilgotnos¢ = 55%

Projektowany uktad zapewnia ogrzanie i schtodzenie powietrza nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach
w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg instalacji centralnego ogrzewania. Nawilzanie powietrza w okresie
zimowym realizowane bedzie za posrednictwem nawilzacza elektrodowego, parowego zlokalizowanego w sekcji nawiewnej
centrali wentylacyjnej.

Wydajno$¢ nawiewu wynosi Vn=5000 m3h a wydajno$¢ wywiewu Vw=4000 m3h. W pomieszczeniach zaprojektowano
nadcisnienie 20%+5% w stosunku do przylegtych pomieszczen. Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w
systemie gora - dot.



Nawiew do sali intensywnej terapii zrealizowano w oparciu o nawiewniki z ptyta 4-kierunkowa, ze skrzynka rozprezng z filtrami
H13. Wywiew realizowany bedzie w oparciu o kratki wentylacyjne wywiewne w wykonaniu higienicznym z tapaczami ligniny.
Wywiew powietrza odbywat sie bedzie zaréwno gora jak i dotem w proporcjach: 80% dotem i 20% gora.

W sali zabiegowej nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie za pomocg stropu laminarnego o wymiarach 1200x1800mm z
filtrami absolutnymi H13 (z miejscem na lampe, z kr6¢cem o wymiarach 1150x150mm). Wywiew z sali zabiegowej zrealizowano
w oparciu o kratki wentylacyjne wywiewne w wykonaniu higienicznym z tapaczami ligniny. Wywiew powietrza odbywat sie bedzie
zar6wno gorg jak i dotem w proporcjach: 80% dotem i 20% géra.

W sali resuscytacji nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie za pomocg dwoch stropéw laminarnych o wymiarach
1200x1800mm z filtrami absolutnymi H13 (z miejscem na lampe, z kré¢cem o wymiarach 1150x150mm). Wywiew z sali
resuscytacji zrealizowano w oparciu o kratki wentylacyjne wywiewne w wykonaniu higienicznym z tapaczami ligniny. Wywiew
powietrza odbywat sie bedzie zaréwno gorg jak i dotem w proporcjach: 80% dotem i 20% gbra.

W celu utrzymania nadci$nienia w pomieszczeniach zaprojektowano regulatory zmiennego wydatku w izolowanej obudowie
montowane na kanatach nawiewnych oraz wywiewnych. Rozwigzanie takie zapewni mozliwo$¢ utrzymania nadci$nienia na
zatozonym poziomie zaréwno przy petnej pracy centrali jak i w ostabieniu, gdy centrala pracuje na pofowe wydajnoSci.
Zaprojektowano regulatory zmiennego przeptywu, ktére zgodnie z wytycznymi producenta mozna montowa¢ bezposrednio za
tréjnikiem lub kolanem. Za regulatorem zmiennego wydatku, od strony pomieszczenia, zaprojektowano tumik akustyczny
zapewniajacy dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu.

Podtaczenie nawiewnikéw oraz wywiewnikéw nalezy wykona¢ za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych.
Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w obudowach z ptyt g-k, w zalezno$ci od mozliwosci

montazowych.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni $ciennej na poziomie przyziemia. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie $cienng na poziomie przyziemia.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej, na kanale czerpnym, nawiewnym,
wywiewnym i wyrzutowym zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Dla osiagniecia zatozonych parametrow wilgotnosciowych dla uktadu N3W3 zaprojektowano instalacje nawilzania jako sekcje
centrali wentylacyjnej nawiewne;j.

Do projektowanego nawilzacza nalezy poditaczy¢ wode zimng z instalacji wodociggowej oraz wykona¢ odprowadzenie
kondensatu z lancy parowej do kanalizacji sanitarnej. Podtgczenie do piondw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé za pomocy
syfonu kondensacyjnego, z zamknigciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Parametry nawilzacza w sekcji nawiewnej N3:

Strumien powietrza 5000 mdh
Wydajno$¢ nawilzania 44,93 kg/h
Prad znamionowy 48,7A
Moc zima 33,69 kW

Uktad N4W4

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - uktad N4W4 — obstuguje pomieszczenia izby przyje¢ wraz
z przylegtymi pomieszczeniami zlokalizowanymi na poziomie parteru.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu higienicznym zlokalizowanej na
dachu wjazdu dla karetek o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N4W4
Moc silnika . Sprawnosé¢ Moc wymiennika
Qg [kW] Qeh kW] kW] Sprez [Pa] odpzysku %] odzyskuyciep’fa kW]
Nawiew N4= 2350 m3/h
18,60 | 1,1 | 15 ] 350 | 567 | -
Wywiew W4= 1600 m3h
- | - | 075 | 350 | - | -

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:
— filtracja powietrza nawiewanego - filtry EU5, EU9,

— filtracja powietrza wywiewanego - filtr EU5,

—  blok odzysku ciepta - odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku glikolowym,

— podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodno-glikolowej (roztwor glikolu propylenowego 39%)
o parametrach czynnika grzewczego 55/35°C,

—  chlodzenie powietrza na chtodnicy freonowej z czynnikiem R32 o temperaturze parowania 5°C.



Parametry powietrza nawiewanego:
—  tn=+24°C - zima
—  wilgotno$¢ = wynikowa
— tn=+24°C- lato
—  wilgotno$¢ = wynikowa

Projektowany uktad zapewnia higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chtodzenie powietrza
nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach, w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomoca grzejnikow.
W okresie letnim nie przewiduje sie regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadéw wentylacyjnych.
Wydajno$¢ nawiewu wynosi Vn=2350 m3h a wydajnos¢ wywiewu Vw=1600 m3h. Powstata roznica pomiedzy nawiewem
i wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie poprzez pomieszczenia higieniczno-sanitarne uktadami WC (zgodnie z
czescig graficzng opracowania).

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-géra. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o nawiewniki wirowe z przestawnymi kierownicami
wyposazone w skrzynki rozprezne, kratki wentylacyjne, wywiewniki wirowe ze skrzynka rozprezng oraz w oparciu 0 zawory
wentylacyjne. Skrzynki rozprezne nawiewnikow i wywiewnikéw wyposazyé w przepustnice regulacyjne. Podtaczenie
nawiewnikdw, wywiewnikow oraz zaworéw nalezy wykona¢ za pomoca przewodow elastycznych izolowanych.

Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie za pomoca elementdw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych nawiewnikéw
i wywiewnikow oraz za pomocg przepustnic montowanych na odgatezieniach.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni $ciennej zlokalizowanej na elewacji budynku. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie Scienng montowang w ostonie azurowej.

W celu wytlumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej, na kanale czerpnym, wyrzutowym,
nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Uktad W2.1

Projektowany uktad W2.1 realizuje wywiew z pomieszczen higieniczno-sanitarnych przy izolatkach na poziomie parteru. Uktad
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy z silnikiem EC o parametrach Vw=160 m3/h; AP=400 Pa, zlokalizowany w WC
pacjenta. Wentylator wyposazy¢ w obejmy montazowe, regulator predko$ci obrotowe;.

Powietrze z pomieszczen higieniczno-sanitarnych usuwane bedzie za pomoca wywiewnikdw z filirami H13. Podtaczenie
wywiewnikow nalezy wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych izolowanych. Regulacja ilosci powietrza odbywa¢ sie bedzie
za pomoca regulatoréw statego wydatku CAV montowanych na kanatach wentylacyjnych. Za regulatorami zmiennego wydatku,
od strony pomieszczenia, zaprojektowano ttumiki akustyczne zapewniajace dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora zaprojektowano tumiki kanatowe na kanale wywiewnym
i wyrzutowym. Powietrze usuwane bedzie poza budynek poprzez wyrzutnie Scienng montowang na elewacii.

Uktad WC

Projektowane uktady WC realizuje wywiew z pomieszczen higieniczno-sanitarnych na poziomie piwnic i na poziomie parteru.
Uktad zaprojektowano w oparciu o wentylatory kanatowe, Scienne. Lokalizacja i parametry wentylatoréw kanatowych i Sciennych
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wentylator kanatowe wyposazy¢ w obejmy montazowe, regulator predkosci obrotowej,
klape zwrotna.

Powietrze z pomieszczen higieniczno-sanitarnych usuwane bedzie za pomocg zawordéw wentylacyjnych. Podigczenie zaworéw
nalezy wykona¢ za pomoca przewodow elastycznych izolowanych. W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg
wentylatora na kanale wywiewnym i wyrzutowym zaprojektowano ttumiki kanatowe. Zuzyte powietrze usuwane bedzie poza
budynek poprzez istniejace kanaty wentylacji grawitacyjne;.

Uktad WB

Projektowany uktad WB realizuje wywiew z pomieszczenia brudownika na poziomie parteru. Uktad zaprojektowano w oparciu
o wentylator $cienny, montowany w suficie podwieszanym o parametrach Vw=100 m3h; AP=70 Pa, zlokalizowany
w pomieszczeniu nr 0.17 (brudownik). Wentylator wyposazy¢ w klape zwrotng. Powietrze usuwane bedzie poza budynek
poprzez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej.

Uktad WP

Projektowany uklad WP realizuje wywiew z pomieszczenia porzadkowego i zmywalni na poziomie parteru. Uktad
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy o parametrach Vw=150 m3h; AP=100 Pa, zlokalizowany w pomieszczeniu
nr 0.16 (pom. porzadkowe). Wentylator wyposazy¢ w obejmy montazowe, regulator predko$ci obrotowej, klape zwrotna.
Powietrze z pomieszczer usuwane bedzie za pomocg zawordw wentylacyjnych. Podtaczenie zaworu wentylacyjnego nalezy
wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych izolowanych. W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracq wentylatora na
kanale wywiewnym i wyrzutowym zaprojektowano ttumiki kanatowe. Powietrze usuwane bedzie poza budynek poprzez istniejacy
kanat wentylacji grawitacyjnej.



Uktad WD

Projektowany uktad WD realizuje wywiew z pomieszczenia dekontaminaciji na poziomie parteru. Uktad zaprojektowano w oparciu
o wentylator kanatowy z silnikiem EC o parametrach V=100 m3/h; AP=300 Pa, zlokalizowany pod stropem pomieszczenia, ktory
obstuguje. Wentylator wyposazy¢ w obejmy montazowe, regulator predkosci obrotowe;.

Powietrze z pomieszczenia dekontaminacji usuwane bedzie za pomocg wywiewnika z filtrem H13. Podtgaczenie wywiewnika
nalezy wykona¢ za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora zaprojektowano tumiki kanatowe na kanale wywiewnym
i wyrzutowym. Powietrze usuwane bedzie poza budynek poprzez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej.

Uktad WG

Projektowany uktad WG realizuje wywiew z podjazdu dla karetek. Uktad zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy

montowany pod dachem wjazdu.

Wentylator kanatowy nalezy wyposazy¢ w regulator predko$ci obrotowej i przetacznik trybdw pracy. Praca wentylacji bytowej

bedzie zapewniata dwa stopnie wydajnosci:

» | stopien - Vw=800m?h - praca ciagta o stalej wymianie powietrza zapewniajaca skuteczng wentylacje przy zatozeniu
Sredniego poziomu zanieczyszczen,

|l stopien - Vw=1600m3/h — maksymalny wydatek wentylatora na wypadek przekroczenia stezenia 90ppm CO lub 30% DGW
LPG, zataczana sygnatem z centralki detekc;i.

Nalezy umozliwi¢ przejScie wentylacji w stan czuwania (np. dla okreséw nocnych w porze 23%0-6%). Przejcie w stan czuwania
odbywa¢ sie bedzie automatycznie wytacznikiem czasowym oraz recznie. Wyjscie ze stanu czuwania odbywaé si¢ bedzie
automatycznie po przekroczeniu 20 ppmCO z maksymalng wydajno$cig wentylatora. Dalsza praca jak w trybie pracy ciagte;.
Nawiew do pomieszczenia odbywat sie bedzie grawitacyjnie poprzez brame wjazdowa,

Odprowadzenie powietrza odbywaé sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne prostokatne z pojedynczym rzedem kierownic,
wyposazonych w przepustnice powietrza. Kratki wentylacyjne zlokalizowane w systemie géra (60%), dét (40%).

Regulacja iloSci powietrza odbywaé si¢ bedzie za pomocg przepustnic przy kratkach wentylacyjnych oraz za pomocy
przepustnic regulacyjnych montowanych na odgatezieniach sieci przewodéw wentylacyjnych

W celu wyttumienia hatasu od wentylatoréw na kanatach wywiewnych oraz wyrzutowych zaprojektowano tlumiki hatasu.
Sterowanie

System wentylacji mechanicznej wyciggowej w pomieszczeniu sterowany jest od czujek detektoréw tlenku wegla oraz czujnikami
niedopuszczalnego poziomu stezenia gazu propan-butan.

System detekcji tlenku wegla sterujgcy wentylacjg powinien dziata¢ automatycznie i by¢ prosty w obstudze. Montaz detektorow
CO na wysokosci nie nizej niz 30cm pod sufitem lub na suficie, zawsze powyzej gérnej krawedzi drzwi, w miejscu nie
przedzielonym przegrodg od potencjalnego zrédta emisji gazu w garazu. Czujniki nalezy rozmie$ci¢ w sposob zapewniajacy
prawidtowg prace systemu oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz detektoréw propan-butan na $cianie lub wsporniku na wysokosci nie wyzej niz 30 cm nad poziomem posadzki, w miejscu
nie przedzielonym od potencjalnego zrodta emisji gazu stopniami/progami, kanatami, itp.

Zalaczanie maksymalnej wydajnosci wentylatora oraz sygnalizacje alarmowa, ustawi¢ na 5-30% dolnej granicy wybuchowosci
gazu. Czujniki rozmie$ci¢ rownomiernie w catej przestrzeni pomieszczenia - wg cze$ci elektrycznej.

Uktad WO

W pomieszczeniu serwerowni, gdzie zastosowany zostat system Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego (wg odrebnego
opracowania) zaprojektowano uktad kanatéw odcigzajacych wraz z klapami odcigzajacymi, ktory zapobiega wzrostowi cisnienia
W pomieszczeniu.

Wytadowanie $rodka gasniczego do pomieszczenia serwerowni powoduje zmiany ci$nienia w tym pomieszczeniu. Zgodnie z
zapisami normy projektowej PN-EN 15004-1 (punkt 7.4.1) wymagane jest zapobieganie dziataniu podci$nienia i nadci$nienia
zwigzanego z wyzwoleniem $rodka gasniczego, co realizowane jest poprzez zastosowanie dedykowanego otworu
kompensacyjnego.

W celu zapewnienia poprawnej dekompresji zabezpieczanej przestrzeni, retencji Srodka gasniczego oraz wymaganej
szczelnosci pomieszczenia na otworze kompensacyjnym stosuje sie odpowiednio wysterowane klapy odcinajace
przeciwpozarowe (tzw. klape odcigzajaca). Klapa w normalnych warunkach jest zamknieta. Centrala automatycznego gaszenia
po wejsciu w stan alarmu Il stopnia podaje napiecie na sitownik klapy odcigzajacej, co powoduje jej otwarcie. W chwili
rozpoczecia wyptywu $rodka gasniczego centrala automatycznego gaszenia zdejmuje napigcie z sitownika co umozliwia
zadziatanie sprezyny powrotnej i zamkniecie klapy, tak aby pomieszczenie pozostato szczelnie wydzielone na czas retencii
Srodka gasniczego. Zastosowanie otworu kompensacyjnego jest konieczne, gdyz w przeciwnym razie nadmierny przyrost
ci$nienia mogtby uszkodzi¢ wyposazenie lub konstrukcje Scian w pomieszczeniu.



3.3. Glikolowy uktad odzysku ciepta w centralach wentylacyjnych

Ukfad ten sktada si¢ z:

» Pompa obiegowa,

¢ Pompa dla obiegéw glikolowych

o Zawdr tréjdrogowy,

o Zawor rownowazacy gwintowany,

o Zawor bezpieczenstwa,

» Naczynie przeponowe,

»  Zawdr kulowy odcinajacy gwintowany,
e Zawdr zwrotny gwintowany,

o Szybkoztgcze,

» Zawdr do napetniania i oprozniania instalaciji,
¢ Automatyczny odpowietrznik,

* Filtr siatkowy gwintowany

Uktad odzysku glikolowego dostarczany razem z centralg wentylacyjna.

Parametry pracy uktadu glikolowego N2W2 nie gorsze niz:

Nazwa Parametr
Zawarto$¢ czynnika 37%
Moc wymiennika 13,0 kW
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta 78,4%
Przeptyw czynnika 0,5 méh
Pojemno$¢ wymiennika 16,9 dm3
Spadek ci$nienia czynnika na wymienniku 98,6 kPa

Parametry pracy uktadu glikolowego N3W3 nie gorsze niz:

Nazwa Parametr
Zawarto$¢ czynnika 37%

Moc wymiennika 434 kW
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta 61,20%
Przeptyw czynnika 1,55 m3/h
Pojemnos¢ wymiennika 445 dm3
Spadek ci$nienia czynnika na wymienniku 82,2 kPa

Parametry pracy uktadu glikolowego N4W4 nie gorsze niz:

Nazwa Parametr
Zawarto$¢ czynnika 37%

Moc wymiennika 18,9 kW
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta 56,7%
Przeptyw czynnika 0,68 m3/h
Pojemnos¢ wymiennika 21,0 dm3
Spadek ci$nienia czynnika na wymienniku 195,1 kPa

3.4. Kanaly wentylacyjne z uzbrojeniem

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typ A taczonych za pomocq
kotnierzy z uszczelkami oraz kanatdéw typu SPIRO. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢ klasie
szczelnosci ,B”, ,C” i ,D” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatow prostokatnych oraz PN-EN 12237:2005 w przypadku kanatow
i ksztattek okragtych.

Klase szczelnosci ,B” nalezy zastosowan dla kanatéw wentylacyjnych uktadéw wentylacyjnych, ktérych sprez jest mniejszy lub
rowny 400Pa. Klase szczelnosci ,C” zastosowac dla kanatéw wentylacyjnych uktadéw, ktérych sprez jest wiekszy lub réwny



500Pa. Klase szczelnosci ,D” zastosowaC dla kanatéw wentylacyjnych odcigzajacych dla systemu Statego Urzadzenia
Gasniczego Gazowego.

Kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone na poziomie piwnic doprowadzajace i odprowadzajace powietrze do/z centrali
wentylacyjnych uktadu N3W3 nalezy wykona¢ ze sztywnych piyt z gesto sprasowanych widkien szklanych o gestosci 65kg/m?,
potaczonych zywicg termoutwardzalnych, pokrytymi folig aluminiowa. Ponadto piyty z widkien szklanych powinny posiadaé¢
wspotezynnik pochtaniania dzwigku nie gorszy niz aw = 0,85 zgodnie z normg PN-EN SO 354:2005.

Przewody i ksztattki na budowe powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi koncami, np. przez owiniecie folia,
Zdjecie foli moze nastapi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w wentylatorni nalezy mocowa¢ do systemowej konstrukcji typu ,Big Foot’ opartej na

posadzce wentylatorni.

Wszystkie nawiewniki, wywiewniki oraz zawory wentylacyjne montowane w sufitach podwieszonych nalezy poditacza¢ do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych.

Na kanatach wentylacyjnych w celu umozliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych.

Rewizje nalezy zabudowa¢ przy:

» klapach pozarowych (z dwdch stron),

 tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwach stron),

« wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),

« na kanatach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

* przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) fatwo demontowanych elementéw, np. kratek
wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworow rewizyjnych.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg urzadzen wentylacyjnych nalezy:

 centrale wentylacyjne taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kréécow elastycznych,

« wentylatory kanatowe taczy¢ z instalacjq wentylacyjng za posrednictwem krdécow elastycznych,

« odizolowac projektowane centrale od podtoza za pomocg wibroizolatoréw gumowych,

» przy przejsciach przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozyé przewody migkkimi ptytami z wetny
mineralnej grubo$ci 4 cm oraz ptytami pottwardymi grubosci 3 cm,

¢ zamontowac¢ tlumiki akustyczne.

Minimalny standard wykonania central wentylacyjnych higienicznych:

Lp. | Element centrali Wykonanie

Ramy giete (dla wik. 5100-0021) z blachy magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).

Rama Wysoko$¢ ramy minimum 120 mm (syfon mie$ci sie w wysokosci).
. Profil stalowy z powtoka magnezowo-cynkowa ZM310 (C5).

Szkielet L "y o
Narozniki i taczniki z tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190°C.
Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Panele typu ,sandwich” z przektadka niwelujacg mostek termiczny o grubosci 50 mm.
Podtoga o grubosci 70 mm —ptyta wewnetrzna z blachy nierdzewnej AISI 304 (C4).

Panele Izolacja z niepalnej wetny mineralnej (klasa reakcji na ogien A1).
Krawedzie paneli silikonowane.

Ostony

Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane masg uszczelniajaca.

Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.

Drzwi na zawiasach lub dociskach z uchwytami dla sekcji.

Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelka profilowa.

Na czterech krotkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.

Prowadnice Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304 (dét), blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (gora)

Przepony Wykonanie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem.

Wykonanie standardowe aluminiowe.
Przepustnice | Umieszczone na zewnatrz obudowy centrali.

powietrza Mechanizm schowany w podwojnym profilu, odseparowany od czynnikéw zewnetrznych. Uszczelka na
krawedzi topatki.




Szczelno$é przepustnic — min. 2 klasa.

7 | Krééce elastyczne | Wykonanie standardowe z profilem przytacznym kanatowym z blachy ocynkowane;.
Filtry kieszeniowe: M5 (ePM10 50%), F7 (ePM2,5 65%), F9 (ePM1 70%).
Filtry Montaz filtréw klas M5 w prowadnicy.
8 powietrza Montaz filtréw klas F7 + F9 w prowadnicy z uszczelkg i profilem dociskowym.
Filtry w ramkach / obudowach z blachy ocynkowane;j.
Wymienniki BIo’k’ Iamelgwy CuAl. Obud?wa z blachy ocynkowanej.
9 ) Kroéce gwintowane (do R3”).
clepia Wysuwany termostat przeciwzamrozeniowy z kapilara, mocowany na wysuwanej ramce.
Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy spadek, wbudowane w podioge
Tace zapewniajgcy swobodnych odptyw kondensatu ograniczajac rozwdj plesni, grzybdw i mikroorganizméw
10 . w sekcjach mokrych centrali wentylacyjnej.
ociekowe Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
Syfon uniwersalny przystosowany do pracy dla pod i nadci$nienia.
Obudowa z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem, kierownice z profili PVC.
11 Odkraplacze o . .
Odrebny panel rewizyjny, funkcja wysuwania odkraplacza.
1 Zespoly Wentylatory promieniowe bez obudowy, jednostronnie ssace, typu PLUG, z topatkami zagietymi do tytu.
wentylatorowe | Silniki elektryczne AC lub EC. Naped silnikéw AC poprzez przemiennik czestotliwosci.
Wymienniki ptytowe krzyzowe, sprawno$ci do 85%.
Wymienniki ptytowe krzyzowo-przeciwpradowe, sprawno$¢ do 92%.
Odzysk GIikoIowy’ L{kiaq odzysku cigp%a, sprawno_éé QO. 76%. . o ’ .
13 . Sprawnosci kazdorazowo liczone w zaleznosci od przyjetych iloci i parametréw powietrza.
ciepla Instalacja glikolowa z tworzywa PP-R montowana fabrycznie. Dla wykonan zewnetrznych central
fabryczna instalacja odzyskow glikolowych zabudowana wewnatrz central w specjalnie przygotowanych
sekcjach inspekcyjnych.
1 Wyposazenie | Bulaje o srednicy 200 mm i o$wietlenie niskonapieciowe LED.
dodatkowe
Czerpnie Czerpnia / wyrzutnia sko$na, poszycie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
15 Wyrzutnie Wewnetrzna kratka zabezpieczajaca z blachy ocynkowanej, oczko 10x10 [mm].
16 Zadaszenie Centrala wyposazona w zadaszenie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Deklaracja zgodno$ci UE
Deklaracja zgodno$ci EAC
Atesty Atest higieniczny PZH
17 Certyfikaty Certyfikat TUV PN-EN 1886, PN-EN 13053 / VDI 6022-1, DIN 1946-4.
Deklaracje Certyfikat EUROVENT potwierdzajgcy parametry dobranych urzadzen.

Certyfikat ISO 9001
Certyfikat SO 14001

Parametry mechaniczne obudowy (wg normy PN-EN 1886)

Parametr Szkielet metalowy
Min./max. temp. pracy -40°C/+70°C

Sztywnosé obudowy D1
Szczelnos¢ obudowy -400 Pa L1
Szczelnosé obudowy +700 Pa L2
Szczelnos$¢ osadzenia filtra F9
Izolacyjno$¢ cieplna T2
Mostki cieplne TB3

125 Hz 16

250 Hz 24

500 Hz 32

Izolacyjno$¢ akustyczna 1000 Hz 30
2000 Hz 31

4000 Hz 41

8000 Hz 40




3.5. lzolacje termiczne kanatéw

Kanaly nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:

4

Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ matami o grubo$ci 100 mm oraz
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej,

Wszystkie kanaty czerpne prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ matami o grubosci 50mm i zabezpieczy¢ ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej,

Wszystkie kanaty czerpne prowadzone w przestrzeni budynku izolowa¢ matami o grubosci 100mm,

kanaty czerpne i wyrzutowe z ptyt z gesto sprasowanych widkien szklanych prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ matami
0 grubosci 60 mm,

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowa¢ matami o grubosci 30mm,
Wszystkie kanaty wywiewne z pomieszczen sanitarnych izolowa¢ matami o grubo$ci 20mm.

ZABEZPIECZENIE P.POZ.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje si¢ zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych.
Przejscia przewodow palnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) o odpornosci ogniowej EI 60 lub
wyzszej nalezy zabezpiecza¢ przez zastosowanie systemowych rozwigzan posiadajacych aprobaty techniczne.

Kanaly wentylacyjne stosowaC jedynie z materiatow niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowaé posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia.

W miejscach przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzieleri przeciwpozarowych zastosowac klapy odcinajace
o klasie odporno$ci EI120. Klapy nalezy wyposazy¢ we wskazniki kraficowe oraz sitownik 24V sterowany przerwg pradowa.
Klapy uruchamiane bedg automatycznie przez system sygnalizacji pozaru.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych,

Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatoréw kanatowych, $ciennych,
Doprowadzi¢ energie elektryczng do klap p. poz.,

Podtaczy¢ klapy p. poz. do systemu SAP,

Doprowadzi¢ energie elektryczng do regulatoréw przeptywu powietrza — VAV,
Doprowadzi¢ energie elektryczng do nawilzacza parowego — centrala N3.

WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazono w silniki z falownikami, z wyjatkiem centrali NTW1, w ktdrej zastosowano
silniki EC,

Wszystkie sitowniki przepustnic central on/off ze sprezyng zwrotna,

Przewidzie¢ uktady zabezpieczajace nagrzewnice przed zamarzaniem,

Przewidzie¢ awaryjne wytgczenie central w przypadku niekontrolowanego zamknigcia klap przeciwpozarowych
(nagtego wzrostu ci$nienia w kanatach wentylacyjnych),

Przewidzie¢ awaryjne wigczenie dla centrali wentylacyjnej N3W3 w przypadku awarii zasilania podstawowego,
Przewidzie¢ awaryjne wigczenie nawilzacza powietrza w przypadku awarii zasilania podstawowego — uktad N3,
Wyprowadzi¢ sygnalizacje zabrudzenia filtréw,

Nalezy zapewni¢ sterowanie sitownikami na regulatorach zmiennego przeptywu na nawiewnie oraz na wywiewie,
Rozdzielnice elektryczng wyposazyC w zabezpieczenia oraz sygnalizacje pracy/awarii silnikow wentylatordw,

Skrzynke zasilajgco-sterujaca nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy kontrolne oraz niezbedne
zabezpieczenia silnikoéw elektrycznych i obwoddw sterowania,

Wyprowadzi¢ kasetke sterownicza w miejsce wskazane przez inwestora (zafaczanie, zmniejszania wydajnosci,
regulacja temperatury, sygnalizacje stanéw awaryjnych, konieczno$¢ wymiany filtrow).

Wszystkie centrale z odzyskiem ciepta na wymiennikach glikolowych — uwzgledni¢ sterownie pompami obiegowymi,
Uwzgledni¢ sterowanie pompami obiegowymi oraz zaworami tréjdrogowymi przy nagrzewnicach,

Wszystkie wentylatory kanatowe obstugujace pomieszczenia sanitarne pracujg ze statym wydatkiem,

Umozliwi¢ reczne zatgczenie wentylatorow kanatowych,

Umozliwi¢ zmniejszenie wydajno$ci centrali w pomieszczeniach w okresach nocnych,

Przy zmniejszeniu wydajnosci centrali (ostabienie nocne) wentylatory kanatowe pracujg ze statym wydatkiem -
uwzglednic przy ustawieniu wydajno$ci centrali wentylacyjnej wywiewnej,

Doprowadzi¢ zasilanie do regulatorow — 24V,

Doprowadzi¢ przewody sterujace do regulatoréw zmiennego wydatku — sygnat 0-10V DC,

Nalezy umozliwi¢ zmniejszenie wydajno$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego na regulatorach zmiennego
wydatku w okresach, kiedy pomieszczenia sg nieuzytkowane — przewidzie¢ kalendarz umozliwiajacy automatyczne
zmniejszanie wydajnosci.



Ukfad N1WA1
—  Umozliwi¢ zmniejszenie wydajno$ci centrali w pomieszczeniach w okresach nocnych.

Uktad N2w2

—  Przewidzie¢ zmniejszenie wydajnosci centrali w przypadku, gdy pomieszczenia izolatek nie sg uzywane,

—  Centrala wentylacyjna musi utrzymywaC staly wydatek powietrza niezaleznie od zabrudzenia filtréw przy
nawiewnikach.

—  Wentylator uktadu W2.1 wspotpracuje z centralg N2W2 - uwzgledni¢ przy ustawianiu wydajno$ci centrali N2W2,

—  Przy zatrzymaniu centrali zaréwno zamierzonym jak i awaryjnym nalezy zamkna¢ wszystkie regulatory zaréwno na
nawiewie jak i wywiewie.

—  Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatéw,

—  Silnik wentylatoréw centrali przystosowany do pracy z regulatorem VAV

L.p. | Nrregulatora Typ regulatora Vrom [m3/h] Vmin [m%h] p?)t:itlsgzﬁ?eﬁa
Uktad N2W2; W2.1
Nawiew N2
1 VAV-N2-01 VAV-D @200 500 250 0.60 - izolatka
2 VAV-N2-02 VAV-D @200 450 250 0.90 - izolatka
Wywiew W2
1 VAV-W2-01 VAV-D @200 600 350 0.60 - izolatka
2 VAV-W2-02 VAV-D @200 550 350 0.90 - izolatka

Uktad N3W3

—  Przewidzie¢ zmniejszenie wydajnosci centrali w przypadku, gdy pomieszczenia: intensywnej terapii, resuscytaciji, sala
zabiegowa nie sg uzywane,

—  tn =+24°C - zima - temperatura maksymalna zalezna od temperatury wewnatrz pomieszczen; wilgotno$¢ = 45%

—  tn=+18°C - lato - temperatura minimalna zalezna od temperatury wewnatrz pomieszczen; wilgotnos¢ = 55%

—  Centrala wentylacyjna musi utrzymywac¢ staly wydatek powietrza niezaleznie od zabrudzenia filtréw przy nawiewnikach
i stropach laminarnych.

—  Pomiar i regulacja temperatury i wilgotnosci dla pomieszczen sterowane czujnikami umieszczonymi w kanale
nawiewnym bezposrednio za nawilzaczem powietrza oraz w obstugiwanych pomieszczeniach.

—  Przy zatrzymaniu centrali zaréwno zamierzonym jak i awaryjnym nalezy zamkna¢ wszystkie regulatory zaréwno na
nawiewie jak i wywiewie.

—  Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci kanatdw,

—  Silnik wentylatorow centrali przystosowany do pracy z regulatorem VAV

L.p. | Nrregulatora Typ regulatora Vhom [m3/h] Vin [m%/h] p?)lr)nsizusgzlc‘gﬁa

Uktad N3W3
Nawiew N3

1 VAV-N3-01 VAV-D 500x200 1700 900 0.25 — intensywna terapia

2 VAV-N3-02 VAV-D 600x200 2000 1200 0.24 - resuscytacja

3 VAV-N3-03 VAV-D 400x200 1250 800 0.11 - sala zabiegowa

4 VAV-N3-04 VAV-D @100 50 50 0.12 - $luza lekarzy
Wywiew W3

1 VAV-W3-01 VAV 400x200 1400 700 0.25 — intensywna terapia

2 VAV-W3-02 VAV 300x200 800 500 0.24 - resuscytacja

3 VAV-W3-03 VAV 300x200 800 500 0.24 - resuscytacja

4 VAV-W3-04 VAV 300x200 1000 650 0.11 - sala zabiegowa

Regulatory VAV:

W zakresie wykonawcy wentylacji mechanicznej bedzie wykonanie okablowania pomiedzy regulatorami VAV a szafg sterowniczg
centrali oraz miedzy centralami wentylacyjnymi a szafg sterowniczg centrali.

Uktad N4W4
—  Umozliwi¢ zmniejszenie wydajnosci centrali w pomieszczeniach w okresach nocnych,
—  Wentylatory uktadéw WC, WB pracujg ze statym wydatkiem - uwzglednié¢ przy ustawianiu wydajno$ci centrali N4W4.



7. WYTYCZNE BUDOWLANE

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiaréw zewnetrznych przewoddw wraz z izolacjg. Nalezy zapewnic tatwy dostep do zawordw odcinajacych i regulacyjnych
w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Wszystkie zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w szpitalnictwie. Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest higieniczny.

Bruzdy i otwory w $cianach nalezy wycinaé mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Mate otwory nalezy wykonywaé
przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otwordw urzadzeniami udarowymi lub przez reczne kucie.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 1 stycznia 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ;

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;

Obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonac¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras rurociggéw, kanatow,

Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych rurociggéw, kanatdw,

Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany,

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji,

Wszystkie urzadzenie osadzic na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ Srubami z nakretkami i podktadkami
antywibracyjnymi.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim  Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetia¢ obowigzujace przepisy,

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny byé
traktowane jakby byty ujete w obu,

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej,

Bruzdy i otwory w $cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Mate otwory nalezy
wykonywaé przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw urzadzeniami udarowymi lub przez
reczne kucie,

Wszystkie przebicia przez stropy i $ciany istniejace powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru,

Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora oraz uzgodni¢ zaproponowane rozwigzanie ze wszystkimi projektantami
pozostatych branz.
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