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BUDOWLANEGO

Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L”
zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1,
2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozdw.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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KATEGORIA OBIEKTU

Xl

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

180201_4_Brzozéw

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0001_Brzozow

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

2473/1, 2466/5, 2465/2

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ

180201_4.0001. 2473/1 ; 180201_4.0001.2466/5 ; 180201_4.0001. 2465/2

IMIE | NAZWISKO / NAZWA INWESTORA

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozow, ul. ks. J. Bielawskiego

ADRES INWESTORA

ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozoéw

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN | DATA ZAKRES
IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
Proiektant afowny: do projektowania bez ograniczen
) L. g Y . . w specjalnosci architektonicznej 02.2024r Architektura
mgr inz. Stawomir Kon A-131/90 ' '
Sprawdzaiacy: do projektowania bez ograniczen
P L 4acy: , w specjalnosci architektonicznej 02.2024r Architektura
mgr inz. arch. Barbara Kon A — 140/01 : :
do projektowania bez ograniczen
Projektant — branza konstrukcyjna: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 02.2024r. Konstrukcja
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
: s . do projektowania bez ograniczen
Spravnfdz_ajqcy — branza kor.]StrUkCana' w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72 02.2024r.

Rzeszow, 02.2024r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dziatajac zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze projekt techniczny:

Pawilon L”
2473/1,

Przebudowa Zakladu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej -

zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr
2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozéw.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN | DATA ZAKRES
IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
. . i do projektowania bez ograniczen
Pro;elftaﬁt gfowny' i . w specjalnosci architektonicznej 02.2024r Architektura
mgr inz. Stawomir Kon A-131/90 ' '
Sprawdzaiacy: do projektowania bez ograniczen
P L 4acy: , w specjalnosci architektonicznej 02.2024r Architektura
mgr inz. arch. Barbara Kon A — 140/01 : :
do projektowania bez ograniczen
P.rojektant - b.ranz'a klonstrukcyjna; w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 02.2024r. Konstrukcja
inz. Kazimierz Fischer B-114/75
P s P do projektowania bez ograniczen
Spravgdz_auqcy — branza korllstrukcyjna. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
mgr inz. Stefan Szwaj 266/72 02.2024r.

Rzeszow, 02.2024r.




ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WLASCIWEJ
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU
PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2024 r. Rzeszoéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-F1CY-5E85-6B9B-AE52

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Kon
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-140/01,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0051.

Cztonek czynny od: 23-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-1D77-7C86-F9YF-F6DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.III- 7131/79 /01 Rzeszow, 2001 - 12- 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1iust. 3 pkt 1
ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pbzn. zm.) oraz §4ust. 213, §9ust ] rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 2 1995 r.)
i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani. BARBARA KON
magister inZynier architekt
ur.17 pazdziernika 1960r. w Bogumitowicach
‘ otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A — 140 /01
do projektowania bez ograniczed

w specjalnoci architektonicznej

0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymanta. i :

Otrzymuja;
1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon
ul Niepokonanych 3
35-234 Rzeszow
2. afa




POLSKA
2B X
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JPV-AG4-PEL *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0421/02
adres zamieszkania ul. Lenartowicza 22/1, 35-051 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg popri i danych w zeniu mozna 75 nUmery wery . ; e
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witad Ok j Izby
Budownictwa.

y



kierowania i kontrolowania wytwarzania URZAD WOJEWOD
konstyukeyjnych elementdéw budowlanych oraz K7 O e A i
oceniania i badania stanu technicznego W RZESZOWI]

obiektéw budowlanych,-
Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowivi

v

/
/7
/

Rzeszéw,dnia 22,XI.1975 r/

STWIERDZENTE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWE:

do pelnienia samodzielnych funkeji technicrnve
w budownictwie

4, B-114/75

Ha uud:slawhfi,_‘ ust.2, § 6 ust.3, § 7 -

1§13 ust. 1 phe. 2.~

——ils PoEpaos s i "
Ministos Gospodartd Terenowe) | Ochieon roclonyy
20 lu}’ﬁc‘jn TS ¢ w spravwie samod zi Inyeh foniogd) o
nych w budowntetsvie (De. U N 5 porn, 44050 stiviesd
on, PIS8ZER KAZIMIERE
. Aingynier = =
yp 05 marca 1945 r, .. DBzeeaovie

pasiada pripgotowanie sawodowe upowszninjoce do w I
winia semodzialne] bl projektanta

socioinoae  konetrukeyjno - budowlane) -

upnwainiajgee do - 1/ sporzadzania projektéw

w zakresie roazwigsad konstrukoyjme - budowlanycl
budynkéw oraz innyeh budowli, z wylgememiom 1inii,
wezddéw i stacji kolejowyoh, drdg oraz lotniako.
wych drég startowych i manipulacyjnych, mostds,
budowldi hydrotcchnicznych i melioracji wodnyoh,

2/ sporzgdzania w budownictwie 08éh fizyoznyovh
projektdéw w zakresie rozwigzasi architektonicz-
nych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarecszyoh,
adaptacji projektdw typowyoh i powtarzalnyoh
fnnyoh budynkdéw oraz sporzadzania plandw
zagospodarowania dzialki zwiagsanyoch z realizn-
cjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgoych budynkawi,

3/ w dbudownictwic 086b fizycznyoh - do kicyowo-
nia, nadzorowania i kortrolowania budowy,




KIEROWNIK Rzeszéw, 14 maja 2007z,
URZEDU STANU CYWILNEGO
W RZESZOWIE
USC.1.5135/ 117 / 2007

DECYZJA

Na podstawic art. 28 i art. 36 ustawy 2z dnia 29 wrzesnia 1986 roku - prawo
o aktach stanu cywilnego (tekst Jjednolity Dz. U. Nr 161, poz, 1688, z 2004 r. z péén. zm. )
iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodales postepowania administracyjnego (tckst
jednolity Dz, U. Nr 98, poz.1071 2 2000 r. = péén. zm. ) Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego
W Rzeszowie po rozpatrzeniu waiosky pana Kazimierza Franciszka FISCHERA postanawia
z urzedu:

SPROSTOWAC | UZUPELNIGC

tres¢ aktu malzefistwa sporzadzonego w Urzgdzie Stanu Cywilnego
w Rzeszowie , nr aktu 436/ 1971 - USC Rzeszow przez:

* zastapienie blednie wpisanego wystepujacego w niniejszym akcie
nazwiska: ,, Fiszer”, nazwiskiem: ., FISCHER *,

¢ wpisanie w rubr. Il ,, Ojciec” poz. 1 nazwiska i nazwiska rodowego
ojea mezezyzny, ktérego dotyczy niniejszy akt : ,, FISCHER”,

* wpisanie w rubr. [I , Matka” poz. 1 drugiego imienia matki
mezczyzny, ktorego dotyczy niniejszy akt : » EWA”,

UZASADNIENIE:
Podstawa sprostowsmnia i uzupelnienia niniejszego aktu malletistwa stanowi akt
urodzenia meiezyzny, smajdujacy sic w Urzedzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie, pod
numerem 146/ 1945,

Pouczenic: —

Od decyzji ninicjszej sludy stronic cdwolanie do Wojewady Podkarpackicgo 2a podradnictwen
Kierownika tutejszego Urzgdu, w terminie 14 dri od dnia dorgczenia (art 127 par2 iart 129 par. 1
2kpal.

W oparciu o art. lSOpar.4kp.a.ninigjaudccyzjapodlkaonu;h1pmduplymm
terminu wnlesienia odwotania jako zgodna z 2adanisr strony.

IEfROWNIEK
du ptanu Cywilnego
w|Rzeszowie

r Verzy Wiktor

1. Pan Kazimicrz Franciszek FISCHER, ul, Lenartowicza 22/ 2, 35- 051 Rzesrdw,
2. 0/a- USC Rzesadw,

10
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4TU-COW-LFD *

Pan Stefan Szwaj o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0304/02

adres zamieszkania ul. Putaskiego 7/329, 35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2000.02.] ?
OA/inn/4611/35/00

DECYZJA NR 25/00
Nz podstawie art. 88 2 pkt 3 it ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowiane
(Dz.U. Nr 89, pcz. 414 z péfnzm.)iart 104 §11§2 ustawy z 14 czerwea 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (§. Dz.U. z 1980 1., Nr § poz. 26 z péin.zm.)

mer inz. budownictwa ladowego Stefan SZWAJ
wrodzony 13 listopada 1939 roku w Tarnopolu, :
- ustanowiony przez Wojewode Podkarp ackiego decyzja Nr 22/99 z 05.01.2000 roku
Rzeczoznawcea Budowlanym )
w specjainosci konstrukcyjno-inZynieryjnej
: obejmujace] projektowanie i wykonawstwo
w zakresie kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektow budowlanych
z wyjatkiem robét obejmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia sanitarne oraz
instalacje 1 urzadzenia elektryczne oraz W zakresie sporzadzania projekiow
budowlanych konstrukeyjnych wszelkich obiektéw budowlanych

zostaje wpisany 4o Centralnego Rejestru Rzeczoznaweéw Budowlanycd

pod pozycia 25/00/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stznowi podstawg do
- podiecia czymnos$ci rzeczozmawey budowlznago w okredlonym zakresie wyZzej wymienione
specjalnosci na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej. ;

UZASADNIENIE

Wobec uprawonﬁocnicnia sie decyzji Wojewody Podkarpackiego, Nr 2299
z 05.01.2000 1., znak: AB.IT-7342/271/99, W przedmiocie nadania mgr inZ. Stefznowi Szwaj
tytuiu 1zeCZOZnEWey budowlenego w specialnosci konstrukeyjno-inzynieryinej obejmujace;
projektowanie i wykonawstwo W zakresie kierowania robotami ‘budowlanymi na budowie
Q'r;ircﬁéw budowlanych 2z wyjagidem TobOt obejmujacych skomplikowane instalacje
i urzadzenia sanitarne oraZ instalaje 1 urzadzeniz elektryczne orez W zakresie sporzadzania
projektéw  budowlanych konstrukcyjnych  wszelkich obiektéw budowlanych, zgodns]
z posiadaﬁymj uprawnjeniami budowlanym! bez ograniczed { speimigjacej pozostaie wWymog
okreslone przepisami prawz mztesalnego oraz procesowego, nalezaio orzec jak w sentencji.

Decyzie miniejsza jest oswateczna. ZZ0 inje z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie 6o
uchwaly Naczelnego Sadu Administacyjnego, z__giniz} 09 grudnia 1956 <., syzm aiz OPS 4/%6,

sonz moze W terminie 14 dni od daty doteczeniasdecyZji wystzpid z woioskiem 0 poRowne

rozpafrzepie SpraWy. w0 20 P'.U_é. s

T 2R Zéonnule 3 2 usowszpienia

Omzymuja: / @ SPETORs HAQZORU SUDOWLANERE
) ~N/§ HTOR DEPRRTAMENTU

- (Mg inz. Stefen Szwaj |

ul. Tenariowicza 2/4, 35-051 Rzesz
. Wojewoda Podkarpacki h
.22 TWO)

ZECINICTWA ADMINIST ACYJINESO
(../‘/\& ~ [V
Ztiznigw Skora

L )
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
eefi. Sfowackiego 20

Telefony: 17 850 77 05, 17 850 77 06
e-mail: kwalifikacyjna@ inzynier.rzeszow. http://www.inzynier.rzeszow.pl

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszoéw, 2017-03- 23

PDK OIIB/KK/022/0021/17

Pan

Stefan Szwaj

ul. Putaskiego 7/329
35-011 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 marca 2017 r. po zapoznaniu si¢ z kserokopig Pana
uprawnien budowlanych Nr 266/72 z dnia 30 grudnia 1972 r. wydanych przez Prezydium
Wojewddzkiej Rady Narodowej Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury w
Rzeszowie informuje ze:

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane( Dz. U. z 2016 .,
poz. 290 z péin. zm.) osoby, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy uzyskaly uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowujg uprawnienia do pelnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Powyzszy przepis deklaruje poszanowanie praw dobrze nabytych. Oznacza to, ze
uprawnicnia budowlane uzyskane pod rzadami poprzednio obowigzujgcych przepisow
pozostajg w mocy, a zakres ich nie ulega zmianie.

Zatem, uprawnienia budowlanc uzyskane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31
stycznia 1961 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z pézn. zm.) oraz rozporzqdzenia
Przewodniczqcego KBUiA z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych 0s6b
wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266),
uprawniaja do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
okreslonym w decyzji o ich nadaniu.

Przedmiotowe uprawnienia budowlane Nr 266/72 z dnia 30 grudnia 1972 r. wydane
przez Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej Wydzial Budownictwa Urbanistyki i
Architektury w Rzeszowie sg uprawnieniami w specjalnoéci konstrukcyjno-inzynieryjnej i
stanowig podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych zgodnie z trescia
decyzji do:

1. sporzadzania projektéw budowlanych konstrukecyjnych wszelkich obiektdw
budowlanych, projektéw instalacji i urzgdzeh sanitarnych z wyjatkiem
skomplikowanych wurzadzehi i instalacji oraz nastepujacych projektéw
budowlanych architektonicznych:
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a) wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zaliczanych do budoewnictwa
powszechnego

b) obiektéw budowlanych o prostej architekturze (§ 1 ust. 3)

¢) budynkéw przemyslowych o charakterze wylgcznie produkeyjnym lub
skladowym.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia, stanowia one podstawe do:
1) sporzadzania projektéw budowlanych konstrukcyinych wszelkich obiektéw budowlanych,

projektow instalacji i urzgdzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen

i instalacji oraz nastepujgcych projektéw budowlanych architektonicznych:

a) wszelkich obicktow budowlanych inzynierskich zaliczanych do budownictwa
powszechnego, do ktorych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z pdzn. zm.), nalezy zaliczy¢:

¢ budynki stale i tymczasowe oraz urzgdzenia budowlane zwigzane z budynkami,

e pomniki, posagi, wodotryski itp. obiekty architektury ogrodowej oraz kapliczki i
inne podobne obiekty kultu religijnego.

b) obiektéw budowlanych o prostej architekturze, przez ktore nalezy rozumieé:

e budynki gospodarskie i inwentarskie,

e budynki mieszkalne do 2 kondygnacji nadziemnych (ewentualnie z mieszkalnym
poddaszem) o kubaturze lgcznej do 1000 m3, z wyjatkiem obiektow
zabytkowych; ograniczenie kubatury do 1000 m’® stosuje sic w budownictwie
mieszkaniowym szeregowym do jednego segmentu, a w budownictwie
mieszkaniowym blizniaczym — do samodzielnej czesci budynku blizniaczego.

¢) budynkéw przemyslowych o charakterze wytgcznie produkcyjnym lub sktadowym.

Zatem, omawiane uprawnienia budowlane stanowig podstawe do sporzadzania
projektéw ww. obiektéw budowlanych, oraz dodatkowo przy instalacjach i urzadzeniach
sanitarnych, z wylgczeniem skomplikowanych instalacji.

Z powazaniem

Przewodnicz
FOUKAR
1ZBY,

Komis; Kwalifikacyjnej
KIEJ PKREGOWE.)
YNERQW BUDOWNICTWA

Otrzymuja:
@“ Adresat

2. aa
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego dot. Przebudowy Zaktadu Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L” zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie nadz. nr  2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozéw miesci

sie w granicach dziatki Inwestora.

Zachowane zostaly przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie / Dz.U z 2022 poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. i art. 34 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) oraz 813a rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 1935
z 2018r.) w wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zatgczam

do projektu wymagang informacje w formie opisowej:

Prace zwigzane z przebudowg istniejgcego budynku przy ul. ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie nie zmieniajg parametrow budynku majgcych wptyw na oddziatywanie

obiektu, w zwigzku z czym zachowane sg §13 i §60 Dz. U. poz. 1065 z 2019.
mgr inz. arch. Stawomir Koh

nr upr. A-131/90
Rzeszow, 02.2024r.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWA ZAKLADU RADIOLOGII | DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PAWILON
L” ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KS. BIELAWSKIEGO 18 W BRZOZOWIE NA DZ.
NR 2473/1, 2466/5, 2465/2, OBR. 0001, BRZOZOW.

1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje sporzgdzono w oparciu o:

Opis przedmiotu zamowienia.

Wizje lokalng,

Polskie normy i przepisy m.in. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane -
(tj. Dz.U. 2023 poz. 682) i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 248 z pdzn. zm.), jak réwniez
z obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 2003, Nr 120, poz. 1126).

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczace: konstrukcji, ochrony

ppoz., bhp ochrony srodowiska.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy Zaktadu Radiologii i Diagnostyki

Obrazowej - Pawilon L” zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie
na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozow.

Zakres opracowania  obejmuje projekt  techniczny. Projekt  wykonano

w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

3. lIstniejacy rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj zabudowy: budynek uzytecznosci publicznej.

Funkcja zabudowy: ustugowa, lecznicza.

Kategoria opracowywanego budynku: XI.

4. Zamierzony rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj zabudowy: budynek uzytecznosci publiczne;.

Funkcja zabudowy: ustugowa, lecznicza.

Kategoria opracowywanego budynku: XI.
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5. Istniejacy sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Istniejgcy budynek dwukondygnacyjny z przyziemiem. W zakresie objetym
opracowaniem w przedmiotowym budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone
na cele dziatalnosci leczniczej. Gtoéwne udostepnienie wejscia prowadzi z fgcznika
pomiedzy przedmiotowym budynkiem i Pawilonem ,B”. W naroznej poinocnej czesci
znajduje sie rejestracja, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia pomocnicze
takie jak: pomieszczenia higieniczno- sanitarne, szatnie i archiwum oraz pokoj
do mammografii. W potudniowej czeéci budynku znajdujg sie gtéwne gabinety badan
oraz pomieszczenia towarzyszgce, adekwatne do ich funkcji i niezbedne
do ich funkcjonowania, czes¢ tych pomieszczen dostepna jest z gtdwnej komunikaciji
budynku, czes¢ pomieszczen 2z wyodrebnionego korytarza, dostepne tylko
dla personelu. W zachodniej czesci znajdujg sie pomieszczenia sekretariatu i pokdj

kierownika.

6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Projektowana przebudowa obejmuje budynek usytuowany w centralnej czesci
kompleksu szpitalnego. Obecnie miesci sie w nim Pawilon ,L” - Zaktad Radiologii
| Diagnostyki Obrazowej. Pomieszczenia objete zakresem opracowania znajdujg sie
na ostatnim poziomie przedmiotowego budynku — pietro +1. Czes¢ pomieszczen zostata

wytgczona z przebudowy, a ich dotychczasowa funkcja nie ulega zmianie.

W czesci budynku objetej zakresem opracowania zaprojektowano pomieszczenia
na ostatnim poziomie przedmiotowego budynku — pietro +1. Gtéwny uktad komunikacji
wewnagtrz budynku nie ulega istotnym zmianom. Pomieszczenia o funkcjach
pomocniczych (higieniczno sanitarnych, archiwum) pozostajg w dotychczasowym
miejscu i podlegajg niewielkim modyfikacjom (likwidacja czesci $cian dziatowych,
zamurowanie otworow). Ponad to projektuje sie przeznaczenie jednego z pomieszczen
na pomieszczenie do badan USG. Pomieszczenia w centralnej czesci budynku,
zaznaczone na zafgczniku graficznym do niniejszego tomu, rys. A.1 nie ulegajg zmianie.
Pomieszczenia objete zakresem opracowania przeznaczone do badan (pomieszczenie
do badahn USG, pokdj badan, tomograf, sterownia i pokdj operatoréow) ulegajg
modyfikacji wedle wskazan Inwestora, ich rozlokowanie nie ulega zmianie, modyfikaciji
podlega ukiad $cian dziatowych. Do pomieszczen nr 1.23 i 1.24 przewiduje

sie wyodrebniong komunikacje, wydzielong z komunikacji ogolne;j.

Projektowana przebudowa dotyczy ukfadu funkcjonalnego wewnatrz budynku
i nie ingeruje w charakterystyczne parametry obiektu, takie jak wymiary zewnetrzne,

kubatura, geometria dachu.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Powierzchnia uzytkowa
budynku

2018 m?

Powierzchnia dla pietra +1
Istniejgca/projektowana

709,3m? /714,5 m?

Powierzchnia zabudowy

925,0 m?

Ok. 11,70 m (liczona od $redniego poziomu terenu przed

Wysoko$é gtéwnym wejsciem do budynku) kwalifikuje obiekt
do budynkoéw niskich

Dtugosé 36,64 m

Szerokos¢ 25,43 m

Wysokos$¢ w Swietle

kondygnaciji 2,95m/2,60m

Istniejgca/projektowana

3.1. Zestawienie powierzchni — stan istniejgcy

1.1  KOMUNIKACJA GEOWNA 137,2 m?
1.2  REJESTRACJA 15,0 m?
1.3  ARCHIWUM 25,3 m?
1.4  KOMUNIKACJA 3,8 m?
1.5 WC 1,0 m?
1.6  KOMUNIKACJA 5,2 m?
1.7  KOMUNIKACJA 3,3m?
1.8  POMIESZCZENIE SOCJALNE 26,1 m?
1.9  SZATNIA 15,0 m?
1.10 SZATNIA 5,5 m?
1.11 POKOJ Z-CA KIEROWNIKA 16,6 m?
1.12 POKOJ DO MAMMOGRAFII 23,2 m?
1.13 PRZEBIERALNIA 3,8 m?
1.14 PRZEBIERALNIA 2,8 m?
1.15 KOMUNIKACJA 2,6 m?
1.16 POM. DO BADAN RTG 1 41,8 m?
1.17 STEROWNIA 4,4 m?
1.18 PRZEBIERALNIA 4,1 m?
1.19 STEROWNIA 6,6 m?
1.20 TOALETA 2,9 m?
1.21 POM. DO BADAN RTG 2 25,3 m?
1.22 POM. POMOCNICZE 1,4 m?
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1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49

3.2.

1.1
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7
1.8
1.9

POM. POMOCNICZE 4,4 m?

POM. POMOCNICZE 3,3m?
POM. POMOCNICZE 11,4 m?
wcC 1,9 m?
SEKRETARIAT 9,0m?
SEKRETARIAT 9,3m?
KOMUNIKACJA 55,9 m?
KLATKA SCHODOWA 17,4 m?
POKOJ KIEROWNIKA 19,3 m?
POMIESZCEZNIE 9,6 m?
POMIESZCZENIE 20,3 m?
POM. POMOCNICZE 6,7 m?
TOALETA 4,6 m?
POM. SOCJALNE 3,7m?
CIEMNIA 7,0 m?
KOMUNIKACJA 2,5m?
MAGAZYN 8,6 m?
POM. POMOCNICZE 5,2 m?
POKOJ OPERATOROW 31,7m?
TOMOGRAF 27,4 m?
POM. POMOCNICZE 5,4 m?
SERWEROWNIA 10,3 m?
POMIESZCEZNIE DO BADAN 13,0 m?
POMIESZCEZNIE DO BADAN USG 19,5 m?
TOALETA 4,4 m?
TOALETA 6,6 m?
KLATKA SCHODOWA 18,0 m?
RAZEM 709,3 m?

Zestawienie powierzchni - stan projektowany

KOMUNIKACJA GEOWNA 117,7 m?
REJESTRACJA 16,6 m?
ARCHIWUM 26,6 m?
KOMUNIKACJA 6,5 m?
POM. PORZADKOWE 2,7m?
LAZIENKA 4,7 m?
POM. SOCJALNE 31,3 m?
POKOJ Z-CA KIEROWNIKA 16,5 m?
POM. DO BADAN USG 17,1 m?
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1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46

POKOJ DO MAMOGRAFII
BRUDOWNIK
PRZEBIERALNIA
KOMUNIKACJA
STEROWNIA

POM DO BADAN RTG 1
KOMUNIKACJA
MAGAZYN
PRZEBIERALNIA
STEROWNIA

POM DO BADAN RTG 2
MAGAZYN

WC

KOMUNIKACJA
SEKRETARIAT
SEKRETARIAT
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
POKOJ KIEROWNIKA
POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE
POM. POMOCNICZE
TOALETA

POM. SOCJALNE
CIEMNIA

POKOJ OPERATOROW
MAGAZYN

POM. POMOCNICZE
STEROWNIA

POKOJ KOORDYNATORA
TOMOGRAF

POM. POMOCNICZE
POKOJ BADAN

POM. DO BADAN USG
TOALETA MESKA
TOALETA K+N

KLATKA SCHODOWA

RAZEM

23,2 m?
3,8 m?
2,8 m?
2,6 m?
4,4 m?

41,8 m?

14,1 m?
3,0 m?
4.1 m?
6,6 m?

25,3 m?

23,9 m?
2,9m?

19,7 m?
9,0 m?
9,3 m?

37,8 m?
17,4m?

19,3 m?
9,6 m?

20,3 m?
6,8 m?
4,6 m?
3,7m?
7,0m?

20,1 m?
8,6 m?
5,2 m?
7,2 m?
7,9 m?

25,4 m?
5,4 m?

23,9 m?

19,5 m?
4.3 m?
6,3 m?

18,0 m?

714,5 m?

20



w tym:
+ 480,0 m? powierzchnia pomieszczen objetych zakresem opracowania

+ 234,5m? powierzchnia pomieszczen poza zakresem opracowania

4. KONSTRUKCJA

4.1. Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne

Uktad konstrukcyjny

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowe;j
- Pawilon L” zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz.
nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozow.

Gtowna bryla budynku wykonana w technologii murowanej. Budynek wykonano
w technologii tradycyjnej ze stropami prefabrykowanymi Konstrukcja sktada
sie ze Scian murowanych z cegty ceramicznej petnej. Wystepuja sciany dziatowe
murowane, $ciany fundamentowe zelbetowe i betonowe. Obiekt kryty stropodachem
wentylowanym z ptyt korytkowych, pokryty papag asfaltowg. W obiekcie wystepujg

schody zelbetowe, nadproza okienne i drzwiowe typu L-019.

e Fundamenty - nie dokonano odkrywek,

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne- murowane, ceglane, - grubosé 42 cm z cegly

kratowki klasy "10" na zaprawie cementowo wapiennej ocieplona styropianem 20

Sciana wewnetrzna nosna - grubo$é od 20 do 38 cm z cegly pelnej ceramicznej

klasy "10" na zaprawie cementowo wapiennej

Stropy - kanatowe prefabrykowane ze zbrojeniem tzw. "szkolne"

- wykohczenie posadzki

- wylewka 3 cm

- styropian 5 cm

- ptyty kanatowe tzw. "szkolne" ok 25 cm

Stropodach - piyty prefabrykowane, styropian grubos¢ 20cm, kryty papa

Elewacje: tynk cementowo-wapienny, cokot z ptytek klinkierowych,

Stolarka okienna- okna wykonane na profilach PCV w klasie A;

4.2. Projektowane zmiany konstrukcyjne

W ramach projektowane] przebudowy planuje sie rozbiorke sScian dziatowych
i fragmentow Scian nosnych, wykonanie niezbednych otworowan pod nowoprojektowane

otwory drzwiowe. Sztywno$¢ przestrzenng obiektu i jego elementow, zapewnia istniejgcy
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uktad scian konstrukcyjnych - zasadniczy ukitad konstrukcyjny nie ulega zmianie.
Nie przewiduje sie daleko idgcych ingerencji w substancje konstrukcyjng budynku,
ktore mogtyby wptyngé na jego statyke. Niniejsze opracowanie zaktada wprowadzenie
zmian w minimalnym, niezbednym stopniu. Gtowna bryta, kubatura konstrukcja nosna
budynku oraz geometria dachu — bez zmian. Posadowienie budynku — bez zmian.

Projektuje sie Sciany dzialowe z gazobetonu gr. 12, 24 cm
Zastosowane schematy statyczne

Fundamenty — bez zmian
Sciany
e Sciany fundamentowe — bez zmian
e pozostatych kondygnacji:
o nosne zewnetrzne murowane - bez zmian
o dziatowe:
- istniejgce bez zmian,

- projektowane 12, 24 cm z gazobetonu. Potgczenie $cian dziatowych

ze $ciana konstrukcyjng wg wytycznych producentéw materiatéw.

- projektowane 14 cm z bloczkéw betonowych murowane na peing spoine
Potgczenie scian dzialowych ze Sciana konstrukcyjng wg wytycznych
producentow materiatow. UWAGA: Wykonanie $cian oddzielajgcej
pomieszczenie tomografu od pomieszczen przylegtych  uzgodni¢ z
producentem urzgadzen promieniotworczych. W razie koniecznosci

zastosowac¢ dodatkowo powloke otowiang.
Wszystkie murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5
Stropodach
Stropodach — bez zmian.

Wzmocnienie konstrukcji, pod centrale obstugujaca radiologie — usytuowana na dachu
od strony ptn — waga ok 1200kg.
Izolacja termiczna dachu — bez zmian.

Obroébki blacharskie — bez zmian.

Stropy

Stropy prefabrykowane — bez zmian

Sufity podwieszane
Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych. Powierzchnie ptyt wykonczone gtadzig

gipsowg i powtokg malarskg analogiczng jak na $cianach pomieszczenia.
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Kominy

Kominy dymowe i wentylacyjne - bez zmian.

Wience i nadproza
Istniejgce wiehce i nadproza — bez zmian.

Projektowane wience i nadproza zelbetowe wylewane z betonu C 20/25 (B25)
zbrojonego stalg A-IIIN B500SP. Nadproza i podciggi wylewane opiera¢ na poduszce

betonowe].

Projektowane nadproza w istniejgcych $cianach budynku metoda wykonywania
nadprozy z wykorzystaniem profili stalowych ze stali profilowej S235 (gorgco

walcowanej) lub nadprozy betonowych prefabrykowanych typu L 19 .

UWAGI:

e wycinanie otworow w $cianach starych budynkéw nalezy wykona¢ bardzo
ostroznie

e sprawdzi¢ czy w Scianie konstrukcyjnej wystepujg spekania lub rysy i w jakim
stanie sg cegly i zaprawa

e wycinanie otworéw szerokosci do 1,2 m w murach z cegly ceramicznej
na zaprawie wapiennej moze odbywaé sie bez specjalnych zabezpieczen,
gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci rownej
2/3 szerokosci otworu i na tym odcinku nie dziata zadne obcigzenie skupione
np. podciag lub belka stropowa.

e jezeli obcigzenie skupione znajduje sie nad otworem w odlegtosci wiekszej
niz 2/3 (dla muru ceglanego na zaprawie cem.-wap.) lub 1/2 dla muru ceglanego
na zaprawie cem.) szerokosci otworu, to takze mozna wycinac
bez zabezpieczenia. Dotyczy to muréw nie popekanych i nie zwietrzatych.

e W murach popekanych i zwietrzatych, bez uprzedniego ich wzmocnienia,
zadnych otworéw

e w wycinac¢ nie wolno.

e przed wycieciem otworédw o szerokosci wiekszej niz 1,2 m w murach z cegty

palonej, niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy nalezy stosowa¢ wzmocnienie.

Kolejnos¢ prac przed wycieciem otworu w istniejgcym murze z cegty palone;j:
1.Podstemplowac¢ fragment stropu na odcinku muru przewidzianego do wyciecia + 1 m
w kazdg strone.

2. W miejscach podparcia belek stalowych wyku¢ otwor i wyla¢ poduszki betonowe
20x30cm na szerokosc istniejgcego muru.

3.Nad gorng krawedzig projektowanego otworu wykonac¢ bruzdy poziome, wstawic belki

stalowe nadprozowe blisko krawedzi muru i zaklinowaé, podbijajgc klinami miejsca
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zetkniecia sie gornej ptaszczyzny z murem i miejsce ich oparcia na murze.
Nastepnie wypetni¢ zaprawg cementowg przestrzen miedzy gérng stopkg belki
a murem, do wypetnienia przestrzeni j/lw zaleca sie zastosowaé beton peczniejgcy
np. powstatg szczeline starannie wypetni¢ srodkiem speczniajgcym do zapraw i betonu
(np. Centrament Expading Agent ( MC —Quellmittel)— charakterystyka produktu i opis
wiasciwosci produktu w zatgczniku ; lub alternatywnie Betofix HQ6 peczniejgcy beton

zalewowy o wysokiej wytrzymatosci Firmy REMERS lub rownorzedne.
Schody
Schody zelbetowe — bez zmian

Wejscie do budynku

Wejscia z przewigzki komunikacyjnej (tacznika pawilonéw) a takze w czesci
podpiwniczonej od strony wschodnio-potudniowej - bez zmian.
Tynki
e wewnetrzne: na pietrze
- istniejgce bez zmian,
- projektowane gipsowe,

e zewnetrzne - bez zmian.

UWAGA: Kolorystyka elewacji wg uznania Inwestora, ale zgodna z ogdlnymi wytycznymi

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oknai drzwi

- Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa z PCV

- Projektowana stolarka okienna i drzwiowa wykonana z PCV lub aluminium
w technologii wybranej firmy.

Okna z mikrowentylacja.

Drzwi do tazienek z kratkami wentylacyjnymi.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana w technologii wybranej firmy.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe - bez zmian
Izolacje

Izolacje - bez zmian

Projektowany zakres rob6t budowlano — montazowych przewidziany do wykonania
dla budynku Oddziatu Radiologii nie przewiduje istotnych zmian dla istniejgcych
elementow konstrukcyjnych obiektu. Wykonanie Scianek dziatowych z gazobetonu

i z ptyt gipsowych gk, nie powoduje przyrostu obcigzen statych oddziatywujgcych

24



na konstrukcje; nie zmienia sie rowniez sposob jego uzytkowania co rowniez
nie spowoduje przyrostu obcigzen technologicznych (zmiennych). W trakcie wykonane;j
wizji lokalnej na budowie nie stwierdzono uszkodzen $cian (peknieC i zarysowan)
co dowodzi prawidiowej pracy konstrukcji budynku. W ocenie makroskopowej stan
techniczny uznaje sie za dobry. Wykonane prace nie spowoduje przecigzenia
i elementow konstrukcyjnych w budynku co zapewnia w petni bezpieczenstwo
istniejgcej konstrukcji budynku. Prowadzone zmiany w postaci wykonania otworéw
okiennych i otworéw drzwiowych wg projektu réwniez nie naruszajg konstrukcji $cian
w sposob istotny dla bezpieczehstwa pracy budynku. Roboty prowadzi¢ zgodnie

z projektem.

Zaltozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie; z pézn. zmianami) zapewniono przez spetnienie wymagan

zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w opraciu o nastepujgce normy:

e PN-EN 1990:2004 Eurokod-Podstawy projektowania konstrukcji.Obcigzenie
budowli.Zasady ustalania wartosci,

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogodlne-Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogélne-Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdélne-Obcigzenie sniegiem,

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne-Oddziatywania wiatru,

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2:Projektowanie konstrukcji z betonu- Czes¢
1-1:Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod5:Projektowanie konstrukcji drewnianych- Czesé¢ 1-
1:Postanowienia ogoine-Reguty ogdine i reguty dla budynkow

e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod6:Projektowanie konstrukcji murowanych- Czes¢ 1-
1:Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowanych

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 1-1:Zasady

ogolne

4.3. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu

Kategoria geotechniczna
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Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowe proste.

Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej
Projektowany budynek nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkéd
gorniczych.

Uwagi koncowe

e Wszystkie prace nalezy wykonaé pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie
z przepisami BHP

e Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

e Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami

branzowymi.

Projektant: inz. Kazimierz Fischer nr upr. B-114/75
Rzeszéw, 02.2024r.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Stefan Szwaj nr upr. 266/72
Rzeszow, 02.2024r.
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5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich zagospodarowanie (Dz. U.
z 2022r. poz. 1225);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030);

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci, liczbie kondygnacji

Powierzchnia
wewnetrzna budynku
Powierzchnia
wewnetrzna pietra+1
Wysokos¢ budynku Ok.11,70 m — kwalifikuje projektowany budynek
uzytecznosci publicznej jako niski.

Wysoko$¢ kondygnaciji | 3,20 m

Liczba kondygnaciji 2 kondygnacje nadziemne,

przyziemie

2018 m?

714,5 m?

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Elementy budynku, ktére powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne
potwierdzajgce spetnienie przez nie wymogoéw przeciwpozarowych.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ co najmniej trudno zapalne materiaty
i wyroby budowlane. Zabronione jest stosowanie materiatow tatwo zapalnych.
Sufity podwieszone powinny by¢ wykonane jako niepalne lub niezapalne, niekapigce
i nieodpadajgce pod wplywem ognia. Do wykonczenia wnetrz nalezy wykorzystaé
materiaty trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce.
Zastony, zaluzje okienne i inne materiaty wykonczenia wnetrza budynku luzno wiszgce —

niepalne lub niezapalne. Materiaty state o temperaturze zaptonu 270° C - 450° C.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej
Przebudowywany budynek jest niski ok. 11,70 m, kategoria zagrozenia ludzi ZL II,
zaprojektowany w ,B”-klasie odpornosci pozarowej. W projektowanym budynku

nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania wigcej niz 50 oséb.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi

ewakuacyjne powinny si¢ otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen
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1) Kategoria zagrozenia ludzi.
Projektowany budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnoSci
leczniczej zaprojektowano jako ZL .

2) Informacje o liczbie os6b na kondygnaciji:

Kondygnacja: Liczba oséb:

Pietro +1 objete | e personel: 16 oséb

opracowaniem e pacjenci poradni: 20 -30 os6b dziennie(do 4 godzin)

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe
Kondygnacja objeta zakresem opracowania jest jedng strefg pozarowag ZL Il.
e Pietro +1-714,5m?
Wskazana wartos¢ jest mniejsza niz najwieksza dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej
ZL 1l (tj. 5000 m?).

f) Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?;

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej dla budynkéw okreslonych ZL
wypisano w tabeli zawartej w tresci 8 212 Rozporzgdzenia (...) w sprawie warunkow
technicznych (...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225). Zgodnie z powyzszym dla czesci ZLII
budynku stwierdza sie wymagang klase odpornosci pozarowej ,,B”. Wymagana

odpornos$¢ gtownej konstrukciji nosnej dla projektowanego budynku - 60 min.

Stropodach projektowanego budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgcy ognia
0 odpornosci ogniowej konstrukcji dachu R 30 oraz odpornosci ogniowej przekrycia
dachu E 30. Projektuje sie pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci wiekszej niz 0,8 m.
Istniejgce zewnetrzne $ciany oddzielenia pozarowego nie ulegajg zmianom i spetniajg
warunki zgodne z § 232. ust 4 Rozporzgdzenia (...) w sprawie warunkéw technicznych
(...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225) projektowana klasa odpornosci pozarowej dla sciany
oddzielenia pozarowego — REI120. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego budynku
na witasnym fundamencie o odpornosci pozarowej nie nizszej od odpornosci $ciany —
R E 1120.

h) Informacje o wystepowaniu materialtdbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania brak jest wystepowania materiatow

wybuchowych. Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci o0s6b

przebywajacych w obiekcie

- Po projektowanej przebudowie z kazdego miejsca przeznaczonego do przebywania
ludzi zapewnione zostaty odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie
i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby
i stanu sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukciji
i wymiaréw, a takze zastosowanie technicznych $Srodkdéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniono mozliwos¢é ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
lub do sagsiedniej strefy pozarowej za pomocg drég ewakuacyjnych. W budynku znajdujg
sie wydzielone pozarowo klatki schodowe ewakuacyjne, ktére posiada wyjscie
bezposrednio na zewnatrz budynku. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
sg zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku

zaprojektowano jako otwierajgce sie na zewnatrz.

Dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla budynku nie przekracza diugosci 40m - na pietrze
+1 objetym zakresem opracowania dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza
25,00 m. Zadne z projektowanych pomieszczen nie bedzie stuzyé do ewakuaciji wiecej
niz 100 osdb. Minimalna wymagana szerokosc przejscia ewakuacyjnego wynosi 0,9m.
W budynku nie projektuje sie zadnych pomieszczeh, w ktdérych wymagane sg dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o

co najmniej 5 m. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowane
jako drzwi o minimalnej szerokosci w swietle os$cieznicy 0,9 m. Wszystkie drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku lub innej strefy pozarowej zaprojektowano
jako nie mniejszg niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej - dla projektowanego budynku
wskazane drzwi majg szeroko$¢ 1,40 m w swietle oscieznicy. Drzwi wieloskrzydtowe
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
projektuje sie jako posiadajgce co najmniej jedno nieblokowalne skrzydio drzwiowe
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Nie projektuje sie do celéw ewakuacji drzwi
obrotowych ani podnoszonych, a takze rozsuwanych.

- Projektuje sie drogi ewakuacyjne o szerokos$ci nie mniejszej niz 1,40 m; i wysokosci nie
mniejszej niz 2,20 m. Na odcinku o dtugosci 3,22 m, szerokos¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej wynosi 1,20m i jest przeznaczona do obstugi ewakuacyjnej pomieszczenh
nr 1.19 i 1.20 (na rysunku A.1l) nie wiecej niz 20 osOb, zgodnie § 242. [Szerokos¢
i wysokos$c¢ drog ewakuacyjnych] pkt. 2 Rozporzgdzenia (Dz.U. 2022.poz.1225).

- Istniejgca klatka schodowa stuzgca do ewakuacji z budynku obudowana i zamykana

drzwiami dymoszczelnymi, wyposazona w urzgdzenia oddymiajgce.
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- Z czesSci pomieszczeh na pietrze +1 budynku ZLII objetego opracowaniem
zapewnione sg przynajmniej 2 dojécia ewakuacyjne o dlugosci nieprzekraczajgcej
wartosci zawartej w tabeli w § 232. ust 3 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkow
technicznych (...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225) - tj. 40 m; dla strefy pozarowej ZLII|
na pietrze +1 objetym zakresem opracowania maksymalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 30,06 m. Z czesci pomieszczen na pietrze +1 budynku ZLII
objetego opracowaniem zapewnione jest 1 dojscie ewakuacyjne o dlugosci
nieprzekraczajgcej wartoéci zawartej w tabeli w § 232. ust 3 Rozporzadzenia (...)
w sprawie warunkéw technicznych (...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225) —tj. 10 m; dla strefy
pozarowej ZLII, ktore powigkszone jest pod warunkiem ochrony: 1) strefy pozarowej
statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi - o 50%; 2) drogi
ewakuacyjnej samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocg
systemu wykrywania dymu - o 50%. Przy jednoczesnym stosowaniu tych urzagdzen

dtugosc¢ dojscia moze byé powiekszona o 100%.

- Drzwi z pomieszczen technicznych, magazynowych oraz pomieszczen szatni

projektowanego budynku o kierunku otwierania na zewnatrz zaprojektowane jako El 30.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania
Na pietrze +1 jak i na pozostatych kondygnacjach znajduje sie wewnetrzna instalacja
hydrantowa zasilajgcg 2 hydranty DN25. Zlokalizowane sg na wydzielonych klatkach
schodowych.

Hydranty dn25 z wezem df. 30m w podtynkowych szafkach z miejscem na gasnice.
Instalacja zaprojektowana w postaci poziomu wodociggowego pod stropem parteru.
Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Przeptyw obliczeniowy instalaciji hydrantowej Wynosi gn=1,0 dm?/s.
Instalacja hydrantowa zasilana jest bezposrednio z zewnetrznej instalacji szpitalnej.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z jednego hydrantu
wewnetrznego. Dla projektowanego budynku ZL 1l konieczne jest zapewnienie jednej
jednostki masy $rodka gasniczego (tj. 2kg/3dm?®) na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej; gasnice powinny by¢rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych (przy wejsciach do budynkéw, na klatkach schodowych, na korytarzach,
przy wyjsciach z pomieszczeh na zewngtrz), w miejscach nienarazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);
dla projektowanego budynku o 2 kondygnacjach lokalizacja gasnic na kazdej
kondygnaciji powinna sie pokrywac, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki. Przewiduje

sie zastosowanie szafek hydrantowych z miejscami na 2 gasnice GPr4X.
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Przy rozmieszczaniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze
przebywa¢ cziowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,
a do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m. Wydzielona
klatka schodowa wyposazona jest w klape dymowg . Drzwi wejsciowe klatki schodowej
sprzezone z instalacjg oddymiania, wyposazone w sitowniki otwierajgce po aktywac;ji
systemu, wykorzystywane do napowietrzania. Budynek wyposazony w instalacje
oswietleniowg ewakuacyjng na korytarzach oraz klatce schodowej. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu zlokalizowany przy drzwiach zewnetrznych na wydzielong klatke

schodowg ewakuacyjng stanowigcych gtéwne wejscie do budynku.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Istniejacy budynek ZL 1l ma zapewniony dostep do drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku - spetnia 8 12 Rozporzadzenia (...) w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drég pozarowych (...)(Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030).
Do projektowanego budynku niskiego o dwoch kondygnacjach nadziemnych
zapewnione jest potgczenie z drogg pozarowg wyj$¢ budynku utwardzonym dojsciem
0 szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.
Najblizszy hydrant zewnetrzny od zespotu budynkéw szpitala, w obrebie ktérego
zlokalizowany jest projektowany budynek, zlokalizowany jest w odlegtosci 40m
od projektowanego budynku. W projektowanym budynku projektuje sie trzy hydranty

wewnetrzne dn 25 zlokalizowane na kazdej kondygnaciji.

Projektant: mgr inz. arch. Stawomir Kon nr upr. A-131/90
Rzeszow, 02.2024r.

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Barbara Kon nr upr. A-140/01
Rzeszow, 02.2024r.
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