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PodpisNr uprawnień

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji
działka nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozów.
w Brzozowie, ul. księdza Bielawskiego 18

 Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L” zlokalizowanego
przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr  2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001,
Brzozów.
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h= 2,95m

h= 2,95m

1.10 pokój do mammografii
  P:23,2 m2

 1.27 klatka schodowa
  P:17,4 m2

 1.46 klatka schodowa
  P:18 m2

 1.37 pom. pomocnicze
  P:5,2 m2

 1.36 magazyn
  P:8,6 m2

1.15 pom. do badań RTG 1
  P:41,8 m2

 1.14 sterownia
  P:4,4 m2

 1.13 komunikacja
  P:2,6 m2

 1.12 przebieralnia
  P:2,8 m2

1.20 pom. do badań RTG 2
  P:25,3 m2

 1.19 sterownia
  P:6,6 m2  1.18 przebieralnia

  P:4,1 m2

 1.3 archiwum
  P:26,6 m2

 1.40 tomograf
  P:25,4 m2

 1.41 pom. pomocnicze
  P:5,4 m2

 1.16 komunikacja
  P:14,1 m2

 1.17 magazyn
  P:3,0 m2

1.26 komunikacja
P:37,8 m2

1.1 komunikacja główna
P:117,7 m2

1.11 brudownik
P:3,8 m2

1.44 toaleta męska
P:4,3 m2

1.30 pom. pomocnicze
P:20,3 m2

1.29 pom. pomocnicze
P:9,6 m2

1.28 pokój kierownika
P:19,3 m2

1.31 pom. pomocnicze
P:6,8 m2

1.32 toaleta
P:4,6 m2

1.33 pom. socjalne
P:3,7 m2

1.34 ciemnia
P:7 m2

1.25 sekretariat
P:9,3 m2

1.24 sekretariat
P:9 m2

1.2 rejestracja
P:16,6 m2

1.9 pom. do badań USG
P:17,1 m2

1.8 pokój z-ca kierownika
P:16,5 m2

1.6 łazienka
P:4,7 m2

1.4 komunikacja
P:6,5 m2

1.7 pom. socjalne
P:31,3 m2

1.43 pom. do badań USG
P:19,5 m2

1.22 wc
P:2,9 m2

1.23 komunikacja
P:19,7 m2

1.21 magazyn
P:23,9 m2

1.42 pokój badań
P:23,9 m2

1.35 pokój operatorów
P:20,1 m2

1.39 pokój koordynatora
P:7,9 m2

1.38 sterownia
P:7,2 m2

1.5 pom. porz.
P:2,7 m2
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1.45 toaleta K+N
P:6,3 m2

OSŁONY RADIOLOGICZNE
 BUDYNEK "L"

skala 1:100

OSŁONY RADIOLOGICZNE

O.1

UWAGI:
1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla prawdziwego koloru,
2. Wszystkich ostatecznych pomiarów dokonać na placu budowy,
3. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi,
 bhp i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów
 oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
4. Projekt rozpatrywać całościowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujęte w opisie,
 a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jak ujęte w obydwu częściach dokumentacji.


