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- rama okienna w kolorze biatym szer. 60 mm
- nawiewnik okienny

- szyby zespolone o wspét. 0,9 W/(m2 * K)

- parapety zewnetrzne wykonane z blachy
powlekane;

- rama okienna w kolorze biatym szer. 60 mm
- nawiewnik okienny

- szyby zespolone o wspét. 0,9 W/(m2 * K)

- parapety zewngtrzne wykonane z blachy
powlekane;

- rama okienna w kolorze biatym szer. 60 mm
- nawiewnik okienny

- szyby zespolone o wspét. 0,9 W/(m2 * K)

- parapety zewnetrzne wykonane z blachy
powlekanej

- rama okienna w kolorze biatym szer. 60 mm
- nawiewnik okienny

- szyby zespolone o wspoét. 0,9 W/(m2 * K)

- parapety zewnetrzne wykonane z blachy
powlekanej

-rama z profili aluminium anodowanego,
wypetnionych wktadka z ptyty otowiane;.

- ochronno$¢ w przedziale 0,5-3,0mm (przy
napieciu na aparacie rtg od 60 do 150kV).

- szyby - szkio ofowiowe

- wymagany otwor montazowy w Scianie =
rozmiar dobranej szyby + 6 cm.

Uwaga:

- podane wymiary do weryfikacji na budowie przed zaméwieniem,

- sposéb otwierania prawe/lewe do weryfikacji na budowie przed zamdwieniem,

- podane wymiary otworéw w murze,

- podane wymiary usrednione,

- okna z tworzywa PCV, wymiary i podziaty wg stanu istniejacego,

- okna uchylno-rozwieralne,

- rama okienna w kolorze biatym, minimalna szeroko$¢ ramy 60mm,

- profile wyposazone w system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram okiennych,
- uszczelki okienne wykonane z specjalnego materiatu,

- okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie,

- okna nalezy wyposazyé w skuteczny system nawietrzakow,

- szyba zespolona o wspofczynniku przenikania ciepta maks. 0,9 W/(m?-K),

- parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej, zakonczenie parapetéw ogranicznikami z tworzywa
sztucznego.

Zamierzenie budowlane
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