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Projektowane piony instalacji kanalizacji sanitarnej
Istniejace piony instalacji kanalizacji sanitarnej

Istniejgce piony instalacji wody zimnej i cieptej

Przewody odpowietrzajace instalacji kanalizacji sanitarnej
Przewody instalacji wody zimnej i cieptej

prowadzone w warstwach posadzkowych

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej
prowadzone pod stropem lub w bruzdach

Odcinek istniejacej kanalizacji sanitarnej
Odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej; $rednica

$rednica przewodow wody zimnej - r. wielowarstwowe
Srednica przewodéw wody cieptej - r. wielowarstwowe

Bateria umywalkowa
Bateria zZlewozmywakowa
Bateria natryskowa
Pluczka - ustep

Pisuar

Zawor czerpalny ze zlaczkg do weza

Kratka $ciekowa

Rewizja (czyszczak)
Drzwiczki rewizyjne

Numer pomieszczenia

Natrysk

Umywalka

Zlewozmywak

Ustep

Pisuar

Whpust $ciekowy z tworzywa sztucznego 50mm

Opis oznaczen zastosowanych $rednic
przewodow z rur polipropylenowych

Omaczenie | S1cE G008t
216 216x1,80
@20 220x1,90
@25 225x2,30
@32 232x2,90
Opis $rednic przewodoéw - instalacjia wody zimnej i cieplej
Oznaczenie Specyfikacja Woda zimna | Woda ciepta
UM Bateria umywalkowa | (16x1,80 | @16x1,80
N Bateria natryskowa 216x1,80 | @16x1,80
Z Bateria - zlewozmywak| @16x1,80 | @16x1,80
U Ptuczka ustepowa 216 x 1,80 -
Pl Pisuar @ 25x2,30 -
Opis $rednic przewodoéw - kanalizacja sanitarna
Specyfikacja K. sanitarna
Umywalka @50
Zlewozmywak @50
Natrysk @50
Ustep @110
Pisuar @50
Whpust $ciekowy (tworzywo sztuczne) @50

UWAGA:

- Rysunki i cze$¢ opisowa s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. W przypadku rozbiezno$ci
w jakimkolwiek elemencie dokumentacji - nalezy zgtosic to projektantowi, ktdry zobowiazany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawnionej.
- Bruzdy i duze otwory w $cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych.
Mate otwory nalezy wykonywac przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw
urzadzeniami udarowymi lub przez reczne kucie.
- Wszystkie przebicia przez stropy i $ciany istniejace powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
- W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z wykonana dokumentacja (ze wzgledu na brak
dokumentacji powykonawczej instalacji), wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu odkrywek
i zweryfikowa¢ mozliwosci techniczne wykonania instalacji.
- W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie ujgtego
w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania.
- Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji
nalezy sprawdzi¢ na budowie.
- Przed montazem ustali¢ na naradzie wykonywanych prac montazowych wszystkich instalacji.
- Po wykonaniu niezbgdnych robét w pomieszczeniach bedacych poza zakresem opracowania, wykona¢
wszystkie konieczne prace do odtworzenia stanu pierwotnego.
- Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnic fatwy dostep do urzadzen i elementow w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
- W obrebie pomieszczen wydzielonych strefg pozarowa, nalezy stosowaé na istniejacych instalacjach
¢.0. zabezpieczenie odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajace klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla przegrody przez, ktére przechodza.

- Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejacych instalacji

sanitamych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w obudowach oraz

bruzdach, przebieg nowoprojektowanych / przebudowywanych tras instalacii

sanitamych nalezy dopasowac / skoordynowac z istniejacymi instalacjami. W

przypadku braku mozliwosci usunigcia istniejacej instalacji nalezy powiadomic

Projektanta, ktéry ustali tok postepowania.

- Nalezy zdemontowac wszystkie nieuzywane instalacje sanitarne (wod-kan, co,

ct, wentylacja mechaniczna)

- Przed zlozeniem oferty potencjalny wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny stopnia

trudnosci wykonania projektowanych instalacji.

- Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy zapoznaé sie z zakresem rob6t

pozostatych branz, aby ustali¢ montazu, prowadzenia rob6t

poszczegdinych instalacii;

Zamierzenie budowlane
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