Maszt antenowy stalowy do 3,0m

antena radiowa UKF

(zapewni¢ ochrone odgromowg antena DVB-T / DAB VHF
zestawu antenowego)
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Zwrotnica antenowa
sumujgca sygnaly z anten -
sygnat z pasma:
FM+VHFI/lI (47-108 MHz),
VHFII1(174-230 MHz) oraz ——
pasma UHF (470-790 MHz). N .
Skrzynka zabezpi przeciw igciowych
000 . Liczba ochronnikéw 12
. Pasmo pracy 5-2400 MHz
. Maksymalny prad dla 8/20ps 8 kA
— 1 . Napigcie przebicia przy 100 V/s DC 230+/-42 V
— . Poziom ochrony przy 1 kV/us < 800 V
1x PRZEPUST
2 100mm DAC H
Nadajnlk optyczny jest wykorzystywany do tworzenia instalacji RTV/SAT przy zastosowaniu
hnologii §wi dowej i realizacje isji na dlugosci fali 1310 nm (Il okno transmisyjne).
. Laser typu FP
NADAJNIK . Diugosé fal_i 1_310 nm
OPTYGZNY . Moc na wyjéciu optycznym +6 dBm
. Odlewana obudowa gwarantujgca wysoki poziom ekranowania - klasa A
. AGC - aL ienia stabilizujgca poziom sygnatu
. Diody LED na cbudowie ie L iaj iwg je catego sy
Odbiomik optyczny umozliwia zamiane sygnalu opty I hodza z na sygnat elektryczny.
Wyjécie typu Wideband + DVB-T2.
Diugosé fali 1100...1650 nm
ODBIORNIK Akceptowalny poziom mocy na wejéciu optycznym -15...-5 dBm
OPTYCZNY Odlewana obudowa gwarantujgca wysoki poziom ekranowania - klasa A

oLC - al

Zasilanie DC jest

Diody LED na obudowie znacznie ulatwiajgce wiasciwg konfiguracje catego systemu

10...20 V, ktdry nie stanowi standarrdowego wyBosazenia

kontrola stabilizujgca poziom sygnatu

mt lub zewngtrznego zasilacza DC

MULTISWITCH
SWEJ.J12WYJ.

Z ZASILACZEM
I AKTYWNY TOR TV

Wysokiej klasy urzadzenie dedykowane do matych, zbiorczych instalacji TV/SAT
Dystrybucja sygnatéw telewizji satelitamej, naziemnej oraz radia

Mozliwo$§¢ doprowadzenia sygnatu do 12 gniazd pojedynczych lub 6 tuneréw PVR
Odlewana obudowa gwarantujgca wysoki poziom ekranowania - klasa A
Wbudowana prekorekcja charakterystyki przewodu

Wysoka sep:

Grupowanie wyjs¢ pod katem wzmocnienia - tatwiejsza realizacja instalacji

ja sygnatu na wejéciach oraz wyj

niz 30 dB

pomigdzy wej
Mozliwo$¢ zasilania przedwzmacniacza w antenie DVB-T/T2
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Zamierzenie budowlane

Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L” zlokalizowanego
przy ul. ks. Bi iego 18 w Br na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001,
Brzozéw.
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