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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Nazwa inwestycji

Przebudowa Zakladu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L”
zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5,
2465/2, obr. 0001, Brzozow.

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy Zakladu Radiologii i Diagno-
styki Obrazowej - Pawilon L” zlokalizowanego przy ul. ks. Biclawskiego 18 w Brzozowie
na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozoéw.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych i te-
letechnicznych niezbgdnych do realizacji zadania.

Urzadzenia, instalacje elektryczne wysokopradowe i zasilajace objete zakresem

niniejszego opracowania:

— zasilanie w energi¢ elektryczna,

— przeciwpozarowy wytacznik pradu,

— rozdzielnie elektryczne,

— trasy kablowe,

— wewnetrzne linie zasilajace,

— demontaze i odtworzenia,

— instalacja o$wietlenia podstawowego,

— instalacja o$wietlenia rezerwowanego,

— instalacja o$wietlenia awaryjnego przestrzeni otwartej,

— instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— instalacja sterowania o§wietlenia podstawowego,

— instalacja kontroli opraw awaryjnych,

— instalacja sitowa — energia podstawowa,

— instalacja silowa — energia rezerwowana,

— instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne,

— instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— instalacja odgromowa - rozbudowa

— instalacja polaczen wyréwnawczych,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepigciowa.

Urzadzenia, instalacje elektryczne niskopradowe i zasilajace objete zakresem
niniejszego opracowania:

— Lokalny punkt dystrybucyjny LPD,

— instalacja okablowania strukturalnego,

— instalacja telefonii VoiP,

— instalacja przyzywowa,

— instalacja kontroli dostgpu (KD),

— instalacja telewizyjna (TV),



— instalacja telewizji dozorowej (CCTV)
— instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP),

1.4, Podstawa opracowania
— inwentaryzacja istniejgcego obiektu i instalacji,
— projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej,
— projekt techniczny branzy konstrukcyjne;j,
— projekt techniczny branzy sanitarnej,
— DTR urzadzen,
— umowa z Inwestorem,
— wytyczne Inwestora,
— obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi.

1.5. Zasilanie w energie elektryczna, energia podstawowa i rezerwowana

Zespot budynkéw Szpitala zasilany jest ze stacji transformatorowej +RSN Inwestora
znajdujace;j si¢ za posrednim uktadem pomiarowym energii.

Zasilanie Szpitala zrealizowane jest jako dwusekcyjne, podstawowe z transformato-
rem o mocy 800kVA i zabezpieczone agregatem o mocy 650kVA oraz rezerwowane z
transformatorem 800kV A i zabezpieczone agregatem o mocy 450kVA. Typ sieci TN-C.

W stacji transformatorowej RSN zamontowana jest pelna automatyka przelaczenia
zasilania rezerwowego, uruchomieniowa agregatow oraz przeciwpozarowego wytacznika
pradu.

Ze stacji transformatorowej +RSN poprzez linie kablowe 2xY AKY4x240mm? zasi-
lony jest podstawowo oraz rezerwowo budynek ,,L” poprzez ztacze oznaczone w projekcie
jako +L-ZK.

Ze zlacza +L-ZK zasilona jest rozdzielnica gtowna budynku +L-RG znajdujaca si¢
w przestrzeni komunikacyjnej na poziomie przyziemia.

Z rozdzielnicy glownej budynku zasilone sa istniejace rozdzielnice kondygnacyjne oraz
technologiczne.

Istniejace rozdzielnice kondygnacyjne podzielone sg na sekcje o§wietleniowe oraz

obwodow sitowych, zasilane sg z osobnych pionow.
Na przebudowywanej kondygnacji budynku ,,L” w ktorej znajduje si¢ oddziat radiologii
znajduja si¢ istniejgce tablice rozdzielcze T0-13, TS-13, TO-23, TS-23, ktére projektuje si¢
zdemontowa¢ a w ich miejsce zainstalowac projektowane tablice kondygnacyjne obwodow
ogoélnych oraz rezerwowanych +J-3TE1, +J-3TE2 oraz dodatkowo tablice +L-RUPS dla
zapewnienia w przysztosci mozliwo$¢ zainstalowania zasilacza UPS zapewniajacego zasi-
lanie gwarantowane dla pomieszczen diagnostycznych.

Rozdzielnia +L-RG zbudowana jest z szeregu tablic podtynkowych i wnekowych
przylegajacych do siebie. Ze wzgledu na fizyczny brak miejsca w tablicach istniejacych,
projektuje si¢ rozbudowe rozdzielni o przylegajaca tablicg podtynkowa.

Zasilanie elektryczne czesci obiektu bedacych poza zakresem opracowania pozosta-
je bez zmian.

Z rozdzielni gtownej projektuje si¢ wyprowadzi¢ WLZ’y do poszczegdlnych tablic
elektrycznych. Linie zasilajace projektuje si¢ zabezpieczy¢ aparaturg zabezpieczeniowg o
parametrach znamionowych dostosowanych do: pradu obcigzenia, warunkéw zwarciowych
oraz obcigzalnos$ci dlugotrwatej linii zasilajacej. Przekroje kabli zostang dobrane ze wzgle-
du na warunek obcigzalnosci dtugotrwatej, warunek spadku napigcia, zgodnie z norma:
PN-HD 60364-5-52:2011, oraz warunki ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z norma:
PN-HD 60364-4-41:2017. Szczegoly zostaty zawarte na schemacie zasilania oraz w cz¢sci
obliczeniowej projektu.



Biezaca inwestycja NIE WYMAGA zwigkszenia mocy przylaczeniowej obiektu i
zmiany warunkow zasilania dla przytacza elektroenergetycznego.

Moc szczytowa przebudowywanej czesci obiektu Ps = 81.6kW
Uktad sieci zasilajacej: TN-C-S.
Punkt rozdzialu PEN: rozdzielnia +L-RG

1.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje si¢ na poziomie przyziemia
w czes$ci komunikacyjnej budynku w rozdzielni gtownej budynku +L-RG. Rolg PWP peini
roztacznik izolacyjny 250A zabudowany w osobne;j tablicy.

Ze wzgledu na przyszty montaz zasilacza napigcia gwarantowanego UPS w oddziale
radiologii i niezbednego wyprowadzenia wytacznika przeciwpozarowego EPO, projektuje
sie prowadzenie przewodu typu HDGs 5x1,5mm? uktadanym na trasach o wytrzymatosci
ogniowej E90 pomigdzy tablica PWP a projektowang rozdzielnicg +L-RUPS.

W rozdzielnicy +L-RUPS znajduje si¢ uklad zasilania oraz sterowania przycisku
EPO. Potwierdzenie wylaczenia zasilania bedzie sygnalizowane $wietlnie na przycisku
wyzwalajacym.

Warunki odcinania doptywu pradu:
e uruchomienie przeciwpozarowych wytacznikdw pradu - reczne,

e decyzja o wykorzystaniu przeciwpozarowych wytacznikow pradu naleze¢ powinna
wylacznie do dowddcy jednostek Panstwowej Strazy Pozarne;j.

1.7. Rozdzielnice elektryczne

1.7.1. Rozdzielnica gléwna +L-RG

Objety przebudowa budynek J Szpitala zasilony jest z istniejacej rozdzielni gtownej
+L-RG zasilanej dwustronnie istniejagcym kablem 2xYKY4x240mm? z istniejacej roz-
dzielnicy +RSN.

Z rozdzielni +L-RG zasilone sg istniejace tablice kondygnacyjne budynku ,,.L” a w
tym istniejgce tablice przebudowywanego oddziatu radiologii znajdujacego si¢ na I pietrze.

Projektuje si¢ rozbudowe rozdzielni gtéwnej +L-RG dobudowujac do istniejacych
tablic osobng tablice podtynkowa o pradzie znamionowym 250A, II klasie ochronnosci
oraz IP44.

W ramach rozbudowy rozdzielni +L-RG projektuje si¢ wykonaé punkt rozdziatu
przewodu PEN na PE i1 N uziemiajac punkt rozdziatu taczac go z istniejacym uziemieniem
budynku.

W tablicy +L-RG nalezy zabudowaé ochronnik przepig¢ typu I+l oraz modutowe
roztaczniki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym 63A i pradzie zwarciowym nie
mniejszym niz 15kA. Rozlaczniki nalezy wyposazy¢ we wktadki topikowe gG63A.

Z Odptywow rozbudowanej rozdzielni +L-RG nalezy zasili¢ projektowane tablice
kondygnacyjne.

Rozdzielnica gtowna +J-RG bedzie si¢ zbudowana z dwoch pol gdzie w pierwszym
znajdowac bedzie si¢ sekcja zasilania wraz ze sprzggltem 1 istniejacymi odbiorami, nato-
miast w polu drugim umieszczone bgda odbiory dla projektowanych rozdzielnic.

W polu pierwszym rozdzielnicy +J-RG znajduje si¢ systemowy most szynowy 630A
podzielony dla odbioréw zasilania podstawowego oraz rezerwowanego. sktadata z sekc;ji
zasilajacej, sekcji podstawowej oraz sekcji rezerwowane;j.

Schemat elektryczny 1 widok aparatow rozdzielnicy +L-RG zostaly zawarte w czgsci
rysunkowej projektu rys. E-01



1.7.2. Tablica +L-RUPS

W pomieszczeniu 1.36 projektuje sie tablice elektryczng dla obstugi zasilacza UPS
energii gwarantowanej:

+L-RUPS - tablica bypass‘u recznego dla zasilacza UPS, dystrybucji mocy zasilacza
UPS oraz uktad ustugujacy wytacznik EPO zasilacza.

Z rozdzielnicy +L-RUPS zaprojektowano =zasilanie obwodow komputerowych
gniazd pomieszczen diagnostycznych.

Schematy i widoki tablic zostaty zawarte w cze$ci rysunkowej projektu rys. E-27, E-
28.

1.7.3. Tablice elektryczne pietrowe +L-3TE1, +L-3TE2

Logika oznaczen tablicy elektrycznej:
+_oznaczenie budynku_- numer kondygnacji_TE_numer tablicy

Odbiory elektryczne na kondygnacji I pigtra bedacej w czesci obstugi pacjenta beda
zasilane z tablicy elektrycznej zabudowanej w tablicy pietrowej +L-3TE1.

W tablicy +L-3TE1 projektuje si¢ zabudowac tablice:

+L-3TP1 - tablica odbiorow podstawowych,

+L-3TR1 - tablica odbioréw rezerwowanych i komputerowych,

Tablice elektryczng +L-3TE1 projektuje si¢ zabudowaé w formie dwoch obudow
podtynkowych o wymiarach (szer. x gt. x wys.): 560x120x984 mm w Il klasie izolacji z
drzwiami z kluczem patentowym.

Lokalizacja tablicy zostata pokazana w czgsci rysunkowej projektu. Schematy 1 wi-
dok tablicy zostaty zawarte w czgéci rysunkowej projektu, rys. E-21, E-22, E-23.

Odbiory elektryczne na kondygnacji I pigtra bedacej w czgsci laboratoryjnej bedg za-
silane z tablicy elektrycznej zabudowanej w tablicy pietrowej +L-3TE2.

W tablicy +L-3TE2 projektuje si¢ zabudowac tablice:

+L-3TP2 - tablica odbiorow podstawowych,

+L-3TR2 - tablica odbioréw rezerwowanych i komputerowych,

Tablice elektryczng +L-3TE2 projektuje si¢ zabudowa¢ w formie dwoch obudow
podtynkowych o wymiarach (szer. x gl. x wys.): 560x120x984 mm w II klasie izolacji z
drzwiami z kluczem patentowym.

Lokalizacja tablicy zostata pokazana w czgsci rysunkowej projektu. Schematy 1 wi-
dok tablicy zostaty zawarte w czgéci rysunkowej projektu, rys. E-24, E-25, E-26.

1.8. Technologia wykonania instalacji

1.8.1. Prowadzenie instalacji

Wszystkie przejscia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez §ciany 1 stropy stano-
wigce oddzielenia przeciwpozarowe uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ ogniowa tego oddzielenia. Kable ognioodporne do zasilania urza-
dzen przeciwpozarowych uktada¢ w odrebnych trasach kablowych, posiadajacych certyfi-
kat E90 na caty system wraz z mocowaniami lub na dedykowanych uchwytach kablowych
(w przypadku pojedynczych kabli).

Prowadzenie tras kablowych skoordynowa¢ z pracami pozostatych branz. Wykony-
wanie instalacji realizowac ze szczego6lng uwagg ze wzgledu na charakter obiektu — obiekt
medyczny. Prowadzone prace instalacyjne nie moga zaktdcaé pracy pozostatej czeSci
obiektu.



W zwiazku z przepisem: § 258 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie: Na
drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdéw i wyro-
bow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Okablowanie prowadzone w ww.
obszarach projektuje si¢ w klasie reakcji na ogien zgodnie z Polska Norma PN-EN
13501-1, nie gorszej niz: Dca-sl.

Zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem CPR dla projektowanego budynku
sklasyfikowanego, projektuje si¢ przewody o klasach:
- dla przewoddéw prowadzonych na drodze ewakuacji — B2ca-s1b, d1, al
- dla przewoddéw prowadzonych poza drogg ewakuacji — Dca-s2, d1, a2
W obu przypadkach sg to przewody bezhalogenowe.

1.8.2.  Gléwne trasy koryt kablowych
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych i obwodow odbior-
czych instalacji elektrycznych sitowych, oswietleniowych, teletechnicznych w obiekcie
zostang zaprojektowane odpowiednie trasy kablowe.
Przewiduje si¢ zastosowanie:
— drabin kablowych o wymiarach 100-400/50mm (gr. blachy = min. 1,5mm),
— koryt siatkowych o wymiarach 60-400/50mm,
— uchwytéw kablowych o odpornosci ogniowej E90,
— rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego ¥50-160mm,
— rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o srednicach @16-63mm,
Wykonawca instalacji elektrycznych zobowiazany jest rozpatrywac¢ plany tras ka-
blowych wspolnie z wymienionymi projektami branzowymi w celu koordynacji montazu
wszystkich tras kablowych w czg$¢ budynku objetej opracowaniem. Ze szczegdlnym
uwzglednieniem tras kablowych w przestrzeni technicznej ponad korytarzem.
Wszystkie trasy kablowe zostang opracowane z zachowaniem 25% rezerwy miejsca
w stosunku do zaje¢tosci miejsca w korycie dla przysziej rozbudowy.
Plan rozprowadzenia gléwnych trasy kablowych zostal zawarty w cz¢sci rysunkowe;j
dokumentaciji, rys. E-02, E-03, E-04.

1.8.3.  Sposob wykonania i podwieszania glownych tras kablowych

Wszystkie drabinki 1 korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty 1 pewny.

Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych dostosowa¢ do no$nosci koryta i jego da-
nych katalogowych przy zalozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz
1-1,5m.

Drabiny i koryta podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnych stropéw oraz
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje.

Wszystkie zej$cia pionowe tras kablowych powinny by¢ wykonane za pomoca dra-
binek lub koryt kablowych montowanych pionowo do $cian lub innych elementéw kon-
strukcji budynku 1 zapewnia¢ potaczenie miedzy poziomymi ciggami kablowymi a wolno-
stojacymi i/lub wiszacymi rozdzielnicami elektrycznymi. Przy zej$ciach tras w pomiesz-
czeniach tablic elektrycznych projektuje si¢ do wysokosci tablicy utozy¢ drabiny kablowe
o szerokos$ci 400mm, umozliwiajace odpowiednie mocowanie kabli uktadanych pionowo.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania zawiesi we wlasnym zakresie. Nalezy stosowac wy-
tacznie elementy systemowe posiadajace odpowiednie certyfikaty, swiadectwa legalizacji
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zaklada sig, ze przy zastosowaniu systemowych tacznikow oraz podktadek zgbatych
dla potaczen skrecanych drabin i koryt kablowych, zachowana jest galwaniczna cigglos¢
tak wykonanej trasy.



1.8.4. Drobne trasy kablowe

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych zapewni¢ wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych odbiornikéw, urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw o§wietlenio-
wych 1 innych. Dodatkowo zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stro-
py wraz z niezb¢dnym ich uszczelnieniem. Podejécia i rozprowadzenia instalacji odbior-
czych nalezy wykonac:

w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gigtkich wewnatrz $cian gipsowo-
kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o $rednicach dostosowa-
nych do przekroju i ilo$ci prowadzonych przewodow,

w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na
uchwytach kablowych w pomieszczeniach technicznych,

w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadz-
ce,

przewodami w podwojnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementow kon-
strukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw oswietleniowych,

przewodami wtynkowymi uktadami na $cianach zelbetowych pomieszczen klatek
schodowych, przedsionkéw, pomieszczen magazynowych, technicznych i gospodarczych
pod warunkiem zastosowania przewodow w izolacji podwojnej i przykrycia ich warstwa
tynku o grubo$ci niemniejszej niz Smm.

1.9. Wewnetrzne linie zasilajace

Linie zasilania podstawowego i rezerwowanego projektuje si¢ wyprowadzi¢ odpo-
wiednio z rozdzielnicy +L-RG oraz rozdzielnicy +L-3TR2 dla tablicy +L-RUPS.

Projektowane WLZ’ty projektuje si¢ prowadzi¢ w projektowanych szachtach elek-
trycznych zlokalizowanych w tablicach elektrycznych.

Wewngtrzne linie zasilajace (WLZ’ty) projektuje si¢ kablami miedzianymi jedno i
wielozylowymi w izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE). Przekroje kabli zostaty
dobrane ze wzgledu na warunek obcigzalnos$ci dtugotrwatej oraz warunek spadku napigcia,
zgodnie z normg: PN-HD 60364-5-52:2011. Do obliczen przyjeto maksymalny spadek
napi¢cia od zrédta do odbiornika 5%. Wewnetrzne linie zasilajgce uktada¢ na projektowa-
nych trasach kablowych. Wszystkie (WLZ’ty) oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Znakowanie wykonywa¢ za pomocag dedykowanych trwatych opasek moco-
wanych do kabli.

Schemat polaczen wewnetrznych linii zasilajacych pokazano na schemacie zasilania
obiektu rys. E-O1.

Zgodnie z obowiazujagcym rozporzadzeniem CPR dla projektowanego budynku
sklasyfikowanego, projektuje si¢ przewody o klasach:
- dla przewodow prowadzonych na drodze ewakuacji — B2ca-slb, d1, al
- dla przewodow prowadzonych poza drogg ewakuacji — Dca-s2, d1, a2
W obu przypadkach s3 to przewody bezhalogenowe.

1.10. Odtworzenia i demontaze instalacji silnopradowych

W pomieszczeniach nie objetych zakresem opracowania wszystkie uszkodzenia po-
wierzchni $cian, sufitow i posadzek spowodowane prowadzonymi pracami instalacyjnymi
odtworzy¢ do stanu sprzed prowadzenia prac.

We wszystkich pomieszczeniach przebudowywanej kondygnacji projektuje si¢ de-
montaz istniejgcego osprzetu elektrycznego oraz tablic, demontaz powinien by¢ wykonany
ostroznie, aby zdemontowany osprzg¢t elektryczny nadawat si¢ do ponownego uzytku. Ma-
teriaty z demontazu Wykonawca przekaze Inwestorowi. Za uszkodzenie demontowanych



urzadzen odpowiada wykonawca robdt elektrycznych i jest zobowigzany pokry¢ wszystkie
koszty z tym zwigzane.

Istniejace tablice elektryczne zabudowane na kondygnacji bedacej w zakresie opra-
cowania projektuje si¢ zdemontowa¢. W przypadku gdy z demontowanych tablic elek-
trycznych zasilane beda jakie§ obwody w pomieszczeniach znajdujacych si¢ po za zakre-
sem opracowania to przewody te nalezy wycofa¢ w kierunku zasilanego odbiornika i pod-
taczy¢ do najblizszej tablicy w okolicy odbiornika w obrgbie danej kondygnacji.

Istniejgce rozdzielnice kondygnacyjne zasilone byty poprzez piony z rozdziatem na
listwach zaciskowych znajdujacych si¢ w tych rozdzielnicach. Projektuje si¢ odpowiednie
zmufowanie oraz zaizolowanie przewodoéw tworzacych istniejace piony (podwojna izola-
cja) i umieszczenie ich przelotowo w nowych tablicach aby mozna byto kontrolowaé stan
potaczenia.

1.10. Osprzet elektryczny

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje si¢ sto-
sowanie osprzgtu podtynkowego. W pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic
projektuje si¢ stosowanie osprzetu natynkowego. Kolorystyke osprzgtu nalezy uzgodnié z
uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Gniazda wtyczkowe ogolnouzytkowe przy stanowiskach komputerowych projektuje
si¢ instalowa¢ w zespolonych zestawach p/t razem z gniazdami dla zasilania urzadzen
komputerowych DATA oraz gniazdami teleinformatycznymi, jako punkty elektryczno-
logiczne PEL:

Konfiguracja PEL1 w pomieszczeniach biurowych:

2x gniazdo logiczne zakonczone wktadka 2xRJ45 Kat.6A,

2x gniazdo 230V DATA zasilane z tablicy odb. komputerowych,

1x gniazdo 230V, zasilane z tablicy odb. podstawowych.

Konfiguracja PEL2 w pomieszczeniach biurowych:

1x gniazdo logiczne zakonczone wktadkg 2xRJ45 Kat.6A,

2x gniazdo 230V DATA zasilane z tablicy odb. komputerowych.

Konfiguracja PEL3 w pomieszczeniach biurowych:

1x gniazdo logiczne zakonczone wkladka 2xRJ45 Kat.6A,

2x gniazdo 230V DATA zasilane z tablicy odb. komputerowych,

1x gniazdo 230V, zasilane z tablicy odb. podstawowych.

Konfiguracja PPEL w puszkach podtogowych:

2x gniazdo logiczne zakonczone wktadka 2xRJ45 Kat.6A,

4x gniazdo 230V DATA zasilane z tablicy odb. komputerowych,

4x gniazdo 230V, zasilane z tablicy odb. podstawowych,

Konfiguracja zestawu zasilania telewizorow TV:

1x gniazdo logiczne zakonczone wktadka 1xRJ45 Kat.6A,

1x gniazdo RTV+SAT

2x gniazdo 230V, zasilane z tablicy odb. podstawowych.

Punkty elektryczno-logiczne w salach 16zkowych, zabiegowych i operacyjnych usta-
lane sa indywidualnie na podstawie technologii medyczne;.

W salach operacyjnych oraz w pomieszczeniach technicznych 1 sanitariatach nalezy
stosowac osprzet o minimalnym IP 44. Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposa-
zone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczkowych wykona¢ jako trojzylowa
(L,N,PE).

Zalecana kolorystyka gniazd:

obwody zasilania podstawowego — BIALY,

obwody zasilania rezerwowanego — ZOLTY lub POMARANCZOWY,



obwody komputerowe DATA — CZERWONY.

Wysoko$¢ montazu osprzetu (od posadzki, o ile nie wskazano inaczej w czesci ry-
sunkowej):

oprawy nascienne “kinkiet” —h = 195cm

taczniki — h = 130cm,

gniazda ogodlne — h = 30cm,

gniazda nad blatami — h = 110cm,

gniazda + Iaczniki przy umywalkach h = 130cm.

Rozmieszczenie gniazd oraz oznaczenia obwodow wskazane sg w czesci rysunkowej
projektu na rys. E-06

1.11. Instalacja oSwietleniowa

1.11.1. Wymagania ogdlne

Oprawy beda instalowane w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej projek-
tu, zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie
stosowanymi praktykami elektroinstalacyjnymi, aby zapewni¢ spelnienie przez o§wietlenie
odpowiednich wymagan ubytkowych.

Doktadne rozmieszczenie o§wietlenia rozpatrze¢ i uzgodni¢ z uwzglednieniem ar-
chitektonicznego uktadu sufitow. Wszystkie oprawy i catle wyposazenie zamocowaé na
konstrukeji sufitu i na elementach konstrukcyjnych, odpowiednio do cigzaru opraw. Nale-
zy zapewni¢ dodatkowe wsporniki tak, aby oprawy zostaly poprowadzone réwno pod
wzgledem kata nachylenia lub obrotu i nie podlegaty drganiom.

Podczas montazu opraw oswietleniowych, przy pracy na wysokos$ci nalezy $cisle
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Oprawy oswietleniowe sterowane sg w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszcze-
nia poprzez wytaczniki nascienne, przyciski monostabilne potaczone z wylacznikami bi-
stabilnymi w rozdzielnicach.

1.11.2. Instalacja o$wietlenia og6lnego

Oswietlenie ogolne projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w za-
kresie o$wietlenia wnetrz $witatem sztucznym w tym PN-EN 12464-1:2022-01E, z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych 1 uzytkowych budynku —
obiekt opieki medycznej.

W zakresie o$wietlenia wewngtrznego stosowaé oprawy o odpowiednio dobra-
nych parametrach w zakresie mocy, barwy 1 typu zrddet swiatta, szczelnosci oprawy oraz
rozsytu 1 ograniczenia ol$nienia, umozliwiajagce uzyskanie wymaganego przepisami nate-
zenia o$wietlenia na plaszczyznie robocze;.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawy ze zrodtami LED.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego zasili¢ z tablic kondygnacyjnych +L-3TR1, +L-
3TR2 oraz tablic pomieszczen technicznych.

Sterowanie o$wietleniem zrealizowa¢ za pomoca tacznikow zabudowanych przy
drzwiach wej$ciowych do pomieszczen. Szczegdty dotyczace grup sterowania o$wietle-
niem, samego sterowania oraz lokalizacja opraw zostaly podane w cze$ci rysunkowej pro-
jektu narys. E-05.
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1.12. Oswietlenie awaryjne

1.12.1. Uwagi ogélne
Ze wzgledu na zmiang¢ uktadu pomieszczen oraz zmiany typow sufitéw w obrebie
objetym przebudowg projektuje si¢ demontaz istniejace oraz wykonanie nowego oswietle-
nia awaryjnego oraz drog ewakuacyjnych.

1.12.2. Podstawa prawna
Dokumentacja zostata oparta na nastgpujacych przepisach, normach i innych publi-
kacjach:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

— Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 marca
2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822)

— PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

— N-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe -- Czg¢$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do o§wietlenia awaryjnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezenio-
wym

—  PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fo-
tometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych -- Czg$¢ 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

—  PN-EN 13032-3:2022-04 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fo-
tometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych -- Czes$¢ 3: Prezentacja danych dla
oswietlenia awaryjnego miejsc pracy

— PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wngtrzach.

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

— PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

— PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpie-
czenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

— PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpie-
czenstwa -- Czeg$¢ 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych
w miejscach pracy 1 w obszarach uzytecznos$ci publicznej

Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowa¢ wylacznie
oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w zintegrowany modul awaryjny o czasie
podtrzymania 1h, zalaczajacy o$§wietlenie awaryjne automatycznie bezposrednio po zaniku
zasilania podstawowego.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci
do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 1x.

Stosunek maksymalnego nat¢zenia o$wietlenia do minimalnego nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oswietlenia ewakuacyjne-
g0, oprawy awaryjne powinny by¢ rozmieszczone:
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przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyijnej,

w poblizu wyjscia ewakuacyjnego,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

w poblizu punktu pierwszej pomocy,

ponadto oprawy o$wietlenia awaryjnego zostaly zaprojektowane na korytarzu, w
pomieszczeniach bez okien.

Nate¢zenie na poziomie posadzki 1 1x oraz przed hydrantami 1 drzwiami wyj$ciowymi
z korytarza — nat¢zenie na poziomie posadzki 5 1x.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego be¢da zasilane z obwodow oswietleniowych danego
pomieszczenia.

Rozmieszczenie oraz przyktadowe typy opraw o$wietlenia awaryjnego zostaty poka-
zane w czg¢sci rysunkowej E-05.

1.12.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos$¢ ta-
twego opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projektuje si¢
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Do o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje si¢ oprawy ewakuacyjne z
piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku.
Nalezy stosowa¢ wylacznie atestowane oprawy zasilane z moduldow autonomicznych o
czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniajacych rozpoznawalno$¢ nie mniejsza niz
20m.

Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ in-
stalowania opraw na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu sto-
sowa¢ nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki $cienne i zwieszaki.

Rozmieszczenie oraz przykladowe typy opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyj-
nego zostaly pokazane w czg$ci rysunkowej E-05.

1.12.4. Instalacja zdalnego monitoringu opraw o$wietlenia awaryjnego

Projektuje si¢ system zdalnego monitoringu opraw awaryjnych w oparciu o przykta-
dowe dedykowane rozwigzanie dla opraw wymienionych jako przyktadowe do zastosowa-
nia dla o$§wietlenia awaryjnego. Projektuje si¢ rozbudowe istniejagcego systemu monitorin-
gu opraw awaryjnych. System bedzie zapewniat przekazywanie informacji o stanie opraw
awaryjnych za posrednictwem sieci Ethernet.

Wykonawca w ramach wykonania instalacji zapewni Uzytkownikowi platforme do
przegladania stanu instalacji, przeprowadzania procedur kontrolnych oraz wyciggania ra-
portéw w badan.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego projektowane sg jako centralnie
monitorowane, natomiast zasilane sg z autonomicznych zasilaczy bateryjnych wbudowa-
nych w oprawe.

Punktem centralnym instalacji monitoringu opraw ewakuacyjnych jest centralka za-
budowana w pomieszczeniu archiwum. Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ mozliwie naj-
krotsza droga pomiedzy kazda z projektowanych opraw.

Szczegoly projektowanego rozwigzania wskazane sg na schemacie instalacji z rys. E-
20.

1.13. Instalacja silowa
W przedmiotowym obiekcie projektuje si¢ instalacje sitowg zasilajgca wszystkie od-
biory elektryczne przewidziane do montazu w projekcie technologii obiektu oraz gniazda
wtyczkowe.
Obwody rezerwowane bedg zasilone z tablicy +L-3TR1 oraz +L-3TR2.

12



Do zasilenia z obwodow rezerwowanych zakwalifikowano odbiory takie jak:

odbiory technologiczne wskazane jako odbiory wymagajace wiekszej pewnosci zasi-
lania,

lodoéwki farmaceutyczne,

obwody komputerowe,

napedy drzwi przesuwnych.

Gniazda DATA dla zasilania odbioréw komputerowych oraz punkty dystrybucyjne
beda zasilane z tablic kondygnacyjnych i pomieszczen z obwodéw odbiorow komputero-
wych.

Pozostate obwody odbiorcze beda zasilane z tablicy odbioréw podstawowych +L-
3TP1 oraz +L-3TP2.

Zaprojektowano instalacje zasilajgcg odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjne. Drobne
odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjne tj. klimakonwektory wewnetrzne oraz wentylatory
wyciggowe zasili¢ z tablicy pi¢trowej.

Zasilanie poszczegdlnych urzadzen oraz gniazd wykonaé zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm. Przekroje kabli zasilajacych oraz prady znamionowe zabezpieczen zostaty
dobrane w oparciu o:

obliczenia techniczne doboru przekrojow kabli ze wzgledu na warunek obcigzalnosci
dhugotrwatej, warunek spadku napigcia, zgodnie z norma: PN-HD 60364-5-52:2011;

obliczenia techniczne doboru przekrojow kabli oraz parametréw znamionowych za-
bezpieczen ze wzgledu na warunki ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg: PN-
HD 60364-4-41:2017;

obliczenia techniczne pradow zwarciowych w charakterystycznych punktach instala-
cji zgodnie z normami: PN-EN 60909-0:2002, PN-EN 60865-1:2002.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych zostalo zawarte w czesci rysunkowej projektu
na rysunkach E-06

1.14. Instalacja zasilajaca urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
W ramach biezacego zadania zostanie zaprojektowana instalacja zasilajaca odbiory
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Drobne odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjne tj. klima-
konwektory wewngtrzne oraz wentylatory wyciaggowe beda zasilane z tablic kondygnacyj-
nych 1 pomieszczen.
Rozmieszczenie zasilania urzadzen sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji wskazano
na rysunkach E-07 i E-08.

1.15. Ochrona od porazen, przepi¢¢ atmosferycznych i laczeniowych

Instalacje ochrony od porazen zaprojektowano w oparciu o obowigzujaca norme¢ PN-
HD 60364-4-41:2017.

Uktad sieci TN-C-S, punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N: rozdzielnia gtéwna
+L-RG. Skuteczno$¢ ochrony od porazen potwierdzi¢ pomiarami, zgodnie z norma: PN-
HD 60364-6:2008.

Gniazdka wtyczkowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym.

Ochrong przeciwporazeniowa w pomieszczeniach projektowanego budynku stanowi
samoczynne wylgczenie napiecia w uktadzie ,,TN-S” (wzglednie IT), w czasie: 0,4s — dla
obwodow o pradzie znamionowym do 32A, oraz 5s — dla obwodow o pradzie znamiono-
wym przekraczajagcym 32A; przez zastosowanie wyzwalaczy elektronicznych, termo bime-
talicznych oraz wktadek topikowych przy przyjetej wartosci napigcia dotykowego 50V,
(dla normalnych warunkéw srodowiskowych) i 25V (dla trudnych).

Ochrone¢ dodatkowa stanowi zastosowanie potagczen wyrownawczych oraz urzadzen
roznicowopradowych.

Dla linii zasilajacych (WLZ), czas wytaczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.

13



Stosowac kolorystyke przewodow wg PN:

L1, L2, L3 — barwa czarna lub bragzowa

N — barwa niebieska

PE — barwa zielono-zotta.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Projektuje si¢ skoordynowang ochrone¢ przeciwprzepigciowa w calej instalacji, zgod-
nie z normg PN-HD 60364-4-443:2006.

1.16. Instalacja odgromowa
Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa i nie przewiduje si¢ jej rozbudowy
w ramach niniejszego opracowania.

1.17. Instalacja uziemiajaca
Obiekt jest wyposazony w instalacje uziemiajacg. Przed zakonczeniem robot nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ i rezystancj¢ istniejacego uziemienia i w razie potrzeby wymienic¢
gltowne przewody uziemiajace oraz wykona¢ uziomy pionowe.

1.18. Instalacja okablowania strukturalnego

1.18.1. Standardy oraz normy referencyjne
Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z koncepcja i instalacja okablowania

strukturalnego s3 normy mi¢dzynarodowe i europejskie, ktore dla potrzeb tego projektu sa
referencyjne. Ponizej wymieniono obowigzujace standardy na ktérych oparto niniejszy
projekt:

ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology -- Generic cabling for customer
premises -- Part 1. General requirements (with a later corrigendum)

ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology -- Generic cabling for customer
premises -- Part 2: Office premises (with a later corrigendum)

ISO/IEC 11801-3:2017 Information technology -- Generic cabling for customer
premises -- Part 3: Industrial premises (with a later corrigendum)

ISO/IEC 11801-4:2017 Information technology -- Generic cabling for customer
premises -- Part 4: Single-tenant homes (with a later corrigendum)

ISO/IEC 11801-5:2017 Information technology -- Generic cabling for customer
premises -- Part 5: Data centers (with a later corrigendum)

ISO/IEC 11801-6:2017 Information technology -- Generic cabling for customer
premises -- Part 6: Distributed building services (with a later corrigendum)

EN 50173-1:2018 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Ge-
neric requirements

lub z polska edycja normy

EN 50173-2:2018 Information Technology — Generic cabling systems — Part.2 Of-
fice spaces

lub z polska edycja normy

EN 50173-3:2018 Information technology — Generic cabling systems — Part.3 Indus-
trial spaces

lub polska edycja normy

EN 50173-5 :2018 Information Technology - Generic cabling systems — Part.5 Data
centers spaces

lub polska edycja normy

EN 50173-6:2018 Information Technology - Generic cabling systems — Part.6 Dis-
tributed building services

lub polska edycja normy
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IEC 61935-2:2010 (Ed.3.0) Specification for the testing of balanced and coaxial in-
formation technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related
standards

EN 50575:2015-03 Power, control and communication cables. Cables for general
applications in construction works subject to reaction to fire requirements

EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables. Cables for
general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

EN 50174-1:2018 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance

EN 50174-2:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. In-
stallation planning and practices inside buildings

EN 50174-3:2013+A1:2017 Information Technology - Cabling system installation -
Part 3. Installation planning and practices outside buildings

EN 50346:2002+A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -
Testing of installed cabling

EN 50310:2016 Telecommunications bonding networks for buildings and other
structures.

EN 61935-1:2010 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in the standards series
EN 50173

EN 61935-2:2010 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology —Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fiber cabling lub ich polskie od-
powiedniki

1.18.2. Zalozenia i architektura rozwigzania

e ilo$¢ i rozmieszczenie gniazd zostalo zawarte w czg$ci rysunkowej projektu rys.
E-11, E12, E-13,

e projektuje si¢ Lokalny Punkt Dystrybucyjny +L-LPD1, +L-LPD?2.

e linki logiczne do gniazd na kondygnacji obj¢tej zakresem opracowania Wypro-
wadzi¢ od projektowanego punktu dystrybucyjnego;

e okablowanie instalacji telefonicznej wydzieli¢ 1 zakonczy¢ osobnym patchpane-
lem (przewidziano zastosowanie telefonii VoIP);

e do projektowanego LPD nalezy wprowadzi¢ przewod $wiattowodowy prowa-
dzony z istniejacego Punktu Dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na taczniku .1,
proces przelaczania musi zosta¢ zaplanowany 1 wykonany w sposob umozliwia-
jacy ciagla prace szpitala;

e Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac si¢ waznym certyfikatem
systemu zarzadzania [ISO9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Uzytkowni-
kowi wlasciwg obstuge procesow sprzedazowych i utrzymaniowych.

e Kable instalacyjne oferowane w ramach niniejszego przetargu musza by¢ objete
wymaganiami zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
305/2011 (CPR)

e System okablowania strukturalnego zaprojektowano w wersji ekranowanej ma po-
siada¢ wydajnos¢ klasy EA zgodnie z normami referencyjnymi potwierdzong przez
uznane, niezalezne laboratorium (np. 3P, GHMT)

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biu-
rowym i zostalo ono sklasyfikowane, jako tagodne wg. skali M11:C1E1 zgodnie z
EN 50173-1:2018;
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Podsystem okablowania poziomego w zakresie tagczy miedzianych zrealizowany
zostanie w oparciu o ekranowany kabel Kategorii 6A w wersji ekranowania:
S/FTP. W celu zagwarantowania niezbednych margineséw pracy ze wzgledu na
dhugi okres uzytkowania sieci kabel musi by¢ przebadany w pasmie do 650 MHz.
Ostona zewnetrzna musi by¢ typu LSFRZH. Ze wzgledu na gabaryty duktow przy-
jetych w projekcie dopuszcza si¢ kable o $rednicach zewnetrznych max. 7,4mm. W
celach identyfikacyjnych wymaga si¢ aby powloka zewnetrzna kabla byta w kolo-
rze turkusowym. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ kabel zgodnie z
CPR(EN 50575) B2ca sladl al.

Podsystem okablowania pionowego w czes$ci §wiattowodowej oparty zostanie na
okablowaniu jednomodowym (zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM
charakteryzowac¢ si¢ bedzie kategorig wiokien OS2 wedlug serii norm ISO/IEC

11801-x. Interfejsem swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest LC PC du-
plex.

Konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiona zostala na
podktadach 1 schematach dotagczonych do projektu;
Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowany modut gniazda RJ45

Kat. 6A
Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ trwale zakonczony
na ekranowanym module RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika
oraz na panelu krosowym w szafie;

Panele krosowe 48 portowe w Punktach Dystrybucyjnych majg mie¢ wysokos¢ 1U
1 charakteryzowac si¢ budowa modularng tak aby mozna byto zastosowa¢ ten sam
standard mocowania modutow przytaczeniowych po obu stronach toru. Panele mu-
sza by¢ wyposazone w potke kablowa oraz posiada¢ dedykowane miejsce na przy-
pigcie uziemienia. Panele musza gwarantowa¢ implementacje kodowania kolorem
portow tozsamg do kodowania zastosowanego w kablach krosowych.

Poszczegodlne punkty dystrybucyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z serig norm

ISO/IEC 11801-x: 2017. Dystrybutor Budynkowy okreslono jako GPD.

LPD oparto na 2 szafach nasciennych 19”, 24U o wymiarach 600x600mm z
drzwiami przednimi o perforacji 80% dla lepszego przeptywu powietrza 1 wentyla-
cji, chtodzenia urzadzen aktywnych.

W LPD przewidziano osprzet do zakonczenia kabli $wiattowodowych stanowig-
cych polaczenia z PEL.

Punkt abonencki PEL oparty zostanie na ptycie czolowej adapterze dopasowanym
do standardu gniazd elektrycznych wybranych przez inwestora z mozliwo$ciag mon-
tazu dwoch modutow gniazd RJ45/s. Gniazdo powinno mie¢ mozliwos¢ zaimple-
mentowania kodowania kolorem w dowolnym momencie eksploatacji, tozsamym z
systemem kodowania kolorem zaimplementowanych na kablach przytaczeniowych
Modut przytaczeniowy powinien charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:

o Konstrukcja zapewniajaca mozliwo$¢ jednoczesnego zaterminowania
wszystkich zyt (konstrukcja bez narzedziowa, z mozliwoscig zastosowania
dedykowanego narzg¢dzia terminujacego), styki pokryte warstwa zlota,
szczgki IDC pokryte warstwg srebra.

o Front modutu musi by¢ wyposazony w elastyczna, demontowang przestone
przeciw kurzowsa. Zastosowane przestony powinny by¢ dostgpne w kilku
roznych kolorach co pozwoli na wprowadzenie systemu identyfikacji
gniazd wraz z kodowaniem na kablach przylaczeniowych.

o Kazdy modul musi gwarantowaé nisko-impedancyjny punkt styku z reszta
systemu uziemienia. Kontakt szczgk IDC z zyla przewodu powinna by¢
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ustawiona pod katem 45 stopni co wydatnie poprawia parametry transmi-
syjne toru. Modut musi posiada¢ wyrazne oznaczenie producenta, serii, ka-
tegorii, oraz schematu rozszycia w sekwencji T568A oraz T568B.

e W celu zagwarantowania jak najwyzszych marginesOw pracy i zapasOw parame-
trow transmisyjnych nie dopuszcza si¢ rozwigzan ztozonych z elementdéw réznych
producentow, (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.). Aby zagwarantowaé rze-
czywiste i powtarzalne parametry toru oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ proponowanego
rozwigzania z najnowszymi edycjami obowigzujacych standardow miedzynarodo-
wych i1 niezalezno§¢ od dostawcy komponentow wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria
uwzgledniajace najnowszg metode kwalifikacji komponentow sieciowych.

1.18.3. PODSYSTEM OKABLOWANIA POZIOMEGO -POLACZENIA MIE-

DZIANE

Miedziany kabel instalacyjny

Miedziany kabel instalacyjny musi cechowaé si¢ szeregiem wtasnosci zar6wno transmi-
syjnych jak 1 mechanicznych. Wymagane wtasciwosci kabla przedstawia tabela ponize;j:

Kategoria zgodnie z 1S011801
ed.2.2.

6A

Klasyfikacja ogniowa

LSFRZH - IEC 60332-3-24; IEC 60754-1/2; IEC
61034-1/2, B2casladl al

Ekranowanie SIFTP
Klasa separacji D
Zakres czestotliwosci [MHz] 650

o zyl [AWG] 23
Max o zewngtrzna kabla mm] 7,4
Min promien giecia instalacja [mm] | 8xD
Min promien gigcia uzytkowanie | 4XD
[mm]

Max Waga [kg/km] 64,1
NVP 79

Tabela 1. Wymagane wlasciwosci dla kabla miedzianego segmentu okablowania poziome-

go
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CONSTRUCTION:

1 - Conductor
Material solid bare annealed copper.
Nominal diameter: 23 AWG
2 - Insulation
Material: Foam skin polyethylene.
3 Nominal diameter: 1.38 mm.
stranded wires

Pair; 2, twisted insulated conductors.
Number of pairs: 4, all twisted together.
3 - Individual screen aluminum / polyester tape
4- Screen: aluminum / polyester tape
5 — Outer sheath
Material LSFRZH
Color: Turquoise (RAL 6027)

1.18.3.1. Moduly przylaczeniowe

Moduly przylaczeniowe stanowig kluczowy element zapewniajacy poprawna
transmisje danych. Modul przylaczeniowy musi charakteryzowaé si¢ nastepujacymi wia-
sno$ciami:

- Modutl musi charakteryzowa¢ si¢ wydajnoscia Kat.6A zgodnie ze standardami ISO
11801-x:2017, EN-50173-x:2018. Powyzsze musi zosta¢ potwierdzone stosownym certy-
fikatem na komponent wystawionym przez uznane niezalezne laboratorium badawcze np.
Delta, GHMT, 3P.

- Wymaga si¢ aby ze wzgledow ulatwiajacych logistyke stosowano ten sam rodzaj modutu
zarOwno po stronie panela jak i PEL.

- Sposob mocowania modutu przytaczeniowego w miejscu instalacji powinien by¢ ela-
styczny umozliwiajac instalacje rowniez w oprawach/gniazdach wyprodukowanych przez
firmy 3cie. Powyzsze powinno si¢ realizowa¢ za pomocg odpowiedniego adaptera (np.
keystone) zatrzaskiwanego na korpusie modutu.

- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC,
jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metod¢ terminacyjng.

- Zyly kabla zarabianego na module musza by¢ blokowane w samym module tak aby za-
bezpieczy¢ miejsce styku na nozach IDC przed poluzowaniem si¢ np. wskutek wibracji

- Modut musi posiada¢ uchylng oston¢ przeciwkurzowa w réznych kolorach tak aby uzy-
ska¢ rowniez funkcjonalno$¢ kodowania kolorem za pomoca jednego elementu.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego na module musi gwarantowa¢ niezalezno$¢ jako-
sci uzyskanego kontaktu od stanu i jako$ci narzedzi niezbednych do zarabiania taczy. W
zwiazku z powyzszym modul powinien umozliwia¢ zarabianie go na kablu instalacyjnym
beznarzedziowo czyli bez koniecznos$ci stosowania dedykowanych do tego celu urzadzen.

- Modut musi zapewnia¢ trwalo$¢ polaczenia kabel-modut poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu. Ze wzglgedu na ewentualne reterminacje element przy-
twierdzajacy kabel do modutu musi charakteryzowac sie¢ mozliwoscig wielokrotnego uzy-
cia bez koniecznos$ci kazdorazowej jego wymiany.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie o
minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza
- Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia zdalnego zasilania urzadzen peryferyjnych podpig-
tych do sieci, uzyte moduly przylaczeniowe musza wspiera¢ standardy IEEE
802.3af/802.3at (POE/POE+).
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Pozostate wymagane wlasciwosci modutu przedstawia tabela ponizej:

Kategoria zgodnie z 1SO11801 ed.2.2. 6a

Zakres o zyt kabla [AWG] 26-22

Min ilos¢ cykli potaczeniowych 750

Schematy rozszycia kabla TIA 568A/B

Trwalo$¢ IDC >750 cykli taczeniowych
Niepalnos¢ obudowy UL94V-0

Tabela 2. Wymagane wlasciwosci dla modutu przylaczeniowego

Rysunek 2. Modut przytaczeniowy kat 6a FTP

1.18.3.2. Miedziane kable przylaczeniowe

Miedziane kable przylaczeniowe stanowig potaczenie aktywnych urzadzen sieciowych z
infrastruktura pasywng sieci. Projekt zaktada zastosowanie kabli przylaczeniowych o ta-
kich samych parametrach wydajnosciowych (kategorii) co inne elementy okablowania
strukturalnego (kable instalacyjne, moduty przylaczeniowe).

- Kable przylaczeniowe musza prezentowacé marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci
obstugi wszystkich aplikacji transmisji danych réwniez tych, ktére zostang opracowane w
przysziosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji musza posiada¢ mozliwo$¢ doposa-
zenia ich w elementy umozliwiajace kodowanie kolorem co utatwia administrowanie infra-
struktura pasywna w czasie eksploatacji

- Kable przylaczeniowe muszg by¢ wyposazone w tzw. boot czyli element zapewniajacy
wlasciwe promienie gigcia kabla przytaczeniowego

- Kable przylaczeniowe muszg by¢ wyposazone w element zabezpieczajacy przed wyta-
maniem j¢zyczka/spustu bedacego elementem konstrukcyjnym wtyku RJ45.

- posiadac system separacji par wewnatrz wtyku RJ45 w postaci separatora krzyzakowego,
w celu redukcji przestuchéw migdzy poszczegdlnymi parami.

Pozostate wymagane wlasciwosci kabli przylaczeniowych przedstawia tabela ponize;j:

Kategoria zgodnie z 1ISO11801 ed.2.2. 6A

Klasyfikacja ogniowa
ISO 11801,seria EN 50173, ANSI/TIA 568.2-
D
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| Ekranowanie | SIFTP

Tabela 3. Wymagane wlasciwosci dla kabli przytaczeniowych

Kabel krosowy HD RJ45, kat.6a, S/FTP, 900MHz

2 &
Rysunek 3. Schemat elementéw sktadowych miedzianych kabli przytaczeniowych kat. 6a
SIFTP

1.18.3.3. Panele krosowe

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wlasciwie wprowadzi¢ i zaterminowac
w panelach krosowych. Panele musza charakteryzowacé si¢ szeregiem wiasnosci funkcjo-
nalnych oraz uzytkowych pozwalajacych na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie
systemu okablowania przez caty okres jego eksploatacji:

Panel HD:

- Panel musi zajmowa¢ maks.1U miejsca w szafie 19”

- Zageszczenie portow musi zapewnia¢ obstuge do 48 portow RJ45 lub min 96 widkien
swiattowodowych w przestrzeni 1U przy czym, skalowalnos$¢ panela to 1 port

- Panel musi charakteryzowac si¢ budowa modularng tj. obudowa musi by¢ platforma za-
rowno dla zlaczy miedzianych (ekranowanych oraz nieekranowanych) jak 1 $wiattowodo-
wych ( W szczegolnosci typu: SC, LC, E2000, FC, ST)

- Panel musi mie¢ mozliwos$¢ jednoczesnego obsadzenia zarowno ztgczami miedzianymi
jak 1 $wiattowodowymi

- Panel musi gwarantowac obstuge taczy swiattowodowych zakonczonych réznego rodzaju
kasetami §wiattowodowymi tj, typu breakout, pod spawy oraz typu MPO

- Pojedyncza kaseta swiattowodowa powinny obstugiwa¢ pomiedzy 1 port a maksimum 12
portow

- Panel krosowy powinien obstugiwa¢ do 8 kaset Swiattowodowych.

- Kasety swiattowodowe bez wzgledu na typ musza w swojej konstrukcji zapewnia¢ moz-
liwo$¢ wykonania zapasu kabla/pigtaila, posiada¢ miejsce dedykowane do przytwierdzenia
kabli wchodzacych oraz opcjonalnie miejsce wykonania spawu — przymocowanie maga-
zynku spawoéw do obudowy kasety.

- Kasety muszg charakteryzowa¢ si¢ maksymalng elastyczno$cia dajac mozliwo$¢ zmiany
obslugiwanych zlaczy §wiattowodowych. Zmiana ta powinna by¢ mozliwa poprzez bly-
skawiczng wymiang ptyty czotowej kasety (bez uzycia narzedzi).

- Panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang potke kablowa umozliwiajacg przytwierdze-
nie wprowadzonego kabla za pomoca elementéw mocujacych, co zabezpiecza moduty
przytaczeniowe przed napr¢zeniem pochodzacym od kabla
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- System w sktad ktorego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co popra-
wia walory administracyjne rozwigzania

- Panel musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w organizator kabli krosowych, ktory nie wy-
magataby zajecia dodatkowej przestrzeni w szafie

-Panel musi by¢ wyposazony w duze, widoczne i wygodne w uzyciu etykiety potaczen w
miejscu gdzie nie bylyby one zastaniane przez wpigte kable krosowe

- Panel musi posiada¢ mozliwo$¢ zaslepienia miejsc (slotéw) w danej chwili nieuzywa-
nych. Zaslepki powinny dawa¢ mozliwos$¢ instalacji bez koniecznos$ci uzycia jakichkol-
wiek narzedzi.

System okablowania strukturalnego musi zapewnia¢ mozliwo$¢ implementacji funkcjonal-
nosci zarzadzania i monitoringu polaczen warstwy fizycznej w czasie rzeczywistym w
dowolnym momencie eksploatacji systemu. Wdrozenie tej funkcjonalno$¢ nie moze pocia-
ga¢ za sobg konieczno$ci wymiany zadnych komponentéw okablowania w szczegdlnosci
paneli krosowych i kabli krosowych. Wdrozenie to musi zosta¢ wykonane przez niezbgdne
doposazenie istniejacej infrastruktury w nowe komponenty umozliwiajace wprowadzenie
nowej funkcjonalno$ci (zarzadzanie i monitoring warstwg fizyczng sieci). Wykrywanie
stanu potaczen na poszczeg6élnych portach powinno si¢ odbywaé metoda zblizeniowa (np.
RFID) poprzez elementy umieszczone na zlgczach standardowych kabli krosowych oraz w
poblizu gniazd w panelach krosowych tak aby zapewni¢ catkowite odseparowanie od sys-
temu transmisji danych co ma umozliwi¢ udzielenie rozszerzonej 25 letniej gwarancji na
system okablowania strukturalnego.

* Prostota instalacji/deinstalacji
* beznarzedziowosé

Rysunek 4. Przyktadowy panel krosowy 48 x RJ45 kat 6 FTP

1.18.3.4. Gniazda abonenckie

Gniazda Abonenckie (PEL) zaprojektowano w standardzie instalacyjnym Mosaic 45x45 /w
wykonaniu podtynkowym. Poszczeg6lne PEL’e musza zawiera¢ pojedynczy modut zasila-
nia oraz 2/4 porty miedziane RJ45 o wydajnosci zgodnej z wydajnoscig projektowanego
systemu.
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Plyta czotowa PEL dla adapteréw miedzianych musi by¢ ptyta katowa co ulatwia uzytko-
wanie gniazd.

Gniazda musza by¢ wyposazone w widoczne pola opisowe zabezpieczone mechanicznie
przed przypadkowym uszkodzeniem/zdarciem.

Gniazdo musi by¢ wyposazone w uchylne zaslepki przeciwkurzowe umozliwiajace jedno-
czesne kodowanie kolorem co znacznie utatwia uzytkowanie, administracj¢ oraz zmniejsza
ryzyko wystapienia blednego potaczenia.
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Rysunek 5. Przyktadowe gniazda PEL: 2x230V oraz 2x230V DATA + 2xRJ45 kat6

Rysunek 6. Przyktadowy adapter 45x45 oraz modut keystone kat 6A S/FTP

1.18.4. PODSYSTEM OKABLOWANIA PIONOWEGO - POLACZENIA SWIA-
TELOWODOWE

1.18.4.1. Swiatlowodowe Kkable instalacyjny

Wymaga si¢, aby producent dostarczanego systemu byt réwniez producentem kabli
swiattowodowych.
Swiattowodowy kabel instalacyjny musi cechowaé sie szeregiem wlasnosci zaréwno
transmisyjnych jak i mechanicznych. Przewidziano potaczenia pomigdzy punktami GPD a
LPD kablami $wiattowodowymi SM G657A1. Kable §wiattowodowe nalezy instalowaé
poza drogami ewakuacyjnymi badz obudowat je do stopnia B2Ca.

Wymagane wtasciwosci kabla przedstawia tabela ponize;j:

Kabel EXO-D0

Rodzaj widkna G.657A1

Konstrukcja kabla Kabel $wiattowodowy typu centralna luZzna
tuba otoczona widknem szklanym 1 ze-
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wnetrzng powtoka LSZH. Widkna barwione
akrylem zgodnie z IEC 60304. Powloka
kabla wyposazona w linke utatwiajacy roze-
rwanie powtoki.

Maksymalna sita naciggu - instalacyj- | 1300N/400N
na/operacyjna [N]

Odporno$¢ na zgniatanie [N] 1500 N
Powloka zewnetrzna LSOH

Elementy absorbujace wilgo¢

Ochrona przed wilgocig 1 wnikaniem wody
realizowana przez przgdze szklang

Ochrona przeciw gryzoniom

podstawowa

Wzmocnienie kabla Przegdza szklana
Klasyfikacja ogniowa powtoki zew. LSOH wg IEC 60332-1
Klasa CPR DCA -s2,d0, al
Temperatura instalacyjna -5 do +55°C
Temperatura eksploatacji -20 do +60°C
Srednica kabla
”5.5 mm +/- 5%

Tabela 4. Wymagane wlasciwosci dla kabla swiattowodowego G.657A1

Uniwersalny kabel z tubg centralng do 24 widkien, wzmocniony przedza szklang w
pojedynczej powtoce LSOH
EXO-DO

Zewnetrzna powloka LSOH

Rysunek 7. Kabel §wiattowodowy

1.18.4.2. Panele Swiatlowodowe

Zastosowane panele swiattowodowe powinny charakteryzowac si¢ jak najdalej posunigta
uniwersalnoscig 1 ergonomia uzytkowania. W tym celu wymaga si¢ aby panele spetniaty
nastepujace wymagania:

PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA 1U

- Przetacznica musi zajmowacé w przestrzeni szafy 19” nie wigcej niz 1 jednostke (1U)

- Maksymalna glebokos$¢ przetgcznicy to 255 mm

- Przetacznica musi charakteryzowac si¢ konstrukcja modularng z pelnym wysuwem ptyty
czolowej na szynach teleskopowych
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- Przelacznice §wiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w perforacje
wewnetrzne majgce na celu zarzadzanie tubami lub wtoknami swiattowodowymi

- Konstrukcja przelacznic powinna by¢ maksymalnie uniwersalna tj. wymaga si¢ aby dla
rozwigzan spawanych i pre-terminowanych znajdowatl zastosowanie de-facto jeden rodzaj
przetacznicy rdzniacy si¢ jedynie wyposazeniem

- Plyta czolowa przetacznicy musi umozliwia¢ w dowolnym momencie eksploatacji migra-
cj¢ na dowolny typ obstugiwanych zlaczy bez konieczno$ci wymiany catych przelacznic

- Plyta czotowa przelagcznicy musi mie¢ mozliwos$¢ zatrzaskiwanego montazu adapterow
swiattowodowych

- W projekcie zalozono mozliwos¢ zakonczenia w przetacznicy do 48F widkien $wiatlo-
wodowych w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakonczonych adapterem typu LC
DX,

- Przelacznica musi mie¢ mozliwo$¢ doposazenia w organizator patchcordow $wiattowo-
dowych wystepujacy jako potka przednia, zintegrowany z przelacznica w ramach 1U. Or-
ganizator ten musi mie¢ taka konstrukcje, aby jednocze$nie zapewnié¢ ochrone patchcor-
dow przed nadmiernymi napr¢zeniami lub mechanicznym uszkodzeniem na skutek np.
przytrzasnigcia przez drzwi szafy

- Przelacza musi by¢ wyposazona w uchwyt na element silowy kabla oraz mie¢ regulowa-
ne uchwyty boczne, co umozliwi przesuwanie przetagcznicy w glab szafy

- Przelacznice muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do instalacji 1 utozenia kabli
wewnatrz przetacznicy. W sktad takiego kompletu muszag wejsc:

WERSJA SPAWANA

e Plyta czolowa umozliwiajaca montaz odpowiednich adapterow $wiattowodowych i
odpowiedniej ilo$ci potrzebnych wiokien

. komplet pigtaili zgodnie z kolorystyka IEC 60304

. komplet adapteréw polaczeniowych
. swiattowodowa kaseta spawow z uchwytem dla 12 ostonek termokurczliwych/
Swiattowodowa kaseta spawow z uchwytem dla 24 ostonek termokurczliwych
. komplet ostonek termokurczliwych o dlugosci 45 mm
. elementy zapewniajace bezpieczne wprowadzenia kabla do przelacznicy
oK
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Rysunek 6. Panel swiattowodowy ze ztagczami LC/PC DX.

Adaptery Swiatlowodowe

Adaptery $wiattowodowe bedace na wyposazeniu platform opisanych powyzej po-
winny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi wlasno§ciami:
- Zewnetrzny korpus adaptera musi by¢ wykonany w technologii jednolitego odlewu, co
poprawia wlasciwo$ci mechaniczne adaptera i eliminuje rozpad adaptera na dwie czg$ci
- Tuleje centrujace bedace czescig zastosowanych adapterow FO przeznaczone do transmi-
sji, tuleje centrujace bedace czgscig zastosowanych adapteréw FO do transmisji SM po-
winny by¢ wykonane z fosforobrazu (do adapteréw premium & premium super one piece)
- Adaptery powinny pracowaé w zakresie temperaturowym -40 do +85 °C i zapewnia¢ w
tym zakresie temperaturowym wilasciwe parametry optyczne toru swiattowodowego
- Ze wzgledow bezpieczenstwa, adaptery musza by¢ wyposazone w automatyczne przesto-
ny zewngetrzne lub wewnetrzne chronigce wzrok przed promieniowaniem laserowym (LC).
- Adaptery $wiattowodowe musza by¢ wyposazone zaslepki przeciwkurzowe.
- Kolorystyka adapteréw potaczeniowych bedacych na wyposazeniu przetagcznic ma umoz-
liwia¢ identyfikacje kabli §wiattowodowych: LC niebieskie

Z}jcza Swiatlowodowe (pigtaile, kable krosowe, kable szKkieletowe)

Ztacza $wiattowodowe majace zastosowanie w pigtailach, pre-terminowanych ka-
blach potaczeniowych oraz kablach krosowych maja decydujacy wplyw na parametry
transmisyjne catego tacza a co za tym idzie decyduja czy tacza Swiattowodowe sa w stanie
obstuzy¢ zadane przez uzytkownika aplikacje czy tez nie. Z tego powodu elementy te sta-
nowigce kluczowa cz¢s¢ wymienionego powyzej asortymentu musza spetnia¢ najsurowsze
wymagania dotyczace konstrukeji oraz parametrow transmisyjnych:

- Na potrzeby niniejszego projektu wymaga si¢ zastosowania w calej sieci SM LC.

- Ferule zlagczy powinny by¢ ceramiczne co poprawia mechaniczne wlasnosci potaczenia
(niezawodnos$¢, dwukrotnie wigksza zywotnos¢) oraz poprawia wlasnosci optyczne catego
potaczenia

- Ferrule wtykow PC musza mie¢ koncentryczno$¢ < 1 pm,

- zlacza musza by¢ wyposazone w odgietki stanowigce zabezpieczenie zlaczy przed zbyt
matymi promieniami gigcia.

- ztacza musza by¢ wyposazone w odgigtki typu flex, umozliwiajace obstuge kata zagiecia
w zakresie 0-90°. Pozwala to na ltatwiejsza organizacje elementow (kabli $wiattowodo-
wych/patchcordéw) oraz ich ochrong przed zbyt matymi promieniami gigcia.

- Zacza $wiattowodowe musza charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami transmi-

syjnymi:

Zacza jednomodowe SM

Srednie straty wtraceniowe IL [dB] zgodnie | <0.12 dB
z IEC 61300-3-34

Srednie straty odbiciowe RL [dB] zgodnie z
IEC 61300-3-6 55dB @ PC SM
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1.18.4.2.1. Swiatlowodowe kable krosowe

Zaktada si¢ uzycie §wiattowodowych kabli krosowych SM. Kable dla SM muszg by¢ za-
konczone ztagczem SM LC (ztacze do SFP), Wymaga si¢ stosowania kabli krosowych o
dhugosciach 2m.

Swiatlowodowe kable krosowe musza byé wykonane na kablu patchcordowym o $rednicy
zewngtrznej max 3,0 mm. Kable musza by¢ wzmocnione kevlarem, co pozwala zachowaé
wymagania mechaniczne wg normy GR 326(@Media 1)

Pigtaile Swiatlowodowe

Zaktada si¢ uzycie pigtaili swiattowodowych SM. Wymaga si¢ stosowania pigtaili o dtu-
gosciach min 2m 1 muszg one by¢ zakonczone ztaczem LC dla G657A1.

1.18.5. Wyposazenie LPD

Punkty dystrybucyjne powinny by¢ zrealizowane w oparciu o skrgcane serwerowe szafy
teleinformatyczne w standardzie 19”. Dla ulatwienia dostepu do urzadzen zainstalowanych
w szafie nalezy zainstalowa¢ szafy z drzwiami przednimi oraz tylnymi dzielonymi w pio-
nie oraz perforowanymi w stopniu 80%. Takie rozwigzanie umozliwi dostep do urzadzen z
kazdej stronu szafy oraz poprawi wentylowanie i chtodzenie urzadzen.

Szafy muszg by¢ wyraznie oznaczone logiem producenta systemu okablowania struktural-
nego, i stanowi¢ integralny element systemu.

Zaktada si¢ wyposazenie szaf w :

e Zestaw wentylatorow dachowych

e Listwy zasilajace

e Zabezpieczenia przepustoOw kablowych

W ramach LDP zostang zainstalowane 2 szafy w rozmiarze 600x600 24U.

1.18.6. Administracja instalacji strukturalnej

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od stro-
ny gniazda abonenckiego, jak i od strony panela krosowego zgodnie ze standardami TIA-
606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Oznaczenia te powinny by¢ tozsame z oznaczeniami
zastosowanymi na gniazdach abonenckich oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajacej trasy
kablowe 1 rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze sta-
nem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ raporty z pomiarow taczy kablo-

wych.

1.18.7. Gwarancja na instalacje strukturalng

Calo$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjna 25-letnig gwarancja systemowa produ-
centa, obejmujaca cate tacze transmisyjne. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
bezposrednio klientowi kohcowemu.
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25-letnia gwarancja systemowa ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang uzyt-
kownikowi koncowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Musi obejmowac
ona swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego
do gniazda uzytkownika i zawiera¢, podsystem okablowania szkieletowego i poziomego.
W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme¢
instalacyjng posiadajgca odpowiedni status uprawniajacy do udzielenia gwarancji produ-
centa. Wniosek o udzielenie gwarancji skladany przez firme instalacyjng do producenta ma
zawierac: list¢ zainstalowanych elementow systemu, wyciag z dokumentacji powykonaw-
czej podpisany przez projektanta oraz instalatora, wyniki pomiarow dynamicznych typu
Permanent Link wszystkich torow transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 ed. 2.2 lub
EN 50173-1. Aby na etapie oferty dowies¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej sys-
temowej producenta systemu okablowania — uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestoro-
wi) firma instalacyjna winna przedstawic: - certyfikat imienny zatrudnionego pracownika
wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta).

1.18.8. Odbiory instalacji strukturalnej

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowa-
nych toréw na zgodnos$¢ parametréw z wymaganymi przez niniejszy Projekt wydajnoscia-
mi okreslonymi w normach referencyjnych ujetych w punkcie 3.2.2. niniejszego opraco-
wania.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastgpujace

warunki:

1) Instalacja

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania struktural-
nego oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3, w szczegolnosci:

. EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation-
Part 1. Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czgs¢ 1
- Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci

. EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation -
Part 2. Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czg$¢ 2
- Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw

. EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. —
Industrial premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czg$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

. EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
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2) Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego
oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegolnosci:

. EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system in-
stallation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania

. EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and
related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosio-
wych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czgs¢ 1: Okablowanie z symetrycznych
kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

. ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and op-
eration of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiatlo-
wodowego

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszga uzyskaé aprobate producenta systemu oka-
blowania.

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona
zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli 1 portow w panelach krosowych

- Lokalizacj¢ przebi¢ przez sciany 1 podlogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumen-
tacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ po-
miaro6w (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w
celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

1.18.9. Instalacja telefoniczna

W zakresie opracowania projektuje si¢ instalacje telefoniczng VoIP Korzystajaca z
projektowanego okablowania strukturalnego przy zestawach gniazd PEL1, PEL2 i PPEL,
natomiast w przestrzeniach komunikacyjnych wydzielone zostaty osobne gniazda RJ45 dla
przelacznikow telefonii VoIP.

Projektowany system telefonii VoIP ma mie¢ mozliwo$¢ przyltacza od operatora
w postaci analogowej oraz IP, mie¢ wbudowang centrale telefoniczng badz wspotpracowac
z istniejacyg centralg Szpitala.

Do kazdego stanowiska oznaczonego PEL1 nalezy zapewni¢ telefon VoIP wspo6t-
pracujacy ze stacjami biurkowymi oraz przetacznikami umieszczonymi w przestrzeni ko-
munikacyjnej. Instalacja ma zapewnia¢ swobodne 1 automatyczne przelaczanie si¢ pomie-
dzy przetacznikami i1 stacjami w celu uzyskania jak najlepszego polaczenia. System ma
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by¢ kompatybilny z rozwigzaniem zastosowanym na oddziale Specjalistycznego Oddziatu
Ratunkowego w bud ”J”.

Lokalizacja gniazd abonenckich zostata pokazana w czg$ci rysunkowej projektu
rys. E18, E-19, E-20.

1.18.10. Urzadzenia aktywne instalacji strukturalnej
W zakresie wykonawcy jest dostarczenie wszystkich przetgcznikow sieciowych
oraz punktéw dostepowych Wifi dla obiektu. Specyfikacja urzadzen przedstawiona jest w
Specyfikacji technicznej bedacej integralng czescig niniejszego opracowania.

1.18.11. Demontaze i odtworzenia instalacji strukturalnej
W zakresie wykonawcy przewidziano odtworzenie polgczenia internetowego z
wykorzystaniem istniejacego $wiattowodu jednomodowego 4J.

1.19. Instalacja przyzywowa

Projektowane toalety osob niepelnosprawnych beda wyposazone w instalacje
PIzyzywowa.

Projektuje si¢ system cyfrowy, oparty o terminal oddzialowy zgodny z wymaga-
niami Inwestora i istniejacymi rozwigzaniami stosowanymi obrebie Szpitala w celu ich
przysztej integracji i tatwosci rozbudowy. Terminale zabudowano w miejscach dyzuru
Pielegniarek.

System bedzie umozliwiat realizowanie przywotan z toalety. Sygnalizacja przy-
wotan bedzie wyswietlana na terminalu pielggniarskim oraz na lampkach sygnalizacyjnych
zabudowanych nad drzwiami do pomieszczen, z ktdrych nadeszto przywotanie. Kasowanie
przywolan bedzie mozliwe za pomoca modulow kasujacych zabudowanych w pomiesz-
czeniach, z ktérych nadeszto przywotanie.

Terminale zabudowaé w miejscach wskazanych na rysunkach opracowania gra-
ficznego

Znaczenie koloréw segmentow lampek kontrolnych:

czerwony — przywotanie personelu pielegniarskiego,
pomaranczowy — przywolanie personelu lekarskiego,
zielony — odbior przywotania w pomieszczeniu, z ktorego ono nadeszto.

Szczegolowe schematy, lokalizacja oraz przyktadowe typy urzadzen instalacji
przyzywowej zostaty zawarte na rysunku E-14, E-15.

1.20. Instalacja telewizji

Na potrzeby przebudowywanego oddzialu oraz w przysztosci catego bloku Szpital-
nego projektuje si¢ wykonanie telewizji zbiorczej z antenami umieszczonymi na dachu
budynku L.

Projektuje si¢ rozwigzanie oparte na transmisji sygnatu z wykorzystaniem $wiatto-
wodowej dystrybucji sygnatu na bazie fali dlugosci 1310nm oraz odbiorcza wykorzystuja-
cg oprzewodowanie miedziane 1 urzadzenia multiswitchowe. Zaprojektowane rozwigzanie
pozwala na elastyczng dystrybucje sygnatu bez wzgledu na medium i odlegtos¢ kolejnych
punktoéw odbiorczych.

W miejscach wskazanych na rzutach instalacji TV rys. E-16, E-17 projektuje si¢
gniazda koncowe RTV +SAT natomiast na schemacie z rys. E-19 wskazano szczegoty
dotyczace parametréw urzadzen i potaczen.

Masz antenowy nalezy posadowi¢ na dedykowanym stojaku z montazem balasto-
wym z podstawami betonowymi kladzionymi na powierzchni dachu (krytego papa). Pod
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kazda z podstaw nalezy zastosowa¢ podktadki z gumy EPDM grubosci 10mm i po-
wierzchni wykraczajgcej poza obreb podstawo o 150mm.

1.21. Instalacja kontroli dostepu

W obiekcie projektuje si¢ instalacje kontroli dostepu. Przejscia objete systemem
kontroli dostgpu beda wyposazone w kontrolery drzwiowe umozliwiajace zwolnienie
przejscia po wpisaniu kodu z klawiatury lub zblizeniu karty dost¢gpu. System KD bedzie
sterowat elektrozaczepami wbudowanymi w zamek drzwiowy.

Pojedyncze przejscie zaprojektowac jako jednostronne, wyposazone w: kontroler
przejscia zintegrowany z zasilaczem buforowym, czytnik kart, oraz w dostawie z drzwia-
mi. Elektrozaczepy powinny by¢ fabrycznie wbudowane w drzwi, stosowac elektrozacze-
py rewersyjne.

W budynku zastosowano réwniez drzwi, ktore ze wzgledu na odpornos¢ ogniowsg
oraz typ wymagaja sterowania elektrozwora magnetyczng badz w przypadku drzwi auto-
matycznych nalezy od projektowanych kontrolerow doprowadzi¢ sygnat otwarcia do na-
pedow tych drzwi. Gdzie jest to wymagane nalezy stosowac przyciski awaryjne wyjscia.

Prace¢ nad instalacja kontroli dostepu nalezy $ciSle koordynowa¢ z wykonawca
branzy budowlanej i dostawcg stolarki aby z powodu brakéw w wyposazeniu stolarki nie
doszto niepoprawnej pracy 1 instalacji systemu.

System bedzie umozliwial monitorowanie poszczegélnych przej$¢, oraz zdalne
programowanie funkcji kontroleréw. Kontroler drzwiowy potaczy¢ i oprogramowaé zgod-
nie z wymaganiami producenta i DTR urzadzenia.

Drzwi na drogach ewakuacji objete kontrola dostepu nalezy zwolni¢ z wykorzy-
staniem instalacji SSP.

Specyfikacja zaprojektowanych urzadzen zawarta jest w Specyfikacji technicznej
bedacej integralng czgscig niniejszego projektu.

Szczegotowy schemat, lokalizacja oraz przyktadowe typy urzadzen instalacji kon-
troli dostgpu zostaly zawarte w czesci rysunkowej projektu na rys. E-16, E-17, E-18.

1.22. Instalacja telewizji dozorowej (CCTV)

Projektowang instalacje systemu nadzoru wizyjnego, oparto o urzadzenia w tech-
nologii IP. Wszystkie dobrane w projekcie kamery, sa kamerami typu IP dedykowanymi
do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Na potrzeby telewizji dozo-
rowej zaprojektowano 1 punkty dozorowy znajdujacy si¢ w rejestracji. Ze wzgledu na spe-
cyfike¢ systemu, na etapie montazu nalezy zweryfikowa¢ umiejscowienie kamer i dokonac
korekt tak, aby osiagna¢ wymagany przez inwestora obszar obserwacji.

Na potrzeby systemu nadzoru wizyjnego, zaprojektowano dedykowang infrastruk-
ture sieciowa, opartg o kabel miedziany ekranowany kat. 6A.

W miejscach oznaczonych na rzutach instalacji strukturalnej oraz CCTV z rys. E-
12 wskazano lokalizacje¢ projektowanych kamer.

Do obstugi systemu rejestracji projektuje si¢ kompleksowe, w petni funkcjonalne
rozwigzanie do zapisu 1 zarzadzania sygnatem wizyjnym przeznaczone na maks. 32 kana-
tow. Urzadzenie sieciowe do zapisu obrazu powinno by¢ dostarczone z fabrycznie zainsta-
lowanymi dyskami o tacznej pojemnosci do 36TB (2x18TB)

Oprogramowanie zainstalowane na jednostce rejestrujacej powinno pracowaé w
srodowisku co najmniej Microsoft Windows Server 1oT 2022 lub nowsze;.

Stacja serwerowa powinna umozliwia¢é podlaczenie do 5 stacji klienc-
kich/roboczych, powinna umozliwia¢ podtaczenie do 5 klawiatur CCTV

Serwer powinien by¢ wyposazona w wydajny zasilacz o0 mocy co najmniej 250W.

Serwer powinien by¢ objety co najmniej S-letnig gwarancjg producenta.

Podstawowe parametry techniczne serwera zestawiono w ponizszej tabeli:

30



Parametr Wymagania minimalne
Funkcja Stacja serwerowa do rejestracji i zarzadzania obrazem wizyjnym
oraz calodcig systemy
Oprogramowanie Oprogramowanie serwerowe
Procesor Intel® Core™ i3-10100E
Karta graficzna Intel® UHD Graphics 630

Pamig¢ 8 GB SO-DIMM

Zasilacz 350W

Obudowa Minitower z 2 wnekami

System operacyjny Microsoft Windows Server loT 2022

Doktadna charakterystyka systemu zawarta jest w specyfikacji technicznej bedace;j
integralng czg$cig niniejszego opracowania.

Kamery, ktore zaprojektowane zostaty w niniejszym opracowaniu, zasilane sg po-
przez przewod sygnalowy po PoE z dedykowanego przetacznika sieciowego nie przezna-
czone dla innych instalacji.

Projektuje si¢ dostep kliencki poprzez stanowisko komputerowe rejestracji od-
dziatu radiologii oraz centralne monitorowanie na stanowisku w budynku J Specjalistycz-
nego Oddzialu Ratunkowego.

Rozmieszczenie oraz specyfikacja kamer przedstawiona jest na rzutach, schema-
cie instalacji oraz Specyfikacji technicznej bedacej integralng czescia niniejszego projektu.

1.23. Instalacja SSP

W przedmiotowym oddziale nie jest zainstalowany system SSP.

W oddziale objetym niniejszym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie nowej petli
dozorowej prowadzonej od centrali systemu SSP znajdujacego si¢ w pomieszczeniu serwe-
rowni w budynku ,,L.”.

W rejestracji pom. 1.2 zaprojektowano punkt wyniesiony obstugi WPO aby mozliwy
byl podglad alarmoéw rowniez przez pracownikoéw danego oddziatu.

1.23.1. Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania opracowania projektu s3:

1. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny budynku

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz. U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 r., Nr
109, poz. 1156)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. w Dz. U. z
2002 r., Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budow-
lanych i terenow,

5. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 53-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploata-
cji i konserwaciji.

6. Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych urzadzen,
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7. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej (wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja)
8. Wytyczne Inwestora
9. Obowiagzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

1.23.2. Zalozenia projektowe

1.23.3. Opis rozwigzan projektowych

System SSP bedzie si¢ opierat o centrale CSSP zabudowang w pomieszczeniu Ser-
werowni -1.28 na poziomie przyziemia budynku L.

W przedmiotowym budynku w pom. 1.2 zamontowany zostanie wyniesiony panel
obstugi centrali CSSP, ktéry pozwoli na petna obstuge centrali.

Czujki oraz calg instalacj¢ nalezy wykona¢ w wersji adresowalnej, co umozliwi
zdiagnozowanie kazdej czujki z osobna oraz natychmiastowg jej lokalizacje.

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ zainstalowane w widocznym miejscu
na obszarze drog ewakuacyjnych tak, aby uciekajace osoby miaty mozliwos$¢ recznego
wywolania alarmu pozarowego.

Alarm powinien by¢ wywoltywany przez rozbicie szybki i wcisnigcie przycisku.
Stan alarmowy przycisku powinien by¢ wskazywany za pomoca wbudowanej diody LED.
Po wcisnigciu przycisku ROP musi on zosta¢ najpierw odblokowany a nastepnie skasowa-
ny z poziomu pola obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;.

ROP powinien posiada¢ stopien ochrony IP67 i by¢ wyposazony w zintegrowany
izolator zwar¢, ktory w przypadku wystapienia zwarcia lub przerwania przewodu zapewni
szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w
petni zachowuja swoje funkcje.

Lokalizacja recznych ostrzegaczy pozarowych ROP:

— na drogach ewakuacyjnych (rozmieszczone tak, aby zadna osoba do najblizszego
ostrzegacza, nie musiala przebywac¢ drogi dtuzszej niz 30 m),

— przy wejsciu na schody ewakuacyjne,

— przy wyjsciu na otwartg przestrzen,

— przy hydrantach i zaworach wod pozarowych,

— przy rozdzielniach elektrycznych

Przyciski alarmowe reczne ,,ROP” w obudowie natynkowo/wtynkowej réwniez be-
dg pracowa¢ w petlach.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy zainstalowa¢ w miejscach umozliwiaja-
cych osiggnigcie w kazdym miejscu strefy alarmowania poziomu natgzenia dzwieku na
poziomie 65dB przekraczajacego, o co najmniej o 5dB szum otoczenia, ktéry trwa co naj-
mniej 30sek. Sygnalizatory nalezy zamontowac¢ na ciggach komunikacyjnych w miejscach
wskazanych na rzutach poszczegélnych kondygnacji. Przy wejsciu gtéwnym do budynku
nalezy zamontowac sygnalizator zewnetrzny.

W obiekcie projektuje si¢ dwustopniowa organizacj¢ alarmowania pozarowego, tj.
alarm | stopnia oraz alarm Il stopnia:

a) alarm pozarowy I stopnia moze by¢ wywolywany poprzez:

— sygnal z jednej czujki pozarowe;j,
b) alarm pozarowy II stopnia powinien by¢ wywotany poprzez:
— sygnat z co najmniej dwoéch czujek,
— Sygnat z jednej czujki 1 automatyczne przejscie pracy centrali w stan alarmu
II stopnia po uptywie czasu rozpoznania,
— sygnal z recznego ostrzegacza pozarowego.
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Zatozenia do algorytmu sterowan (niezaleznie od miejsca powstania pozaru):
a) I stopien alarmowania (pracownikow ochrony):

— sygnalizacja alarmu w miejscu stalego dyzuru, zlecenie rozpoznania sytuacji pra-
cownikowi ochrony (zaprogramowany czas przeznaczony na lokalizacj¢ dziatajace;j
czujki przyjmuje si¢ 10 min.),

— postawienie w stan gotowosci kierownictwa obiektu.

b) II stopien alarmowania (uzytkownikoéw catego obiektu):

— transmisja sygnalu alarmowego do wyznaczonych oséb administrujacych i
obstugujacych budynek,

— uruchomienie sygnalizacji akustyczno — optycznej

— zwolnienie blokad zamkni¢¢ drzwiowych objetych kontrolg dostgpu na dro-
gach ewakuacji,

— uruchomienie procedury sprowadzania dzwigu na ustalony wczes$niej po-
ziom

— wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

— zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentyla-
cyjnych, obstugiwanych przez wytaczone centrale.

Zadziatanie systemu SSP winno spowodowac:

- przekazanie informacji o pozarze do lokalnej jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej,

- przekazanie informacji o pozarze do oséb powolanych z ramienia Inwesto-
ra/Uzytkownika budynku,

- uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych

- zjazd pozarowy windy

- zamkniecie klap ppoz. na wentylacji bytowej

- sygnat stop do central wentylacyjnych

- sygnat stop do central klimatyzacji

- zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostgpu na drogach ewakuacji

W instalacji zostang wykorzystane moduty sterujace:
- modut przekaznikowy 8-wejsciowy,

- 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapigciowych
- moduty przekaznikowe napig¢ sieciowych

Do instalacji modutu sterujacego na petli wykorzystac nalezy obudowg z tworzywa
sztucznego, posiadajacg stopien ochrony IP66.

Do wykonania instalacji zaleca si¢ zastosowanie kabla ekranowanego szczegolnie
w przypadkach gdy wystepuja zakldcenia elektromagnetyczne lub pojawiaja si¢ okresowo
podczas pracy urzadzen.

Zasilacze do urzadzen sygnalizacji pozarowej, kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta oraz urzadzen przeciwpozarowych i automatyki pozarowej powinny by¢ przystoso-
wane do zasilania urzadzen wchodzacych w sklad systemow sygnalizacji pozarowej. Za-
pewniaja ciagglos¢ zasilania dotagczonych do nich odbiornikdéw, niezaleznie od stanu sieci
energetycznej. W przypadku zaniku napigcia sieciowego, nastepuje automatyczne przeta-
czenie odbiornikow na zasilanie z akumulatora. Po ponownym pojawieniu si¢ napigcia
sieciowego akumulator jest fadowany, a nastepnie konserwowany. Pozwala to utrzyma¢ go
w stanie cigglej gotowosci do pracy.
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Zasilacz posiada $wiadectwo dopuszczenia i certyfikat do stosowania w urzadze-
niach i systemach zasilajgcych automatyki pozarowej wydane przez CNBOP.

Konstrukcja obudowy umozliwia prace w zamknietych pomieszczeniach.

Zasilacz spetnia normy:

EN 54-4/A2:2007

EN 12101-10:2007

1.23.4. PrzejScia przez granice stref pozarowych

W przypadku przej$cia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami stero-
wania urzadzen wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bez-
wzglednie po wykonaniu instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciagi kablowy ma-
sami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci $cian lub stropow,
przez, ktére wykonano dane przej$cie kablowe (posiadajace odpowiednie i aktualne certy-
fikaty).

Dotyczy to migdzy innymi:

- przejscie przez stropy kondygnacji,

- wyjscia z pionowych szachtéw kablowych na poszczegdlne poziomy kon-
dygnacji z okablowaniem poziomym, oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu ka-
blowego spetniajacy w/w koniecznos¢ zastosowania zabezpieczen ognioodpornych (przej-
$cia przez granice stref p.poz oraz wydzielenia p.poz).

1.24.5. Postepowanie w razie alarmu pozarowego

- w razie pozaru obowigzuja ustalenia okreslone w ,,Instrukcji bezpieczenstwa poza-
rowego” dotyczace zasad ewakuacji ludzi z budynku,

- sposob prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku nie zalezy od miejsca powstawania
pozaru,

- w razie pozaru przewiduje si¢ opuszczenie pomieszczen (w obrebie jednej strefy
dozorowej) a nastepnie ewakuacja najkrotsza droga ewakuacyjna na zewnatrz budyn-
ku.

1.24.6. Montaz urzadzen i prowadzenie okablowania

1.24.6.1.  Specyfikacja okablowania.

Dla ulatwienia identyfikacji przewody instalacyjne SSP powinny posiadaé ze-
wnetrzng powloke w kolorze czerwonym. Przewody systemu sygnalizacji pozaru nalezy
uktada¢ w oddzielnych rurkach, a przewody ogniotrwale w bruzdach pod tynkiem 1 na
uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz mocowany przewaod.

Okablowanie wykona¢ zgodnie z PN-EN 50174-2:2018 — Technika informatyczna
— instalacja okablowania. Czg$¢ 2 — Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz bu-
dynkéw. Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1
zasadami branzowymi. Okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo na
uchwytach ppoz (np.: w przestrzeni sufitu podwieszanego).

Petle dozorowa czujek, przyciskéw, modutdéw kontrolno — sterujacych, kontrolnych
i sterujgcych nalezy wykona¢ kablem typu HTKSHekw 1x2x1,0mm? stosujac system mo-
cowania PH90.

1.24.6.2.  Przej$cia przez granice stref pozarowych
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W przypadku przejécia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowa-
nia urzgdzen wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bez-
wzglednie po wykonaniu instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciagi kablowy ma-
sami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci $cian lub stropow,
przez, ktére wykonano dane przejscie kablowe (posiadajace odpowiednie i aktualne certy-
fikaty).

Dotyczy to migdzy innymi:

e przejscie przez stropy kondygnacji,

e wyjscia z pionowych szachtow kablowych na poszczeg6lne poziomy

kondygnacji z okablowaniem poziomym, oraz kazdy inny przypadek dotyczacy
przepustu kablowego spelniajacy w/w konieczno$¢ zastosowania zabezpieczen
ognioodpornych (przejécia przez granice stref ppoz oraz wydzielenia ppoz).

1.24.7.  Zalecenia dla uzytkownika obiektu

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow.

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centralke nalezy zaktualizowac:

Plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru objetego przebudowa,

Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,

Wskazowki, jak nalezy postgpowac w przypadku alarmu,

Ksigzke serwisowa, w ktorej nalezy wpisac:

» Przeprowadzone kontrole instalaciji,

+ Dokonywane naprawy,

* Zmiany i uzupetnienia instalacji,

» Wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny \ przyczyn ich wywotania;

* Protokot taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centralka sygnaliza-
cji jest wyposazona w pamig¢ zdarzen lub drukarke.

e o o o N —

3. Uzytkownik wskaze osoby celem przeszkolenia przez wykonawce instalacji
0s0b, ktore beda obstugiwac centralke.

4. Do przekazania instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ stalg konserwacje
urzadzen 1 instalacji sygnalizacji pozaru.

S. W przypadku zmian architektonicznych lub zmian aranzacji pomieszczen na-
lezy zmiany te uzgodni¢ z projektantem systemu.

1.24.7.1.  Odbior instalacji sygnalizacji pozarowej

Czynnosci odbioru instalacji wykonuje komisja w sktadzie:
e przedstawiciel inwestora,
e inspektor nadzoru ze strony inwestora,
e przedstawiciel wykonawcy,
e specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej,

1.24.7.2. Wykaz czynnoSci, ktére nalezy wykona¢ w czasie odbioru

e sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodnos$ci z obowigzujagcymi norma-
mi,

e sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

e sprawdzenie rezystancji izolacji zgodnie z polska normg PN-IEC 60364-6 lub
réwnowazna musi by¢ ona wigksza lub réwna 50 MQ,
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e rezystancja zyl petli dozorowych nie moze przekroczy¢ wartosci 1502,

e sprawdzenie (przy pomocy przyrzadu serwisowego) wszystkich czujek pozaro-
wych - moze by¢ przedstawiony protokot pomiaru,

e sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uru-
chomienie.

e sprawdzenie prawidtowos$ci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup.

1.24.7.3. Wykaz dokumentow, ktore zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
wykonawca.

e dokumentacj¢ powykonawcza,
e protokoly odbiorow cze$ciowych,
e Karty gwarancyjne.

1.24.7.4.  Zakres dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca przygotuje rysunki powy-
konawcze. Rysunki te powinny zawiera¢ wszelkie zmiany i uzupetnienia (w sto-
sunku do: projektu wykonawczego) dokonane w toku realizacji robot.
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ podpisana przez wykonawce robodt oraz
zawierac:

e rysunki powykonawcze instalacji,
e protokoly pomiardw rezystancji izolacji zyt linii dozorowych,
e wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.

1.24.8. Konserwacja systemu

Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ kon-
serwacje systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.
Konserwacji systemu alarmowego w pelnym zakresie musi by¢ przeprowadzana w
okresach nie dluzszych niz 12 miesigcy, natomiast co kwartal nalezy przeprowadzi¢
czesciowe sprawdzenie instalacji.
Szczegdlowy zakres 1 harmonogram konserwacji systemu jest zawarty w Specyfikacji
Technicznej PKN-CEN/S 54-14 .

1.24.9. Postanowienia koncowe

Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢ na trasy okablowania dla systemu SSP oraz
obwoddéw wykonawczych systemu SSP. Trasy te nalezy tak wykona¢, aby okablowa-
nie zostato wykonane zgodnie z warunkami certyfikacji w CNBOP dla poszczegoél-
nych jego elementoéw (tzn. dobdr koryt, uchwytow montazowych i kotkow).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami PN/T 1 PN/E lub row-
nowaznymi. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana wedlug obowiazujacych przepisow
oraz norm branzowych.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie obstugi po zainstalowaniu systemow.

Szkolenie musi obejmowac:

¢ konfiguracje systemu,

konserwacje systemu,

programowanie danych uzytkownika,

programowanie zmian systemu,

instrukcje prowadzenia napraw ,itp.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ kompletne in-
strukcje obstugi 1 konserwacji dla wszystkich instalacji.
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Szczegbdly dotyczace rozmieszczenia elementdw systemu, oprzewodowanie i1 typu urza-
dzen znajduja si¢ na rzutach instalacji z rys. E-09, E-10.

2. UWAGI KONCOWE

Zastosowane materialy i urzadzenia posiada¢ powinny (zgodnie z przepisami
prawa budowlanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca robét elektrycznych po zakonczeniu robdét montazowych, wykona
wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekazaé
Inwestorowi do odbioru konicowego.

Zachowac¢ koordynacje robot na obiekcie z wykonawstwem pozostatych instalacji
(w tym rowniez sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz robdt budowlanych.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, oraz przepisami prawa
budowlanego.

Nazwy 1 typy urzadzen wyszczegolnione w projekcie podane sg jako przyktado-
we. W razie zamiany rozwigzania projektowego nalezy zastosowa¢ urzadzenia o parame-
trach rownowaznych do podanych oraz nalezy opracowaé rozwigzanie projektowe za-
mienne zaakceptowane przez Inwestora.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia parametrow o$wietlenia pomieszczen $wiatlem sztucznym wykonano
W oparciu 0 program komputerowy.

Obliczenia techniczne szczegdétowe dot. rozptywu mocy, parametrow zwarcio-
wych oraz spadkow napie¢ w instalacji elektrycznej nN catego obiektu obliczono w opar-
ciu o program komputerowy.

Przekroje kabli dobrano ze wzgledu na warunek obcigzalnosci dlugotrwatej, wa-
runek spadku napiecia, zgodnie z normg: PN-HD 60364-5-52:2011, oraz warunki ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41:2017. Warunki zwarciowe
obliczono zgodnie z normami: PN-EN 60909-0:2002, PN-EN 60865-1:2002.

Opracowanie:
mgr inz. Grzegorz WEBER
upr. bud nr PDK/0050/PWOE/19
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4. SPIS RYSUNKOW

Nr Tytul Skala
E-01 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA -i-
E-02 TRASY KABLOWE WYSOKOPRADOWE - RZUT PRZYZIEMIA 1:100
E-03 TRASY KABLOWE WYSOKOPRADOWE - RZUT I PIETRA 1:100
E-04 TRASY KABLOWE NISKOPRADOWE - RZUT I PIETRA 1:100
E-05 INSTALACJA OSWIETLENIOWA - RZUT I PIETRA 1:100
E-06 INSTALACJA GNIAZD I SLOWA - RZUT I PIETRA 1:100
E-07 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN SANITARNYCH - RZUT I PIETRA |1:100
E-08 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN SANITARNYCH - RZUT DACHU | 1:100
E-09 INSTALACJA SSP - RZUT I PIETRA 1:100
E-10 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SSP -i-
E-11 INSTALACJA STRUKTURALNA | CCTV - RZUT I PIETRA 1:100
E-12 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI STRUKTURALNEJ] -i-
E-13 WIDOK ELEWACIJI SZAF LPD --
E-14 INSTALACJA PRZYZYWOWA - RZUT 1 PIETRA 1:100
E-15 INSTALACJA PRZYZYWOWA - SCHEMAT IDEOWY -i-
E-16 INSTALACJA KD ORAZ TV - RZUT I PIETRA 1:100
E-17 INSTALACJA KD ORAZ TV - RZUT DACHU 1:100
E-18 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI KD -i-
E-19 SCHEMAT IDEOWY INSTALACII TV -i-
E-20 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI MONITORINGU OPRAW AW -i-
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +L3TE1
E-21 SEKCJA ZASILANIA REZERWOWANEGO +L-3TR1 --
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +L3TE1
E-22 SEKCJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO +L-3TP1
E-23 WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY +L-3TE1 --
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +L3TE2
E-24 SEKCJA ZASILANIA REZERWOWANEGO +L-3TR2 -i-
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +L3TE2
E-25 SEKCJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO +L-3TP2 --
E-26 WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY +L-3TE2 --
E-27 SCHEMAT IDEOWY TABLICY +L-RUPS --

E-28

WIDOK ELEWACIJI TABLICY +L-RUPS
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