UKLAD K-1

Agregat MULTISPLIT INVERTER JZM-02
moc chtodnicza nie mniej niz 4,0kW (1,4-4,6kW)
moc grzewcza nie mniej niz 4,4kW (1,5-5,5kW)
wymiar nie wigkszy niz 542x799x290mm wys*szer*gt
gtosnos¢ nie wigksza niz 47dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wieksza niz 33kg, czynnik chiodniczy R32
nom. pobér mocy chiodzenie nie wigcej niz 0,97kW
nom. pobér mocy grzanie nie wigcej niz 0,92kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C15
sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny JWM-02

K-1
JZM-02

Jednostka

Sl

15A/11,4A

L.N
1N, 230V,

50Hz

Uwaga:

- max dlugos¢ instalacji chlodniczej facznie 30m
- max diugos¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 20m

K-5
JZM-01

Jednostka

Bl

Y1Y2 moc chtodnicza nie mnigjsza niz 2,0kW
E 1.23 moc grzewcza nie mnigjsza niz 2,7kW
1.2.3 0,25A 6,35x9,52 JWM-02 glo$no$c na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
B haa  temm2 T i73 UART wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
== Y1Y2 masa nie wigksza niz 10,0kg
Sl [ﬁ 1.24 filtr jonowy, fitr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
: 0,25A 6,35x9,52 JWM-02 sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
Témmz T T T i73 UART min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi
Agregat MULTISPLIT INVERTER JZM-04
moc chtodnicza nie mniej niz 5,4kW (1,8-7,0kW)
moc grzewcza nie mniej niz 6,8kW (2,0-8,0kW)
wymiar nie wigkszy niz 716x820x315mm wys*szer*gt
gtosnos$¢ nie wigksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wieksza niz 46kg, czynnik chtodniczy R32 Jednostka wewngtrzna typ $cienny JWM-03
nom. pobér mocy chlodzenie nie wiecej niz 1,41kW moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,5kW
nom. pobér mocy grzanie nie wigcej niz 1,77kW moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz gto$nos$¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C15 wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew. masa nie wigksza niz 10,0kg
YiY2 filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
: 1.35 sygnalizacja, koptrolka cz¥§zczeqia ﬁltrq o
123 0.3A 6,35x9,52 JWM-04 min cztery stopnie regulacji wydajnoéci, interfejs Wifi
A h2s TBmm2 123 UART
B ——— Y1Y2 -
1 1.39 i Jednostka wewnetrzna typ Scienny JWM-04
: 0.3A 6.35x0 52 : JWM-03 moc chiodnicza nie mniejsza niz 3,5kW
S ———————— b —— UART moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW
1.5mm2 123 glognosc na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wieksza niz 10,0kg

15A/12,6A
“25mm2 LN
1N, 230V, 50Hz
Uwaga:

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi

- max diugo$¢ instalacji chtodniczej facznie 50m
- max diugos¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m

SCHEMATY INSTALACJI CHLODZENIA, ZASILANIA | STEROWANIA

SYSTEMOW SPLIT I MULTISPLIT

UKLAD K-2

Agregat MULTISPLIT INVERTER JZM-01

moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,4-10,1kW)
moc grzewcza nie mniej niz 9,6kW (3,0-11,2kW)
wymiar nie wigkszy niz 884x820x315mm wys*szergt
gto$nos¢ nie wieksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 55kg, czynnik chiodniczy R32
nom. pobér mocy chiodzenie nie wigcej niz 2,32kW
nom. pobr mocy grzanie nie wiecej niz 2,27kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C18,5
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-03

moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW

glosnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A)

UKLAD K-3

Agregat MULTISPLIT INVERTER JZM-03

moc chtodnicza nie mniej niz 6,8kW (1,8-8,5kW)

moc grzewcza nie mniej niz 8,0kW (2,0-9,2kW)
wymiar nie wigkszy niz 716x820x315mm wys*szer*gt
glosnos¢ nie wieksza niz 48dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wieksza niz 46kg, czynnik chodniczy R32
nom. pobér mocy chiodzenie nie wigcej niz 1,74kW
nom. pobér mocy grzanie nie wigcej niz 1,82kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20
sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew.

K-3
JZM-03

Jednostka

Sl

LN
1N, 230V, 50Hz

K2 Y1Y2 wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
JZM-01 1.28 - masa nie wigksza niz 10,0kg
Jednostka 123 0.3A 6,35x9,52 | | JWM-03 filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
—— c E T Emm 1231 UART sygnalizacja, koptrolka czygczeqia ﬁltlral o
EII = — Yiva min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi
JQiE M ] s
_! 0*?_/'\_ _— ESXQE — UART Jednostka wewnetrzna typ Scienny JWM-01
18,5A/15.98A ) 1.5mm2 123 moc chiodnicza nie mniejsza niz 4,0kW 20A/15 3A
—5Emmo LN | 130 Y1Y2 moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW SEmms
1N, 230V, 50Hz : JWM-01 glosnosé na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A)
0,38A 6,35x9,52 wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szergt
16mm2 T T T T 12,31 UART masa nie wigksza niz 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
) sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra )
szgadlugoéé sl chodriczs gz 70m min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi Uwaga:
- max diugo$¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m
Agregat MULTISPLIT INVERTER JZM-01
moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,4-10,1kW)
moc grzewcza nie mniej niz 9,6kW (3,0-11,2kW)
wymiar nie wigkszy niz 884x820x315mm wys*szer*gt
gtosnos¢ nie wieksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wieksza niz 55kg, czynnik chodniczy R32 Jednostka wewnetrzna typ scienny JWM-01
nom. pobér mocy chiodzenie nie wiecej niz 2,67kW moc chiodnicza nie mniejsza niz 4,0kW
nom. pgb@r mocy grzanie nie wigcej niz 2,47kW moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz glo$nos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A)
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C18,5 wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer'gt
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew. masa nie wieksza niz 10,0kg
K-6 Y1Y2 filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
JZM-01 Jednostka sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
1,2,3 0,38A 6,35x9,52 min cztery stopnie regulacji wydajnoéci, interfejs Wifi
<> TZ,?_ T5mm2 T T T T
EII 1 i Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-05
0 44 6.35x12.70 moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,0kW
—_— moc grzewcza nie mniejsza niz 6,0W
18,5A/15,82A, 1.5mm2 glognosé na najnizszym biegu nie wigcej niz 29dB(A)
~25mm2 LN wymiar nie wigkszy niz 280x980x240mm wys*szer*gt
1N, 230V, 50Hz masa nie wigksza niz 12,5Kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
Uwaga: min cztery stopnie regulacji wydajnosci
- max dugos¢ instalacji chiodniczej facznie 70m
- max dugos¢ instalacji chlodniczej do kazdej jednostki 25m

- max dugos¢ instalacji chtodniczej facznie 50m
- max dtugos¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m

Yiv2
17
Pilot bezprzewodowy
123 0.3A 6,35x9,52 : JWM-04
s Tewmz o ig3 UART
o —or Yiv2
1,23 . 18 Pilot bezprzewodowy
g 23 : | | . [ Pilot bezprzewodowy]
1| iloz2sAa 6,35x9,52 JWM-02
: Th5mm2 T T T T 123 UART
| 'o Yiv2
: . Pilot bezprzewodowy
0.25A 6,35x9,52 : JWM-02
|—1smz———_m UART

Jednostka zewnetrzna SPLIT INVERTER JZS-02

moc chtodnicza nie mnigj niz 8,0kW (2,9-9,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,8kW)

klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 788x940x320mm wys*szer*gt
gto$nos¢ nie wieksza niz 53dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wieksza niz 52kg

przewody chiodnicze @9,52/15,88mm

czynnik chiodniczy R32

nom. pobér mocy chiodzenie nie wigcej niz 2,33kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wigcej niz 2,20kW
zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C25
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE CHLODZENIA

9,52x15,88

UKLAD K-7

Klimatyzator $cienny JWS-02

moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,9-9,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,8kW)
glo$nos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 33dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 340x1150x280mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 18,5kg, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

filtr jonowy, filtr polifenolowy

Pilot bezprzewodowy

Bl
K-7

JZS-02

25A/21.5A

Zomm2 [N V2502
230V , 50Hz

T40  YTY2Y3
% JWS-02

Uwaga:
- max diugo$¢ instalacji 50m
- max réznica pozioméw 30m

Jednostka wewnetrzna typ Scienny JWM-02

moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 2,7kW

gtosnos$¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt

masa nie wigksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-04

moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW

gtosnos$¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt

masa nie wigksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi

masa nie wieksza niz 22kg

czynnik chtodniczy R32

sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

=

Jednostka zewnetrzna SPLIT INVERTER JZS-03

moc chtodnicza nie mniej niz 2,0kW (0,9-3,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 2,5kW (0,9-3,4kW)

klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
gtosnos¢ nie wigksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne

przewody chiodnicze @6,35/9,52mm

UKLAD K-4

Jednostka zewnetrzna SPLIT INVERTER typ JZS-01
moc chtodnicza nie mniej niz 3,4kW (0,9-3,9kW)

moc grzewcza nie mniej niz 4,0kW (0,9-5,3kW)

klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
gtodnos¢ nie wigksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa hie wigksza niz 24kg
przewody chiodnicze @6,35/9,52mm

czynnik chtodniczy R32

nom. pobér mocy chtodzenie nie wigcej niz 0,935kW
nom. pobér mocy grzanie nie wigcej niz 0,960kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.
+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE CHLODZENIA

Klimatyzator $cienny JWS-01

moc chtodnicza nie mniej niz 3,4kW (0,9-3,9kW)

moc grzewcza nie mniej niz 4,0kW (0,9-5,3kW)
glosnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 20dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wieksza niz 10kg, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

filtr jonowy, filtr polifenolowy

wbudowany interfejs WiFi

6,35x9,52 136 Y1Y2

Pilot bezprzewodowy

K-4
Jzs-01

__A5A/9A ||| 9ZS-01
1.5mm2
230V, 50Hz

nom. pobér mocy chiodzenie nie wigcej niz 0,45kW
nom. pobér mocy grzanie nie wigcej niz 0,555kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ CHLODZENIE

6,35x9,52

UKLAD K-8

Klimatyzator $cienny JWS-03

S 123

1

Uwaga:
- max dtugo$¢ instalacji 20m
- max réznica pozioméw 15m

moc chtodnicza nie mnigj niz 2,0kW (0,9-3,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 2,5kW (0,9-3,4kW)
glo$nosc na najnizszym biegu nie wigcej niz 20dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt

masa nie wieksza niz 10kg, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajnosci

filtr jonowy, filtr polifenolowy
wbudowany interfejs WiFi

K7
JZ5-03
15A/9A LN JZS-03
1.5mm2 11530y | 50Hz

738 Y1V2
s
1123

]

Uwaga:
- max diugos¢ instalacji 20m
- max réznica pozioméw 15m

Pilot bezprzewodowy

LEGENDA:

26,35x9,52

J.zewnetrzna
ZabezpieczenielCA
Srednica

J. wewnetrzna

Srednica

Instalacja chtodnicza- $rednica ciecz x gaz [mm)
Linia pilota

Przewdd zasilajaco-sterowniczy

Przewdd zasilajacy
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