SCHEMATY ZASILANIA CHLODNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH -EGENDA

29,52 x 15,88

—me—me—  |nstalacja chiodnicza- $rednica ciecz x gaz [mm]
—————— Linia transmisji
Linia pilota
—————— Przewdd zasilajacy
AGREGAT DO CENTRALI N1W1 S —
rednica
Modut sterujacy
Wejscie analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na moc
sprezarki lub za pomoca sygnatu napieciowego poprzez styk == [ ——
bezpotencjatowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem | M ﬁﬂ Fﬁ o fazon Komunikaci.
funkcji inwerterowych, (sterownie ze sterownika centrali ‘ ‘ \ @?Isil\(epg:;mdow' azowego, komunikacji, ujemnego
wentylacyjnej - w przypadku braku nalezy zastosowac | ‘ | wyjScie odszranianie
dodatkowy panel sterujacy i czujnik temperatury). Wejécie H/C | | | Wylscie praca SCHEMAT
wybor chiodzenie / grzanie. ERR wyjscie sygnalizacja bledu. | ‘ | ZASILANIE
DEF wyjscie odszraniania klimatyzatora. Wytyczne | ‘ | STEROWANIE
elektryczne: Zasilanie 1N 230V 50Hz, pobér mocy 1,5W. | | |
IP-20. Przekréj przewodu faczacego z Klimatyzatorem | | | E——
3x1,5-2,5mm2. Wymiary 88x69x62mm. | | | ) -
l T 2acisk canika temperalury
l | e iovDC
| | wejécie Cooling/Heating |
| | wejécie analogowe zadanie wydajnosci
( | | uziemienie
l Zlacze RS232
| | ‘ czujnik
. — | temperatury
_ZASILANE ‘E]h —a—a LW N —p—g—a—
3x2,5mm2 230V — max odlegtos¢ / roznica poziomow 30/25m -
Chtodnica freonowa
jednosekcyjna
w centrali wentylacyjnej
N1W1
Agregat chiodniczy do centrali N1W1
Istotne parametry techniczne:
wydajnos¢ chtodnicza nom 6,8kW, wydajnos¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobér
mocy elektrycznej chig = 1,89/1,85kW, max prad pracy 13,6A, masa jednostki
zewnetrznej 42kg, wymiar jednostki zewnetrznej 716*820*315mm wys*szer*g,
gtosnos¢ jednostki zewnetrznej 53dB(A) cisnienie akustyczne chiodzenie,
instalacja chtodnicza 6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie jednostki
zewnetrznej 230V 1N 50Hz. Przewdd zasilajacy 3x2,5mm2, zabezpieczenie
nadpradowe 1-biegunowy C20. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej
20m instalacji 20 g/m R32, max dtugo$¢ instalacji 30m. Deklaracja WE znak CE.
Agregat chtodniczy do centrali N2W2
moc chtodnicza nominalna nie mniejsza niz 28,00kW
moc grzewcza nominalna nie mniejsza niz 28,00kW
glosnos¢ nie wieksza niz 54/57 dB(A) chiodzenie/grzanie (1m)
wymiar nie wigkszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt
masa nie wieksza niz 177kg
czypnik R410A przewody 222,20/9,52 Zamierzenie budowlane
zasilanie: 3N 400V 50Hz, Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L zlokalizowanego przy ul. ks.
nominalny pobér mocy chtodzenie nie wigkszy niz 8,59kW Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2 obr. 0001 Brzozéw
nominalny pobor mocy grzanie nie wigkszy niz 6,61kW
max prad pracy 18,9A; zabezpieczenie 20A;
przewod zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2 Adres inwestyd
X1xX2 NW2  YiY2Y3—————— —_ dziatka nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2 obr. 0001 Brzozéw
’ " : _ I. ks. Bielawskiego 18, Brzozow
——  MODUL STERUJACY 1 "
NS¢ [tz EE i 0.10A |G 10n
::,—’ 1 I . 3x2,5mm2 %:;%\elig?e'-iczzenie Projektant Nr uprawnien: Podpis:
| 20A/18,9A, 400V 9.52x22. 92 9.52%x22.22 . MCA mgr inz. Tomasz Toto$ PDK/0208/PO0S/18
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Modut zaworu Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
rozpreznego mgr inz. Joanna Rogalifska PDK/0063/PO0S/21
Opracowali
Agregat do centrali N2W2
Q cht nom = 28,0kW Uwagi:
Q grz nom = 28,0kW - max odleglo$¢ zaworu rozpreznego od chtodnicy 5m
- max odlegto$¢ modutu sterujacego od sterownika centrali wentylacyjnej 15m
Agregat do - minimalna dtugos¢ instalacji chlodniczej 5,0m
centrali N2W2 - dofadowanie czynnika chiodniczego R410A 0,29kg dla 5,0m dt instalacji chiodnicze] Tytut rysunku Element projektu budowlanego:
-faczna ilos¢ czynnika R410A w ukladzie 7,5kg w agregacie + 0,29kg dotadowanie SCHEMATY ZASILANIA CHLODNIC PROJEKT TECHNICZNY
W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH
Skala - Data 02.2024r. Nrrys.: K.04




