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Na tylnej écianie szafy zamontowaé listwe zasilajaca 19"
9 gniazd uni-schuko kazda, wylacznikiem, o
maksymalnym obcigzeniu nie gorszym niz 3680 W
z zabezpieczeniem przepigciowym i filtrem zaktdcen

Na tylnej écianie szafy zamontowac listwe zasilajacg 19"
9 gniazd uni-schuko kazda, wylacznikiem, o
maksymalnym obcigZeniu nie gorszym niz 3680 W
z zabezpieczeniem przepigciowym i filtrem zaktdcen

UWAGA:

1. Urzadzenia aktywne wewnatrz szaf GPD znajdujace sie poza zakresem
opracowania. Dostarczone zostang przez Zamawiajacego.

- switche 1U, 48xRJ45 1Gbps, 4xSFP+ 10Gbps, min. 920W PoE+

- switch 1U, 24xRJ45 1Gbps, 4xSFP+ 10Gbps, min. 600W PoE+

- oraz wszystkie wktadki SFP potrzebne do obstugi powyzszych urzadzen.

zakres opracowania obejmuje: switch 1U, 24xRJ45 1Gbps, 4xSFP+ 10Gbps,
min. 600W PoE+ na potrzeby systemu CCTV

Zamierzenie budowlane
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przy ul. ks. Biel kiego 18 w Br
Brzozéw.

du Radiologii i Diagnostyki Obr j - Pawilon L” zlokalizowanego
ie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001,

Adres inwestycji
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