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Agregat zewnetrzny Sl;LI LVERTER JZ8-01 - UKLAD K-4

Czynnik chtodniczy R32( )
Wymiary: 663/290/541mm-s
Waga: 24 kg

Poziom mocy akustycznej 50 dB(A) ‘
Pobdr mocy chtodzenie 0,94 kW

Pobor mocy grzanie 0,96 kKW ‘

Zasilanie 1F, 230V, 50Hz

er./gl./wyi.

Agregat zewnetrzny SPLIT INVERTER JZS-03 - UKLAD K-8

(0,9-3,9) kW
Wydajnos¢ nom grzanie Qgrz= 4 00 (0,9-5,3) kW

o -

C: 26,35 mm

Agregat zewnetrzny SPLIT INVERTER JZS-02 1 UKL

Agregat zewnetrzny MULTISPLIT INVERI!EI% .}%03 - UKLAD K-3

" Wydajnosé nom. chiodzenie Qch= 6,80 (1,8-8,5) kW \
Wydajno$¢ nom. grzanie Qgrz= 8,00 (2,0-9,2) kW

‘ Czynnik chtodniczy R32 J ‘
Wymiary: 820/315/716mm  szer./gt./wys.
Waga: 46 kg

- ‘ ~Poziommocy akustycznej48 détﬁc)

Pobér mocy chtodzenie 1,74 kW
Pobor mocy grzanie 1,82 kW ‘ ‘
Zasilanie 1F, 230V, 50Hz

d@@

%

G @9,52mm

Wydajnos¢ nom. chlodzemé Qeh=200(0.9-30) kW ¢: 23635 mm
Wydajno¢ nom. grzanie Q rz= 2,50 (0, 9 34) K

Czynnik chiodniczy R32

Wymiary: 663/290/541mm szer Igtwys.

a: 22 kg
Poziom mocy akustycznej 6 dB(A
6r mocy chiodzenie 0,4

~ Pobor mocy grzanie 0,5
Zasilanie 1F, 230V, 50Hz

X
re)

G:29,52mm

e
| | |

G #1588 mm

2G: ,52mm‘%

Agregat zewnetrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-04 - UKLAD K-5

Wydajnosé nom. chiodzenie Qch= 8,00 %)W
Wydajnos¢ nom. grzanie Qgrz= 8,80 (2,2-11,8) kW
Czynnik chiodniczy R32

Wymiary: 940/320/788mm szer./gt./wys.
Waga: 52 kg

Poziom mocy akustycznej 53 dB(A)
Pobér mocy chiodzenie 2,33 kW

Pobdr mocy grzanie 2,20 KW

Zasilanie 1F, 230V, 50Hz

Wy}dajnoéé nom. chiodzenie Qch= 5,40 (1,8-7,0) kW ‘
Wydajnos¢ nom. grzanie Qgrz= 6,80 (2,0-8,0) kW

Cz '@lk chiodniczy R32
ry: 820/315/716mm szer./gf./wys. [CHT]

-w 46 kg
mocy akustycznej 46 dB(A)
m Eor mocy chtodzenie 1,41 kW
Pobor mocy grzanie 1,77kW

G:@12,70 mm

Zasilanie 1F, 230V, 50Hz

7 — ] C:@2635mm ‘
> | el G:@952mm ‘

regat zewnetrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-01- UKEAD K6 ——
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_5%

15% _
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Wydajno$¢ nom. grzal
Czynnik chodniczy R

Wydajnos¢ nom. ch%o@nie Qch= 8,00 (2,4-10,1) kW

Wymiary: 820/315/884‘mm szer./gt./wys.

Waga: 55 kg

Poziom mocy akustycznej 50 dB(A)
Pobér mocy chiodzenie 2,67 kW
-Pobdr mocy grzanie 2,47 kW
Zasilanie 1F, 230V, 50|-Iz

Qgrz= 9,60 (3,0-11,2) kKW
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poza zakresem opracowania

LEGENDA:
8

C.@6,35mm
G: 29,52 mm

-Qch=2,00 kW

UWAGI:

Piony instalacji chiodniczej - gaz/ciecz
Przewody instalacji chtodniczej - gaz/ciecz
Przewody instalacji odprowadzenia skroplin
Srednica przewodu instalacji klimatyzacji - ciecz
Srednica przewodu instalacji kiimatyzacji - gaz
Obliczeniowe zyski ciepta dla pomieszczenia
Pompka skroplin

Klimatyzator Scienny - jednostka wewnetrzna systemu SPLIT
Klimatyzator Scienny - jednostka wewnetrzna systemu MULTISPLIT

Przejscie p.poz.

1. Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejno$¢ wykonywanych prac

montazowych wszystkich instalacji.

3. Odejscie skroplin od klimatyzatoréw nalezy wykona¢ $rednica @25. Przewody
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu.
W przypadku braku mozliwo$ci prowadzenia instalacji w bruzdzie $ciennej
instalacje odprowadznia skroplin prowadzi¢ po wierzchu w przestrzeni

sufitu podwieszanego lub w korytkach PVC.

4. Przewody instalacji freonowej w korytarzach prowadzi¢ mozliwie nisko

w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w korytkach PVC. Podejscie do
poszczegalnych jednostek wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.
5. Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone sa w piloty bezprzewodowe

6. Wszystkie jednostki wewnetrzne (za wyjatkiem uktadow K-4, K-7, K-8)

wyposazone s w filtry z jonami srebra

UWAGA:

- Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejacych instalacji
sanitarnych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w obudowach oraz bruzdach,
przebieg nowoprojektowanych / przebudowywanych tras instalacji sanitarnych nalezy

dopasowa¢ / skoordynowa¢ z istniejacymi instalacjami.

W przypadku braku

mozliwo$ci usunigcia istniejacej instalacji nalezy powiadomi¢ Projektanta, ktdry ustali

tok postepowania.

- Nalezy zdemontowa¢ wszystkie nieuzywane instalacje sanitarne (wod-kan, co, ct,

wentylacja mechaniczna).

- Przed przystapieniem do rob6t instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,

prowadzenia instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie. .
- Przed zlozeniem oferty potencjalny wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny stopnia trudnos$ci wykonania

projektowanych instalacji.

poziomy

- Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy zapozna¢ si¢ z zakresem robot
pozostatych branz, aby ustali¢ kolejno$¢ montazu, prowadzenia robét poszczegoinych

instalacji.

Zamierzenie budowlane

Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L zlokalizowanego przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2 obr. 0001 Brzozéw
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