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Specyfikacja Ilość

2

Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszące o poj. 25 dm³, przyłącze gwintowane
R3/4", średnica - 308 mm, wysokość -  481 mm, max. ciśnienie pracy 4 bar, temp.
pracy 70°C, ciśnienie wstępne 1,5 bar + Złącze samoodcinające R3/4"
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1
Prefabrykowany stalowy rozdzielacz obiegu c.t. DN100 L=1,20 m. Króciec
przyłączeniowy do istniejącej instalacji c.t.; 2 króćce wyjść obiegów c.t. DN32; DN20

1

Sprzęgło hydrauliczne o max. mocy do 110 kW (dt=20 °C) z izolacją. Przepływ max
5m³/h. Max. Ciśnienie pracy 6 bar

3 1
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Zawór kulowy DN32, max. temp. pracy 100 stC, max ciśn. PN10. Medium: woda5

Zawór kulowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max ciśn. PN10.
Medium: woda

7

Filtr siatkowy DN32 max. temp. pracy 100 stC, max ciśn. PN10.8

Filtr siatkowy DN20 max. temp. pracy 100 stC, max ciśn. PN10.9

10 Zawór zwrotny gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max ciśn. PN10.

11 Zawór zwrotny gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max ciśn. PN10.

Elektroniczna pompa bezdławnicowa, klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,

Wydajność 0,25m³/h; Wys. podnosz. 25 kPa, Średnica przyłącza DN40-gwint,
Korpus - żeliwo szare, Długość montażowa 180mm, max. temp. pracy 110stC,
ciśnienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza  Max. temp. pracy 110 stc,
Ciśnienie nominalne PN6/10.

12

Elektroniczna pompa bezdławnicowa, klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,

Wydajność 1,20m³/h; Wys. podnosz. 15 kPa, Średnica przyłącza DN40-gwint,
Korpus - żeliwo szare, Długość montażowa 180mm, max. temp. pracy 110stC,
ciśnienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza  Max. temp. pracy 110 stc,
Ciśnienie nominalne PN6/10.
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14

Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1/2" d=12mm, glikol propylenowy15

Zawór równoważący gwintowany z odw. dn15; n=4,30obr16

Zawór równoważący gwintowany z odw. dn25; n=6,50obr17

Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszące o poj. 12dm³ + złącze
samoodcinające SU 3/4"
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Wymiennik ciepła Q=30,0kW, 20 płytowy, przyłącza G 1 1
4 ", pow. wymiany 1,2m² 1

Elektroniczna pompa bezdławnicowa, klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,

Wydajność 1,20m³/h; Wys. podnosz. 35 kPa, Średnica przyłącza DN40-gwint,
Korpus - żeliwo szare, Długość montażowa 180mm, max. temp. pracy 110stC,
ciśnienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza  Max. temp. pracy 110 stc,
Ciśnienie nominalne PN6/10.
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