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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla
inwestycji p.n. ,Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej — Pawilon L zlokalizowanego przy ul. Ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz.nr 2473/1, 2466/5, 2465/2 obr. 0001 Brzozow.”

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi
integralng cze$¢ dokumentdw kontraktowych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i obejma;

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

—  technologie montazu,

—  transport i roztadunek,

—  sktadowanie materiatow,

—  nadzor i odbiory.

Zakres robét objetych specyfikacja;

-  montaz kanatdw wraz z uzbrojeniem
- montaz central wentylacyjnych,

- montaz wentylatoréw wyciggowych,
- montaz izolacji termicznej,

- odbiory i uruchomienie.

1.3.  Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
sq przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Roboty towarzyszace sq rozumiane
jako prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, a niezaliczane do robot tymczasowych. Do w/w prac zwigzanych z
budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych naleza;

—  wykonanie przej$¢ kanatdéw przez przegrody budowlane,

Roboty tymczasowe obejmujq takze:

—  zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

- doprowadzenie wody, energii, odprowadzenia Sciekéw dla zaplecza budowy,
—  zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdb postronnych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483),

—  Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem w sprawie normalizacji z dn.
08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5 -
Warszawa, wrzesien 2002

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych robét.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.5.  Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatodci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okre$lonych w
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dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W réznych miejscach
Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywofane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sg wymienione. Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami, instrukcjami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Informacije o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

Zgodno$é robét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sq
obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
przetargowg, STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowq
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoAczenia i
odbioru koAcowego robét.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do
robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia,
na budowe i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Zamawiajacego).



Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.  Giodwne kody

—  45000000-7 Roboty budowlane,

—  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

—  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

—  45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

—  45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 45331210-1 Instalowanie wentylacji

- 45321000-3 Izolacja cieplna

MATERIALY

L

21.  Zrédia uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (

Dz.U.04.92.881), nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

—  wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

—  wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

—  wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”,

- Materialy, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w tych instalacjach,

—  Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej,

- Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zatamarn, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych,

—  Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelno$ci tych przewodow,

—  Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji lub wymiany;

—  Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,

—  Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta,

— Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych  powinny mie¢  dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.3. Szczegdtowe dane o materiatach
Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdw, materiatéw, urzadzen czy ich elementdéw nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo Zamowien Publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosSci
bedzie odpowiadaC podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. W
takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowaé jego jako$c, celem pordwnania. Do oferty nalezy zataczy¢é dokumentacje dopuszczajgcg, proponowane
rozwigzania materiatowo - techniczne do stosowania w budownictwie.

2.6. Materialy dodatkowe do wykonania robé6t dodatkowych wewnetrznych instalacji sanitarnych

Materialy do wykonania zamurowania i przebi¢ instalacyjnych

Zaprawy cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwe szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3
godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo —wapiennych nalezy stosowaé
cement portlandzki wedtug norm PNB-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetoSciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowaC jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byC zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku takich ustaleri w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz
projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
przetargowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.2.  Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianek polietylenowych, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepfochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny

zawierac si¢ w granicach toleranciji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



4.4.  Skladowanie armatury i urzadzen

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 ¢cm, grubosci min. 2,5 c¢cm i rozstawie co 1+2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1+2 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Ogélne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq przetargowa, projektowa, wymaganiami STWIORB, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych.

5.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementow roboét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Zamawiajacego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

- koicowych odbioréw robot,

—  wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

—  dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

—  badan z podaniem informacii kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegoinych elementdw budowli z podaniem informacii, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

5.3.  Warunki przystapienia do roboét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

—  sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytgczenia zasilania
w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.



Przed przystapieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:

54.

wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatéw, ksztattek i armatury,
wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw.

Montaz przewodoéw instalacji wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.
Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubo$ci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwo$ciach.
PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i
wytrzymato$ci  przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié obcigzenia wynikajace z ciezarow:
przewodow;
materiatu izolacyjnego;
elementéw  instalacji  niezamocowanych  niezaleznie ~ zamontowanych ~w  sieci  przewodéw,
np. tumikdw, przepustnic itp.;
elementdw sktadowych podpdr lub podwieszen.
Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢é odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpor lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdiczynnik
bezpieczenistwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspdiczynnik
bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogly by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieping konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacii lub
demontaz elementu sktadowego instalacii;

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i
elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb;
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow;

Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogq powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;

Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych;



—  Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac;

— W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mnigjszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

— W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu;

— Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta
do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony;

— W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten
sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2:

W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

'I"ablica 1

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

D A B
200<d=<315 300 100

315<d <500 400 200

>500 500 400

1) 600 500

1) otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tablicy
2;

Tablica 2

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm mm

S A B

S<200 300 100

200 < S <500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

2) otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

—  Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad sufitem podwieszanym;
—  Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwdch stron),

- klapy pozarowe (z dwéch stron),

- tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwach stron),

- filtry (z dwoch stron),

- wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna fatwo demontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chfodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza
niz 10 m;
5.6. Wentylatory

—  Sposbb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.)
oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.



Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby Srodek ciezkoSci wentylatora znajdowat sie w
potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary

poprzeczne |

ksztatt ~ tacznikéw  elastycznych  powinny  byé zgodne z  wymiarami

i ksztattem otworéw wentylatora.

Diugosé tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100 + 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora,
Wszystkie wentylatory kanatowe powinny by¢ wyposazone w regulatory predkosci obrotowej oraz klapy zwrotne.

Centrale wentylacyjne

Zakup oraz dostawe central wentylacyjnych realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;

W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac
gumowe wibroizolatory lub przektadki zgodnie z wytycznymi producenta central wentylacyjnych oraz na kanaly
stosujac krécce elastyczne;

Centrale

nalezy

bezwzglednie ~ wyposazy¢ na  wlotach  powietrza  Swiezego i  wywiewanego

W przepustnice powietrzno — szczelne ze sprezynami powrotnymi;

Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacji,

Centrale nalezy wyposazy¢ wytaczniki serwisowe. Nalezy réwniez dostarczy¢ razem z centralg falowniki.
Uktad odzysku glikolowego dostarczy¢ razem z centralg wentylacyjng

Minimalny standard wykonania central wentylacyjnych higienicznych:

Lp. Element centrali Wykonanie

Ramy giete (dla wik. 5100-0021) z blachy magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).

1 Rama y - . -
Wysoko$¢ ramy minimum 120 mm (syfon miesci sie w wysokosci).

. Profil stalowy z powtokg magnezowo-cynkowg ZM310 (C5).

2 Szkielet Narozniki i taczniki z tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190°C.
Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Panele typu ,sandwich” z przektadka niwelujaca mostek termiczny o grubosci 50 mm.
Podtoga o grubosci 70 mm —ptyta wewnetrzna z blachy nierdzewnej AISI 304 (C4).

Panele Izolacja z niepalnej wetny mineralnej (klasa reakcji na ogien A1).

Krawedzie paneli silikonowane.

3 Ostony Ost it do szkieletu i uszczelniane masg uszczelniajaca.

stony nitowane a jaca,

Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.
Drzwi na zawiasach lub dociskach z uchwytami dla sekgji.
Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelkg profilowa.
Na czterech krétkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.

4 Prowadnice Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304 (dét), blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (gora)

Przepony Wykonanie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem.
Wykonanie standardowe aluminiowe.
. Umieszczone na zewnatrz obudowy centrali.
6 Przept_:stmce Mechanizm schowany w podwdjnym profilu, odseparowany od czynnikéw zewnetrznych. Uszczelka na krawedzi
powietrza .

topatki.
Szczelnos¢ przepustnic — min. 2 klasa.

7 Krdcce elastyczne | Wykonanie standardowe z profilem przytacznym kanatowym z blachy ocynkowane;.
Filtry kieszeniowe: M5 (ePM10 50%), F7 (ePM2,5 65%), F9 (ePM1 70%).

Filtry Montaz filtréw klas M5 w prowadnicy.

8 powietrza Montaz filtréw klas F7 + F9 w prowadnicy z uszczelka i profilem dociskowym.

Filtry w ramkach / obudowach z blachy ocynkowane;.
Wymienniki Blo,k, Iamelgwy CuAl. Obud?wa z blachy ocynkowane;.
9 . Krocce gwintowane (do R3").
ciepla Wysuwany termostat przeciwzamrozeniowy z kapilara, mocowany na wysuwanej ramce.
Tace Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy spadek, wbudowane w podioge zapewniajacy
10 ociekowe swobodnych odptyw kondensatu ograniczajac rozwdj plesni, grzybéw i mikroorganizméw w sekcjach mokrych
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centrali wentylacyjnej.
Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
Syfon uniwersalny przystosowany do pracy dla pod i nadcisnienia.
Obudowa z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem, kierownice z profili PVC.
1 Odkraplacze L ; .
Odrebny panel rewizyjny, funkcja wysuwania odkraplacza.
1 Zespoly Wentylatory promieniowe bez obudowy, jednostronnie ssace, typu PLUG, z topatkami zagietymi do tytu. Silniki
wentylatorowe elektryczne AC lub EC. Naped silnikow AC poprzez przemiennik czestotliwosci.
Wymienniki ptytowe krzyzowe, sprawnosci do 85%.
Wymienniki ptytowe krzyzowo-przeciwpradowe, sprawnos¢ do 92%.
Glikolowy uktad odzysku ciepta, sprawnos¢ do 76%.
13 Oc.lzysk Sprawnoéci kazdorazowo liczone w zaleznoci od przyjetych ilosci i parametréw powietrza.
ciepta Instalacja glikolowa z tworzywa PP-R montowana fabrycznie. Dla wykonan zewnetrznych central fabryczna
instalacja odzyskéw glikolowych zabudowana wewnatrz central w specjalnie przygotowanych sekcjach
inspekcyjnych.
14 Wyposazenie Bulaje o $rednicy 200 mm i o$wietlenie niskonapieciowe LED.
dodatkowe
15 Czerpnie Czerpnia / wyrzutnia sko$na, poszycie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Wyrzutnie Wewnetrzna kratka zabezpieczajaca z blachy ocynkowanej, oczko 10x10 [mm].
16 Zadaszenie Centrala wyposazona w zadaszenie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Deklaracja zgodnosci UE
Deklaracja zgodno$ci EAC
Atesty Atest higieniczny PZH
17 Certyfikaty Certyfikat TUV PN-EN 1886, PN-EN 13053 / VDI 6022-1, DIN 1946-4.
Deklaracje Certyfikat EUROVENT potwierdzajacy parametry dobranych urzadzen.
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Parametry mechaniczne obudowy (wg normy PN-EN 1886)
Parametr Szkielet metalowy
Min./max. temp. pracy -40°C/+70°C
Sztywnos¢ obudowy D1
Szczelnosé obudowy -400 Pa L1
Szczelnos¢ obudowy +700 Pa L2
Szczelnos¢ osadzenia filtra F9
Izolacyjnos¢ cieplna T2
Mostki cieplne B3
125 Hz 16
250 Hz 24
500 Hz 32
Izolacyjno$¢ akustyczna 1000 Hz 30
2000 Hz 31
4000 Hz 41
8000 Hz 40
5.8. Nagrzewnice
—  Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.
—  Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.
—  Nagrzewnice wodne powinny by¢ wyposazone w niezbedne urzadzenia odcinajace i regulacyjne,
5.9.  Chtodnice

—  Lamele chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

—  Chiodnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

—  Chiodnice wodne powinny by¢ wyposazone w niezbedne urzadzenia odcinajace i regulacyjne.
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5.10. Filtry powietrza

—  Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$é wymiany
wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Filtry moga byé¢:

e mocowane w przegrodzie,

» zamontowane w sieci przewoddw,

» zamontowana na nawiewnikach wirowych,

« zamontowane w stropach laminarnych.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.

5.11. Tlumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania tlumika w instalacji (np. géra);

— W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sasiedniego;

Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przej$ciowych.

W celu wyttlumienia pracy wentylatorow w centralach nalezy zamontowa¢ ttumiki kanatowe prostokatne o parametrach
zapewniajacych dopuszczalny poziom hatasu.

5.12. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Nawiewniki wirowe powinny by¢ wyposazane w ruchome kierownice,

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ wyposazone w skrzynki rozprezne oraz przepustnice regulacyjne,

Przewod taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

5.13. Zawory wentylacyjne

Elementy ruchome zaworéw wentylacyjnych powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.

Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

—  Zawory wentylacyjne nawiewne nie powinno sie umieszcza¢é w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

—  Zawory wentylacyjne powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwalty i szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewoddw z zaworem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg bez zbednych tukéw i ostrych

zmian kierunkdw.

5.14. Kratki wentylacyjne

Elementy ruchome kratek wentylacyjnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Kratki wentylacyjne nawiewne nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Kratki wentylacyjne powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaly i szczelny.

Kratki wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w przepustnice regulacyjne, zabudowane w kréécu przytaczeniowym.

5.15. Przepustnice

—  Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie
powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgar i hatasu w czasie pracy instalacj.

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

—  Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacii
podanej w PN - EN 1751.
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—  Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751,
5.16. Glikolowy uktad odzysku ciepta

- Kompletna armatura ukfadu glikolowego w dostawie z centralg wentylacyjna.

5.17.  Czerpnie i wyrzutnie

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaC instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkdw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.;

—  Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.;

- Wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach;

—  Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predko$cig ponizej 2,5 m/s;

= Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajacg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg
niz 4 m/s.

5.18. lzolacje termiczne

Kanaly wentylacyjne izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej wg
Dokumentaciji Projektowe;.

Izolacje mocowa¢ do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatow oraz nakladek samo
zakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z wetny
mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysSci¢ i
odttuéci¢. Powierzchnie stykdéw poszczegolnych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.

5.19. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Wszystkie centrale wentylacyjne montowa¢ na podktadach antywibracyjnych lezacych w zakresie Wykonawcy instalaci
wentylacji. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan. Centrale wentylacyjne
oraz kanaty wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku posadowi¢ na konstrukcji wsporcze;j.

W przypadku koniecznosci wykonania montazu na dachu w miejscu zaizolowanym montaz ten nalezy uzgodni¢ z
wykonawcg poszycia dachu. Obrobke wykonczeniowa izolacji wykonuje zawsze wykonawca poszycia.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych facznikow, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa). Kanaly nalezy
podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegoinych elementow konstrukcii.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg
wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umoZliwiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5.20. Zabezpieczenia p.poz

Kanaly wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materiatéw niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowaC posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia.

W miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzieler przeciwpozarowych zastosowac klapy odcinajace o
klasie odpornosci EI120. Klapy nalezy wyposazy¢ w sitownik 24V sterowany przerwag pradowa, sprezyng powrotna,
wyzwalaczem termicznym oraz wskaznikami krancowymi pozycji poczatek i koniec. Klapy uruchamiane bedg automatycznie
przez system sygnalizacji pozaru. Wszystkie przejScia p. poz. nalezy stosownie oznakowaé (naklejki na tabliczki z
naniesiong, klasg odporno$ci wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe
podmiotu wykonujacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robdt. Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetione. Je$li ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1.  Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego planu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
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wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa, ST, STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, STS, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng,
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnoSci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady przedmiaru robét
Przedmiar rob6t zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg, STWiORB, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksiegi obmiaru.

7.3.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sanitarnych sa:
- kanaly wentylacyjne -m2
—  armatura i urzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary rob6t sporzadzono w
oparciu 0 zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktaddéw rzeczowych KNR. Po zakofczeniu robét
instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

—  odbiorowi ostatecznemu (koricowego).

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa, Jako$¢ i ilo$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
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i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbiér koficowy robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoniczenia robdt. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa lub STWiIORB z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
rob6t nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcdw materiatow),

—  Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

—  Protokét przeprowadzenia proby szczelnoSci instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

—  protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

—  aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

—  protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH, TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.
9.2. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreSlonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, po dokonaniu odbioréw czeciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego
zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniaja;

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.| 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie2) (Dz.U. Nr 201 poz. 1238),

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymiary,

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary,

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é. Wymagania i badania,

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwo$ci mechaniczne,

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace czesci skitadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow,

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacii,

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania wytrzymatoSciowe.
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