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UWAGA:

e Zpowodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejacych
instalacji sanitarnych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w
obudowach oraz bruzdach, przebieg nowoprojektowanych /
przebudowywanych tras instalacji sanitarnych nalezy dopasowac /
skoordynowac z istniejacymi instalacjami. W przypadku braku
mozliwosci usunigcia istniejacej instalacji nalezy powiadomic
Projektanta, ktory ustali tok postepowania.

* Nalezy zdemontowa¢ wszystkie nieuzywane instalacje sanitarne
(wod-kan, co, ct, wentylacja mechaniczna)

*  Przed przystgpieniem do robot instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.

*  Przed ztozeniem oferty potencjalny wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny
stopnia trudno$ci wykonania projektowanych instalacji.

*  Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych nalezy zapoznac si¢ z
zakresem robdt pozostatych branz, aby ustali¢ kolejnos¢ montazu,
prowadzenia robdt poszczegdlnych instalacji;

LEGENDA

Kanat wentylacyjny prostokatny nawiewny

Kanat wentylacyjny prostokatny wywiewny

Kanat wentylacyjny prostokatny wyrzutowy

Zamierzenie budowlane
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