ROZDZIELACZE USYTUOWANE W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM W PIWNICY

Oznaczenie Specyfikacja llos¢
1 Prefabrykowany stalowy rozdzielacz obiegu c.t. DN100 L=1,20 m. Kréciec 2
przytaczeniowy do istniejacej instalacji c.t.; 2 kroéce wyjs¢ obiegéw c.t. DN32; DN20

Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszace o poj. 25 dm?, przytacze gwintowane
2 R3/4", $rednica - 308 mm, wysoko$¢ - 481 mm, max. ci$nienie pracy 4 bar, temp. 1
pracy 70°C, cisnienie wstepne 1,5 bar + Ztacze samoodcinajace R3/4"
3 Sprzegto hydrauliczne 0 max. mocy do 110 kW (dt=20 °C) z izolacja. Przeptyw max
P 1
5m?3h. Max. Ciénienie pracy 6 bar
4 Wymiennik ciepta Q=30,0kW, 20 ptytowy, przytacza G 1 % ", pow. wymiany 1,2m? 1
5 Zawor kulowy DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cién. PN10. Medium: woda 11
Naczynie wzbiorcze przeponowe wiszace o poj. 12dm? + ztacze
6 Ay . 1
samoodcinajace SU 3/4
7 Zawor kulowy gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max ci$n. PN10. 3
Medium: woda
8 Filtr siatkowy DN32 max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. 3
9 Filtr siatkowy DN20 max. temp. pracy 100 stC, max cisn. PN10. 1
10 | Zawor zwrotny gwintowany DN32, max. temp. pracy 100 stC, max cién. PN10. 2
1" Zawor zwrotny gwintowany DN20, max. temp. pracy 100 stC, max cién. PN10. 1
Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,
Wydajnoéc 0,25m3h; Wys. podnosz. 25 kPa, Srednica przytacza DN40-gwint, 1
12 Korpus - Zeliwo szare, Dlugo$¢ montazowa 180mm, max. temp. pracy 110stC,
cisnienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza Max. temp. pracy 110 stc,
Cisnienie nominalne PN6/10.
Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,
Wydajnos¢ 1,20m3h; Wys. podnosz. 15 kPa, Srednica przytacza DN40-gwint,
13 Korpus - zeliwo szare, Diugo$¢ montazowa 180mm, max. temp. pracy 110stC, 1
cisnienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza Max. temp. pracy 110 stc,
Cisnienie nominalne PN6/10.
Elektroniczna pompa bezdtawnicowa, klasa energetyczna A, Zasilanie 1x230V,
Wydajnoéc 1,20m3h; Wys. podnosz. 35 kPa, Srednica przytacza DN40-gwint, 1
14 Korpus - Zeliwo szare, Dlugo$¢ montazowa 180mm, max. temp. pracy 110stC,
cisnienie nominalne PN10, Medium: woda grzewcza Max. temp. pracy 110 stc,
Cisnienie nominalne PN6/10.
15 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1/2" d=12mm, glikol propylenowy 1
16 Zawor rownowazacy gwintowany z odw. dn15; n=4,300br 1
17 Zawor rownowazacy gwintowany z odw. dn25; n=6,500br 1
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Pompy obiegowe ukiaddw grzewczych
Zawory riwnowazace

Fillry siatkowe gwintowane

Zawory odcinajace gwintowane
Zawory zwrotne gwintowane

Zawory spustowe ze zlaczka do weia

Zawor bezpieczeristwa
Manometry tarczowe

Temometry techniczne
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K1 - wlot czynnika grzewczego (gwint zewnetrzny G 3/4")
K2 - wylot czynnika ogrzewanego (gwint zewnglrzny G 3/4")
K3 - wlot czynnika ogrzewanego (gwint zewngtrzny G 3/4")
K4 - wylot czynnika grzewczego (gwint zewngtrzny G 3/4")

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
ZRP-C.T.N1W1

ZESPOL REGULACYJNO-POMIAROWY - N1W1
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1. NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJINEJ N1W1 (Qg=5,47 KW; Ap=1,03kPa)
2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM - DN15, kvs=0.63
(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)
3. ZAWOR ROWNOWAZACY AUTOMATYCZNY DN15; N=52%; G=0,241 m¥h
4. POMPA ELEKTRONICZNA; G=0,241 m*h, H=20 kPa
5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 20
6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN 20
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN 20
8. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE ZLACZKA DO WEZA DN15
9, ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
ZRP - C.T. N2w2
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1. NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJNE.J N2W2 (Qg=24,51 kW: Ap=4,78kPa)
2. ZAWOR 3-DROGOWY Z SILOWNIKIEM - DN15, kvs=2.50
(DOSTARCZANY WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRALI)
3. ZAWOR ROWNOWAZACY AUTOMATYCZNY DN25; N=70%; G=1,89 mh
4. POMPA ELEKTRONICZNA; G=1,89 m?/h, H=35 kPa
5. FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 32
6. ZAWOR ODCINAJACY GWINTOWANY DN 32
7. ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN 32
8. ZAWOR ODWADNIAJACY ZE Zt ACZKA DO WEZA DN15
9. ZAWOR ODPOWIETRZAJACY Z ZAWOREM ODCINAJACYM DN15
10. TERMOMANOMETR TARCZOWY Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM R1/2"
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