NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej — Pawilon L
zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5,
2465/2 obr. 0001 Brzozéw

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozéw

KATEGORIA OBIEKTU

Xl

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

180201_4 Brzozéw

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0001_Brzozéw

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

24731
2466/5
2465/2

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

180201_4.0001. 2473/1
180201_4.0001. 2466/5
180201_4.0001. 2465/2

IMIE | NAZWISKO / NAZWA
INWESTORA

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozow, ul. ks. J. Bielawskiego

ADRES INWESTORA

ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozow

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES

PODPIS

BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant. mgr inz. Tomasz TOTOS :
nr upr. PDK/0208/PO0OS/18 02.2024 . Br. sanitarna
Sprawdzajacy: mgr inz. Joanna ROGALINSKA 02.2024 1 Br. sanitarna

nr upr. PDK/1S/0031/21

Rzeszow, 02.2024 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. .. ..ottt sees et ee e ses e s s 5888ttt 3
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt st seses e es st s s8££t 3
3. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE........o oottt st 3
3.1, Podstawowe zatoZenia ProJEKIOWE..........cciuiviiriiieieiiii b 3
3.2, Opis ProjeKOWANYCN FOZWIGZAN .........cuveiuiirieircirie e 4
3.3.  Glikolowy uktad odzysku ciepta w centralach WentylacyjnyCh...........ccviriinii e 6
34.  Kanaly wentylacyjne Z UZDIOJENMIEM. ..o 6
3.5, 1Z0IaCie tErMICZNG KANGIOW.........co. i 8
4. ZABEZPIECZENIE P.POZ. .......ooooeevveeeeeveeeese s sssssss s 8
5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE ..ottt ettt ee ettt sttt 9
6. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI ...ttt sttt e sttt sttt 9
7. WYTYCZNE BUDOWLANE ..ottt ettt cs et se e f ettt 9
8. UWAGH KONCOWE ......oooooooeeeeeeeoeseeeeesseeseseee s es s es s ss s ees s ess s sees s 9

Il. CZESC RYSUNKOWA

L.P. | NRRYSUNKU TYTUL SKALA
1 WM-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT Il PIETRA 1:50
2 WM-02 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT DACHU 1:100




OPIS TECHNICZNY

do projektu TECHNICZNEGO instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestyciji p.n.:
»Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej — Pawilon L zlokalizowanego przy ul. Ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/6, 2465/2 obr. 0001 Brzozow”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

. Podktady architektoniczno-budowlane,
. Uzgodnienia z Inwestorem,

. Normy i normatywy projektowania,

e  Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji: Przebudowa Zaktadu
Radiologii i Diagnostyki Obrazowej — Pawilon L zlokalizowanego przy ul. Ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr
24731, 2466/6, 2465/2 obr. 0001 Brzozow”.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1. Podstawowe zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewngtrznego wg normy PN-76/B-03420:

Dla okresu letniego Il strefa klimatyczna:

e Temperatura ts = 30°C, tm =21°C;

¢ Wilgotnos¢ wzgledna powietrza @ = 45%; h = 60,6kJ/kg.
Dla okresu zimowego lll strefa klimatyczna

e Temperatura ts =-20°C, tm =-20°C;

*  Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =100%,; h = -18,4kJ/kg.

Dla okre$lenia maksymalnych warto$ci wydajnosci chtodnic i nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, wymiarowanie central
przeprowadzono dla nastepujacych kryteriow projektowych:

« minimalna mozliwa temperatura zewnetrzna: -20°C,
< maksymalna mozliwa temperatura zewnetrzna: +32°C,
* maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza dla lata: 9=50%;

Zatozenia do bilansu powietrza:

* min. ilo$¢ powietrza $wiezego na osobe — 30 m3/h,
e magazyn - min. 1,5 wym./h,

» sekretariat — min. 2 wym./h,

» tomograf — min. 6 wym./h,
 sterownia — min. 3 wym./h,

e pokéj operatorow — min. 2 wym./h,

«  pokéj koordynatora — min. 2 wym./h,
*  pokdj badan — min. 3 wym./h,

*  pokéj kierownika — min. 2 wym./h,

e brudownik — min. 5 wym./h,

» komunikacje — min. 1,5 wym./h,

e WC -50 mdh,

 natryski — min. 100 m3/h,

e pisuar — 25 m¥h,



Dla potrzeb wentylacji mechanicznej w budynku objetym opracowaniem zaprojektowano 2 uktady nawiewno-wywiewne oraz

uktady wyciggowe obstugujace pomieszczenia higieniczno-sanitarne i brudownik tj:

« Uktad N1W1 — obstugujacy pomieszczenia komunikacji, magazyny, pokéj kierownika, sekretariat, rejestracje na poziomie
Il pietra,

« Uktad N2W2 - obstugujacy pomieszczenia tomografu, pokoje badan, pokdj operatoréw oraz istniejace pomieszczenia do
badan RTG na poziomie Il pietra,

» Uktady WC — wywiew z pomieszczen WC zlokalizowanych na poziomie Il pietra (zgodnie z czescig graficzng opracowania),

« Uktady WB - wywiew z Brudownika zlokalizowanego na poziomie Il pietra (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania),

« Uktady WP — wywiew z pomieszczenia porzadkowego zlokalizowanego na poziomie Il pietra (zgodnie z czescig graficzng
opracowania),

Projekt wykonano w oparciu o centrale wentylacyjne w wykonaniu wewnetrznym oraz w wykonaniu zewnetrznym. Centrale
wentylacyjng uktadu N1W1 zaprojektowano jako wewnetrzng tj. podwieszana centrala wentylacyjna uktadu N1W1 zostata
zZlokalizowana pod stropem magazynu 1.21. Centrale wentylacyjng uktadu N2W2 zaprojektowano w wykonaniu zewnetrznym i
zostata zlokalizowana na daszku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na daszku zostata wyposazona w pustg sekcje dla uktadu regulacyjnego nagrzewnice
powietrza.

Centrale N1W1 zaprojektowano w wykonaniu standardowym a centrale. N2W2 zaprojektowano w wykonaniu higienicznym.
Centrale wentylacyjne zaprojektowano z silnikami EC.

W centrali N2W2 zastosowano nagrzewnice wodno-glikolowa, o parametrach 55/35°C w centrali N1W1 nagrzewnice wodng o
parametrach 60/40°C. W centralach N1W1, N2W2 zaprojektowano chtodnice freonowe o temperaturze parowania 6°C. Odzysk
ciepta w centrali: N2W2 realizowany bedzie na wymienniku glikolowym, a w centrali N1W1 odzysk ciepta realizowany bedzie na
wymienniku krzyzowym przeciwpradowym. Glikolowy odzysk ciepta nalezy dostarczy¢ w komplecie z centralg wentylacyjna.

Do usuwania powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano ukfady wyciggowe w oparciu o wentylatory
Scienne.

3.2. Opis projektowanych rozwigzan
Uktad N1W1

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - uktad N1W1 — obstuguje pomieszczenia: komunikacji, magazyny,
pokdj kierownika, sekretariat, rejestracje na poziomie Il pietra.

Powietrze przygotowywane bedzie w podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu standardowym
Zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynu 1.21 o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N1W1
Moc silnika . Sprawnosé¢ Moc wymiennika
Qg (kW] Qeh [kW] kW] Sprez [Pa] odpzysku %] odzyskuyciep{a kW]
Nawiew N1= 1500 m3/h
547 | 6,8 | 051 | 350 | 8083 | -
Wywiew W1= 1200 m3h
- | - | 031 | 350 | - | -

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:
— filtracja powietrza nawiewanego - filtry EU5, EU7,

— filtracja powietrza wywiewanego - filtr EU5,

—  blok odzysku ciepta - odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku przeciwpradowym krzyzowym,

—  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach czynnika grzewczego 60/40°C,
— chlodzenie powietrza na chtodnicy freonowej z czynnikiem R32 o temperaturze parowania czynnika 6°C,

Parametry powietrza nawiewanego:

- tn=+20°C - zima,

—  wilgotno$¢ = wynikowa,
tn = +24°C - lato,
wilgotno$¢ = wynikowa.
Projektowany ukfad zapewnia higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chtodzenie powietrza
nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg, grzejnikow.
W okresie letnim nie przewiduje sie regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadu wentylacyjnego.



Wydajno$¢ nawiewu wynosi Vn=1500 m3h a wydajnos¢ wywiewu Vw=1200 m3h. Powstata réznica pomiedzy nawiewem
i wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie poprzez pomieszczenia higieniczno-sanitarne uktadami WC, WB (zgodnie
zZ czescig graficzng opracowania).

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-géra. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o nawiewniki wirowe z
przestawnymi kierownicami wyposazone w skrzynki rozprezne, kratki wentylacyjne i zawory wentylacyjne. Skrzynki rozprezne
nawiewnikéw i wywiewnikéw wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Podigczenie nawiewnikéw, wywiewnikow oraz zawordw
wentylacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przewoddw elastycznych izolowanych.

Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie za pomoca elementdw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych nawiewnikéw
i wywiewnikow oraz za pomocg przepustnic montowanych na odgatezieniach.

Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni $ciennej. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowa,.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej na kanale czerpnym, wyrzutowym oraz
nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Ukfad N2w2

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - uktad N2W2 — obstuguje pomieszczenia tomografu, pokoje badan,
pokdj operatoréw oraz istniejace pomieszczenia do badat RTG na poziomie Il pietra.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu higienicznym zlokalizowanej na
daszku o parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N2W2
Moc silnika . Sprawnosé¢ Moc wymiennika
Qg (kW] Qeh [kW] kW] Sprez [Pa] odpzysku %] odzyskuyciep{a kW]
Nawiew N2= 3600 m3/h
24,51 | 25,7 | 142 | 400 | 6440 | -
Wywiew W2= 3400 m3h
- | - | 118 | 400 | - | -

W centrali realizowane bedg nastepujace funkcje:
— filtracja powietrza nawiewanego - filtry EU5, EU9,

— filtracja powietrza wywiewanego - filtr EU5,

—  blok odzysku ciepta - odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku glikolowym,

— podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodno-glikolowej (roztwor glikolu propylenowego 37%)
o0 parametrach czynnika grzewczego 55/35°C,

—  chlodzenie powietrza na chtodnicy freonowej z czynnikiem R410a o temperaturze parowania 6°C.

Parametry powietrza nawiewanego:
— tn=+24°C - zima
—  wilgotno$¢ = wynikowa
—  tn=+20°C- lato
—  wilgotno$¢ = wynikowa

Projektowany ukfad zapewnia higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i chtodzenie powietrza
nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomocg grzejnikow.
W okresie letnim nie przewiduje sie regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadu wentylacyjnego.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie goéra-géra. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o nawiewniki wirowe z
przestawnymi kierownicami wyposazone w skrzynki rozprezne, kratki wentylacyjne i zawory wentylacyjne. Skrzynki rozprezne
nawiewnikow i wywiewnikéw wyposazyC w przepustnice regulacyjne. Podtaczenie nawiewnikdw, wywiewnikow oraz zaworéw
wentylacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przewodow elastycznych izolowanych.

Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie za pomoca elementdw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych nawiewnikéw
i wywiewnikow oraz za pomocg przepustnic montowanych na odgatezieniach.

Istniejace kanatly wentylacyjne z pomieszczen do badan RTG nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy wpig¢ w
nowoprojektowane kanaty wentylacyjne uktadu N2W2. Po dokonaniu odkrywek nalezy zweryfikowa¢ doktadne miejsce oraz
wymiar kanatu.



W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej na kanale czerpnym, wyrzutowym oraz
nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Powietrze do centrali dostarczane / wyrzucane bedzie poprzez czerpnie i wyrzutnie zblokowang w centrali.

Uktady WC

Projektowane uktady WC realizujg wywiew z pomieszczen higieniczno-sanitarnych na poziomie pietra. Uktady zaprojektowano
w oparciu o wentylatory $cienne. Parametry wentylatorow pokazano w cze$ci graficznej opracowania.
Wentylatory Scienne nalezy wpig¢ w kratki komindw grawitacyjnych.

Uktad WB

Projektowany uktad WB realizuje wywiew z Brudownika zlokalizowanego na poziomie pietra. Uktad zaprojektowano
w oparciu o wentylator $cienny. Parametry wentylatora pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wentylator $cienny nalezy wpigC w kratke komina grawitacyjnego.

Uktad WP

Projektowany uktad WP realizuje wywiew z pomieszczenia porzadkowego 1.5 zlokalizowanego na poziomie pietra. Uktad
zaprojektowano w oparciu 0 wentylator Scienny. Parametry wentylatora pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wentylator $cienny nalezy wpigC w kratke komina grawitacyjnego.

3.3. Glikolowy uktad odzysku ciepta w centralach wentylacyjnych

Uktad ten sktada sie z:

¢ Pompa obiegowa,

» Pompa dla obiegdw glikolowych

e Zawdr tréjdrogowy,

e Zawdr rownowazacy gwintowany,

o Zawdr bezpieczenstwa,

¢ Naczynie przeponowe,

e Zawdr kulowy odcinajacy gwintowany,
o Zawor zwrotny gwintowany,

» Szybkoztacze,

e Zawdr do napetniania i oprézniania instalacji,
»  Automatyczny odpowietrznik,

¢ Filtr siatkowy gwintowany

Uktad odzysku glikolowego dostarczany razem z centralg wentylacyjna.

Parametry pracy uktadu glikolowego N2W2 nie gorsze niz:

Nazwa Parametr
Zawarto$¢ czynnika 37%
Moc wymiennika 32,9 kW
Sprawno$¢ uktadu odzysku ciepta 64,4%
Przeptyw czynnika 0,331/s
Pojemno$¢ wymiennika 37,5 dmd
Spadek ci$nienia czynnika na wymienniku 72,7 kPa

3.4. Kanaly wentylacyjne z uzbrojeniem

Sie¢ kanatow wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typ A taczonych za pomoca
kotnierzy z uszczelkami oraz kanatdéw typu SPIRO. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢ klasie
szczelnosci ,B” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatéw prostokatnych oraz PN-EN 12237:2005 w przypadku kanatéw i ksztattek
okragtych.



Przewody i ksztattki na budowe powinny byé dostarczane z zabezpieczonymi koricami, np. przez owiniecie folig. Zdjecie foli
moze nastapi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu.
Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy mocowa¢ do systemowej konstrukcji typu ,Big Foot” .

Wszystkie nawiewniki, wywiewniki oraz zawory wentylacyjne montowane w sufitach podwieszonych nalezy poditacza¢ do

gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych.

Na kanatach wentylacyjnych w celu umozliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych.

Rewizje nalezy zabudowa¢ przy:
 klapach pozarowych (z dwoch stron),

 tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwach stron),

» wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

« na kanatach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

 przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

e przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) fatwo demontowanych elementéw, np.

kratek

wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworow rewizyjnych.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg urzadzen wentylacyjnych nalezy:

 centrale wentylacyjne taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za po$rednictwem kréécéw elastycznych,

» wentylatory kanatowe taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za po$rednictwem kréccdw elastycznych,

« odizolowac¢ projektowane centrale od podtoza za pomocg wibroizolatoréw gumowych,

* przy przejsciach przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozyé przewody migkkimi ptytami z wetny
mineralnej grubo$ci 4 cm oraz ptytami pottwardymi grubosci 3 ¢cm,

¢ zamontowac¢ tlumiki akustyczne,

Minimalny standard wykonania central wentylacyjnych higienicznych:

Lp. | Element centrali Wykonanie
1 IR Ramy giete (dla wik. 5100-0021) z blachy magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).
ama 5 iy NI e
Wysoko$¢ ramy minimum 120 mm (syfon mie$ci sie w wysokosci).
. Profil stalowy z powtokg magnezowo-cynkowa ZM310 (C5).
2 | Szkielet R o o
Narozniki i faczniki z tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190°C.
Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Panele typu ,sandwich” z przektadka niwelujacg mostek termiczny o grubosci 50 mm.
Podtoga o grubosci 70 mm —ptyta wewnetrzna z blachy nierdzewnej AISI 304 (C4).
P Izolacja z niepalnej wetny minerainej (klasa reakcji na ogien A1).
anele . e
Krawedzie paneli silikonowane.
3 | Ostony . . . . -
Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane masg uszczelniajaca.
Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.
Drzwi na zawiasach lub dociskach z uchwytami dla sekcji.
Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelka profilowa.
Na czterech krétkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.
4 | Prowadnice Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304 (dét), blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (géra)
5 | Przepony Wykonanie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem.
Wykonanie standardowe aluminiowe.
Przepustnice Umieszczone na zewnatrz obudowy centrali.
6 P Mechanizm schowany w podwojnym profilu, odseparowany od czynnikéw zewnetrznych. Uszczelka na
powietrza : )
krawedzi topatki.
Szczelno$¢ przepustnic — min. 2 klasa.
7 | Krééce elastyczne | Wykonanie standardowe z profilem przytacznym kanatowym z blachy ocynkowanej.
Filtry kieszeniowe: M5 (ePM10 50%), F7 (ePM2,5 65%), F9 (ePM1 70%).
8 Filtry Montaz filtrow klas M5 w prowadnicy.
powietrza Montaz filtrow klas F7 + F9 w prowadnicy z uszczelka i profilem dociskowym.
Filtry w ramkach / obudowach z blachy ocynkowane;j.
Wymienniki Blok lamelowy CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;.
9 ciZ 12 Kroéce gwintowane (do R3).
P Wysuwany termostat przeciwzamrozeniowy z kapilarg, mocowany na wysuwanej ramce.
10 Tace Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy spadek, wbudowane w podioge
ociekowe zapewniajacy swobodnych odptyw kondensatu ograniczajac rozwoj plesni, grzybdw i mikroorganizméw




w sekcjach mokrych centrali wentylacyjne;.
Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
Syfon uniwersalny przystosowany do pracy dla pod i nadci$nienia.
1 | odk Obudowa z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem, kierownice z profili PVC.
raplacze od N : .
rebny panel rewizyjny, funkcja wysuwania odkraplacza.
12 Zespoly Wentylatory promieniowe bez obudowy, jednostronnie ssace, typu PLUG, z topatkami zagietymi do tytu.
wentylatorowe Silniki elektryczne AC lub EC. Naped silnikéw AC poprzez przemiennik czestotliwo$ci.
Wymienniki ptytowe krzyzowe, sprawno$ci do 85%.
Wymienniki ptytowe krzyzowo-przeciwpradowe, sprawnos¢ do 92%.
od Glikolowy uktad odzysku ciepta, sprawnos¢ do 76%.
13 | 5 2ysk Sprawnosci kazdorazowo liczone w zaleznosci od przyjetych ilosci i parametréw powietrza.
ciepla | S YIelye ,
nstalacja glikolowa z tworzywa PP-R montowana fabrycznie. Dla wykonan zewnetrznych central
fabryczna instalacja odzyskoéw glikolowych zabudowana wewnatrz central w specjalnie przygotowanych
sekcjach inspekcyjnych.
14 Wyposazenie Bulaje o $rednicy 200 mm i o$wietlenie niskonapieciowe LED.
dodatkowe
15 Czerpnie Czerpnia / wyrzutnia sko$na, poszycie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Wyrzutnie Wewnetrzna kratka zabezpieczajaca z blachy ocynkowanej, oczko 10x10 [mm].
16 | Zadaszenie Centrala wyposazona w zadaszenie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (C4).
Deklaracja zgodno$ci UE
Deklaracja zgodnosci EAC
Atesty Atest higieniczny PZH
17 | Certyfikaty Certyfikat TUV PN-EN 1886, PN-EN 13053 / VDI 6022-1, DIN 1946-4.
Deklaracje Certyfikat EUROVENT potwierdzajacy parametry dobranych urzadzen.
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001

Parametry mechaniczne obudowy (wg normy PN-EN 1886)

Parametr Szkielet metalowy
Min./max. temp. pracy -40°C/+70°C
Sztywnos$¢é obudowy D1
Szczelnos¢é obudowy -400 Pa L1
Szczelnos¢ obudowy +700 Pa L2
Szczelnos$¢ osadzenia filtra F9
Izolacyjno$¢ cieplna T2
Mostki cieplne TB3

125 Hz 16

250 Hz 24

500 Hz 32
Izolacyjno$¢ akustyczna 1000Hz | 30

2000Hz | 31

4000Hz | 41

8000Hz | 40

3.5. lzolacje termiczne kanatéw

Kanaly nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:

e Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnafrz budynku izolowaé matami
o grubo$ci 100 mm oraz zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej,

*  Wszystkie kanaty czerpne prowadzone w przestrzeni budynku izolowa¢ matami o grubo$ci 100mm,

»  Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowaé¢ matami o grubosci 30mm,

*  Wszystkie kanaty wywiewne z pomieszczen sanitarnych izolowa¢ matami o grubosci 20mm.

4. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje si¢ zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych.
Przejscia przewodow palnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) o odpornosci ogniowej EI 60 lub
wyzszej nalezy zabezpiecza¢ przez zastosowanie systemowych rozwigzan posiadajacych aprobaty techniczne.

Kanaly wentylacyjne stosowaC jedynie z materiatow niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowaé posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia.




5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

. Doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych,
. Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorow $ciennych,

6. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

- Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazono w silniki z falownikami

- Wszystkie sitowniki przepustnic central on/off ze sprezyng zwrotna,

- Przewidzie¢ uktady zabezpieczajace nagrzewnice przed zamarzaniem,

- Przewidzie¢ awaryjne wytaczenie central w przypadku niekontrolowanego zamknigcia klap przeciwpozarowych
(nagtego wzrostu ci$nienia w kanatach wentylacyjnych),

- Rozdzielnice elektryczng wyposazyC w zabezpieczenia oraz sygnalizacje pracy/awarii silnikow wentylatordw,

- Skrzynke zasilajgco-sterujaca nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy kontrolne oraz niezbedne
zabezpieczenia silnikéw elektrycznych i obwoddw sterowania,

- Wyprowadzi¢ kasetke sterownicza w miejsce wskazane przez inwestora (zafaczanie, zmniejszania wydajnosci,
regulacja temperatury, sygnalizacje stanéw awaryjnych, konieczno$¢ wymiany filtrow).

- Wszystkie centrale z odzyskiem ciepta na wymiennikach glikolowych — uwzgledni¢ sterownie pompami obiegowymi,

- Uwzgledni¢ sterowanie pompami obiegowymi przy nagrzewnicach oraz zaworami tréjdrogowymi przy nagrzewnicach
i chtodnicach,

- Wentylatory $cienne obstugujace pomieszczenia higieniczno-sanitarne pracujg ze statym wydatkiem,

- Umozliwi¢ reczne zatgczenie wentylatorow $ciennych,

- Umozliwi¢ zmniejszenie wydajnosci centrali w pomieszczeniach w okresach nocnych,

- Przy zmniejszeniu wydajnosci centrali (ostabienie nocne) wentylatory $cienne pracujq ze statym wydatkiem —
uwzglednic przy ustawieniu wydajno$ci centrali wentylacyjnej,

7. WYTYCZNE BUDOWLANE

Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wraz z izolacja. Nalezy zapewniC tatwy dostep do zawordw
odcinajacych i regulacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji lub wymiany.

Wszystkie zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia musza byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w szpitalnictwie. Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest higieniczny.
Bruzdy i otwory w Scianach nalezy wycina¢é mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Mate otwory nalezy
wykonywa¢ przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otwordw urzadzeniami udarowymi lub przez
reczne kucie.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

—  Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 1 stycznia 2014 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ;

—  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;

—  Obowigzujacymi przepisami i normami.

—  Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras rurociggdw, kanatdw,

—  Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych rurociggéw, kanatow,

—  Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany,

—  Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz
eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcii,

—  Wszystkie urzadzenie osadzi¢ na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ $rubami z nakretkami i podktadkami
antywibracyjnymi,

—  Przejscia kanatéw wentylacyjny przez dach wykona¢ wykorzystujac podstawy dachowe oparte na cokotach
stalowych.

8. UWAGI KONCOWE

—  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracije zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

—  Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,



Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnione;j,
Bruzdy i otwory w $cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Mate otwory nalezy
wykonywa¢ przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw urzadzeniami udarowymi lub
przez reczne kucie,

Wszystkie przebicia przez stropy i Sciany istniejace powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru,
Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé
jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora oraz uzgodni¢ zaproponowane rozwigzanie ze wszystkimi
projektantami pozostatych branz.
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