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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacii klimatyzacji dla inwestycji ,,Przebudowa Zaktadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej —
Pawilon L zlokalizowanego przy ul. Ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/6, 2465/2 obr. 0001
Brzozéw”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Zlecenie Inwestora,

»  Podkiady architektoniczno - budowlane,

*  Uzgodnienia z Inwestorem,

»  Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane,
*  Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji dla wskazanych pomieszczer dla zadania p.n.
»Przebudowa Zakladu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej — Pawilon L zlokalizowanego przy ul. Ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/6, 2465/2 obr. 0001 Brzozow”.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI

3.1. Opis rozwigzania - informacje ogéine

Instalacje klimatyzacji w budynku zaprojektowano w oparciu o urzadzenia wykorzystujace czynnik chfodniczy R32. Dzigki
przemianom czynnika (ciecz-gaz) zachodzacym w projektowanych uktadach, mozliwy jest transfer ciepta/chtodu pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi rozlokowanymi w pomieszczeniach z agregatami usytuowanymi na zewnetrz budynku.

Majac na uwadze rézne funkcje przewidzianych do klimatyzowania pomieszczen, dokonano doboru réznych typdw
systeméw klimatyzacyjnych. Wszystkie projektowane uktady klimatyzacji to uktady dwururowe, ktdre przewidziane zostaty do
pracy w funkcji chtodzenia.

Zaprojektowano nastepujace uktady chtodnicze:
» 5 ukladow klimatyzacji typu MULTISPLIT (uktady K-1, K-2, K-3, K-5, K-6),
» 3 uklady klimatyzacji SPLIT (uktady K-4, K-7, K-8),
» 2 ukfady chtodnicze dla chtodnic freonowych central wentylacyjnych (centrale N1W1, N2W2).

3.2. Bilans zapotrzebowania chtodu

Dobdr urzadzen poszczegolnych systeméw klimatyzacyjnych poprzedzono obliczeniami zyskéw ciepta w kazdym
z klimatyzowanych pomieszczen (zyski od ludzi, oswietlenia, urzadzen, zyski ciepta przez przenikanie przez przegrody
zewnetrzne i od promieniowania stonecznego przez okna). Obliczenia zyskow ciepta przeprowadzono dla temperatury
zewnetrznej latem Tz=+35°C.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie zyskow ciepta jakie nalezy odprowadzi¢ z poszczegdinych pomieszczen za
pomocy, projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych, zaktadany typ jednostki wewnetrznej w kazdym z pomieszczen,
temperature obliczeniowa, jakg zapewni¢ majq projektowane urzadzenia klimatyzacyjne w danych pomieszczeniach oraz
ewentualne uwagi dotyczace dodatkowego wyposazenia urzadzen klimatyzacyjnych w danym pomieszczeniu.

ZESTAWIENIE UKLADOW MULTISPLIT
Pomieszczenia Jednostka wewnetrzna
Obliczeniowe Sl

Uklad | Poziom e Typ Szt. | Symbol | jedn. Uwagi

Numer | Nazwa ZysKicena jedn. ST

wewn.

1.23 Sekretariat 1,58 Scienny 1 JWM-02 Temp. wewn. 24°C
K-1 IIPIETRO - JZM-02

1.24 Sekretariat 1,56 Scienny 1 JWM-02 Temp. wewn. 24°C
K-2 I PIETRO 1.28 Pokoj kierownika 1,81 Scienny 1 JWM-03 | JZM-01 | Temp.wewn.24°C




1.29 Pom. pomocnicze 1,73 Scienny 1 JWM-03 Temp. wewn. 24°C
1.30 Pom. pomocnicze 3,18 Scienny 1 JWM-01 Temp. wewn. 24°C
1.7 Pom. socjalne 2,62 Scienny 1 JWM-04 Temp. wewn. 24°C
K-3 Il PIETRO 1.8 Pom. socjalne 1,23 Scienny 1 JWM-02 | j7pm-03 | Temp.wewn.24°C
19 S‘;’g do badan 156 Scienny 1| Jwm02 Temp. wewn. 24°C
1.35 Pokéj operatorow 2,70 Scienny 1 JWM-04 Temp. wewn. 24°C
K-5 I PIETRO - JZM-04
1.39 Pokéj koordynatora 1,69 Scienny 1 JWM-03 Temp. wewn. 24°C
142 Pokéj badan 417 Scienny 1 JWM-05 Temp. wewn. 24°C
K-6 I PIETRO - ) JZM-04
E 143 | Fom. dobadan 3,01 Scienny 1| Jwmo1 Temp. wewn. 24°C
ZESTAWIENIE UKLADOW SPLIT
Pomieszczenia Jednostka wewnetrzna
Obliczeniowe hilie]
Uklad | Poziom i cieot Typ Szt. | Symbol | jedn. Uwagi
Numer | Nazwa ZySuiclepd jedn. zewn,
wewn.
) Praca catoroczna do
K-4 Il PIETRO 1.36 Magazyn 2,00 Scienny 1 JWS-01 | JZS-01 | -20°C,
Temp. wewn. 24°C
. Praca catoroczna do
K-7 Il PIETRO 1.40 Tomograf 7,00 Scienny 1 JWS-02 | JZS-02 | -20°C,
Temp. wewn. 24°C
. Praca catoroczna do
K-8 Il PIETRO 1.38 Sterownia 0,61 Scienny 1 JWS-03 | JZS-03 | -20°C,
Temp. wewn. 24°C

3.3. Uklady klimatyzacji typu MULTISPLIT

Dla pomieszczen nr 1.23, 1.24, 1.28, 1.29, 1.30, 1.7, 1.8, 1.9, 1.35, 1.39, 1.42, 1.43 zaprojektowano uktady typu
MULTISPLIT wykorzystujacy czynnik R32. Agregaty (oznaczone na rysunkach JZM) zlokalizowano na elewacjach oraz na
dachu budynku. Jednostki wewnetrzne $cienne (oznaczenie na rysunkach JWM) wyposazone w piloty bezprzewodowe.
Agregat wyposazony w tyle par kroécow rur ile jednostek wewnetrznych ma byé do nich przytgczonych - instalacja
prowadzona bez uzycia trojnikow. Lokalizacja jednostek wewnetrznych i zewnetrznych wg czeéci graficznej niniejszego

opracowania.

Parametry dobranych urzadzen MULTISPLIT przedstawia ponizsza tabela:

SPECYFIKACJA URZADZEN MULTISPLIT

Opis, symbol urzadzenia

| llos¢ [szt]

UKLAD K-1

Agregat multisplit INVERTER JZM-02

moc chtodnicza nie mniej niz 4,0kW (1,4-4,6kW)
moc grzewcza nie mniej niz 4,4kW (1,5-5,5kW)
wymiar nie wiekszy niz 542x799x290mm wys*szer*gt
gtosnosé nie wieksza niz 47dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 33kg, czynnik chtodniczy R32
nom. pobdr mocy chtodzenie nie wiecej niz 0,97kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wigcej niz 0,92kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C15
sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-02

moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 2,7kW

gtos$nos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wieksza niz 10,0kg
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi




UKLAD K-2

Agregat multisplit INVERTER JZM-01

moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,4-10,1kW)
moc grzewcza nie mniegj niz 9,6kW (3,0-11,2kW)
wymiar nie wiekszy niz 884x820x315mm wys*szer*gt
gtosnosé nie wieksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 55kg, czynnik chtodniczy R32
nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,32kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wigcej niz 2,27kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C18,5
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-03

moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,5kW

moc grzewcza hie mniejsza niz 3,3kW

gtos$nos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt

masa nie wigksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnoci, interfejs Wifi

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-01

moc chtodnicza nie mniejsza niz 4,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW

gto$no$¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt

masa nie wigksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnoci, interfejs Wifi

UKLAD K-3

Agregat multisplit INVERTER JZM-03

moc chtodnicza nie mniej niz 6,8kW (1,8-8,5kW)

moc grzewcza nie mniegj niz 8,0kW (2,0-9,2kW)
wymiar nie wiekszy niz 716x820x315mm wys*szer*gt
glo$no$¢ nie wigksza niz 48dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 46kg, czynnik chtodniczy R32
nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 1,74kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wigcej niz 1,82kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20
sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-02

moc chtodnicza nie mnigjsza niz 2,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 2,7kW

gto$no$¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt

masa nie wigksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulaciji wydajnosci, interfejs Wifi

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-04

moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW

gtos$nos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt

masa nie wieksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulaciji wydajnosci, interfejs Wifi

UKLAD K-5

Agregat multisplit INVERTER JZM-04

moc chtodnicza nie mniej niz 5,4kW (1,8-7,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 6,8kW (2,0-8,0kW)
wymiar nie wiekszy niz 716x820x315mm wys*szer*gt




gtosnosé nie wieksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 46kg, czynnik chtodniczy R32
nom. pobdr mocy chtodzenie nie wiecej niz 1,41kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wigcej niz 1,77kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C15
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-03

moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW

gtos$nos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt 1
masa nie wieksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnoci, interfejs Wifi

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-04

moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW

glo$no$¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt 1
masa nie wigksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnoci, interfejs Wifi

UKLAD K-5

Agregat multisplit INVERTER JZM-01

moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,4-10,1kW)

moc grzewcza nie mniej niz 9,6kW (3,0-11,2kW)
wymiar nie wiekszy niz 884x820x315mm wys*szer*gt
glo$nos¢ nie wigksza niz 50dB(A) cinienie akustyczne
masa nie wigksza niz 55kg, czynnik chtodniczy R32 1
nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,67kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wigcej niz 2,47kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C18,5
sterowanie 4x1,5mma2 do jedn.wew.

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-01

moc chtodnicza nie mniejsza niz 4,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW

gto$no$¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt 1
masa nie wieksza niz 10,0kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulaciji wydajnosci, interfejs Wifi

Jednostka wewnetrzna typ $cienny JWM-05

moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 6,0W

gto$nos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 280x980x240mm wys*szer*gt 1
masa nie wieksza niz 12,5Kg

filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

3.4, Uklady klimatyzacji typu SPLIT

Dla pomieszczeh nr 1.36, 1.40, 1.38 zaprojektowano indywidualne dla kazdego pomieszczenia uktady typu SPLIT
wykorzystujacych czynnik R32. W sktad ukfadu Split wehodzi agregat (oznaczony na rysunkach JZS) zlokalizowany na
dachu budynku oraz jednostka wewnetrzna (oznaczony na rysunkach JWS) $cienna. Wszystkie jednostki wewnetrzne
wyposazone w piloty bezprzewodowe. Wszystkie urzadzenia typu SPLIT majg zapewni¢ utrzymanie odpowiednie]
temperatury w obstugiwanych przez caty rok, nawet w przypadku koniecznosci pracy w trybie chtodzenia przy Tz=-20°C.
Lokalizacja jednostek wewnetrznych i zewnetrznych wg czesci graficznej niniejszego opracowania.



Parametry dobranych urzadzen SPLIT przedstawia ponizsza tabela:

SPECYFIKACJA URZADZEN SPLIT

Opis, symbol urzadzenia

| llos¢ [szt]

UKLAD K-4

Klimatyzator Split Inwerter typ $cienny JZS-01/JWS-01

Istotne parametry techniczne:

czynnik chtodniczy R32,

nom wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,4kW (0,9-3,9kW ptynna regulacja),

nom wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW (0,9-5,3kW ptynna regulacja), nominalny pobér mocy elektrycznej dla
chtodzenia nie wigkszy niz 0,935kW,

max prad pracy chtodzenie / grzanie nie wigkszy niz 6,5/9,0A,

klasa energetyczna dla chtodzenia nie gorsza niz A++,

SEER nie mniejszy niz 7,30,

SCOP nie mniejszy niz 4,40,

masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 24kg,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 541*663*290mm wys*szer*gt,

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 270*834*222mm wys*szer*gt,

gtosnos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 20dB(A) ciSnienie akustyczne w trybie chtodzenia,
gtosnos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 50dB(A) ciSnienie akustyczne w trybie chtodzenia,

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,

instalacja chtodnicza 6,35/9,52mm Cu ciecz / gaz,

funkcja Auto Restart,

filtr jonowy, filtr polifenolowy

sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra),

tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),

programator (programator cyklow pracy),

automatyczne zaluzje poziome (wachlowanie).

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 3x1,5mm2, przewdd sterujacy pomiedzy
jednostka wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C15, dotadowanie czynnika
chtodniczego powyzej 15m instalacji 20g/m, max dt. instalacji 20 m.

Atest PZH, Deklaracja WE znak CE. Atest PZH, Deklaracja WE znak CE.

Zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia

UKLAD K-7

Klimatyzator Split Inwerter typ $cienny JZS-02/JWS-02

Istotne parametry techniczne:

czynnik chtodniczy R32,

nom wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 8,0kW (2,9-9,0 kW ptynna regulacja),

nom wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 8,8kW (2,2-11,8 kW ptynna regulacja), nominalny pobor mocy elektrycznej
dla chtodzenia nie wigkszy niz 2,33 kW,

max prad pracy chtodzenie / grzanie nie wigkszy niz 21,0/21,0 A,

klasa energetyczna dla chtodzenia nie gorsza niz A++,

SEER nie mniejszy niz 6,68,

SCOP nie mniejszy niz 4,50,

masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 52kg,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 788*940*320 mm wys*szer*gt,

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 340*1150*280 mm wys*szer*gt,

gtosnos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 33dB(A) ci$nienie akustyczne w trybie chtodzenia,
gtosnosc jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 53dB(A) ciSnienie akustyczne w trybie chtodzenia,

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,

instalacja chtodnicza 9,52/15,88 mm Cu ciecz / gaz,

funkcja Auto Restart,

filtr jonowy, filtr polifenolowy,

sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra),

tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),

programator (programator cyklow pracy),

automatyczne zaluzje poziome (wachlowanie).

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 3x4,0mm2, przewdd sterujgcy pomiedzy
jednostka wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C25, dotadowanie czynnika
chtodniczego powyzej 30m instalacji 40g/m, max dt. instalacji 50 m.

Atest PZH, Deklaracja WE znak CE. Atest PZH, Deklaracja WE znak CE

Zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia




UKLAD K-8

Klimatyzator Split Inwerter typ $cienny JZS-03/JWS-03

Istotne parametry techniczne:

czynnik chtodniczy R32,

nom wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,0kW (0,9-3,0kW ptynna regulacja),

nom wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,5kW (0,9-3,4kW ptynna regulacja), nominalny pobdr mocy elektrycznej dia
chtodzenia nie wigkszy niz 0,45kW,

max prad pracy chfodzenie / grzanie nie wigkszy niz 6,5/9,0A,

klasa energetyczna dla chtodzenia nie gorsza niz A++,

SEER nie mniejszy niz 7,40,

SCOP nie mniejszy niz 4,10,

masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 22kg,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 541*663*290mm wys*szer*gt,

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 270*834*222mm wys*szer*gt,

gtosnos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 20dB(A) ci$nienie akustyczne w trybie chtodzenia,
gtosnosc jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 46dB(A) ciSnienie akustyczne w trybie chtodzenia,

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,

instalacja chtodnicza 6,35/9,52mm Cu ciecz / gaz,

funkcja Auto Restart,

filtr jonowy, filtr polifenolowy

sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra),

tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),

programator (programator cykléw pracy),

automatyczne zaluzje poziome (wachlowanie).

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 3x1,5mm2, przewod sterujacy pomiedzy
jednostka wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C15, dotadowanie czynnika
chtodniczego powyzej 15m instalacji 20g/m, max dt. instalacji 20 m.

Atest PZH, Deklaracja WE znak CE. Atest PZH, Deklaracja WE znak CE

Zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia 1

3.5. Uklady chtodnicze zasilajace centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne uktaddéw N1W1 i N2W2 wyposazone bedg w chitodnice freonowe. W celu pokrycia wymagane;j ilosci
chtodu dla chtodnicy zamontowanej w kazdej centrali wentylacyjnej przewidziano agregat skraplajacy z bezpo$rednim
odparowaniem czynnika chtodniczego wyposazonego w sprezarki rotacyjne oraz wentylatory osiowe. Czynnikiem
chtodniczym w instalacji dla centrali N1W1 jest R32, natomiast w centrali N2W2 zastosowano czynnik chtodniczy R410a.

Projektowane agregaty zlokalizowane zostang na elewacji lub daszku budynku. Chtodnica freonowa N2W2 zlokalizowana
w centrali znajdujacej sie na zewnatrz, na daszku budynku. Chiodnica freonowa centrali N1W1 zlokalizowana zostata
W pomieszczeniu magazynu na poziomie Il pietra. Agregat podtaczy¢ z chtodnicg w centrali wentylacyjnej przewodami z rur
miedzianych izolowanych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ci$nienie projektowe 4,2 MPa). Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Urzadzenie montowa¢ zgodnie z DTR producenta agregatu.
Lokalizacja agregatéw wg czesci graficznej niniejszego opracowania.

Parametry dobranych urzadzen zasilajacych centrale wentylacyjne przedstawia ponizsza tabela:

SPECYFIKACJA ZASILAJACYCH CHLODNICE W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

Opis, symbol urzadzenia ‘ llos¢ [szt.]

CENTRALA N1W1

Agregat do centrali NTW1

Istotne parametry techniczne:

wydajnos¢ chtodnicza nom 6,8kW, wydajno$¢ grzewcza nom 7,5kW,

nom pobor mocy elektrycznej ch/g = 1,89/1,85kW, max prad pracy 13,6A,

masa jednostki zewnetrznej 42kg, wymiar jednostki zewnetrznej 716*820*315mm wys*szer*gt,
gtosnosc jednostki zewnetrznej 53dB(A) ciSnienie akustyczne chtodzenie, 1
instalacja chtodnicza 6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz.

Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz.

Przewdd zasilajacy 3x2,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20.

Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 20m instalacji 20 g/m R32, max dtugos¢ instalacji 30m.
Deklaracja WE znak CE.

Modut sterujacy 1
Istotne parametry techniczne:




Wejscie analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na moc sprezarki lub za pomoca sygnatu napieciowego
poprzez styk bezpotencjatowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterownie ze
sterownika centrali wentylacyjnej — w przypadku braku nalezy zastosowa¢ dodatkowy panel sterujacy i czujnik
temperatury). Wejécie H/C wybor chtodzenie / grzanie. ERR wyjscie sygnalizacja btedu. DEF wyj$cie odszraniania
klimatyzatora. Wytyczne elektryczne: Zasilanie 1N 230V 50Hz, pobér mocy 1,5W. IP-20. Przekréj przewodu
taczacego z klimatyzatorem 3x1,5mm2. Wymiary 88x69x62mm.

CENTRALA N2W2

Agregat do centrali N2W2

Istotne parametry techniczne:

wydajnos¢ chtodnicza nom 28,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom 28,0kW, wydajno$¢ grzewcza max 31,5kW,
zasilanie 3N,400V, 50Hz, nom pobor mocy elektrycznej 8,59kW, sprezarka: Inwerter, powtoka antykorozyjna
wymiennika, czynnik R410A, @ przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 9,52/22,20mm, wymiary 1.428*1.080*480mm
wys*szer*gh, masa 177kg, zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C, gto$no$¢ 54dB(A) tryb
chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia), 2 wentylatory. Zasilanie jednostki zewnetrznej 400V, max prad pracy
18,9A, przewod zasilajacy 5x6mm2, wartos¢ bezpiecznika 20A. Deklaracja WE znak CE. Europejski certyfikat
EUROVENT - Europejskiego Stowarzyszenia Producentow Urzadzen Klimatyzacyjnych i Chtodniczych,

dla poréwnania urzadzen zgodnie z zestawem réwnowartosciowych kryteriéw oceny. Odparowanie czynnika
chtodniczego R410A 7,2C, nastawa DX kit. Dotadowanie czynnika chtodniczego R410A 0,29kg dla dtugosci
instalacji 5,0m.

Modut sterujacy

Istotne parametry techniczne:

Wejscie analogowe ON 0 do 10VDC zapotrzebowanie na moc sprezarki lub za pomoca sygnatu napieciowego
poprzez styk bezpotencjatowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkgji inwerterowych. Wej$cie wybor 1
chtodzenie / grzanie. Wyj$cie sygnalizacja btedu. Sygnat odszraniania wymiennika agregatu (dla centrali
wentylacyjnej). ZasilanieIN 230V 50Hz, max prad pracy 0,096A. Max diugo$¢ okablowania 15m (odlegto$¢
modutu sterujacego od modutu rozpreznego oraz od sterownika centrali wentylacyjnej.

Modut zaworu rozpreznego. 1
Sterownik przewodowy
Wbudowany czujnik temperatury, wySwietlanie kodéw btedow, historia btedow 16 komunikatéw, programator 1

tygodniowy / dzienny. Przewdd 2-zytowy 0,33-1,25 mm2 bezbiegunowy skretka ekranowany.

Grzalka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb 230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do
ztacza CN15, dla pracy systemu w trybie grzania dla temperatur -20C.

3.6. Instalacja chtodnicza - linia freonowa

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢é z rur miedzianych bezszwowych, przewidzianych do stosowania
w chitodnictwie i klimatyzacji, spetniajacych wymagania normy PN-EN-12735-1/2013 (ci$nienie projektowe 4,2MPa).
W projekcie przewidziano zastosowanie rur o $rednicach zewnetrznych od 6,35 do 15,88 mm. W zaleznosci od $rednicy
nalezy stosowa¢ rury miedziane migkkie dostepne w komplecie z izolacja, w kregach, lub rury miedziane twarde dostepne
w sztangach, ktére nalezy zaizolowac.

Instalacje wykonywac poprzez lutowanie lutem twardym — potaczenia nieroztaczne wg wymagan normy PN-EN 387-2,
lutowanie w ostonie azotu technicznego suchego lub helu. W trakcie wykonywania instalacji rurki nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.

Prowadzenie linii freonowey:

e piony systeméw SPLIT i MULTISPLIT prowadzi¢ w obudowach gips karton;

e odcinki poziome systeméw SPLIT i MULTISPLIT prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszanego,
a w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego pod stropem, w korytkach maskujacych PVC;

*  podejscia pionowe do jednostek wewnetrznych wku¢ w $ciany;

* odcinki instalacji freonowej prowadzone po $cianie zewnetrznej do jednostek zewnetrznych SPLIT
i MULTISPLIT sytuowanych na elewacji lub na dachu oraz odcinki instalacji prowadzonej po zadaszeniu od
agregatow do chiodnic w centralach wentylacyjnych nalezy dodatkowo zaizolowaé termicznie i ostoni¢ ptaszczem
z blachy stalowej ocynkowanej;

Trasy i srednice przewoddw instalacji klimatyzacji zgodnie z czescia graficzng opracowania.

Mocowanie rurociggédw wykonaé za pomocg typowych podparé i wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw
powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
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nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Rozstaw podpdr dla rurociggéw miedzianych wg normy:

Lp. Srednica zewnetrzna [mm] Rozstaw [m]
1 15 do 22 rura miekka 1
2 22 do <54 rura péttwarda 2

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowal tuleje ochronne z rur PE, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona
materiatem elastycznym nie powodujacym korozji. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawa¢ ok. 0,5 cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej.

3.7. lzolacja cieplna

Instalacje klimatyzacji do prawidtowego dziatania wymagaja odpowiedniej termoizolacji rurociagéw. Rurociggi instalacji
klimatyzacyjnych freonowych prowadzone wewnatrz jak i na zewnatrz budynku izolowaé otuling kauczukowg o grubosci
podanej w ponizszej tabeli.

Zalecana minimalna grubosc¢
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% =75% = 80% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12,70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 53 53 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Dopuszcza sie stosowanie przewodow przeznaczonych do instalacji klimatyzacji freonowych izolowanych fabrycznie.

Dodatkowo przewody prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ dodatkowa warstwa izolacji oraz zabezpieczy¢ przed wptywem
warunkow atmosferycznych i ptactwem na przyktad ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0.55mm.

Ze wzgledu na wysokie temperatury przemian gazowych zachodzacych w rurociggach nalezy stosowac izolacje odporng na
temperatury powyzej 120°C.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Przewody nalezy izolowaé, nie pozostawiajac zadnych szczelin. Przewdd zaréwno cieczowy jaki gazowy powinien byé
izolowany osobno.

'\ Tasma wykoficzeniowa
{ | Rurka cieczowa
|'Izolar:ja deplna
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4. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z wszystkich jednostek wewnetrznych systeméw MULTISPLIT, SPLIT oraz chtodnicy
w centrali wentylacyjnej N1W1. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ uzywajac rurek twardych PVC taczonych przez
klejenie. Przewody uktada¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. Zabrania sie bruzdowania rdzeni zelbetowych.
W przypadku braku mozliwosci prowadzenia instalacji w bruzdzie ciennej instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub po wierzchu w korytkach maskujgcych PVC. Odejscie skroplin od poszczegdlnych
urzadzen SPLIT i MULTISPLIT nalezy wykona¢ $rednica @25, od chtodnicy centrali wentylacyjnej @32.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg do pobliskich umywalek. Wigczenie instalacji skroplin do odptywu
z umywalki nalezy wykona¢ kazdorazowo za pomocag syfonu butelkowego z dwuztgczkg przestawna,

W wiekszosci przypadkéw projektuje sie instalacje grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu, jednak w przypadku
jednostek wewnetrznych znajdujacych sie w duzej odlegtosci od punktu wiaczenia do kanalizacji odprowadzenie skroplin
projektuje sie z wykorzystaniem pompek skroplin - lokalizacje pompek na rzutach. Nalezy zamontowaC wysokiej jakoSci
(niezawodno$ci) pompki skroplin.

Projektowane przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor statych (uchwytéw) i podpér
przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Wsporniki powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do
jej sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg byé wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych spetniajace wymagania izolacji dzwiekowej wg normy DIN 4109.

Trasy i $rednice instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Sposob odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych

Rura odprowadzajgca Rura odprowadzajgca Rura odprowadzajgca Trojnik

2—*“‘\_‘ ﬁ;a—w—»r\‘ = [ —
'

Tréinik _';]:[./ Tréjnik _(:]E

! ' 2

V Dobrze x Zle
Parametry dobranych pompek skroplin przedstawia ponizsza tabela:
SYMBOL OPIS URZADZENIA
POMPKA SKROPLIN

Maksymalny przeptyw: 12I/h

Maks. wysokos¢ podnoszenia: 10 m
Maks. wysokos¢ ssania: 2 m

PS Hatas (w odlegtosci 1m): 21 dB

Zasilanie: 230 VAC, 011A, 16W, 50/60 Hz
Tryb pracy: Nieciagta

Maks. moc urzadzenia 16kW

Srednica wew. 6 mm

5. STEROWANIE URZADZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI

W uktadach Split i Multisplit pomiedzy jednostkg wewnetrzng, a agregatem prowadzi¢ przewod zasilajaco-sterowniczy.
Wszystkie jednostki wewnetrzne uktadow Split i Multisplit sterowane bedg przez piloty bezprzewodowe z uchwytem
montazowym do montazu na $cianie w obstugiwanym pomieszczeniu. Dla uktadéw zasilajacych chtodnice central
wentylacyjnych sterowanie wq czesci graficznej opracowania.

6. WYKONANIE INSTALACJI, PROBY, URUCHOMIENIA

Montazu instalacji klimatyzacji wykorzystujacej czynniki chtodnicze (freon) w Swietle obowiazujacych przepiséw moze
dokonac tylko firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia w postaci aktualnego certyfikatu F-Gazowego.
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Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadziC test szczelnoSci instalacji freonowej. Instalacje chiodniczg
freonowa nalezy napemi¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢
przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang cisnienia testowego o 0,07 MPa.

Po wykonaniu instalacji freonowych nalezy oczysci¢ przewody chiodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy
wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewoddw, az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie
pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzing. Instalacje nalezy dopetic czynnikiem chtodniczym R32 lub R410a
(zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych urzadzen zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomié
i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

7. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje sie strefy pozarowe oddzielone przegrodami
budowlanymi o odpowiedniej odpornosci  ogniowej. Wszystkie  przejscia  zardwno linii  freonowe] jak
i instalacji skroplin przez przegrody oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy wykonac jako
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej od przegrody budowlane;.

Dla przewoddéw instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewodow z tworzyw sztucznych dla $rednic < @50 mm,
projektuje sie uszczelnienie przejs¢ przez stropy i Sciany oddzieleh pozarowych przez uszczelnienie piankg
i masg ogniochronng o odporno$ci ogniowej réwnej lub wyzszej od przegrody budowlane;j.

Dla przewodow z tworzyw sztucznych dla $rednic = @50 mm, projektuje sie uszczelnienie przej$¢ przez stropy i Sciany
oddzielen pozarowych za pomocg kotnierzy ogniochronnych o odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej od przegrody
budowlanej. Kotnierze ogniochronne moga, by¢ montowane na zewnatrz przegrody lub w niej zabetonowane.

Nalezy stosowaé¢ systemowe rozwigzania posiadajace aprobaty techniczne.
Wszystkie przejscia p.poz. nalezy stosownie oznakowa¢ (naklejki na tabliczki z naniesiong klasg odpornosci wykonanego
zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe podmiotu wykonujgcego).

8. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

*  dla uktadéw MULTISPLIT nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V; 1f; 50Hz do agregatéw zewnetrznych;
. dla uktadéw SPLIT nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V; 1f; 50Hz do agregatéw zewnetrznych;

. dla pompek skroplin nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V; 1f; 50Hz;

e dla agregatu do centrali N1W1 nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V; 1f; 50Hz;

*  dla agregatu do centrali N2W2 nalezy wykonaé¢ osobne zasilanie elektryczne 400V;3f; 50Hz.

9. WYTYCZNE BUDOWLANE

»  Wykona¢ przebicia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras rurociggéw; Otwory powinny byé od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych rurociggéow;

. Otwory w stropach i $cianach zelbetowych nalezy wykonaé¢ przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie
otwordw urzadzeniami udarowymi lub przez reczne kucie;

. Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaC w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukj;

. Jednostki zewnetrzne posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych wg wytycznych producenta urzadzen; Wszystkie
urzadzenia osadzi¢ na konstrukcji na gumach antywibracyjnych;

»  Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen w celu ich obstugi, konserwacii
lub wymiany.

10. UWAGI KONCOWE

. Nalezy dokona¢ rejestracji urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie w wymogami stawianymi przez Ustawe z 15 maja 2015
r. 0 substancjach zubozajgcych warstwe ozonowq oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn.
Dz.U.2020 p0z.2065 z p6zn. zm.);

. W  przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie ujetego
w dokumentaciji, zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania;
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. Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy zapozna¢ sie z zakresem robGt pozostatych branz, aby ustalié
kolejnos¢ montazu, prowadzenia robét poszczegdlnych instalacii;

. Przeglad techniczny instalacji chtodniczej i urzadzen wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta;

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czeSci opisowej
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu;

. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz
przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie.

. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentéow.

. Materiaty eksponowane do wnetrza budynku muszg ponadto posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

. Wykonana instalacja klimatyzacji powinna zapewni¢ bezawaryjng oraz efektywng prace systemu.
Przy wyborze urzadzen nalezy kierowac sie dostepno$cia serwisu technicznego oraz cze$ci zamiennych.

»  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.

. Wszystkie przebicia przez stropy i $ciany istniejace powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora oraz uzgodni¢ zaproponowane rozwigzanie ze wszystkimi projektantami
pozostatych branz.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.z p6zn. zm.),

+  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,

»  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

. Obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektowat:

mgr inz. TOMASZ TOTOS
upr.nr PDK/0208/PO0OS/18
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