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Kanał wentylacyjny prostokątny nawiewny

Kanał wentylacyjny okrągły

Tłumik kanałowy prostokątny
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PR

Przepustnica kanałowa prostokątna

Przepustnica kanałowa okrągła

Istniejące kanały wentylacyjne
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225 x 125

Anemostat wirowy nawiewny 

Anemostat wirowy wywiewny 

Kratka wentylacyjna nawiewna

Kratka wentylacyjna wywiewna

50 m3/h

100
Zawór wentylacyjny nawiewny

Zawór wentylacyjny wywiewny

KK
Kratka kontaktowa w drzwiach

wg. proj. architektury

Kanał wentylacyjny prostokątny wywiewny

Kanał wentylacyjny prostokątny czerpny

Kanał wentylacyjny prostokątny wyrzutowy
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1.10 pokój do mammografii
  P:23,2 m2

 1.23 sekretariat
  P:9 m2

 1.24 sekretariat
  P:9,3 m2

 1.27 klatka schodowa
  P:17,4 m2

 1.46 klatka schodowa
  P:18 m2

 1.31 pom. pomocnicze
  P:6,8 m2

 1.32 toaleta
  P:4,6 m2

 1.33 pom. socjalne
  P:3,7 m2

 1.34 ciemnia
  P:7 m2

 1.29 pom. pomocnicze
  P:9,6 m2

 1.30 pom. pomocnicze
  P:20,3 m2

 1.36 pom. pomocnicze
  P:5,2 m2

 1.36 magazyn
  P:8,6 m2

1.15 pom. do badań RTG 1
  P:41,8 m2

 1.14 sterownia
  P:4,4 m2

1.13 komunikacja
  P:2,6 m2

1.12 przebieralnia
  P:2,8 m2

1.20 pom. do badań RTG 2
  P:25,3 m2

 1.19 sterownia
  P:6,6 m2 1.18 przebieralnia

  P:4,1 m2

H
H

SP

h= 2,60m

h= 2,60m

h= 2,60m

POZA

ZAKRESEM

OPRACOWNIA
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ZAKRESEM
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OPRACOWNIA
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ZAKRESEM

OPRACOWNIA
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ZAKRESEM

OPRACOWNIA

1.26 komunikacja 
P:37,8 m2

1.1 komunikacja główna
P:108,2 m2

1.11 brudownik
P:3,8 m2

1.40 tomograf
P:29 m2

1.41 pom. pomocnicze
P:2,1 m2

1.44 toaleta męska
P:4,3 m2

1.28 pokój kierownika
P:19,3 m2

1.2 rejestracja
P:16,6 m2 1.3 archiwum

P:26,6 m2

1.9 pom. do badań USG
P:17,1 m2

1.8 pokój z-ca kierownika
P:16,5 m2

1.6 łazienka
P:4,7 m2

1.4 komunikacja
P:6,5 m2

1.7 pom. socjalne
P:31,3 m2

1.43 pom. do badań USG
P:19,5 m2

1.22 wc
P:2,9 m2

1.23 komunikacja
P:19,7 m2

1.21 magazyn
P:23,9 m2

1.42 pokój badań
P:23,9 m2

1.35 pokój operatorów
P:20,1 m2

1.39 pokój koordynatora
P:7,9 m2

1.38 sterownia
P:7,2 m2

1.5 pom. porz.
P:2,7 m2

1.16 komunikacja 
P:14,1 m2

1.17 magazyn
P:3 m2
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1.45 toaleta K+N
P:6,3 m2
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N1= 450 m³/h

N1= 150 m³/h
Wp= 50 m³/h

WC= 100 m³/h

WB= 50 m³/h

N1= 100 m³/h
W1= 50 m³/h

W1= 50 m³/h

N1= 100 m³/h
W1= 100 m³/h

N1= 100 m³/h
W1= 50 m³/h

WC= 50 m³/h

N1= 150 m³/h
W1= 150 m³/h

N1= 100 m³/h
W1= 100 m³/h

N1= 100 m³/h
W1= 100 m³/h

N1= 100 m³/h
W1= 100 m³/h

N2= 150 m³/h
W2= 150 m³/h

N2= 100 m³/h
W2= 100 m³/h

N2= 50 m³/h
W2= 50 m³/h

N2= 500 m³/h
W2= 450 m³/h

W= 50 m³/h

N2= 200 m³/h
W2= 200 m³/h

WC= 50 m³/h

WC= 50 m³/h
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W1= 300 m³/h

N1= 100 m³/h
W1= 100 m³/h

N2= 1100 m³/h
W2= 1100 m³/h

W2= 50 m³/h
N2= 50 m³/h
W2= 50 m³/h

N2= 1200 m³/h
W2= 1200 m³/h

N2= 200 m³/h
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P=0,008kW
U=230V
f=50Hz

WC=50m³/h

m=0,57kg

Wentylator ścienny

50
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10
0

P=0,008kW
U=230V
f=50Hz

WC=50m³/h

m=0,57kg

Wentylator ścienny

50 m3/h

100

P=0,008kW
U=230V
f=50Hz

WC=50m³/h

m=0,57kg

Wentylator ścienny
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0

P=0,008kW
U=230V
f=50Hz

WC=50m³/h

m=0,57kg

Wentylator ścienny

50 m3/h

100

P=0,008kW
U=230V
f=50Hz

WB=50m³/h

m=0,57kg

Wentylator ścienny

Wentylacja grawitacyjnaWentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna

Wpiąć w istniejący kanał
wentylacyjny

Wpiąć w istniejący kanał
wentylacyjny

Wpiąć w istniejący kanał
wentylacyjny

Wpiąć w istniejący kanał
wentylacyjny

Zaślepić istniejący kanał

Wymiar kanału oraz lokalizację
dostosować po dokonaniu odkrywek.

Wpiąć w istniejący kanał
wentylacyjny
Wymiar kanału oraz lokalizację
dostosować po dokonaniu odkrywek.

Wymiar kanału oraz lokalizację
dostosować po dokonaniu odkrywek.

Wpiąć w istniejący kanał
wentylacyjny
Wymiar kanału oraz lokalizację
dostosować po dokonaniu odkrywek.

Wpiąć w istniejący kanał
wentylacyjny
Wymiar kanału oraz lokalizację
dostosować po dokonaniu odkrywek.

250 m3/h

500 x 500

250 m3/h

500 x 500

250 m3/h
500 x 500

200 m3/h

500 x 500

50 m3/h

100

Wymiar kanału oraz lokalizację
dostosować po dokonaniu odkrywek.

Wymiar kanału oraz lokalizację
dostosować po dokonaniu odkrywek.

Wentylator wpiąć do istniejącego
przewodu kominowego
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f= 50 Hz

N2= 3600 m³/h

Masa= 1365 kg

Pd=400 Pa

Centrala wentylacyjna  NW2 

P= 1,42 kW
U= 3x400 V

P= 1,18 kW
U= 3x400 V
f= 50 Hz

W2= 3400 m³/h
Pd=400 Pa

f= 50 Hz

N1= 1500 m³/h

Masa= 344 kg

Pd=350 Pa

Centrala wentylacyjna podwieszana  NW1  

P= 0,51 kW
U= 1x230 V

P= 0,31 kW
U= 1x230 V
f= 50 Hz

W1= 1200 m³/h
Pd=350 Pa
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N2 z poziomu dachu

W2 na poziom dachu

N2 z poziomu dachu

W2 na poziom dachu

N2 z poziomu dachu

W2 na poziom dachu

WY do wyrzutni dachowej

N2 po elewacji

na poziom dachu

W2 po elewacji

z poziom dachu

Wykonanie standardowe
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Czerpnia ścienna

100 m3/h

250 x 100
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250 x 100
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10
0

P=0,008kW
U=230V
f=50Hz

WP=50m³/h

m=0,57kg

Wentylator ścienny

Wykonanie higieniczne

Wentylator wpiąć do istniejącego
przewodu kominowego

Wentylator wpiąć do istniejącego
przewodu kominowego

Wentylator wpiąć do istniejącego
przewodu kominowego

Wentylator wpiąć do istniejącego
przewodu kominowego

Wpiąć w istniejący kanał
wentylacyjny
Wymiar kanału oraz lokalizację
dostosować po dokonaniu odkrywek.

Zaślepić istniejący kanał

P= 0,65 kW
U= 1x230 V
f= 50 Hz

Pompa odzysku glikolowego

PR

Skala Data

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji

Nr rys.:

Opracowali

Projektant Nr uprawnień: Podpis:

1:50 02.2024 r. WM.01.

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Element projektu budowlanego:Tytuł rysunku

działka nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2 obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L zlokalizowanego przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2 obr. 0001 Brzozów

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- RZUT II PIĘTRA

PDK/0208/POOS/18mgr inż. Tomasz Totoś

UWAGA:

• Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejących
instalacji sanitarnych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w
obudowach oraz bruzdach, przebieg nowoprojektowanych /
przebudowywanych tras instalacji sanitarnych należy dopasować /
skoordynować z istniejącymi instalacjami. W przypadku braku
możliwości usunięcia istniejącej instalacji należy powiadomić
Projektanta, który ustali tok postępowania.

• Należy zdemontować wszystkie nieużywane instalacje sanitarne
(wod-kan, co, ct, wentylacja mechaniczna)

• Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.

• Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny
stopnia trudności wykonania projektowanych instalacji.

• Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy zapoznać się z
zakresem robót pozostałych branż, aby ustalić kolejność montażu,
prowadzenia robót poszczególnych instalacji;

• Po dokonaniu odkrywek w pomieszczeniach do badań RTG
nieobjętych orpacowaniem, istniejące kanały wentylacyjne 
należy wpiąć w projektowane  kanały wentylacyjne układu N2W2

PDK/0063/POOS/21mgr inż. Joanna Rogalińska


