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LEGENDA - rozdzielnie elektryczne:
8 UPS_SOR - proj. wyfacznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania ukfadéw IT
8 UPS_SERW - proj. wytacznik przeciwpozarowy EPO UPS dla zasilania serwerowni
+RGNN - istn. rozdzielnia elektryczna giowna zespotu budynkdw szpitala
+RGNN +RGNN +J-RG - istn. rozdzielnia elektryczna giwna budynku
. P J-1RW1 - rozdzielnia wentylatomii
sekcja rezerwowana *
sekqa podstawowa 1 +J-SERW - rozdzielnia serwerowni
+J-UPS1 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS1, +BYPASS UPS
+RGNN - pole zasilaiace +1UPS1 - zasilacz awaryjnego zasilania bezprzerwowego UPS1 - -
pSZR 12 +JUPS2 - rozdzielnia awaryjnego zasilania UPS2, +BYPASS UPS :am':’f’e"'e *:‘d‘fz'la“e Oddsiat Rafunk SoR i taszoniom oodiazd
— ragi ; . rzebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - wraz z istniejacym zadaszeniem podjazdu
+1UPS2 zas:la'cz e?war}qnego zas:lanlfa bezp:zenf/ov{ego Ups2 dia specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w B ?
+J-0TE1 - rozdzielnica elektryczna poziomu przyziemia zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozéw przy ul. ks. Bielawskiego
+J-0TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-0TE1 18 w Brzozowie
+J-0TR1 - sekcja zasilania rezerwowanego rozdzielnicy +J-0TE1
+J-1TE1 - rozdzielnica elektryczna parteru Adres inwestycji
+J-1TP1 - sekcja zasilania podstawowego rozdzielnicy +J-1TE1 dziatka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozéw
+J-1TR1 - sekcja zasilania rezerwowego rozdzielnicy +J-1TE1 ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozéw
+J-1TG1 - sekcja zasilania gwarantowanego rozdzielnicy +J-1TE1 - — -
+J-1IT1 - rozdzielnica elektryczna ukfadu zasilania IT1 Projektant Nr uprawnieri: Podpis:
+J-1IT2 - rozdzielnica elektryczna ukfadu zasilania IT2 mgr inz. Grzegorz Weber PDK/0050/PWOE/19
+J-1IT3 - rozdzielnica elektryczna ukfadu zasilania IT3 Sprawdzajacy: Nr uprawniefs: Podpis:
inZ. Robert Bebel PDK/0191/POOE/06
BAT - regaf baterii dla zasilacza UPS mar inz. Robert Beben
+J-GPD - szafy Giéwnego Punktu Dystrybucyjnego Opracowali Nr uprawnieni: Podpis:
mgr inz. Piotr Krupornicki PDK/0003/POOE/15
mgr inz. Pawel Pac
mgr inz. Grzegorz Szylar
mgr inz. Marcin Stechly
Tytut rysunku Element projektu budowlanego:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PROJEKT TECHNICZNY
Skala -:- Data 02.2024 r. Nrrys.: E-01




