NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWLANEGO
AT, Przebudowa Pawilonu ,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks.
BUDOWLANEGO Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozow

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozéw

KATEGORIA OBIEKTU

Xl

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

180201_4_Brzozéw

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0001_Brzozow

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

2464/2

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

180201_4.0001.2464/2

IMIE | NAZWISKO / NAZWA
INWESTORA

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozéw, ul. ks. J. Bielawskiego

ADRES INWESTORA

ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozow

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH ZAKRES OPRACOWANIA

PODPIS
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 682)

oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa Pawilonu ,,F”’ Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozéw zostat

sporzgadzony zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682
z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2022r. poz 1225),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu
budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaC pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2022 poz.
402),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie

szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2024 poz. 336)

oraz obowigzujgcymi przepisami odrebnymi i zasadami wiedzy techniczne;.

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS

. . i do projektowania bez ograniczen
Projektant gtéwny: w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Stawomir Kon A—-131/90

Architektura

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Barbara Kon A —140/01

Sprawdzajgcy: Architektura

Rzeszéw, 02.2024r.
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IZBA ARCHITEKTOW
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Stawomir Kon
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Rzeszoéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-B865-98DD-62CF-2469

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



LED TRITEATIA]
W it rng RO . R2s87dw, dnis 22 maja 19907
Budowloaege 2 3 -

Nr. A~131/90

DECYZJA O STWIRRDZENIU PRZYGOTHWAN1A iuunnwzcn
do peinienis uuadiiemveh funkoil +88hR183AVER ¥ Hudawnictw!

t.1l,pkt 1
Na podstula él; t. e 1 § 13 ust.l pkt """1""' it =
rozporzgdzenis Mlnistra ‘W?&Zﬂj i Seodoe;.aka z dn.20 1utego

1975 r. w sprawid ssmodzielnych funkcil tacms.cznych w budowniciwis /Uz.u.Nr: 8,
poz 46 1 0z.U. Nr 42 z 1988 r./ stwlardza sig , 2e -

Obywatelfcs/ SEAWOMIR KON ~ mgr inz. architekt

urodzony/x/ dnla 29 lipca . 1959r. W Rzeszowie

posiaca przygatowanie zswodaws upauaznhjqca do wkawmh samodzielnych funkc)'
projektanta ~—

¥ specjalnodcl architektonicmej ——

w zskresie

Coywstslfics/ SZAWOMIR KON Er % jest upcwaznicny/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazani :
2/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ korstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budc ~otw
~-0s6b fizyeznych, z wyviaczeniem konstrukc3ji fundamentdé:

gxgbokich i trudniejszych konstrukcji statyczmie niew” :A-—
czzlnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - kiercwania, nadzorowani-
i konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytw ni
konstrukcyinych elementéw budowlanych craz oceniania i t+ niz
stanu technicznego obiektdw dbudowlanych - z wylzczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstr: 1
statycznie niew&maczalnych. ———————————————————————— =

U300 A% - 73/u9 i
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Kon
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-140/01,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0051.

Cztonek czynny od: 23-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-5CBB-DF9C-8164-C772

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



WOIJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.III- 7131779 /03 Rzeszow, 2001 - 12- 06

BECY 274
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art 14 wst, 1 pkt 1just 3 pkt 1
ustawy z drifa 7 Tipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. Nr 1
1126 z 2000 r. z pozn. zm.) oriz § 4 ust. 2 j 3,
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 = 1995 )
i art. 104 Kodeksu postepowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, Nr 98 poz,
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ¢ spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

06 poz.
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Pani. BARBARA KON
magister inZynier architekt
ur.17 pazdziemika 1960r. w Bogumitowicach
' otrzymuje

UPRAWNIENIA. BUDOWLANE
Nr ewid. A — 146 /01
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architehtonicinej
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody P‘c:dka:pacldego, w terminie 14 dni od daty
Jej otrzymania. ; : ’

Otrzymuja; By ?nm;\-'*m-(:msa(;u
1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon j 1 . .
e ; IR i p W G Surle BRI Yo s i b
ul Niepokonatych 3 N ok /A ]
35-234 Rzeszow L N e\ ] ru Gx%ﬁéﬁﬁ?nms""
2. afa
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KIEROWNIK Rzeszéw, 14 maja 20071

URZEDU STANU CYWILNEGO
W RZESZOWIE
USC.1.5135/ 117 / 2007

DECYZJA

Na podstawie art. 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1986 roku - prawe
o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz U. Nr 161, poz.1688, z 2004 r. 2 péin. zm. )
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. z p6én. Zm. ) Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku pana Kazimierza Franciszka FISCHERA postanawia

z urzedu:

sprROSTOWAC I UZUPELNIC

tres¢ aktn malzenstwa sporzadzonego W Urzedzie Stanu Cywilnego
w Rzeszowie , nr aktu 436/ 1971 - USC Rzeszéw przez:

zastapienie blednie wpisanego wystepujacego W niniejszym akcie

nazwiska: ,, Fiszer”, na:zwiskiem: » FISCHER ”,

. wpisanie w rubr. 11 ., Ojciec” pez. 1 nazwiska i nazwiska rodowego
ojca meiczyznj, ktorego dutyézy niniejszy akt : ,, FISCHE !

« wpisanie w rubr. II , Matka” poz. 1 dmgiego imienia matki

mezczyzny, ktorego dotyczy niniejszy akt : EWA”.

UZASADNIENIE:
Podstawa, sprostowania i uzupelnienia niniejszego aktu maizefistwa stanowi alkt
urodzenia mezczyzny, znajdujacy si¢ W Urzedzie Stanu Cywilnego W Rzeszowie, pod

numerem 146/ 1945. s

Pouczenie: $ —
0d decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Wojewody Podkarpackiego za poérednictwem
Kierownika tutejszego Urzedu, W terminie 14 dni od dnia doreczenia ( art. 127 par.2 i art. 129 par. 11
2k.pal).

W oparciu o art. 130 par. 4 kp.a. niniejsza decyzja podiega wykonaniu przed uplywem

terminu wniesienia odwolania jako zgodna z aniem strony.

IElROWNI K
du ptanu Cywilnego
w|Rzeszowie

gr Jerzy Wiktor

Otzymuije:
1. Pan Kazimierz Franciszek FISCHER, ul. Lenartowicza 22/ 2, 33- 051 Rzeszow,

2. o/a- USC Rzeszéw.
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kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych clementdéw budowlanych oraz
tceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych,-

Rzeszéw,dnia 22,X1,1975 r/

URZAD WOJEWOD
W RZESZOWIE

Wydziat Gospodarki ‘l'evenowej | Ochrony

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWOHC

do pelnienia samodzielnych funkeji technies

w budownictwie

.. B=114/75
! e ——

11
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4TU-COW-LFD *

Pan Stefan Szwaj o humerze ewidencyjnym PDK/BO/0304/02
adres zamieszkania ul. Putaskiego 7/329, 35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

12



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, ZDO0.0Z.ﬂ ,i?
OA/nn/4811/35/00

DECYZJA NR 25/00
Na podstawie art. 88 2 pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 rok: Prawo budowlzns
(Dz.U.Nr 89, poz. 414 2 péfnzm.jiart 104 §11§2 ustawy z 14 czerwea 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (§. Dz.U. z 1980 1, Nr 9 poz. 26 Z péirzm.)

mgr inZ. budownictwa ladowego Stefan SZWAJ
urodzony 13 listopada 1939 rokn w Tarnopolu, :
- ustanowiony przez Wojewode Podkarpackiegg decyzja Nr 22/99 2 65.01.2000 rokx
Rzeczoznawea Budowlanym :
w specjalnodci konsmkcyjne-iniynieryjnej
_ obejmnjacej projektowanie i wykonawstwo -
W zakresie kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych
z wyjatkiem robét obejmujacych skompHKkowane instalacje i urzadzenia sanitarne oraz
instalacie 1 urzadzenia elekiryczne oraz w  zakresie sporzadzania projektéw
budewlanych konsorukeyjnych wszelldich obislkidw budowlanych

zostaje wpisany do Cexntralnego Rejestru Rzeczoznawedw Budowlanych
pod pozycja 25/00/R ‘

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlage wpis ninisjszy stanowi podstawe do
" podjeciz czymnoéei rzeczozmewcey budowlanago w okrelonym zakresie wyZs] wymienione;
specjaincéci ma terytorium Rzeczypospolits] Polskie. :

Wobec uprawomccnisnia sie decyzii Wojewody Pockarpackdego, Nr 22799
z 05.01.2000 1., zak: AB TT-7342/271/99, w przedmiocie nadania mgr ins. Stefanowi Szwa
tytuiu rzeczozmawcy budowianego w specijalnogci konsmukeyjne-inzynieryinej obejmujzce;
projektowanie | wykcnewstwo w zakresie kierowania robotami -budowianymi na budowis
obtektéw budowlanych z wyjajkiern robét obgimujacych  skoemplikowans instalacje
i urzadzeniz sanitarne oraz instalzCe | urzadzeniz elektryczme oraz w zakrasie sporzadzania
projektéw  budowlanyeh konstukcyjnych  wszelkich obisktdw budowlanych, zgodns
z posiadanymi wprawnienizms budowlanymi bez ograniczes scelnizjace] pozostale wymogi
ckredlone przepisami prawz materialnego oraz procesowego, nalezais omzas jek w sentancji.

Decyziz niniejszz jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Xpa oraz stosownie do
uchwaty Naczeinego Sadu Administracyjnego, z dniz 09 grudniz 1996 ., syzn. aiz OPS 4/9¢,
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
emli. Sfowackieceago 20

Telefony: 17 850 77 05, 17 85077 06

e-mail: kwalilikacvina@) inzynier.rzeszow.pl http://www.inzvnier.rzeszow.pl

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-03- Qﬁ

PDK OTIB/KK/022/0021/17

Pan

Stefan Stwaj

ul. Pulaskiego 7/329
35-011 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 marca 2017 r. po zapoznaniu si¢ z kserokopig Pana
uprawnient budowlanych Nr 266/72 z dnia 30 grudnia 1972 r. wydanych przez Prezydium
Wojewodzkiej Rady Naredowej Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury w
Rzeszowie informuje ze:

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z péin. zm.) osoby, ktére przed dniem wejscia w zycie ustawy uzyskaly uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, zachowujs uprawnienia do pelnienia
tych funkeji w dotychczasowym zakresie.

Powyzszy przepis deklaruje poszanowanic praw dobrze nabytych. Oznacza to, ze
uprawnicnia budowlanc uzyskane pod rzgdami poprzednio obowigzujgeych przepisow
pozostaja w mocy, a zakres ich nie ulega zmianie.

Zatem, uprawnienia budowlane uzyskane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31
styeznia 1961 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z pdin. zm.) oraz rozporzgdzenia
Przewodniczqcego KBUiA z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb
wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266),
uprawniajg do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zakresie
okreslonym w decyzji o ich nadaniu.

Przedmiotowe uprawnienia budowlane Nr 266/72 z dnia 30 grudnia 1972 r. wydane
przez Prezydium Wojewodzkie] Rady Narodowej Wydzial Budownictwa Urbanistyki i
Architektury w Rzeszowie sg uprawnicniami w specjalnoéci konstrukcyjno-inzynieryinej i
stanowig podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych zgodnie z trescig
decyzji do:

1. sporzadzamia projektéw budowlanych konstrukeyjmych wszelkich obiektdw
budowlanych, projektéw instalacji i urzgdzenr sanitarnych z wyjatkiem
skomplikowanych urzadzei i instalacji oraz pastepujacych projektéw
budewlanych architektonicznych:

14



a) wszelkich obiektéw budowlanych iniymierskich zaliczanyeh do budownictwa
powszechnego

b) obiektéw budewlanych o prostej architekturze (§ 1 ust. 3)

¢) budynkéw przemysiowych o charakterze wylzcznie produkeyjnym lub
skladowym.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia, stanowia one podstawe do:

1) sporzadzania projektéw budowlanych konstrukeyinyeh wszelkich obiektéw budowlanych,
projektow instalacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen
i instalacji oraz nastepujgcych projektéw budowlanych architektonicznych:

a) wszelkich obickiow budowlanych inzynierskich zaliczanych do budownictwa
powszechnego, do ktorych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 31 styeznia 1961 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z péén. zm.), nalezy zaliczyc:

e budynki stale i tymczasowe oraz urzgdzenia budowlane zwiazane z budynkami,

e pomniki, posagi, wodotryski itp. obiekty architektury ogrodowej oraz kapliczki i
inne podobne obiekty kultu religijnego.

b) obiekiéw budowlanych o prostej architekturze, przez ktore nalezy rozumieé:

e budynki gospodarskie i inwentarskie,

e budynki mieszkalne do 2 kondygnacji nadziemnych (ewentualnie z mieszkalnym
poddaszem) o kubaturze lgeznej do 1000 m?, z wyjatkiem obiektow
zabytkowych; ograniczenie kubatury do 1000 m® stosuje sie w budownictwie
mieszkaniowym szeregowym do jednego segmentu, a w budownictwie
mieszkaniowym bliZniaczym — do samodzielnej czedci budynku blizniaczego.

¢) budynkéw przemystowych o charakterze wylacznie produkeyjnym lub skladowym.

Zatem, omawiane uprawnienia budowlane stanowig podstawe do sporzadzania
projektéw ww. obiektéw budowlanych, oraz dodatkowo przy instalacjach i urzadzeniach
sanitarnych, z wylgczeniem skomplikowanych instalacii.

Z powazaniem

Kamisi Kwaiifikacyjne]
KIS BKREGOWE
QW BUDOWNICTWA

Otrzymuja:
%ﬂ Adresat
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego dot. Przebudowy Pawilonu ,F”
Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na

dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001, Brzozéw miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

Zachowane zostaty przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie / Dz.U z 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. i art. 34 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) oraz §13a rozporzadzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 1935
z 2018r.) w wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zatgczam

do projektu wymagang informacje w formie opisowej:

Prace zwigzane z przebudowsg istniejagcego budynku przy ul. ks. Bielawskiego 18
w Brzozowie nie zmieniajg parametréw budynku majgcych wptyw na oddziatywanie

obiektu, w zwigzku z czym zachowane sg §13 i §60 Dz. U. poz. 1065 z 2019.
mgr inz. arch. Stawomir Kon

nr upr. A-131/90
Rzeszow, 02.2024r.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przebudowa Pawilonu ,,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks.

Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozéw

1. Rodzaj i kategoria obiektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku uzytecznosci publicznej

na potrzeby dziatalnosci leczniczej na terenie dziatki nr 2464/2 potozonej w Brzozowie.
Rodzaj zabudowy: budynek uzytecznosci publiczne.

Funkcja zabudowy: ustugowa, lecznicza.

Kategoria opracowywanego budynku: X|.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku uzytecznosci publicznej
przeznaczonego na potrzeby dziatalnosci leczniczej. £gczna powierzchnia projektowa
przebudowy wynosi 473,69 m? i dotyczy przebudowy $cian w celu wykonania nowego

ukfadu funkcjonalnego.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przebudowywany budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej
petni funkcje ustugowa, leczniczg. W budynku przewiduje sie przebudowe pomieszczen

na dwoch kondygnacjach — parterze i pierwszym pietrze.
Stan istniejacy

Wejscie gtéwne do budynku Pawilonu ,F” zlokalizowane sg od strony zachodniej.
Istniejgce pomieszczenia parteru budynku obejmujg: komunikacje poziomg, wezet
komunikacji pionowej, poczekalnie, sale do terapii grupowej, gabinety - psychologa,
zabiegowy, pomocnika socjalnego i lekarskie, wezet sanitarny, pomieszczenia

porzgdkowe oraz socjalne.

Istniejgce pomieszczenia pierwszego pietra obejmujg: komunikacje, pomieszczenia -

pomocnicze, socjalne, brudownik, gabinety - lekarskie, psychologow i kierownika
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oddziatu, wezet sanitarny, umywalnie, szatnie dla pracownikoéw i pacjentéw oraz punkt

przyje¢ na oddziat.

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia archiwum medycznego i

magazynowe — nie objete opracowaniem.
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

KONDYGNACJA 0. - POMIESZCZENIA PARTERU:
0.1 KORYTARZ

0.2 SALA TERAPII GRUPOWEJ
0.3 POMIESZCZENIE FUNDACJI
0.4 WC

0.5 wWC

0.6 MAGAZYN

0.7 MAGAZYN

0.8 MAGAZYN

0.9 MAGAZYN

0.10 SWIETLICA

0.11 POKOJ LEKARZA

0.12 KORYTARZ

0.13 wWC

0.14 WC

+ POMIESZCZENIE ARCHIWUM

RAZEM

KONDYGNACJA 1. - POMIESZCZENIA PIERWSZEGO PIETRA:
1.1 KORYTARZ

1.2 SALA TERAPII GRUPOWEJ

1.3 SALA TERAPII

1.4 PSYCHIATRA

1.5 POKOJ TERAPII

1.6 POMIESZCZENIE SOCJALNE

1.7 POKOJ ZABIEGOWY

pomieszczenia

> 57,51 m?
32,50 m?
16,35 m?

3,77 m?
1,93 m?
3,59 m?
6,74 m?
8,73 m?
3,45 m?
32,50 m?
7,90 m?
4,50 m?
5,33 m?
3,57 m?

16,50 m?

204,87 m?

> 88,20 m?
33,50 m?
16,35 m?

8,20 m?
7,50 m?
27,30 m?
20,82 m?
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1.8 POKOJ PIELEGNIARKI 11,10 m?

1.9 POKOJ LEKARZA 8,80 m?
1.10 POKOJ LEKARZA 13,75 m?
1.11 POKOJ KIEROWNIKA ODDZIALU 14,00 m?
1.12 wc 2,40 m?2
1.13 MAGAZYN 7,50 m?
1.14 wc 2,40 m?
1.15  ARCHIWUM 3,60 m?2
1.16  ARCHIWUM 3,40 m?

RAZEM 268,82 m?

CALKOWITA POWIERZCHNIA POMIESZCZEN BUDYNKU 473,69 m?

Stan projektowany

W budynku przewiduje sie przebudowe uktadu funkcjonalnego na dwdch kondygnacjach
— parterze i pierwszym pietrze (poprzez zmiane uktadu $cian dziatowych, zamurowanie
czesci otworéw drzwiowych, budowe dodatkowych otworéw drzwiowych), prace
zwigzane z elementami wyposazenia instalacyjnego budynku (wymiana, modernizacja,
konserwacja, wykonanie nowych elementéw instalacji wod-kan, kanalizacji sanitarnej,
w klimatyzaciji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych), wymiane stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiane posadzek, wymiane tynkow, wymiane sufitow podwieszanych

w miejscach do tego adekwatnych.

Na parterze zlokalizowano poradnie leczniczg z gabinetami lekarskimi: gabinetem
psychologa, lekarzy oraz pracownika socjalnego, a takze sale do terapii grupowej, punkt
recepciji, pokdj socjalny, wezly sanitarne dla pracownikdw i pacjentéw oraz
pomieszczenia pomochicze odpowiednie do funkcji budynku. Na pierwszym pietrze
Zlokalizowano dzienny oddziat psychiatryczny, gdzie pacjenci bezposrednio z szatni
kierowani sg do gabinetu zabiegowego, a 2z niego na =zajecia grupowe
i terapeutyczne w odpowiednio dostosowanych gabinetach psychologicznych. Oprécz
gabinetéw psychologow na pietrze umieszczono punkt przyjeé, szatnie dla pracownikéw,
pokdj socjalny, wezty sanitarne dla pracownikéw, jak i pacjentéw, a takze pomieszczenia

pomocnicze.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Gtowne wejscia do czesci budynku podlegajacych przebudowie zlokalizowane sg od
strony zachodnie;j. Przebudowywany budynek posiada dwie kondygnacje

i podpiwniczenie.

Podpiwniczenie, nie wchodzace w zakres opracowania petni funkcje archiwum.
Na parterze budynku przewiduje sie rozmieszczenie zespotu pomieszczeh gabinetow
lekarskich przeznaczonych dla pacjentow. Na pietrze projektowanego budynku znajdujg
sie: oddziat dzienny — cztery gabinet lekarski, trzy gabinety psychologa, sala do terapii
grupowej oraz zespot pomieszczen zwigzanych z odpowiednim funkcjonowaniem
oddziatu.

Dwie kondygnacje budynku tagczy klatka schodowa oraz dzwig osobowy o parametrach
dostosowanych do funkgcji projektowanego obiektu.

Na kazdym pietrze budynku przewiduje sie zlokalizowanie wezléw sanitarnych —
na kazdej kondygnacji dwie toalety dla pacjentéw (damska — dostosowana do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, oraz meska wyposazona w miske ustepowg i pisuar), a takze
toaleta dla personelu. W poblizu wezta sanitarnego i komunikacyjnego zlokalizowano
pomieszczenia porzgdkowe.

Szerokosci korytarzy przebudowywanego budynku projektuje sie o szerokosci nie
mniejszej niz 1,60 m na kondygnacji parteru i pierwszego pietra. Wysokos¢ w swietle
konstrukcji dla poszczegdlnych kondygnacji wynosi — dla kondygnacji parteru: 2,75 m;
dla kondygnaciji pierwszego pietra: 3,20, do konstrukgcji sufitu podwieszanego 2,75 m.
Pomieszczenia porzadkowe wyposazone w punkty poboru wody, gabinet zabiegowy

w wymagang umywalke i zlew, a gabinety lekarskie w umywalki.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Kubatura

2664,46 m?

Powierzchnia uzytkowa

698,70 m?

w tym:

- piwnice 190,19 m? (poza zakresem opracowania)
- parter:

204,87 m?( pow. uzytkowa do przebudowy)
34,82 m2 (mieszkanie stuzbowe - poza zakresem
opracowania)

- | pietro 268,82 ( pow. uzytkowa do przebudowy)

Powierzchnia - parter

nieuzytkowa e 17,8 m? (archiwum)
Powierzchnia 340,78 m2

zabudowy

Liczba kondygnaciji 2k + piwnica

Dtugoséc¢ 22,69 m

Szerokosc¢ 14,20 m

Wysokos¢ w swietle
kondygnaciji

e Poziom 0. — Parter — 2,75 m w Swietle konstrukcji Poziom 1. —
Pierwsze pietro — 3,20 m w swietle konstrukcji (2,75 w $wietle
sufitu podwieszanego);

e Podpiwniczenie — 2,10 m w Swietle konstrukcji

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

KONDYGNACJA 0. - POMIESZCZENIA PARTERU:

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

PRZEDSIONEK
KOMUNIKACJA
PRZEDSIONEK
POCZEKALNIA

SALA DO TERAPII GRUPOWEJ
GABINET PSYCHOLOGA

GABINET LEKARSKI

POMIESZCZENIE SOCJALNE

3,62 m?
22,25 m?
3,35 m?
12,29 m?
15,47 m?
15,99 m?2
11,97 m?
9,74 m?
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0.9

0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21

KONDYGNACJA 1. - POMIESZCZENIA PIERWSZEGO PIETRA:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
10
N
A2
A3
14
15
.16
A7
.18
19

-_—

P e - Y. N U W, W NN

PRZEDSIONEK P

WEZEL SANITARNY P
POMIESZCZENIE PORZADKOWE
ARCHIWUM

RECEPCJA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

GABINET LEKARSKI

GABINET LEKARSKI

GABINET PRACOWNIKA SOCJALNEGO
WEZEL SANITARNY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZEDSIONEK M

WEZEL SANITARNY M

KOMUNIKACJA
POMIESZCZENIE POMOCNICZE
SALA DO TERAPII GRUPOWEJ
GABINET PSYCHOLOGA
GABINET PSYCHOLOGA
GABINET PSYCHOLOGA
PRZEDSIONEK M

WEZEt SANITARNY M
JADALNIA

PRZEDSIONEK P

WEZEt SANITARNY P

WEZEt. SANITARNY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
UMYWALNIA

SZATNIA PRACOWNIKOW
SZATNIA PACJENTOW
POMIESZCZENIE SOCJALNE
GABINET LEKARSKI

PUNKT PRZYJEC

GABINET ZABIEGOWY

2,80 m?
1,52 m?
3,18 m?
4,29 m?
5,35 m?
34,51 m?
7,47 m?
11,96 m?
11,95 m?
12,28 m?
6,94 m?
3,40 m?
7,50 m?

207,83 m?

80,87 m?
3,60 m?
32,04 m?
16,17 m?
12,28 m?
13,68 m?
2,23 m?
4,61 m?2
27,04 m?
1,86 m?
1,69 m?
5,73 m?
2,29 m?
4,00 m?
3,84 m?
6,74 m?
11,97 m?
7,96 m?
13,73 m?
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1.20 GABINET LEKARSKI — KIEROWNIK ODDZIALU 11,95 m?
1.21 BRUDOWNIK 1,58 m?

RAZEM 265,86 m?

CALKOWITA POWIERZCHNIA POMIESZCZEN BUDYNKU 473,69 m?

Powierzchnie i kubatury policzone zgodnie wg normy PN-ISO 9836 wskazang
w zat. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022r.p0z.1679)

Metoda realizacji projektu — tradycyjna.

5. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

5.1 Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku uzytecznosci publicznej
na potrzeby dziatalno$ci leczniczej ,Pawilon F” zlokalizowany przy ul. ks. Bielawskiego

18 w Brzozowie na terenie dziatki nr 2464/2, obr. 0001, Brzozow.

Gtowna bryta budynku wykonana w technologii murowanej. Budynek wykonano
w technologii tradycyjnej ze stropem gestozebrowym. Konstrukcja sktada sie ze scian
murowanych z cegly ceramicznej petnej. Wystepujg Sciany dziatowe murowane, Sciany
fundamentowe Zelbetowe i betonowe. Obiekt kryty stropodachem wentylowanym z piyt
korytkowych, pokryty papg asfaltowg. W obiekcie wystepujg schody Zzelbetowe,

nadproza okienne i drzwiowe typu L-019.

- Fundamenty — nie dokonano odkrywek;

- Sciany
o hosne zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej, petnej o grubosci 38 cm,
o hosne wewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej, petnej o grubosci 25cm,

o dziatowe - murowane z cegty ceramicznej, petnej o grubosci 12 i 17cm,

Sciany zewnetrzne budynku docieplone styropianem, elewacja odnowiona w 2019

roku.

- Strop - Stropy gestozebrowe typu DMS o rozpietosci modularnej 450 cm,
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- Elewacje — tynk cementowo- wapienny, cokot z ptytek klinkierowych;

- Stolarka okienna — okna wykonane na profilach PCV w klasie A;

Wejscie do budynku - wejscie do budynku wykonczone kostkg brukowg gr. 8 cm;

5.2 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

W ramach projektowanej przebudowy planuje sie rozbiorke Scian dziatowych
i fragmentow $cian nosnych, wykonanie niezbednych otworowan pod nowo
projektowane otwory drzwiowe. Sztywnos¢ przestrzenng obiektu i jego elementéw,
zapewnia istniejgcy ukfad scian konstrukcyjnych — zasadniczy ukfad konstrukcyjny nie
ulega zmianie. Nie przewiduje sie daleko idgcych ingerencji w substancje konstrukcyjna
budynku, ktére mogtyby wptyng¢ na jego statyke. Niniejsze opracowanie zaktada
wprowadzenie zmian w minimalnym, niezbednym stopniu. Gtowna bryta, kubatura
konstrukcja nosna budynku oraz geometria dachu — bez zmian. Posadowienie budynku

— bez zmian.

Zastosowane schematy statyczne

Stropodach

- Stropodach — bez zmian;

- lzolacja termiczna dachu - bez zmian;
- Obrébki blacharskie - bez zmian;

Strop

- Strop w miejscu dawnej klatki schodowej — pitytowy, zelbetowy, dwukierunkowo
zbrojony stalg A-IlIN B500SP (zbrojenie dolne) i#10mm (zbrojenie gorne)
o grubosci 14 cm. Beton do stropu klasy C 20/25 (B25).

Sufity podwieszane

- Sufity podwieszane kasetonowe, powierzchnie ptyt wykonczone gtadzig gipsowg

i powtokg malarska analogiczng jak na Scianach pomieszczenia;
Sciany
- Sciany dziatowe z gazobetonu o gr. 10 i 12 cm; wszystkie murowane na zaprawie

cementowo-wapiennej
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Wience i nadproza

- Wience i nadproza, zelbetowe wylewane z betonu C 20/25 (B25) zbrojonego
stalg A-IlIN B500SP docieplone styropianem gr. 20 cm. Nadproza i podciagi

wylewane opiera¢ na poduszce betonowe;.

Tynki
- Tynki wewnetrzne na parterze i pierwszym pietrze — gipsowe,
Okna i drzwi

- Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej, jednoskrzydtowe wykonane z MDF lub
drewna oraz wstawienie nowych okien na profilach PVC w klasie A, dostosowanych
do szerokosci istniejgcych otworéow. Okna z mikrowentylacjg, drzwi do tazienek
z kratkami wentylacyjnymi. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana w technologii

wybranej firmy.

5.3. Opis i metoda wykonania nadprozy stalowych w istniejgcych scianach

Wycinanie otworéw w $cianach starych budynkéw nalezy wykonaé bardzo ostroznie.
Nalezy sprawdzi¢ czy w Scianie konstrukcyjnej wystepujg spekania lub rysy i w jakim
stanie sg cegty i zaprawa. Wycinanie otworow szeroko$ci do 1,2 m w murach z cegty
ceramicznej na zaprawie wapiennej moze odbywacé sie bez specjalnych zabezpieczen,
gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci réwnej 2/3
szerokosci otworu i na tym odcinku nie dziata zadne obcigzenie skupione np. od
podciggu lub belki stropowej. Jezeli obcigzenie skupione znajduje sie nad otworem
w odlegtosci wiekszej niz 2/3 (dla muru ceglanego na zaprawie cem.-wap.) lub 1/2 dla
muru ceglanego na zaprawie cem.) szerokosci otworu, to takze mozna wycina¢ bez
zabezpieczenia. Dotyczy to murdéw nie popekanych i nie zwietrzatych. W murach
popekanych i zwietrzatych, bez uprzedniego ich wzmocnienia, zadnych otworéw wycinaé
nie wolno. Przed wycieciem otworéw o szerokosci wiekszej niz 1,2 m w murach z cegty

palonej, niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy nalezy stosowa¢ wzmocnienie.
Etapy wykonania nadproza stalowego ztozonego z dwéch belek

W pierwszej kolejnosci nalezy podstemplowaé belki i podciggi, ktoére wywierajg
obcigzenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia.
Nastepnie wykuwa sie gniazda nad projektowanym otworem i podpiera sie mur

zastrzatami w kilku punktach w zaleznosci od wielkosci otworu i stanu murow. W czasie

podpierania $cian oraz stemplowania belek i podciggdw nalezy unika¢ gwalttownych
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uderzen i wstrzgsow. Nastepnie wykuwa sie bruzde poziomg do potowy grubosci muru,
wstawia belke nadproza blisko krawedzi zaklinowujgc jg i wypetniajgc zaprawag
cementowg przestrzen miedzy gérng stopka belki a murem, podbijajgc klinami miejsca
zetkniecia sie gornej ptaszczyzny z murem i miejsca jej oparcia na murze. Z kolei
wykuwa sie pozostatg czes¢ muru i wstawia druga belke. W potowie wysokosci belek
wierci sie otwory, przez ktore po ustawieniu belek przeprowadza sie nagwintowane
sworznie i fgczy nimi belki, sciggajgc sruby nakretkami. Belki nalezy ,zwigzaé” srubami
na obu konhcach i w srodku ich dlugosci. Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony
a rozpietos¢ otworu duza, to nalezy przede wszystkim podsteplowaé konstrukcje ponad

wierzchem projektowanego otworu.

Sciany murowane wyburzyé za pomocg odpowiednio dobranego sprzetu z odpowiednio
dobranej i bezpiecznej odlegtosci, pamietajagc 0 zasadzie, ze w pierwszej kolejnosci
nalezy demontowac element drugorzedny z punktu widzenia przekazywania obcigzen,
mozna zastosowac urzgdzenia mechaniczne po stwierdzeniu, ze nie spowoduje to utraty

statecznosci.

5.4 Obliczenia i dobér nadproza dla wskazanego otworu
Otwor 1 - 200 x 210cm, $ciana o szerokosci 25 cm

Otwor 2 - 150 x 210cm, Sciana o szerokosci 25 cm

NADPROZE 1

2,10

N
Fe—

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (ys=1,15)
Schemat statyczny:

D_A_SLOO

wn
,
AA

210 |

7 7

Przypadek P2: Przypadek 2 (yi = 1,5)
Schemat statyczny:
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N

2,10 L
a1

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1 1,30-Przypadek 1+1,5-Przypadek 2 1,30-P1+1,5-P2
K2 Przypadek 1+Przypadek 2 1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

83,37

139,24 P
39,45 >D
139,00

39,30 ‘tm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMI;‘AROWANIE WG PN-90/B-03200
Yy

Y
Przekroj: 2 C 200, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 34,0 cm?, m = 50,6 kg/m
Jx = 3820 cm?, Jy =556 cm*, J, =9400 cm®, Jr=12,5cm?* W, =382cm?
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 128,15 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 601,46 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 1,05 m (K1: 1,30-P1+1,5-P2)

27



Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,886
Moment maksymalny Mmax = 83,37 kNm
(52) Mmax / (p.-Mg) = 0,734 < 1

Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,30-P1+1,5-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 139,24 kN
(53) Vmax/ VR = 0,232 < 1

Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 139,24 KN < V,=0,3-Vr = 180,44 KN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 1,05 m (K1: 1,30-P1+1,5-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 3,70 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 2100 / 350 = 6,00 mm

fk’max = 3,70 mm < fgr = 6,00 mm (61,6%)

NADPROZE 2

PaN
A

L 1,65
a1

Fe—

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi= 1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A \»gkzo,eﬂ kN/mb

| 1,65
a

Przypadek P2: Przypadek 2 (yi = 1,5)
Schemat statyczny:

50,00

PaN
A

| 1,65
a

N—

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinagji

sktadniki kombinacji

K1 1,30-Przypadek 1+1,5-Przypadek 2

1,30-P1+1,5-P2

K2 Przypadek 1+Przypadek 2

1,0-P1+1,0-P2
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WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

51,61

109,74 >
31,00 >D

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMI;‘AROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Y
Przekroj: 2 C 160, potgczone spoinami ciggtymi
A, =24,0cm?, m = 37,6 kg/m

109,55 >
30,87

Jx=1850 cm?, J, =333 cm?, J,=3370cm®, Jr=7,70 cm?*, W, =232 cm?3

Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 77,55 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 424,56 kKN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréj z = 0,82 m (K1: 1,30-P1+1,5-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,922
Moment maksymalny Mmax = 51,61 KNm
(52) Mumax / (p."Mg) = 0,722 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekroéj z = 0,00 m (K1: 1,30-P1+1,5-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 109,74 kN
(53) Vmax ! VR = 0,258 <1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 109,74 kN < V,=0,3-Vr = 127,37 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,82 m (K1: 1,30-P1+1,5-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 2,92 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 1650 / 350 = 4,71 mm
fimax = 2,92 mm < fi=4,71mm (61,9%)

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
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Wymagane bezpieczenstwo konstrukgcji (dziat V rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie; z pézn. zmianami) zapewniono przez spetnienie wymagan

zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkéw.

Projekt konstrukcji wykonano w opraciu o nastepujgce normy:

o PN-EN 1990:2004 Eurokod-Podstawy projektowania konstrukcji.Obcigzenie
budowli.Zasady ustalania wartosci,

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogodlne-Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogolne-Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdélne-Obcigzenie $niegiem,

o PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod1:0ddziatywania na konstrukcje- Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne-Oddziatywania wiatru,

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2:Projektowanie konstrukcji z betonu- Czes¢
1-1:Reguly ogdlne i reguly dla budynkow

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod5:Projektowanie konstrukcji drewnianych- Czes¢ 1-
1:Postanowienia ogdlne-Reguty ogolne i reguty dla budynkéw

e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod6:Projektowanie konstrukcji murowanych- Czes$¢ 1-
1:Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowanych

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod7: Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 1-1:Zasady

0ogolne

5.3 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
Kategoria geotechniczna

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowe proste.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji goérniczej
Projektowany budynek nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkod

goérniczych.
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5.4 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréd budowlanych

Przegrody wewnetrzne
Sciany dziatowe — o grubosci 10 i 12 cm z gazobetonu. Potgczenie $cian dziatowych

ze Sciana konstrukcyjng wg wytycznych producentéw materiatow.

Wience i nadproza

Wience zelbetowe wylewane z betonu C 20/25 (B 25) zbrojonego stalg A-IlIN B500SP
i A-l St3S docieplone styropianem gr. 20 cm. Podciggi wylewane na murze opierac
na poduszce betonowej. Nadproza wylewane zelbetowe lub prefabrykowane.

Zbrojenie wiencow nalezy zagina¢ w narozach pod katem 90st oraz wpuszczac
w nadproza i belki na min 50cm jezeli stanowig one ich przedtuzenie. tgczenie pretéw
w wiencach zaktada minimum 50cm, zbrojenie narozy wiencéw-zgodnie z zasadami

zbrojenia zelbetowych elementow rozcigganych.

Sufity podwieszane
Sufity podwieszane z ptyt kasetonowych. Powierzchnie ptyt wykonczone gtadzig

gipsowg i powtokg malarskg analogiczng jak na scianach pomieszczenia.

Tynki
Projektuje sie tynki gipsowe.

UWAGA: Kolorystyka elewacji wg uznania Inwestora, ale zgodna z ogoélnymi wytycznymi

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi koncowe

o \Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie
Z przepisami BHP

e Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

o Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywac¢ z architekturg i pozostatymi projektami
branzowymi.

e Otwory na wentylacje i instalacje wykona¢ wg projektu architektury i rysunkéw
branzowych

e Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym
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e Murtaty dokreci¢ 30 dni po montazu

¢ Nie izolowa¢ piang PUR drewna wilgotniejszego niz 12 %

Projektant: inz. Kazimierz Fischer nr upr. B-114/75
Rzeszow, 02.2024r.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Stefan Szwaj nr upr. 266/72
Rzeszow, 02.2024r.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Przebudowywany budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekéw oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb bytowych: bez zmian

llos¢ sciekdéw bytowo-sanitarnych: bez zmian

llos¢ wod opadowych

Bilans wod opadowych nie ulega zmianie.

Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Zanieczyszczenia gazowe, pylowe i ptynne

nie wystepuja.

Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Odpady
odktadane bedg do odpowiednio oznaczonych w pomieszczeniach porzgdkowych
kubtéw i pojemnikdéw, a nastepnie transportowane do miejsc sktadowania wydzielonych

na terenie szpitala.
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Emisja hataséw i wibracji

Budynek powstaty w wyniku przebudowy budynku uzytecznos$ci publicznej na potrzeby
dziatalnosci leczniczej nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych

dodatkowych zabezpieczen. Zakidcenia elektromagnetyczne nie wystepuja.

Wplyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Budynek uzyteczno$ci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej nie powoduje
wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcenh
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw
do budynku. Lokalizacja obiektu nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wplywu

na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature

Obecne zrédto ciepta bez zmian — wymiennikowy wezet cieplny zasilany z wewnetrznej
sieci cieptowniczej szpitala podtgczonej do kottowni wtasnej Szpitala w Brzozowie —

w ramach istniejgcej zewnetrzenej policznikowej instalacji cieptownicze;j.

Sterowanie instalacjg grzewczg zalezy od wielu czynnikdw zewnetrznych (warunki
pogodowe, takie jak nastonecznienie, wiatr) i wewnetrznych (takich jak parametry
instalacji grzewczej i ogrzewanego budynku). Parametrem wejsciowym dla regulaciji jest:
temperatura zewnetrzna przy regulacji opartej na pogodzie i temperatura wewnetrzna
przy regulacji pokojowej. Parametrem wyjsciowym jest zazwyczaj temperatura wody
grzewczej na zasilaniu poszczegdlnych obiegdw.

Wystepujg dwa gtdwne typy termostatow sterujgcych ogrzewaniem sg to miedzy innymi:
Glowica termostatyczna

Gtowica termostatyczna jest prostym elementem, dziatajgcym bez koniecznosci

dostarczania energii z zewnatrz. Urzgdzenie tego typu jest montowane bezposrednio na
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zaworze grzejnika. Nowoczesne gtowice termostatyczne majg mozliwos¢ ustawienia
odpowiednich scenariuszy czasowo-temperaturowych, jak i mozliwos¢ zdalnego
sterowania przez Internet wykorzystujgc odpowiednie oprogramowanie. Zastosowanie
gtowic termostatycznych pozwala obnizy¢ koszty ogrzewania nawet o 30%, a dodatkowe
funkcje, takie jak wykrywanie otwartego okna lub co tygodniowe czyszczenie zaworu

wpltywajg na komfort uzytkowania.

Termostaty $cienne

Jednym z rozwigzan, ktére mozna zastosowa¢ w celu sterowania instalacjami
grzewczymi jest montaz odpowiednich termostatow. Nowoczesne termostaty zapewniajg
komfortowg temperature oraz pozwalajg zaoszczedzi¢ na kosztach ogrzewania.
Termostat to element mechaniczny lub zbudowany na bazie uktadu elektronicznego,
ktérego zadaniem jest utrzymanie ustawionej temperatury. Nowoczesne urzadzenia tego
typu poza utrzymywaniem zadanej temperatury w zaleznosci od temperatury panujgce;j
W pomieszczeniu posiadajg mozliwos¢ zaprogramowania odpowiednich okien
czasowych. Rozwigzanie takie daje szerokie mozliwosci programowania temperatury

w konkretnym czasie, a co za tym idzie poprawia komfort i oszczedza pienigdze.

Termostat scienny pokojowy jest urzadzeniem pracujgcym na tej samej zasadzie jak
gtowice termostatyczne. Gtéwng réznicg jest sposdb montowania urzadzenia. Termostat
pokojowy montowany jest na $cianie w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ sterowana

temperatura.

Termostat pokojowy z glowica termostatyczng

Bardzo dobrym rozwigzaniem jest zastosowanie radiowego termostatu grzejnikowego
Z bezprzewodowo sterowang gtowicg termostatyczng do czasowej regulacji temperatury
w poszczegolnych pomieszczeniach. Glowica przykrecana jest do zaworu grzejnika.
Urzgdzenie dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu oraz poréwnuje ja
z temperaturg okreslong w programie czasowym lub zaprogramowang recznie.
Dwukierunkowa komunikacja miedzy urzadzeniami pozwala na dokfadne,
proporcjonalne sterowanie otwarciem zaworu na grzejniku. Regulator w taki sposob
reguluje otwarcie zaworu, aby dostarcza¢ do grzejnika tylko tyle medium grzewczego, ile
potrzeba do utrzymywania zgdanej temperatury. To optymalne rozwigzanie pozwala
unikngé niepozgdanego zjawiska przegrzewania pomieszczenia oraz w znhacznym

stopniu przyczynia sie do obnizenia kosztow za ogrzewanie.
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Dzieki praktycznemu ekranowi dotykowemu mozna wygodnie konfigurowaé termostat
z glowicg oraz odczytywaé stan urzadzenia. Co 30 minut moze zosta¢ zdefiniowany

punkt, do ktérego moze zostaé przypisana okreslona, ustalona uprzednio temperatura.

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlinych
pomieszczeniach, projektuje sie regulacje temperatury kazdego grzejnika poprzez
gtowice termostatyczne.

Rozwigzanie takie pozwala unikngé niepozgdanego zjawiska przegrzewania
pomieszczenia oraz w znacznym stopniu przyczynia sie do obnizenia kosztéw za
ogrzewanie. Jest to takze rozwigzanie najbardziej ekonomiczne z uwagi na koszty

inwestycyjne i eksploatacyjne.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do:

— ogrzewania i wentylacji — bez zmian,

— przygotowania cieptej wody uzytkowej — bez zmian,

— osSwietlenia — bez zmian,

b) Dostepne nosniki energii:

— Energia elektryczna;

— Gaz ziemny — kottownia gazowa;

¢) Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:

— Energia elektryczna: istniejgcy przytacz elektroenergetyczny ze stacjg

transformatorows;

— Gaz ziemny: istniejgcy przytacz gazowy powyzej 10 Nm?3/h;

Budynki na terenie kompleksu Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie zasilane sg ze
szpitalnej kottowni gazowej wyposazonej w instalacje solarng do wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Istniejgce zrodto ciepta pokrywa obecne i planowane zapotrzebowanie
dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Istniejgca kottownia
wraz z policzkowymi sieciami c.o. i cwu sg najbardziej optymalnym zrodtem energii dla
przebudowywanego budynku. W zwigzku z tym, ze projektowana przebudowa Pawilonu
.F" w Brzozowie nie zmienia zapotrzebowania na energie uzytkowg budynku oraz nie

wplywa na zmiane istniejgcego zrodta ciepta, brak jest podstaw ekonomicznych do
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przeprowadzenia analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem

technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym mozliwosci  zastosowania
wysokoefektywnych systeméw  alternatywnych  zaopatrzenia w  energie
i ciepto.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Przebudowywany budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne: wodno-
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczng
i teletechniczng ktore zapewniajg mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem Projektuje sie wykonanie prac zwigzanych z wymiang, modernizacjg

elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

— instalacja centralnego ogrzewania
W przedmiotowym budynku funkcjonuje istniejgca instalacja centralnego ogrzewania
wodna, pompowa z rozdziatem dolnym. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania
wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Elementami
grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe, zeliwne cztonowe.
W zwigzku z przebudowg pomieszczen zaprojektowane zostang grzejniki stalowe
ptytowe higieniczne. Grzejniki zostang zasilone z istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania.
Nowoprojektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ z rur
systemowych stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych za pomoca
ztgczek systemowych przez zaprasowywanie ztgczy (stal weglowa 1.0034 wg PN-EN
10305 w wykonaniu cynkowanym galwanicznie, ztgczki zaciskowe ze stali weglowej
1.0034, cynkowanej galwanicznie od zewnatrz wg PN-EN 1254-1 z uszczelkami EPDM.
Potgczenia roztgczne powinny by¢ stosowane w potgczeniach do armatury i urzadzen.
Wszystkie grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ w:

e Zawory termostatyczne Dn15 z nastawg wstepna,

e Gtlowice termostatyczng, z zintegrowanym zabezpieczeniem antykradziezowym

i podwyzszong odpornoscig na zginanie,
e Na powrocie do grzejnika zamontowaé grzejnikowe zawory powrotne Dn15
z funkcjg oprdzniania.

Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne montowaé tak, aby umozliwi¢ utrzymanie

w czystosci grzejnikéw, scian i podtogi.
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Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje witasciwg (rownowazenie)
w celu dopasowania przeptywéw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy
PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu ogrzewczego.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym

branzy sanitarnej.

— instalacja ciepta technologicznego
Projektowana instalacja ciepta technologicznego z posrednim wymiennikiem ciepta
(woda-glikol) doprowadza czynnik grzewczy do projektowanych nagrzewnic central
wentylacyjnych.
Projektowane przewody prowadzi¢ w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem
w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano
przy uzyciu indywidualnych odpowietrznikébw automatycznych  montowanych
w najwyzszych punktach instalaciji
Instalacje c.t.w. zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wedtug normy EN
10217-1 w gatunku P235TR2 tgczonych przez spawanie. taczenie rur i ksztattek
stalowych nalezy wykona¢ przez spawanie acetylenowo - tlenowe lub elektryczne.
taczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywacC zgodnie z wymogami
normy PN-EN 12732:2004. Instalacja c.t.w. z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona
przez wptywem pradow bigdzacych i objeta systemem elektrycznych potgczen
wyréwnawczych.
Przed nagrzewnicg central wentylacyjnych zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajgcy
sie z:

e Zaworow odcinajgcych kulowych,

o Zaworow zwrotnych,

e Recznego zaworu réwnowazgcego,

e Zaworu trojdrogowego (dostawa z automatykg centrali), montaz na powrocie,

o Filtrow siatkowych,

o Pompy obiegowej elektronicznej,

o Termo-manometréw montowanych na przewodzie zasilajgcym i powrotnym.

o Zaworow odcinajgcych ze ztgczkg do weza DN15,

o Zaworow odpowietrzajgcych z zaworem odcinajgcym DN15.
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UWAGA: Szczegoétowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym

branzy sanitarnej.

— instalacja wodociggowa

Projektowane przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur
wielowarstwowych oraz ztgczki z mosigdzu sanitarnego posiadajgcych atest PZH
o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitne;.

Projektowane podejscia od istniejgcych pionéw do przyboréw sanitarnych prowadzic¢
w miare mozliwosci nad posadzkg w bruzdach sciennych pod tynkiem. Rurociggi wody
zimnej i cieptej izolowac¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Instalacje
prowadzone w bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej
zabezpieczonymi przed dziataniem zapraw budowlanych. Przewody cieptej wody
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy samokompensacje przewodow.

Na odejsciu od pionu wody zimnej i cieptej projektuje sie zawory odcinajgce. W celu
zapewnienia dostepu do zaworow projektuje sie zastosowanie drzwiczek rewizyjnych
20x20 cm (wg projektu architektury).

UWAGA: Szczego6towe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym

branzy sanitarnej.

— instalacja hydrantéw przeciwpozarowych

Istniejagce hydranty zostang wymienione na hydranty wnekowe DN25 z wezem
potsztywnym L=30m z zaworem mosieznym DN25. Projektuje sie dodatkowy hydrant
DN25 w kondygnaciji przyziemi w nowoprojektowanej czesci magazynowej budynku.
Podejscia od istniejgcych pionéw do szafek hydrantowych zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych do potgczen gwintowanych wg PN-H-74200:1998.
Projektowane przewody fgczyé przez skrecanie za pomocg ksztattek zeliwnych
ocynkowanych wg. PN-EN 10242:1999.

UWAGA: Szczegoétowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym

branzy sanitarnej.

— instalacja kanalizacji sanitarnej

W przedmiotowym budynku funkcjonuje wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Na
przebudowywanych poziomach budynku instalacja kanalizacji sanitarnej podlegaé
bedzie przebudowie. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki
sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych (zgodnie z projektem

architektonicznym).
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Projektowane podejécie od istniejagcych pionédw do przyboréw sanitarnych
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC/PP w systemie kanalizacji wewnetrznej
niskoszumowej w zakresie srednic @40-3110 mm.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonaé w bruzdach sciennych Ilub
w obudowie z piyt g-k w zaleznosci od standardu pomieszczenia i mozliwosci
montazowych zachowujgc zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory
i urzagdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony.

Wszystkie projektowane kratki sciekowe przewidzie¢ z blokadg antyzapachowg
z rusztem ze stali nierdzewnej oraz muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w szpitalnictwie.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne — syfony.

UWAGA: Szczegoétowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym

branzy sanitarnej.

— instalacja odprowadzenia skroplin

Z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ nalezy skropliny. Instalacje odprowadzenia
skroplin wykonaé¢ uzywajgc rur PVC twardych tgczonych przez klejenie. Przewody
poziome uktadac ze spadkiem 1% w kierunku pionéw kanalizacyjnych. Podtgczenie do
pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ za pomocg syfonu kondensacyjnego,
z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym

branzy sanitarnej.

— instalacja klimatyzaciji

Dla wybranych pomieszczen zaprojektowano system klimatyzacji typu VRF.
Odpowiednie parametry wewnatrz pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne
inwerterowe z funkcjg Auto Restart, wyposazone w filtr jonowy i polifenolowy
o wydtuzonej zywotnosci oraz sygnalizacje swietlng (dioda) koniecznosci czyszczenia
filtra. Jednostki wewnetrzne sterowane poprzez piloty bezprzewodowe. Jednostki
zewnetrzne zamontowane bedg na dachu budynku. Czynnikiem chtodniczym w instalacji
jest R410a. Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-
12735-1 bezszwowych (cisnienie projektowe 4,2 MPa). Przewody nalezy zabezpieczy¢

przed dostaniem sie do wnetrza wody lub kurzu.
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Przewody nalezy izolowaé izolacjg cieplng np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych

szczelin. W miare mozliwosci stosowaé przewody przeznaczone do klimatyzacii

z fabrycznie natozong izolacja.

UWAGA: Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie technicznym

branzy sanitarnej.

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich zagospodarowanie
(Dz. U. z 2022r. poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci, liczbie kondygnacji

Powierzchnia

2
wewnetrzna budynku 698,70 m

Wysoko$¢ budynku ok. 7,00 m — kwalifikuje projektowany budynek
uzytecznosci publicznej jako niski.

Liczba kondygnag;ji e 2 kondygnacje nadziemne,
e Podpiwniczenie;

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Elementy budynku, ktére powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne potwierdzajgce spetnienie przez nie wymogdw przeciwpozarowych.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ co najmniej trudno zapalne
materialy i wyroby budowlane. Zabronione jest stosowanie materiatéw fatwo
zapalnych.

Sufity podwieszone powinny by¢ wykonane jako niepalne lub niezapalne,
niekapigce i nieodpadajagce pod wplywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nalezy wykorzysta¢ materiaty trudno zapalne, ktérych

produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymigce.
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b)

d)

Zastony, zaluzje okienne i inne materiaty wykonczenia wnetrza budynku luzno
wiszgce — niepalne lub niezapalne.
Materiaty state o temperaturze zaptonu 270° C - 450° C.
Informacje o klasyfikacji pozarowej
Przebudowywany budynek jest niski ok. 7,00 m (wysoko$¢ do najwyzszego
punktu $cianki attykowej ok. 8,00 m), kategoria zagrozenia ludzi ZL |llI,
zaprojektowany w ,C”-klasie odpornosci pozarowej. Przebudowywany budynek
zaktadu opieki medycznej - Centrum Zdrowia Psychicznego zaprojektowano jako
budynek przychodni, nie bedacy szpitalnym oddziatem catodobowym
przeznaczonym przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. W budynku nie projektuje sie pomieszczen wyposazonych
w tézka szpitalne.
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny si¢ otwiera¢ na zewnatrz pomieszczen
1) Kategoria zagrozenia ludzi.
Projektowany budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci
leczniczej sklasyfikowano jako ZL II.

2) Informacje o liczbie osob na kazdej kondygnac;ji:

Kondygnacja: Liczba osdb:

0. Parter e personel: 8 osob

e pacjenci poradni: 30-45 os6b dziennie (do 4 godzin)

1. Pierwsze | e personel: 8 oséb

pietro e pacjenci oddziatu dziennego: 15-20 oséb dziennie
(do 4 godzin)
-1. Piwnica Czesciowe podpiwniczenie jako powierzchnia

nieprzeznaczona na pobyt ludzi;

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci
leczniczej stanowi jedng strefe pozarowg ZL IlI: 473,7 m?

Wskazane wartos¢ jest mniejsza niz najwieksza dopuszczalna wielkos¢ strefy
pozarowej ZL Ill (tj. 8000 m?).

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?;

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
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g)

h)

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej dla budynkéw okreslonych
ZL wypisano w tabeli zawartej w tresci § 212 Rozporzadzenia (...)
w sprawie warunkow technicznych (...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225). Zgodnie
z powyzszym dla czesci ZLIII budynku stwierdza sie wymagang klase odpornosci
pozarowej ,,C”.

Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W przebudowywanym budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci
leczniczej brak jest wystepowania materiatdbw wybuchowych. Nie projektuje sie
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci o0séb
przebywajacych w obiekcie

Dla przebudowywanego budynku z kazdego miejsca przeznaczonego do
przebywania ludzi zapewnione zostaty odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej
pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osob przebywajgcych
w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie
technicznych s$rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Ze wszystkich
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej za
pomocg drég ewakuacyjnych. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku
zaprojektowano jako otwierajgce sie ha zewnatrz.

Diugos¢ przejs¢é ewakuacyjnych dla projektowanego budynku nie przekracza
dtugosci 40m (na parterze dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 5,50
m, dla pierwszego pietra — nie przekracza 7,00 m). Minimalna wymagana
szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 0,9m. Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowane jako drzwi o minimalnej szerokosci
w Swietle os$cieznicy 0,9 m. Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej posiadajg
co najmniej jedno nieblokowalne skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m. Poziome drogi ewakuacyjne majg szerokos¢ nie mniejszg niz 1,50 m
i wysokoscig nie mniejsza niz 2,20 m.

W przebudowywanym budynku diugos¢ korytarzy nie przekracza 50 m.

Z kazdego miejsca przebudowywanego budynku ZLIII zapewnione jest dojscie
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)

ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajgcej wartosci zawartej w tabeli w § 256.
ust 3 Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkéw technicznych (...)

(Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania

Dla przebudowywanego budynku w strefach pozarowych ZL Ill projektuje sie na
kazdej kondygnacji hydrant wewnetrzny z wezem poétsztywnym 25. Minimalna
wydajnosé poboru wody na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0
dm3/s, a cisnienie powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z jednego
hydrantu wewnetrznego. Dla projektowanego budynku ZL III konieczne jest
zapewnienie jednej jednostki masy srodka gasniczego (tj. 2kg/3dm?) na kazde
100m? powierzchni strefy pozarowej; gasnice powinny by¢ rozmieszczone
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (przy wejsciach do budynkow, na
klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki); dla projektowanego budynku o 2
kondygnacjach lokalizacja gasnic na kazdej kondygnacji powinna sie pokrywac,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki. Przewiduje sie zastosowanie szafek
hydrantowych z miejscami na 2 gasnice GPr4X. Przy rozmieszczaniu gasnic
odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m, a do gasnic powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Budynek wyposazony w instalacje oswietleniowg ewakuacyjng na korytarzach
oraz klatce schodowe;.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gtéwnym ztgczu do
budynku i odpowiednio oznakowany.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Przebudowywany budynek ZL Ill ma zapewniony dostep do drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku - spetnia § 12

Rozporzadzenia (...) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz
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drog pozarowych (...)(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Do przebudowywanego
budynku niskiego o dwdch kondygnacjach nadziemnych zapewnione jest
potaczenie z drogg pozarowg wyj$¢ budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Najblizszy hydrant zewnetrzny od zespotu budynkéw szpitala, w obrebie ktérego
zlokalizowany jest projektowany budynek, Zlokalizowany jest

w odlegtosci 65m od budynku.

Projektant: mgr inz. arch. Stawomir Kon nr upr. A-131/90
Rzeszow, 02.2024r.

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Barbara Kon nr upr. A-140/01
Rzeszow, 02.2024r.

10. Roboty wykonczeniowe

Zaktada sie nastepujgce roboty wykonczeniowe:

posadzki — wylozone wykfadzing winylowg, wywinietg na sciany do wysokosci
10cm, roboty przeprowadzone z uwzglednieniem odpowiedniego oznakowania
(. linii kierunkowych, ktére wykorzystujg osoby niewidome i stabowidzace,
wykonanie nawierzchni antyposlizgowej (o klasie poslizgowej min. R11),
posadzki tazienek, i aneksow kuchennych wytozy¢ ptytkami ceramicznymi,
posadzki przestrzeni komunikacyjnych/magazynéw - wielkoformatowe ptytki
rektyfikowane lub wyktadzina winylowa wywinieta na Sciany,

Sciany w tazienkach — wytozy¢ ptytkami ceramicznymi,

Sciany gabinetow — wykonczone tynkiem gipsowym,

sciany przestrzeni komunikacyjnych — wykonczone do wysokosci 1,60m tynkiem
strukturalnym,

sufity podwieszane — sufity podwieszane kasetonowe, modutowe 60 x 60 cm,
malowanie — sciany wewnetrzne i sufity dedykowanymi farbami o odpowiednich
parametrach odpornosci na s$rodki dezyfekujgce, rozwdj mikroorganizméw,
odpowiedniej zmywalno$ci i trwatosci,

parapety wewnetrzne — parapety z konglomeratu gr. 2cm,

parapety zewnetrzne — z ksztattek ceramicznych, lub blachy stalowej powlekanej,
drzwi — 0 szerokosci przejscia min. 0,9 m, aluminiowe, izolacyjno$¢ akustyczna
Rw = min. 25 dB,

drzwi na drogach ewakuacyjnych/ przesuwne — wykonane z profili aluminiowych,
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— okna — wykonane na profilach PVC w klasie A, szerokos¢ dostosowana do
istniejgcych otwordw, izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 40 dB, odpornos¢ na

obcigzenie wiatrem 800-1600 Pa, wodoszczelnosé¢ 600 Pa.

UWAGA: Wszystkie uzyte materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie uzytecznoSci publicznej, oraz posiadac¢ stosowne atesty i aprobaty.

11. Warunki gruntowo-wodne

Parametry geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikow badan
makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia, badan scinarkg obrotowg
i penetrometrem ttoczkowym oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

W wykonanych otworach nie nawiercono regularnego poziomu wéd podziemnych.
Wykonane badania potwierdzajg, ze w podtozu projektowanych budynkéw wystepujg
proste warunki gruntowe.

Posadowienie projektowanych budynkow moze nastgpic na dowolnej gtebokosci

z uwzglednieniem gtebokos$ci przemarzania.

12. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

W odniesieniu do warunkow technicznych zawartych w Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich zagospodarowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

dla projektowanego budynku uzytecznosci publicznej:

o Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 budynek — Pawilon ,F” - budynek uzytecznosci publicznej
na potrzeby dziatalno$ci leczniczej, posiada takie uksztattowanie terenu
w bezposrednim sgsiedztwie przed wejsciami do budynku, ktére umozliwia swobodny
dostep do budynku dla os6b niepethosprawnych, poruszajgcych sie na wozku;

e Zgodnie z § 54 ust. 1 i 2 budynek — Pawilon ,F” - budynek uzyteczno$ci publicznej
na potrzeby dziatalnosci leczniczej wyposazony jest w dzwig osobowy umozliwiajgcy
dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku;

o Zgodnie z § 61 lokalizacja drzwi wejsciowych oraz ksztatt i wymiary pomieszczen
wejsciowych do budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej
zaprojektowano jako zapewniajgce dogodne warunki ruchu dla oséb
niepetnosprawnych;

o Na kondygnacji parteru i pierwszego pietra projektuje sie toalety ogdlnodostepne

z zachowaniem parametréw pozwalajgcych na swobodne korzystanie z nich
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przez osoby niepetnosprawne. Drzwi do wymienionych toalet zaprojektowano
jako otwierajgce sie na zewnatrz o szerokosci 0,9m, co spetnia warunek zawarty w §
85 ust. 1 pkt. 3;

Wszystkie toalety ogdélnodostepne na kondygnacjach parteru i pierwszego pietra
przystosowane zostaly do uzytku osob niepetnosprawnych co spetnia warunek
zawarty w § 86. ust.1 i 2. (tj. przestrzen manewrowo 1,5m x 1,5m, stosowanie drzwi
bezprogowych, zainstalowanie przystosowanych urzadzen i uchwytéw utatwiajgcych

korzystanie);

13. Uwagi odnosnie wykonawstwa

W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nienosnego, nalezy wykona¢ wymiane

gruntu, uzupetniajgc wykop betonem klasy B7,5. Zapewni¢ odbiér wykopdéw pod

nowoprojektowane tawy fundamentowe przez kierownika budowy. Roboty budowlane

wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP, pod fachowym nadzorem

technicznym i autorskim.

14. Roboty rozbiérkowe

Demontaz parapetéw okiennych,

Demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany,

Demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej przeznaczonej do wymiany,

Demontaz stolarki okiennej w miejscu przeznaczonym pod powigekszenie otworu dla
przewidzianych nowoprojektowanych drzwi zewnetrznych wejsciowych,

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przeznaczonej do wymiany,

Demontaz istniejgcych grzejnikow,

Demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych,

Demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen: zlewdw, wyposazenia
sanitariatow, jednostek klimatyzacji, wyposazenia oraz umeblowania pomieszczen,
Skucie istniejgcych okfadzin $cian,

Skucie istniejgcych posadzek w zakresie przebudowywanych pomieszczen,
Wyburzenia Scian dziatowych,

Wybicie nowych otworéw drzwiowych,

Demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej w miejscu przeznaczonym do zmniejszenia
otworu w celu wykonania nowoprojektowanego okna,

Wykonanie przebic przez istniejgcy strop w miejscach przejs¢ instalacji,

Demontaz zbednych szybéw wentylacyjnych powstatych w wyniku przebudowy

pomieszczen budynku,
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Wykucie wnek pod nowe rozdzielnice, skrzynki technologiczne,
Demontaz konstrukcji klatki schodowej przeznaczonej do usuniecia,
Wykonanie nowego stropu w miejscu istniejgcej klatki schodowej przeznaczonej do

usuniecia.

15. Roboty remontowe

Montaz stolarki okiennej,

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

Wykonanie niezbednych izolacji poziomych i pionowych,
Wykonanie obrobek blacharskich,

Wykonanie nowych scian dziatowych,

Wykonanie nowych scian nosnych,

Wykonanie nowych posadzek,

Wykonanie nowych okfadzin scian wewnetrznych, tynkowanie, gipsowanie,
Malowanie $cian,

Montaz parapetéw i obrébek blacharskich,

Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych,

Montaz grzejnikéw,

Wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
Wykonanie instalacji teletechnicznych,

Wykonanie instalacji p-poz.,

Wykonanie instalacji sanitarnych i wod-kan.,

Wykonanie instalacji

Montaz zadaszen nad wejsciami,

Montaz wyposazenia sanitarnego,

Montaz wyposazenia medycznego,

Montaz oznakowania ewakuacyjnego.

16. Warunki oswietleniowe

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,

liczonej w swietle oscieznicy, do powierzchni podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 1:8.

17. Akustyka budynku

Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegrod wewnetrznych przyjeto jak dla budynkéw

szpitalnych i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10.
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18. Zaplecze socjalne
W ramach przebudowy budynku Pawilonu ,F” przewidziano pomieszczenia socjalne:

na poziomie parteru i 1 pietra dla pracownikéw.

19. Toalety dla pacjentow
W ramach przebudowywanej czesci budynku przewidziano toalety dla oséb

odwiedzajgcych (meskg i damska/dla os6b niepetnosprawnych) na obu kondygnacjach.

20. Rozwigzania materiatowe zewnetrzne

20.1. Termoizolacje.

Bez zmian.

20.2. Krawedzie elewacji, oscieza.

Bez zmian.

20.3. Hydroizolacje.

Bez zmian.

20.4. Wyposazenie dachu

Bez zmian.

20.5. Elewacje

Bez zmian.

20.6. System informacji na elewacji

Bez zmian.

20.7. Drzwi zewnetrzne
Aluminiowe przeszklone, kolor RAL wskazany przez inwestora.

Umax dla drzwi zewnetrznych — 1,3 W/m?K.

20.8. Okna zewnetrzne

Aluminiowe lub PCV w kolorze od strony zewnetrznej RAL wskazanym przez
inwestora, od wewnatrz biate. Stosowac okna spetniajgce normy akustyczne.

Umax dla okien — 0,9 W/m?K.

Zastosowac okna o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej, Rw = 40dB.

20.9. Parapety zewnetrzne
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Parapety standardowe — wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane;j

proszkowo w kolorze stolarki okiennej (7016); parapet wysungé¢ ok. 3 cm przed lico

elewacji.

21. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

Projektuje sie przebudowe istniejgcych pomieszczen parteru i pierwszego pietra zgodnie

Z ponizszym zakresem:

e Wewnatrz istniejgcego budynku przewiduje sie roboty remontowe, ktére w fazie

przygotowawczej bedg wymagaty roboét rozbidrkowych.

W ramach remontu pomieszczen na poziomie parteru — demontaz wszystkich
warstw posadzkowych oraz stolarki okiennej (oznaczonych na rysunkach

rzutu), wyburzenia fragmentéw scian,

W ramach remontu pomieszczen na poziomie pierwszego pietra — demontaz
wszystkich warstw posadzkowych oraz stolarki okiennej (oznaczonych na

rysunkach rzutu), wyburzenia fragmentéw scian,

Remont pomieszczen w budynku na parterze przewiduje sie catkowity
demontaz wszystkich istniejgcych elementéw wyposazenia, scian dziatowych,
warstw posadzkowych, oktadzin $ciennych, drzwi wraz z izolacjami opraw
oswietleniowych, podej$¢ wodno-kanalizacyjnych, kanatow wentylacji,
wyposazenia,

Wyburzenie fragmentu Sciany zewnetrznej pod wykonanie nowego wejscia na
poziomie parteru,

Zamurowanie czesci otworu drzwiowego pod wykonanie nowego okna na
poziomie parteru,

Zamurowanie fragmentu otworu okiennego w celu zmniejszenia pod
wykonanie nowego wejscia na poziomie parteru,

W ramach remontu pomieszczen na poziomie parteru — demontaz klatki

schodowej, wykonanie nowego stropu,

W ramach remontu pomieszczen na poziomie pierwszego pietra
- demontaz wszystkich warstw posadzkowych, wykonanie nowych warstw
posadzkowych i tynkéw, montaz posadzek, montaz stolarki wewnetrznej,
montaz sufitbw podwieszanych..

Montaz drzwi rozwieralnych zgodnie z zestawieniem stolarki.

Elementy instalacyjne: grzejniki, podejscia c. o., instalacje elektryczne,

podejscia wodno-kanalizacyjne,

49



Warstwy posadzkowe

Po zdjeciu warstw posadzkowych w budynku istniejgcym nalezy wykona¢ nowe warstwy
na istniejgcej konstrukcji. Grubo$¢é warstw dostosowa¢ w celu uzyskania istniejacego
poziomu posadzki.

Na oczyszczonej plycie posadzkowej uktadaé styropian twardy A max = 0.036 W/mK
grubosci 1- 2cm, a nastepnie wykonaé¢ wylewke anhydrytowg grubosci 4 cm, wylewke
samopoziomujgca pod wyktadzine. Montowac¢ wyktadzine w kolorze wskazanym przez

inwestora.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje sie drzwi rozwierane jedno- i dwuskrzydtowe, higieniczne, gtadkie
dostosowane do zmywania i dezynfekcji, o konstrukcji zapobiegajacej zbieraniu sie
kurzu otwierane recznie. Plycina z laminatu poliestrowego wzmocnionego wioknem
szklanym w kolorze wskazanym przez inwestora. Rdzen izolujgcy z poliuretanu. Profile
skrzydta drzwiowego oraz oscieznicy wzmachniajgce konstrukcje skrzydta anodowanego
aluminium w kolorze naturalnym. Oscieznica dwustronna lub katowa. Pod skrzydiem

drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 4 mm.

22. Zestawienie przegrod

S2 — Nowoprojektowana $ciana dziatowa

S2.1. Pomieszczenie suche

powtoka malarska/ oktadzina $cienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
szpachla,

$ciana murowana z gazobetonu 12 cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
szpachla,

powtoka malarska/ oktadzina $cienna

S2.2. Pomieszczenie techniczne

powtoka malarska/ oktadzina $cienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
szpachla,

$ciana murowana z gazobetonu 12 cm
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tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm

szpachla,

powtoka malarska/ oktadzina scienna

S2.3. Szacht instalacyjny

powtoka malarska/ oktadzina $cienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
szpachla,
Sciana murowana z gazobetonu 12 cm

przestrzen instalacyjna

Sciana murowana z gazobetonu/ mur istniejgcy 12 cm/--
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
szpachla,

powtoka malarska/ oktadzina $cienna

S2.4. Pomieszczenie mokre

powtoka malarska/ oktadzina $cienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
szpachla,

$ciana murowana z gazobetonu 12 cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
szpachla,

S2.5. Pomieszczenie suche/mokre

okfadzina scienna

folia w ptynie

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
szpachla,
$ciana murowana z gazobetonu 12 cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
szpachla,

powtoka malarska/ okfadzina $cienna PCV
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S6 — Istniejgca sciana nosna wewnetrzna 24cm

powtoka malarska/ oktadzina scienna

tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
szpachla,
istniejgcy mur - cegta 24 cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV Kkat., 1,5cm
szpachla,
powtoka malarska/ oktadzina $cienna
S7 — Istniejgca $ciana dziatowa
powtoka malarska/ oktadzina scienna
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV kat., 1,5¢cm
szpachla,
istniejgcy mur - cegla 12 cm
tynk gips./strukt., IV kat., filcowany/ tynk gips./strukt., IV Kkat., 1,5cm
szpachla,
powtoka malarska/ oktadzina $cienna
Stropy:
D1 — Dach
Bez zmian.
P1 — Strop miedzykondygnacyjny parter - piwnica, istniejacy;
P1p — posadzka z ptytek,
okfadzina posadzki z ptytek 6 mm
klej pod ptytki 4 mm
wylewka anhydrytowa 5cm
Folia PE
istniejgca warstwa izolacji termiczne;j 5cm
istniejgcy strop 24 cm
tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm

farba akrylowa

przestrzen instalacyjna

sufit podwieszany na podkonstrukciji z profili stalowych
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powtoka malarska

P1w — posadzka z wyktadziny PVC,

wyktadzina PVC 2;24;
4mm
klej pod wyktadzine 0,5 mm
wylewka samopoziomujgca
wylewka anhydrytowa 5cm
folia PE
istniejgca warstwa izolacji termicznej 5cm
istniejacy strop 24 cm
tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm
farba akrylowa
przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany na podkonstrukc;ji z profili stalowych
powloka malarska
P2 — Strop miedzykondygnacyjny parter-pierwsze pietro, istniejgcy;

istniejgce warstwy stropu — bez zmian

tynk gips./strukt., IV kat., 1,5cm

farba akrylowa

przestrzen instalacyjna

powioka malarska

PNG1 — podtoga na gruncie, istniejaca;
PNG1p — posadzka z ptytek,

oktadzina posadzki z ptytek 6 mm
klej pod ptytki 4 mm
wylewka anhydrytowa 5cm
folia PE
istniejgca warstwa izolacji termicznej 10 cm
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istniejgca folia izolacyjna

istniejgca ptyta betonowa 15cm

istniejgca warstwa podsypki

grunt rodzimy

PNG1w — posadzka z wyktadziny PVC,

wyktadzina PVC 2; 2,4,
4mm

klej pod wyktadzine 0,5 mm

wylewka samopoziomujgca

wylewka anhydrytowa 5cm

folia PE

istniejgca warstwa izolacji termicznej 10 cm

istniejgca folia izolacyjna

istniejgca ptyta betonowa 15 cm

istniejgca warstwa podsypki

grunt rodzimy

PNG2w — posadzka z wyktadziny PVC,

wyktadzina PVC 2;24;
4mm

klej pod wyktadzine 0,5 mm

wylewka samopoziomujgca

wylewka betonowa 8 cm

folia PE

termoizolacja — styropian XPS, A=0,035 15cm

hydroizolacja - papa

ptyta betonowa 15cm

warstwa podsypki 30m

mgr inz. arch. Stawomir Kon
Rzeszow, 02.2024r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Okreslenie kategorii geotechnicznej terenu

Przebudowywany budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby dziatalnosci leczniczej
na terenie dziatki nr 2464/2 potozonej w Brzozowie ma konstrukcje prostg, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, co w przypadku wystepowania prostych
warunkéw gruntowych klasyfikuje go w grupie obiektéw zaliczonych do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Przebudowywany obiekt jest zlokalizowany w terenie o prostych warunkach gruntowych

i zaliczony do | kategorii geotechniczne;.

2. Projektowane odwodnienia budowlane
Nie dotyczy.
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej

poziomu posadowienia.

3. Ocena przydatnosci gruntéw
Nie dotyczy. W projekcie przebudowy Pawilonu ,F” nie ma koniecznosci wykonania
oceny podtoza gruntowego ze wzgledu na charakter wykonywanej przebudowy, ktéra

dotyczy przebudowy $cian wewnetrznych.
4. Bariery i ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego
Nie dotyczy. W projekcie przebudowy Pawilonu ,F” nie ma koniecznosci okreslenia
nosnosci i osiadania oraz wielkosci i rodzaju fundamentow ze wzgledu na charakter

wykonywanej przebudowy, ktéra dotyczy przebudowy scian wewnetrznych.
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6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy, eksploatacji, wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego
z obiektami sgsiednimi

Nie dotyczy. W projekcie przebudowy Pawilonu ,F” nie ma koniecznosci wykonania tego
typu prac ze wzgledu na charakter wykonywanej przebudowy, ktéra dotyczy przebudowy

scian wewnetrznych.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopéw
Nie dotyczy. W projekcie przebudowy Pawilonu ,F” nie ma koniecznosci wykonania tego
typu prac ze wzgledu na charakter wykonywanej przebudowy, ktéra dotyczy przebudowy

Scian wewnetrznych.

8. Metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow

i nasypow

Nie dotyczy. W projekcie przebudowy Pawilonu ,F” nie ma koniecznosci wykonania tego
typu prac ze wzgledu na charakter wykonywanej przebudowy, ktéra dotyczy przebudowy

Scian wewnetrznych.
9. Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego.

Nie dotyczy. W projekcie przebudowy Pawilonu ,F” nie ma koniecznosci wykonania tego
typu prac ze wzgledu na charakter wykonywanej przebudowy, ktéra dotyczy przebudowy

Scian wewnetrznych.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntéw

Wystepujacy grunt jest gruntem rodzimym i nie wymaga doboru metody oczyszczania

gruntu.
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