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gregat zewnetrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-04 - UKLAD K-5

zynnik chodniczy R32

ydajno$¢ nom. chiodzenie Qch= 8,00 (2,4-10,1) kW
ydajno¢ nom. grzanie Qgrz= 9,60 (3,0-11,2) kKW

LEGENDA:

—me—rme—  Przewody instalacji chtodniczej - gaz/ciecz
—_—— —  Przewody instalacji odprowadzenia skroplin
C: 6,35 mm Srednica przewodu instalacji klimatyzacji - ciecz
G:@9,52mm Srednica przewodu instalacji kiimatyzacji - gaz

Qch=2,00 kW Obliczeniowe zyski ciepta dla pomieszczenia

Klimatyzator cienny - jednostka wewnetrzna systemu SPLIT
Klimatyzator cienny - jednostka wewnetrzna systemu MULTISPLIT

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
UKLADOW MULTISPLIT (K-5, K-6)

L.P.| Opis, symbol urzadzenia

ll0$¢

JWM-06 - Jednostka wewnetrzna cienna
1| Moc chiodnicza nie mniejsza niz 2,0 kW 4
Moc grzewcza nie mniejsza niz 2,7 kW

JWM-07 - Jednostka wewnetrzna $cienna
2 | Moc chiodnicza nie mniejsza niz 2,5 kW 4
Moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3 kW

© UWAGI:

1. Przed przystapieniem do rob6t instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejnos¢ wykonywanych prac

montazowych wszystkich instalacji.

3. Odejscie skroplin od klimatyzatoréw nalezy wykona¢ $rednica @25. Przewody
prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu.
W przypadku braku mozliwo$ci prowadzenia instalacji w bruzdzie $ciennej
instalacje odprowadznia skroplin prowadzi¢ po wierzchu w przestrzeni

sufitu podwieszanego lub w korytkach PVC.

4. Przewody instalacji freonowej w korytarzach prowadzi¢ mozliwie nisko
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w korytkach PVC. Podejscie do
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poszczegoinych jednostek wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.
5. Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone sa w piloty bezprzewodowe

6. Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone s w filtry z jonami srebra
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Agregat zewnetrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-04 - UKLA

Wydajno$¢ nom. chiodzenie Qch= 8,00 (2,4-10,1) kW
Wydajnos$¢ nom. grzanie Qgrz= 9,60 (3,0-11,2) kW
Czynnik chtodniczy R32

Wymiary: 820/315/884mm  szer./gt./wys.

Waga: 55 kg

Poziom mocy akustycznej 50 dB(A)

Pobdr mocy chtodzenie 2,05 kW

Pobér mocy grzanie 2,11 kW

Zasilanie 1F, 230V, 50Hz

Zamierzenie budowlane
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