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Wpig¢ do istniejacej instalacji c.o. :

Wysokos$¢ wpiecia ustalic na budowie
po dokonaniu odkrywek !

|
|
|
A~
(5)

UWAGA:

- Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupelniajacymi. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek elemencie dokumentacji - nalezy zglosié to projektantowi, kiéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawnionej.
- Bruzdy i duze otwory w §cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych.
Male otwory nalezy wykonywac przy pomocy wiertnic. Niedopuszczaine jest wykonywanie otworéw
urzadzeniami udarowymi lub przez rgczne kucie.
- Wszystkie przebicia przez stropy i $ciany istnigjace powinny byé odebrane przez inspektora nadzoru.
-Wprzypadku rozbieznoéci stanu istniejacego z wykonana dokumentacjq (ze wzgledu na brak
dokumentacji powykonawczej instalacii), wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu odkrywek
i zweryfikowat mozliwosci techniczne wykonania instalacji.
- W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkady lub urzadzenia technicznego nie ujetego
w dokumentacji, zawiadomié projektanta lub inspektora nadzoru, kiéry ustali tok postepowania.
- Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, frasy, poziomy prowadzenia instalacji
nalezy sprawdzié na budowie.
- Przed montazem ustali¢ na naradzie wykonywanych prac montazowych wszystkich instalacji.
- Po wykonaniu niezbednych rob6t w pomieszczeniach bedacych poza zakresem opracowania, wykona¢
wszystkie konieczne prace do odiworzenia stanu pierwotnego.
- W obrebie pomieszczen wydzielonych strefg pozarows, nalezy stosowaé na istniejacych instalacjach
¢.0. zabezpieczenie odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajace klasg odpornosci
ogniowej (El) wymaganag dla przegrody przez, kiore przechodza,

Projektanta, kiéry ustali tok postepowania.

- Nalezy zdemontowaé wszystkie nieuZywane instalacje sanitarne (wod-kan, co)

- Przed ztozeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiazany jest do

przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny stopnia

trudnosci wykonania projektowanych instalacji.

- Przed rozpoczgciem robét instalacyjnych nalezy zapoznaé sig z zakresem robdt

pozostatych branz, aby ustalic montazu, prowadzenia robot

poszezeg6lnych instalacji;

LEGENDA:

o [CO1

RRC 5-25 DN25

&4 proz.

Pion instalacii c.o. - (przewody prowadzone w bruzdzie)

= Projektowane przewody instalacji c.o.; Srednica

Nastawa grzejnika

ZRDN25
15000, %° 400

Zawory podpionowej regulacji ci$nienia i przeptywu
Zawor kulowy odcinajacy

Przejscie p.poz.

Opis oznaczer zastosowanych Srednic
przewodéw z rur PE-Xc/A-PE-RT

Oznaczenie Sreé%’i‘;ﬁix[%r;l]"’éé
17 M7 x2,15
o1 @21x345
226 226 x 4,00
232 232x 4,00
240 240x 4,00

Zamierzenie budowlane

Przebudowa Pawilonu ,F" Szpitala Specjalistycznego
ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid.

zlokalizowanego przy
2464/2, obr. 0001 Brzozéow
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