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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, warunkéw wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych
(wodociggowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i klimatyzacji miejscowej) dla inwestycji p.n. ,Przebudowa Pawilonu
.F~ Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001
Brzozéw”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i
stanowi integralng cze$¢ dokumentdw kontraktowych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robot
wymienionych ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociggowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i klimatyzacii
miejscowej) i obejma;

- wymagania wykonawcze,

—  wymagania materiatowe,

—  technologie montazu,

—  transport i roztadunek,

—  sktadowanie materiatéw,

—  nadzér i odbiory.

Zakres robét objetych specyfikacja;

Instalacja wod - kan
—  przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimng, cieptg wode uzytkowg i cyrkulacje,

—  przewody i hydranty wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode na cele pozarowe,

—  przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki sanitarne od przyborow sanitarnych znajdujacych
sie wewnatrz budynku,

—  wykonanie kanalizacji pod posadzkowe;j,

—  przybory sanitarne,

—  prdby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci,

—  plukanie i dezynfekcja rurociagdéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii,

—  izolacje termiczne,

— odbiory i uruchomienie.

Instalacja centralnego ogrzewania

—  montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z uzbrojeniem,
—  montaz grzejnikdw ptytowych boczno zasilanych,

—  montaz grzejnikow tazienkowych,

—  proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,

—  plukanie rurociggéw,

—  czyszczenie, odttuszczanie i malowanie rur stalowych czarnych,
—  izolacje termiczne,

—  odbiory i uruchomienie.

Instalacja klimatyzacji miejscowej

—  montaz urzadzen klimatyzacyjnych SPLIT: jednostki wewnetrzne $cienne zlokalizowane w pomieszczeniach, jednostki
zewnetrzne zlokalizowane na $cianie zewnetrznej wraz z instalacja freonowa,

—  montaz urzadzen klimatyzacyjnych MULTISPLIT: jednostki wewnetrzne $cienne zlokalizowane w pomieszczeniach,
jednostka zewnetrzna zlokalizowana na $cianie zewnetrznej wraz i instalacjg freonowa,

—  montaz instalacji odprowadzania skroplin,

—  proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci,

—  przedmuchanie rurociggdw sprezonym powietrzem,

—  izolacje termiczne,

—  odbiory i uruchomienie.

1.3.  Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sq przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Roboty towarzyszace sg rozumiane
jako prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, a niezaliczane do robét tymczasowych. Do wiw prac zwigzanych
z budowg wewnetrznych instalacji sanitarnych naleza;
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—  wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,

—  wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewoddw,

—  wykonanie przej$¢ p.poz. przez $ciany oddzielenia pozarowego,

—  wykonanie obudowy pionéw oraz przewoddw poziomych prowadzonych po $cianach,

—  dostarczenie i zamontowanie systemowych ram montazowych pod jednostki zewnetrzne klimatyzacii.

Do robét tymczasowych nalezy wykonanie robét ziemnych pod rurociagi kanalizacyjne prowadzone pod posadzka.
Bedzie to wykonanie wykopdw pod rurociggi oraz zasypanie ziemig z wykopéw pod warunkiem, Ze grunt posiada
odpowiednig do tego celu strukture.

Roboty tymczasowe obejmuijg takze:

—  zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

—  doprowadzenie wody, energii, odprowadzenia $ciekéw dla zaplecza budowy,
—  zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0sdb postronnych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

—  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacii (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz.1483 z pozn.zm.),

- Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem w sprawie normalizacji z dn.
08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegélnych robét,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowe”, zeszyt nr 1 -12 COBRTI INSTAL - 2003r.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.5.  Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogq
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W réznych miejscach
Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sg wymienione. Zakfada sig, ze Wykonawca zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami, instrukcjami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Informacije o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

Zgodno$é robét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sq
obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjq
przetargowg, STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg przetargowq
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia
i odbioru koficowego robét.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.



Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do
robot bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia,
na budowe i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a szczegbinie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Zamawiajacego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.  Gtodwne kody

- 45000000-7 Roboty budowlane

-  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

- 45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. MATERIALY

21.  Zrédia uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.

Dz.U. 2021 poz. 1213 z po6zn. zm.), nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséow
i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

—  wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosSci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
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podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

- wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyrob budowlany”,

—  Elementy zewnetrznych instalacji sanitarnych, ktére mogq sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng powinny by¢
wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
wydane przez jednostke upowazniong ministerstwa zdrowia.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.3.  Szczegotowe dane o materiatach
Szczegbtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa,
2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$C i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdw, materiatéw, urzadzen czy ich elementdéw nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosSci
bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakoSciowe.
W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia
i udokumentowa¢ jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajacg proponowane
rozwigzania materiatowo - techniczne do stosowania w budownictwie.

2.6. Materialy dodatkowe do wykonania rob6t dodatkowych wewnetrznych instalacji sanitarnych

Materialy do wykonania zamurowania i przebi¢ instalacyjnych

Zaprawy cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwe szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie
3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — wapiennych nalezy
stosowaé cement portlandzki wedtug norm PNB-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny zoferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz
projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
przetargowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.  Rury i ksztaltki

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

—  jezeli przewozone sq luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1m,

—  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

—  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sig przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury w wigzkach
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozicé w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z pianek polietylenowych, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie

w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
4,5. Sktadowanie armatury i urzadzen

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg, nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury
powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronna, aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym
podiozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 c¢m i rozstawie co 1+2 m. Stosy
powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1+2 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  0gdlne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami STWIORB, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych.

5.2. Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania sporzadzenia dokumentacji powykonawczej. Organizacja, wykonanie i optaty
zwigzane ze wszystkimi pracami towarzyszacymi nalezg do dziatai Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z organizacja, wykonaniem i opfatami tych prac.

5.3.  Warunki przystapienia do rohét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

—  sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatow, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytgczenia zasilania
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w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji sanitarnych nalezy:

—  wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

—  wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—  wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,
—  wykonac otwory w cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz przewodéw instalacji kanalizacji sanitarnej

Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej:

—  poziomy prowadzone w wykopach lub po wierzchu w przestrzeni sufitu podwieszanego,

—  piony prowadzone po wierzchu $cian, w bruzdach $ciennych lub obudowie z ptyt g-k,

—  podejscia do przyboréw w bruzdach, w warstwach posadzkowych lub obudowie z ptyt g-k.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw. Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm
PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody uktada¢ na podsypce z piasku
grub. 10 cm. Rury nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej. Pozostatg cze$¢ wykopu
do poziomu dolnej warstwy posadzki zasypa¢ gruntem wczesniej wydobytym.

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Przed
wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziordw i zukosowa¢ pod katem 15° za pomoca pilnika.
Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw stosujgc minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na
pionach nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne zapewniajgc dla nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek
rewizyjnych (minimalne wymiary drzwiczek wg czesci rysunkowej). Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonac¢ w tulejach
(rurach ochronnych). Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Montowane
przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysokos¢ zamknigcia
wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.

Wytyczne montazowej instalacji kanalizacji PVC

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdéw. Rury nalezy ukfada¢ od
najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykona¢
za pomocq kolanek podwojnych 45°. Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem 45°. Podejscia do
przyboréw sanitarnych i wpustow podiogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyborédw, pod warunkiem
utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw. Przewoddw odptywowych nie nalezy
prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkos$ci $ciekow.

Na przewodach pionowych instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwane. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczaC rurocigg przed dociskiem. Punkt staly mocowaé pod stropem pod kielichem. Punkt przesuwny
mocowac¢ w potowie kondygnaciji. W przypadku stosowania ztaczek dwu kielichowych mocowanie state stosowac¢ na ztgczce
przy diugosci rury do 2,0 m, a dla diuzszych (max. 3 m) nalezy dodatkowo zamontowa¢ podpore przesuwng w potowie
dlugosci przewodu. Przewody mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow metalowych z wktadkg
gumowa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spetiajace
wymagania izolacji dzwiekowej wg normy DIN4109.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych. Srednica wewnetrzna
tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy
wypetni¢ materiatem trwale elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przy przejsciach przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody p.poz., nalezy stosowa¢ odpowiednie przejscie p.poz dla
danej przegrody budowalnej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla przegrody przez ktére przechodza.
Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego przewoddw kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢ kotnierzami
ogniochronnymi. Po zakoriczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnoSci.

Badanie szczelno$ci

Badania szczelno$ci nalezy wykona¢ przed zakryciem przewodéw kanalizacji sanitarnej. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodq instalacji powyzej kolana fgczacego pion
z poziomem. Piony kanalizacyjne majg by¢ szczelne i wytrzymywaé najwyzsze cisnienie statyczne pod ktorym bedg
pracowa¢ w danym budynku.



5.5. Instalacja wodociagowa i hydrantowa p.poz.

Montaz przewodéw instalacji wodociagowej i hydrantowej

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Wyszczegdlnienie robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,

- Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw,

- Przecinanie rur,

-  Obsadzenie tuli,

- Utozenie rur i ksztattek,

—  Wykonanie potgczern rur i ksztattek,

- Zaslepienie wylotow rur.

Przewody wodociggowe rozprowadzajace wode do poszczegdlnych piondw oraz urzadzen sanitarnych nalezy wigczyé do
istniejacego przytacza instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii.

Podejscia do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych i hydrantow prowadzone bedq w warstwach posadzki, w bruzdach
Sciennych lub obudowie z ptyt g-k. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne.

Kompensacja rurociggéw odbywa sie¢ w sposdb naturalny poprzez zatamania i tuki. Przewody nalezy izolowa¢ na catej
dtugosci. Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakéw). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod
wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw.
Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu
z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Do
mocowania rur stosowac systemowe zawiesia (uchwyty metalowe z wktadka gumowa). Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddéw Srednicy 25 mm — 3 c¢m,

—  dla przewoddw $rednicy 32 + 50 mm -5 c¢m,

- dla przewoddéw $rednicy 65 + 80 mm -7 cm.

Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych pod warstwg tynku uktada¢ w izolacji. Bezpo$rednio przy kazdej armaturze czerpalne;
oraz odcinajacej umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koricow przewodu. Laczenie
rur z armaturg wykonaé przy pomocy dostepnych ksztattek systemowych.

Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji wodociggowych. Przewody prowadzone obok
siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych. PrzejScia przewoddw przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna wystawa¢ po okoto 0,5 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzern miedzy rurg przewodu, a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej
wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofaczenie rury.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien iinnych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm (PN-EN ISO 15875-1-5).

Wytyczne montazowe dla PP-R

Rury PP-R taczone poprzez zgrzewanie. Pofaczenia sg wykonywane za pomoca zgrzewarki, ktéra umozliwia jednoczesne

nagrzewanie zewnetrznej powierzchni rury oraz wewnetrznej powierzchni ksztattki na wymaganej gtebokosci taczenia. Po

czasie nagrzewania wiasciwym dla danej Srednicy rura i ksztattka zostajg zsuniete z kofcowek grzewczych zgrzewarki

i wzajemnie nasuniete na siebie. Prawidiowo wykonany zgrzew charakteryzuje sie powstaniem podwdjnego pierscienia

z nadmiaru materiatu na catym obwodzie tgczonych elementow.

Potaczenie zgrzewane odbywa sie w kilku fazach:

- | faza podgrzewania - koncowki przewoddw wciska sie w trzpien i do tulei na zgrzewarce i podgrzewa do osiggniecia
wymaganej plastycznosci (ok. 260°C+280°C),

- Il faza taczenia - wcisniecie rury do kielicha ksztattki zgodnie z wcze$niej zaznaczong pozycja i gtebokoscig (osiowo
bez obracania jednego elementu wzgledem drugiego),

- Il faza stygniecia - wykonane ztgcze pozostawic¢ nieruchomo do ostygniecia i uzyskania zadanej trwatosci. Stygniecie
powinno przebiega¢ w warunkach naturalnych bez uzycia wentylatoréw, dmuchaw itp.

Wytyczne montazowe dla rur z tworzywa sztucznego

- Rurociggi z rur wielowarstwowych taczyé przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa
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PPSU lub ztaczek mosieznych,

- Rurociggi PP-R stabilizowane taczy¢ przez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) z zastosowaniem systemowych
ksztattek z polipropylenu PP-R,

—  Montaz rur z tworzywa sztucznego moze byé wykonywany przy temperaturach dodatnich (min +5°C). Przy niskich
temperaturach nalezy koncoéwki rury tuz przed rozszerzeniem podgrza¢ nagrzewnicg powietrza (max 60°C).
Zabronione jest podgrzewanie za pomocg otwartego ptomienia,

- Ztgczki potaczeniowe nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pomocg, otulin z folig ochronna,

- Potaczenia nalezy wykonywac tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajac, by nie dopusci¢ do zabrudzenia
koncowek,

—  Podejécia do armatury sanitarnej wykona¢ ze $Sciany pod katem prostym koAcdwka z gwintem wewnetrznym
dodatkowo mocowane do $ciany,

- Minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*i zewn. i mozna je gigé recznie bez zadnych

dodatkowych narzedzi do $rednic 20 mm. Dla $rednic wigkszych nalezy uzywacé gietarek do rur z tworzywa dostepnych

na rynku,

Kompensacje rur nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie odcinkow krétkich i zataman (samokompensacja),

- Do mocowania rur wielowarstwowych nalezy stosowaC wylacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw
sztucznych,

- Przed rozpoczeciem pracy zapozna¢ sie z instrukcjg montazu producenta systemu, instrukcjg obstugi narzedzi oraz
warunkami bezpieczeristwa pracy.

Wytyczne montazowe dla instalacji z rur stalowych ocynkowanych

Instalacje wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych taczy¢ za pomoca

- gwintowanych, ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74239,

-  pofaczen przewoddw rurowych za pomocsg, technologii potaczen rowkowanych, kotnierzowych wg 1ISO 228-1 lub ISO
7-1.

Wszystkie przewody mocowaé do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, wspornikéw (uchwyty metalowe

z wktadka gumowa). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych niedeformujacych si¢ pod wptywem

ciepta. Wsporniki powinny by¢é umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych

i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spetniajace wymagania

izolacji dzwiekowej wg normy DIN 4109. Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki

elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw ma zapewnia¢ swobodne poosiowe przesuwanie

sie rur.

Instalacje wykonane z rur stalowych ocynkowanych nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi. W miejscach

przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a przegroda

powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym nie powodujacym korozji.

Przy przej$ciach przez przegrody p.poz. nalezy stosowaé przejscia pozarowe odpowiednie dla danej przegrody budowlanej,

posiadajace klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla przegrody przez, ktére przechodzg i posiadajq atest p.poz..

Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla przewoddw stalowych zabezpieczy¢ masg ogniochronna.

Pofaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej iwewnetrznej.
Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWIO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajéw potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac
przestrzegajac instrukcji podanych przez producentéw okreslonych materiatow.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ poditaczony z lewej strony. W przypadku montazu baterii
i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury.

Podpory

—  Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacii,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodoéw,

—  Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Montaz armatury

- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana,

—  Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

—  Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacii,
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—  Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do pionu, w miejscu tatwo dostepnym,
powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca,

— Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowa do takich
punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, baterie stojace itp.,

- Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

— Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu, aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona "pod grzybek",

—  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym,

—  Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu).

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wg. instrukcji dostarczanej
z urzadzeniem. Sposéb mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan. W kazdym przypadku lokalizacja
musi zapewnia¢ prawidlowy dostep do obstugi serwisowej i remontowej. Rozruch urzadzen ma wykona¢ autoryzowany
serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wykonanie requlaciji instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeri hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi

w projekcie technicznym instalacji:

—  wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

— wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.

Izolacja cieplna

—  Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie w zakresie okreSlonym
w dokumentacji projektowe;j,

—  Przewody instalacji hydrantowej p.poz. powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okre$lonym w dokumentacii
projektowej,

—  Armatura instalacji wodociggowe]j wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji,

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci oraz
po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru,

- Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byé
zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej i hydrantowej p.poz.,

—  Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia,

—  Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha,

—  Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

—  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczania

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi
w instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach, a takze w pomieszczeniach technicznych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacii.

5.6. Instalacja c.o.

Wytyczne montazowe rur wielowarstwowych

— Rurociggi z rur wielowarstwowych taczy¢ przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek lub
ztaczek PPSU i mosieznych,

— Montaz rur z tworzywa sztucznego moze by¢ wykonywany przy temperaturach dodatnich (min +50°C). Przy niskich
temperaturach nalezy koncowki rury tuz przed rozszerzeniem podgrza¢ nagrzewnicg powietrza (max 60°C).
Zabronione jest podgrzewanie za pomocg otwartego ptomienia,

— Zlaczki potaczeniowe nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pomoca otulin z folig
ochronng,

— Potgczenia nalezy wykonywac tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajac, by nie dopusci¢ do zabrudzenia
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koncowek,

— Minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*fi zewn. i mozna je gigé recznie bez zadnych
dodatkowych narzedzi do $rednic 20 mm. Dla $rednic wiekszych nalezy uzywaé gietarek do rur z tworzywa
dostepnych na rynku,

— Kompensacje rur nalezy wykonac poprzez zastosowanie odcinkow krétkich i zataman (samokompensacja),

— Do mocowania rur wielowarstwowych nalezy stosowa¢ wytacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw
sztucznych,

— Przed rozpoczeciem pracy zapoznaé sie z instrukcjg montazu producenta systemu, instrukcjg obstugi narzedzi
oraz warunkami bezpieczenstwa pracy.

Mocowanie przewodow

Projektowane przewody instalacji grzewczej wewnatrz budynku nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg, podpdr statych (uchwytdw) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakdw). Wsporniki instalacji powinny byé
wykonane z materiatdw trwatych nie deformujacych sie pod wplywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane
bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewodow na podporach nie
mogq by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty stalowe z wktadka
gumowa. Montaz przewodéw winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W przypadku dtugich
odcinkéw prostych stosowa¢ kompensacje typu ,U”. Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolaci
cieplnej od Sciany, stropu albo podfogi powinna wynosi¢ co najmniej:

. dla przewoddéw Srednicy 15+25 mm - 3 cm,

. dla przewoddw Srednicy 32+50 mm -5 cm,

o dla przewoddw $rednicy 65+80 mm -7 cm.

Rozstaw uchwytéw i podpér dla rur stalowych czarnych wg wytycznych producenta. Przej$cia przewodow przez przegrody
p.poz., nalezy stosowa¢ odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla przegrody, przez ktére przechodza. PrzejScia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla
przewoddw stalowych zabezpieczy¢ masg ogniochronna. Wszystkie przejscia p.poz. nalezy stosownie oznakowaé (naklejki
na tabliczki z naniesiong klasg odpornosci wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania
zabezpieczenia, nazwe podmiotu wykonujacego).

Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego przez
strop), nalezy stosowaC przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna byc€ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

e €O hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

e CO hajmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Wytyczne montazu grzejnikow

W instalacji zastosowano nastepujace elementy grzejne: grzejniki ptytowe boczno zasilane i grzejniki stalowe drabinkowe

tazienkowe.

Wytyczne montazowe:

—  Grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane - taczy¢ z instalacjg poprzez zawory termostatyczne — na zasilaniu i zawory
powrotne proste (na powrocie),

—  Grzejniki tazienkowe taczy¢ z instalacjg poprzez automatyczny zawér termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu
katowy DN15mm oraz grzejnikowy zawor powrotny odcinajacy z funkcjg oprozniania katowy DN15mm,

—  Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki,

—  Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania,

—  Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika,

- Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie
catkowicie na wszystkich wspornikach,

—  Grzejniki montowaé zgodnie z wytycznymi producenta na zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci,
umozliwiajacych tatwe czyszczenie grzejnika,

—  Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykoniczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe,

—  Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajgcy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykoriczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na ktérych
gatazki te sq prowadzone.
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Montaz urzadzen

— W ramach prac montazowych, nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie montaz
i rozruch urzadzen,

—  Montaz wszystkich urzadzen przeprowadzi¢ Scisle wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem,

—  Spos6b mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan,

—  Wkazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowej,

—  Rozruch urzadzen ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Montaz armatury

—  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana,

—  Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

—  Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacii,

— Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

—  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym,

—  Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania,

—  Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana
w takim pofozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordw grzybkowych
dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach,

—  Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegéinych
piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzong w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

—  Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw rdznicy ci$nienia, nastawy
montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnoci instalacji w stanie zimnym.

—  Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacj,

—  Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zawordw,

- Wartosci nastaw zawordw nalezy ustali¢ po uruchomieniu instalacji z uwzglednieniem warunkow rzeczywistych,

- W przypadku wymiany istniejacej instalacji centralnego ogrzewania na pozostatych kondygnacjach nalezy
przeprowadzi¢ ponowng analize nastaw wstepnych zaworow termostatycznych na grzejnikach.

Izolacja cieplna

- Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowanie cieplnie zgodnie z zakresem dokumentacii
technicznej,

—  Armatura instalacji grzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej
instalacii,

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaC po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru,

—  Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji grzewczej oraz ST,

—  Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

—  Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

—  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie.

5.7.  Instalacja klimatyzacji

Montaz rurociagow instalacji freonowej

—  Prowadzenie instalacji freonowej; Odcinki poziome systeméw SPLIT i MULTISPLIT prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
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podwieszanego, w korytkach kablowych w zaleznosci od mozliwo$ci montazowych pomieszczenia; Podejscia pionowe
do jednostek wewnetrznych wkuc w Scianie,

Wszystkie instalacje freonowe wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez lutowanie. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody lub kurzu. Rury w instalacji z czynnikiem chiodniczym, przed ich
bezposrednim uzyciem do montazu, nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur peknigtych nie wolno
uzywaé. Przygotowanie ztgcza do lutowania nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTI ,
INSTAL” , Instalacje z rur miedzianych”. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie
tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodéw,

Przej$cia przewoddw przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
wystawaé po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure a umozliwiajgcym jej wydtuzenie.
W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego potaczenia rury. Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R32,

Przy przejSciach przez przegrody p.poz. nalezy stosowaé przejScia pozarowe odpowiednie dla danej przegrody
budowlanej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla przegrody przez, ktére przechodza.

Montaz instalacji odprowadzania skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych systeméw SPLIT i MULTISPLIT,

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé uzywajac rurek twardych PVC taczonych przez klejenie. Przewody uktadaé
ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. W przypadku braku mozliwo$ci prowadzenia instalacji w bruzdzie
Sciennej instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ po wierzchu w korytkach maskujgcych PVC. Odejscie skroplin
od poszczegdlnych urzadzen nalezy wykona¢ $rednicg @25,

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg do pobliskiej umywalki lub do pionu kanalizacji sanitarnej.
Wigczenie instalacji skroplin do pionu kanalizacji nalezy wykona¢ kazdorazowo za pomocg syfonu kondensacyjnego,
z zamknieciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem natomiast do odptywu z umywalki - za pomocg
syfonu butelkowego z dwuztaczka przestawna,

W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur PE, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrze miedzy rurociggiem a tulejq ochronng, ma byé wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawac ok. 0,5 ¢cm. Tuleja ochronna ma by¢ na
stale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy przejSciach przez przegrody p.poz. nalezy stosowaé przejscia
pozarowe odpowiednia dla danej przegrody budowlanej oraz posiadajace atesty p.poz.,

Rury dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych ubytkéw lub
uszkodzen. Rury winne by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub po przewiezieniu na budowe bezpo$rednio uzyte do
montazu. Nie moga by¢ narazone na dziatanie promieni UV.

Montaz urzadzen

Zakup oraz dostawe urzadzen realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch,

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ Scisle wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem,

Sposdb mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan,

W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;j,

Rozruch urzadzer ma wykonac autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Montaz jednostek wewnetrznych

Klimatyzatory- jednostki wewnetrzne Scienne montowane bedg na $cianach za pomoca kotkdw, kotew dostepnych na
rynku,

Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem i skreceniu ztaczek nie
nastepowalty zadne naprezenia,

Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne
dziatania mogace powodowa¢ deformacje urzadzenia lub obudowy.

Montaz jednostek zewnetrznych

Jednostki zewnetrze Klimatyzatorbw SPLIT i MULTISPLIT nalezy posadowi¢ na wczesniej wykonanych
podkonstrukcjach wsporczych, na $cianie budynku - szczegdty w projekcie wykonawczym - cze$¢ rysunkowa.
Przy montazu nalezy:

—  Zachowa¢ odlegto$¢ od pozostatych urzadzen; przegréd budowlanych zgodnie z projektem technicznym oraz

instrukcjg producenta klimatyzatoréw,

—  Zapewnic staly oraz fatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;.
Podtaczenie jednostki zewnetrznej do instalacji, nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb jej szczelno$ci. Przed
uruchomieniem jednostki, instalacje nalezy wypetni¢ czynnikiem chtodniczym R32. Rozruch urzadzen ma wykonaé
autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.
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Montaz izolacji termicznej instalacji chtodniczej

- lzolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byC czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materialy
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rurka gazowa

Rurka gazowsa

\
|\ Rurka cisczowa

,|'Izala{:ja ceplina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz rob6t. Kontrola jakosSci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione. Je$li ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1.  Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego planu zapewnienia jako$ci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgacego.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w STWIORB, normach iwytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnoSci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady przedmiaru robét
Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2.  0Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, STWIORB,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego 0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru.

7.3.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sanitarnych sa;

—  wykopy, zasypanie wykopow -m3
—  zageszczanie wykopdw -m3
—  podsypka pod rurociag -m3
- rurociagi -mb
—  armaturai urzadzenia - szt.
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Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robdt sporzadzono
woparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robot
instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
—  odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowego).

8.2.  Odbior rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych rob6t, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbiér koficowy robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia rob6t. Odbior ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i STWIORB. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robédt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych irobot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcdw materiatow),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

—  Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

—  protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,
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- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
—  protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH, TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.
9.2. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, po dokonaniu odbioréw czeciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego i odebranego
zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji sanitarnych uwzgledniaja;

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

—  Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 z p6zn. zm.),

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2 2021 r. poz. 272 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.),

—  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jedn.
Dz.U. 2020 poz. 2028 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 z pdzn. zm.)

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260),

—  Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacii
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. z 2005 r. Nr 98
poz. 825),

—  PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

—  PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

—  PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

—  PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

—  PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

—  PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

—  PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania

- PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

—  PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczern ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia

—  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

—  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami: wzbiorczymi
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PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne poziomy
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 378-3:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczefstwa i ochrony $rodowiska.
Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

PN-EN 12055:2003 Ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia.
Definicje, badania i wymagania. Funkcja ziebienia. Definicje, badanie i wymagania.

PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne .

Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI ,Instal”. — Warszawa 1994 r.

PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mosiezne, brgzowe i niklowe do spawania i lutowania.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne,

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
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