SCHEMATY INSTALACJI CHLODZENIA, ZASILANIA | STEROWANIA
SYSTEMOW SPLIT | MULTISPLIT LEGENDA:

Agregat multisplit INVERTER JZM-01 - UKLAD K-1 Agregat multisplit INVERTER typ JZM-*01 - UKLAD K-3 6,35x9,52 Ir?sltala.qa chtodnicza- $rednica ciecz x gaz [mm]
moc chiodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,4-10,1kW) moc chiodnicza nie mnigj niz 8,0kW (2,4-10,1kW) —— Liniapilota
moc grzewcza nie mniej niz 9,6kW (3,0-11,2kW) U KLAD K 1 U KLAD K 2 moc grzewcza nie mniej niz 9,6kW (3,0-11,2kW) U KLAD K 3 —————— Przewod zasilajgco-sterowniczy
Gokntt i wete i 06N i ke lednosta zeunzn yp 1Z502- UKLADK2 — Goknst e wilaz i 0654 cémani e J G asierey
masa hie wigksza niz 55kg, czynnik chodniczy R32 moc chlodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,8-9,0kN) masa nie wieksza niz 55kg, czynnik chiodniczy R32 . z'stne'trzna ie/MCA
e  cayris noditey moc grzewcza nie mniej niz 8,8KW (2,2-11,8kW) n:;:s:! e g, czynnik ciodniczy Jednostka wewnetrzna typ Scienny JWM-01 Zabezpieczenie/MC/
nom. pobér mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,32kW A 1% nom. pobor mocy chiodzenie nie wigcej niz 2,67KW AT Srednica
nom. pobor mocy grzanie nie wigcej niz 2,27kW - Klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz At+ H o nom. pobdr mocy grzanie nie wigcej niz 2,47kW moc chiodnicza nie miejsza T‘.'Z 2.5kW J. wewnetrzna
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2 230\’/ 1N,50Hz Jednostka wewnetrzna typ soeny SNt wymiar nie wigkszy niz 788x340x320mm wys’szer'gt i ! | zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2 230\’/ 1N,50Hz MOT grzewcza e mniejsza niz :.3’3k.w - MCA
zabezpieczenie nadpradowe Y1-biegljnowy C20 moc chiodnicza nie mniejsza niz 2,5kW g{oénoélé nie wigksza niz 53dB(A) cisnienie akustyczne 3 zabezpieczenie nadpradowe ’1 -biegl;nowy 020 g{osrlmsclna najnizszym biegu nie wigcej niz %1dB(f\) Srednica
sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew. MOC grzewcza Nie mniejsza niz ?’3k.W - masa nie wigksza niz 52kg sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew. wymiar nie lvwekszylrl]lz 270x834x222mm wys”szer*gt
’ B glo$nosc na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A) przewody chtodnicze 9,52/15,88mm ’ e masa nie wieksza niz 10,0kg
K-1 14 Y1y2 wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys"szer"gt czynnik chiodniczy R32 K-3 19 1.2 filtr jonowy, filtr polifenclowy, filtr z jonami srebra, autorestart
JZm-01 Jenosta |, , 03 225)(9 o @ JWM-02 :cr:tasla nie wisrsza Ffiz 1?,0kg . nom. pobdr mocy chiodzenie nie wigce] niz 2,33 JZM-01 - UKLADKSS o Smo oo @ JWM-04 sygnalizacia, kontrolka czyszczenia fira
B == . . . UART i jonowy, iitr polifenolowy, fltr Z jonami srebra, autorestart nom. pgbgr mocy grzanie nie wigcej niz 2,20kW A 123 0,55A ) : — UART min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi
<, 123 1.5mm2 12,3 sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V,1N,50Hz < o 1 Bmm2 T2
EII O Y1v2 min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C25 Klimatyzator cienny JWS-03 EII B ==—— Y1v2 N
A 1,2,3 | 4m @ ]VE\)/M-m sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew. moc chiodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,9-9,0kW) | 11.5m @ l\;v 6M-01 Jednostka wewngtrzna typ Scienny JWM-04
(L03A 6,35x9,52 Jechostka wewneirzna typ cienny JWNG2 o5ox1588 2 yWew.1 Y1V2Y3 moc grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,8kW) 0.3a 6,35x9,52 P Y moc chlodnicza nie mniejsza n'|287é%W
18,5A/15,9A 1.5mm2 123 LART moc chiodnicza r?ie mniejsza niz 3y5kW = Y : IWS-03 glosnost na najizszym biegu nie wigcej iz 33dB(A) 18,5A/15,85A 1.5mm2 123 CART doé gr;gwcza Ijl?lmnIEJS;a i viocs iz
e Y1Y2 L Ree 123 wymiar nie wigkszy niz 340x1150x280mm wys*szer*gt _SOAITS, 900 glosnosc na najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB(A)
2.5mm2 1Ll\’1\l 230V, 50H 8m 16 . moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW II 1.5mm2 masa nie wigksza niz 18 5kg, autorestart 2.5mm2 '1-’\5“ 230V 50H wymiar nie wigkszy niz 280x980x240mm wys*szer*gt
’ - S0Hz 0,3A 6,35x9,52 @ JWM-02 glosnosc na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A) sygnalizacia, kontrolka cyzyszyczenia filtra : . S0z masa nie wigksza niz 12,5Kg
- - UART wymiarlnie yviekszy vniz 270x834x222mm wys*szer*gt min cztery s{opnie requlacji wydajnosci filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart
1.5mm2 1,23 masa nie wigksza niz 10,0kg o K-2 Uwaga: N i flt jorowy, it polifenolowy, filtr 2 jonami srebra JWM-04 JWM-01 sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, utorestart JZS-02 - max diugos¢ instalacji 50m min cztery stopnie regulacji wydajnosci
Uwaga: sygnahzacja, kontrolka czyszczenia ﬁltrg o - max roznica pozioméw 30m
) ma?( dlugost instalacji chlodnicze] acznie 75m min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi 25A/21,5A 7503
- max dugo$¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m 4.0mm2 N
: 230V, 50Hz Uwaga:
ga
- max dlugos¢ instalacji chtodniczej facznie 75m
- max diugos¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m

Agregat multisplit INVERTER typJZM-03 UKLAD K-4 U KL AD K 4 Agregat multisplit INVERTER typ JZM-04 UKLAD K-5 U KL AD K Agregat multisplit INVERTER typ JZW-04 UKLAD K-6 U KL AD K 6
moc chtodnicza nie mniej niz 6,8kW (1,8-8,5kW) - moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,4-10,1kW) '5 moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,4-10,1kW) -
moc grzewcza nie mniej niz 8,0kW (2,0-9,2kW) E moc grzewcza nie mniej niz 9,6kW (3,0-11,2kW) E moc grzewcza nie mniej niz 9,6kW (3,0-11,2kW)
wymiar nie wigkszy niz 716x820x315mm wys*szer*gt wymiar nie wigkszy niz 884x820x315mm wys*szer*gt wymiar nie wigkszy niz 884x820x315mm wys*szer*gt
glosnos¢ nie wieksza niz 48dB(A) cisnienie akustyczne glosnos¢ nie wieksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne glosnos¢ nie wieksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wieksza niz 46kg, czynnik chiodniczy R32 Jednostka wewnetrzna ty &cienny JWN-05 masa nie wieksza niz 55kg, czynnik chiodniczy R32 . i masa nie wigksza niz 55kg, czynnik chiodniczy R32
nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 1,59kW moc chiodnicza r?ie i e{gza iz 2y0kW nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,05kW Jednostka wewngtrzna typ scienny JWM-06 .;F nom. pobér mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,05kW
nom. pobor mocy grzanie nie wiecej niz 1,76kW Moc grzewaza e Mniejsza niz 2 W D nom. pobr mocy grzanie nie wiecej niz 2,11kW moc chiodnicza nie mniejsza U.'Zzzigcvw E o nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 2,11kW Jednostka wewnetrzna typ cienny JWM-06
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz 10804 na nainizszvm bieau nie wiscei niz 21dB(A zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz moc grzewcza nie mniejsza niz Z,/kW- & H zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz moc chiodnicza nie mniejsza niz 2,0kW
) . e G10SNOSC Na najnizszym biegu nie Wigce niz (A) 3 ’ . i gto$nos$¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A) [0 ; i _bi s mniaicra ni3
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20 Wymiar nie wiekszy niz 270x834x222mm wys*szer'gl zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20 oo fal ) Loy zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20 moc grzewcza nie mniejsza niz 2,7kW
sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew. masa nie wisksza iz 10,0kg sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew. xf:;ar:iglsvi\g:?skzsazﬁi?ﬁ gé?(;834x222mm wys'szer'gt sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew. glosnosc na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A)
- I o Y - ’ x jar nie wigkszy niz 270x834x222, *szertgt
Tz?w 03 118 Y1Y2 filtr jonowy, filtr polifenolowy, flltr; jonami srebra, autorestart TZ?VI ™ 06 Y1Y2 fitr jonowy, il polifenclowy, iy zjonami srebra, autorestart 52?\/1 o4 017 Y1Y2 xs;r:;ar:lzl\elv Ivewkes zﬂixo Okg X222mm wys*szer*g
Jednostka 0.25A Mo so @ JWM-05 sygnal{zaqa{ kontrolka lczY,szczder,"a fitra e Wi Jednostkal, , 034 Mo s @ JWM-07 sygnalizacia, kontrolka czyszczena fira Jednostka | s 03A i @ JWM-07 firjonowy, fitr polifenolt;wy, fir zjonami srebra, autorestar Zamierzenie budowlane
c 123 i ; : UART min cztery stopnie regulacji wydajnoscl, intertejs Wit i . . : UART min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi I — : . . — UART svanalizacia, kontrolka czyszezenia filtra Przebudowa Pawilonu ,,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy
e 1,2 - 1,2,3 1,2,3 ey 12 1.5mm2 1,23 ){g 12, A y o - ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozéw
123 1.5mm2 2,3 2 1.5mm2 % 2.3 5 min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi
A Y1Y2 L. E D ' Y1Y2 E D /F——— Y1Y2 J
EII 123 5m @ 1.19 . Jednostka vlvewneltrznaltylp Scienny JWM-01 II 1,2,3 3 5m @ 0.7 . Jednostka wewnetrzna typ scienny JWM-07 II 1,2,3 | 1om Q 0.16 . Adres inwestycji
B 0,3A 6.35x9,52 JWM-01 moc chiodnicza nie mniejsza niz 2,5kW B 1] iloz2sa 6.35x9,52 JWM-06 mac chiodnicza nie mniejsza niz 2,5kW °hz 0,25A 6.359,52 JWM-06 Jednosik ) <cionny JWHLO7 dziatka nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozow
UART moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW N— | UART moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW B == Lt 551 UART ednostka wewng rzna.tYp scienny SV w Brzozowie,ul. ks. Bielawskiego 18
_20A/15,3A | 1.5mm2 123 Vi3 glosnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A) _18,5A/16,15A | || 1.5mm2 1,23 Vivs glosnost na najnizszym biegu nie wiece iz 21dB(A) _ 18,5A/16,05A | 1.5mm2 % v moc chiodnicza nie mniejsza niz 2,5kW
25mm2 LN 1.20 wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt 2.5mm2 LN | 05 iar niie wi 5 *srort 2.5mm2 LN 0.13 moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW Projektant Nr uprawnier: Podpis:
1N, 230V, 50Hz : . o i 1N, 230V, 50Hz : - wymiar ni wigkszy niz 270+G34x222mm wys'szer gt 1N, 230V, 50Hz : - gloénosé na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A) - .
: : 0.25A 5§?2%X9:52 JWM-05 masani wiekszanz 100k : : I o0sa 5?3%%,52 JWM-07 masa nie wigksza niz 10,0kg : : 0.25A 51,??55;8,52 JWM-06 miar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt mgr inz. Tomasz Toto$ PDKI0208/POOS/18
UART fitr jonowy, fltr polifenolowy, fitr z jonami srebra, autorestart ' UART filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart UART wmar e werszy ¢ y g P ioh: .
1.5mm2 123 sygnalizacia, kontrolka czyszezenia filtra 1.5mm2 1,2,3 sygnalzacja, kontrolka czyszczenia filra 1.5mm2 1,23 masa nie wigksza niz 10,0kg Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
A ) a o e Y1Y2 ; PO > e id o Y1Y2 filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autorestart inz in
min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi ” 0.4 min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi A 0.18 syg:]alizazja ko?]trolka czy:zczeniiz fira mgr inz. Jonna Rogalifiska FDK/0063/PO0S/21
0,3A 6.35x9.52 Jwm-07 0,25A 6,35%9,52 JWM-08 min cztery stopnie regulacji wydajnosci, interfejs Wifi Opracowali
Unaga: : 1.5mm2 1,23 UART 1.5mm2 12,3 UART
- max dugo$¢ instalacji chtodniczej facznie 50m
- max diugos¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m
Uwaga: Uwaga:
- max diugo$¢ instalacji chiodniczej tacznie 75m - max diugos¢ instalaci chiodniczej tacznie 75m Tytut rysunku Element projektu budowlanego:
- max diugos¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m : - max diugos¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m : SCHEMAT INSTALACJI CHLODZENIA, ZASILANA PROJEKT TECHNICZNY
| STEROWANA SYSTEMOW SPLIT | MULTISPLIT
Skala 1:100 Data 02.2024 . Nrrys.: K.03




