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POZA ZAKRESEM
OPRACOWANA

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANA

H

0.15
A: 7,47 m2

0.5
A: 15,47 m2

0.14
A: 34,51 m2

0.12
A: 4,29 m2

0.4
A: 12,29 m2

0.6
A: 15,99 m2

0.8
A: 9,74 m2

0.18
A: 12,28 m2

0.19
A: 6,94 m2

0.21
A: 7,5 m2

0.17
A: 11,95 m2

0.16
A: 11,96 m2

0.7
A: 11,97 m2

0.20
A: 3,4 m2

0.3
A: 3,35 m2

0.1
A: 3,62 m2

0.2
A: 22,25 m2

0.13
A: 5,35 m2

0.10
A: 1,52 m2

0.11
A: 3,18 m2

0.9
A: 2,8 m2

±0,00 = ist. poziom terenu
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Pion instalacji c.o. - (przewody prowadzone w bruździe)

Nr pomieszczenia
Obliczeniowa temperatura zimą w pomieszczeniu

Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczenia

Projektowane przewody instalacji c.o.; średnica

GŁ - Grzejnik łazienkowy stalowy drabinkowy
400 mm - Szerokość grzejnika

800mm - Wysokość grzejnika

520 mm - Szerokość grzejnika

600mm - Wysokość grzejnika

22 - Ilość płyt 

GP - Grzejnik płytowy boczno zasilany 

Nastawa grzejnika

0.14 +20 °C
Φwym: 1813 W

0.9 +20 °C
Φwym: 97 W 0.19 +20 °C

Φwym: 158 W
0.11 +20 °C

Φwym: 69 W

0.12 +20 °C
Φwym: 101 W

0.17 +20 °C
Φwym: 655 W

0.16 +20 °C
Φwym: 452 W

0.18 +20 °C
Φwym: 468 W

0.21 +20 °C
Φwym: 410 W

0.2 +20 °C
Φwym: 985 W

0.1 +16 °C
Φwym: 218 W

0.3 +16 °C
Φwym: 197 W

0.5 +20 °C
Φwym: 752 W

0.8 +20 °C
Φwym: 426 W

0.7 +20 °C
Φwym: 401 W

0.6 +20 °C
Φwym: 998 W

0.8 +20 °C
Φwym: 397 W

Skala Data

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji

Nr rys.:

Opracowali

Projektant Nr uprawnień: Podpis:

1:100 02.2024 r. CO.02.

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Element projektu budowlanego:Tytuł rysunku

działka nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów
w Brzozowie,ul. ks. Bielawskiego 18

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy
ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid.  2464/2, obr. 0001 Brzozów

INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU

PDK/0208/POOS/18mgr inż. Tomasz Totoś

PDK/0063/POOS/21mgr inż. Jonna Rogalińska


