Agregat zewnetrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-01 - UKLAD K-1

Wydajno$¢ nom. chiodzenie Qch= 8,00 (2,4-10,1) k kW
Wydajnosé nom. grzanie Qgrz= 9,60 (3,0-11,2) kW 2
Czymlk chiodniczy R32

Wymiary: 820/315/884mm  szer./gt./wys.
Wagaj 55 kg

Poziom mocy akustycznej 50 dB(A)
Pobdr mocy chiodzenie 2,32 kW

B Pobor|mocy grzanie 2,27 kW B
Za /50Hz Aa
A A)

Jednostka zewnetrzna SPLIT INVERTER JZS-02 - UKLAD K-2

Wydajnos¢ nom. chiodzenie Qch= 8,00 (2,9-9,0) kW
Wydajno$¢ nom. grzanie Qgrz= 8,80 (2,2-11,8) kKW

Czynnik chiodniczy R32

Temp. pracy chiodzenie od -20 do 46st C (praca catoroczna)

LEGENDA:

—me—rme—  Przewody instalacji chiodnicze] - gaz/ciecz

—_—— —  Przewody instalacji odprowadzenia skroplin
C:@6,35mm Srednica przewodu instalacji klimatyzacji - ciecz
G:@9,52mm Srednica przewodu instalacji kiimatyzacji - gaz

-Qch=2,00 kW

Obliczeniowe zyski ciepta dla pomieszczenia

Klimatyzator Scienny - jednostka wewnetrzna systemu SPLIT
Klimatyzator Scienny - jednostka wewnetrzna systemu MULTISPLIT
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Wydainosc nom. chtodzenie Qch= 8,00 (2,4-10 1ﬂkW PN zaworem zwrotnym kulowym czyszczakiem P
Wydajhosc nom. grzanie Qgrz= 9,60 (3, 0 11,2) kw (3) (4) ( 5/} Projektant Nr uprawnien: Podpis:
Czyninik chiodniczy R32 - Agregat zewnetrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-03 - UKLAD K-4 - mgr inz. Tomasz Toto$ PDK/0208/POOS/18
x"v\;’gﬁrgffgo’ 315/884mm szer gl wys. Wydajnosc nom. chiodzenie Qch= 6,80 (1,6-8.5) kW Sprawdzajacy: Nr uprawnieri Podpis:
Poziom mocy akustycznej 50 dB(A) \évgfnar{?kozﬁiggmc Zgyrzsglze Qgrz=8,00 (2,0-9.2) kW mgr inz. Jonna Rogaliriska PDK/0063/PO0S/21
Pobér mocy chiodzenie 2,67 kW - Opracowali
Pobor mocy grzanie 2,47 kW m;nala% i50/315/716mm szer./gt.lwys.
Zaslanie 1F, 230V, 50tz Poziom mocy akustycznej 48 dB(A)
Pobér mocy chiodzenie 1,59 kW
Pobér mocy grzanie 1,76 kW
Zasilanie 1F, 230V, 50Hz
Tytut rysunku Element projektu budowlanego:

INSTALACJA KLIMATYZACJI
- RZUT POZIOMU +1
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