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Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów
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Legenda
- elementy istniejące
- elementy do usunięcia
- elementy projektowane
- powierzchnia podlegająca przekształceniu
- drzwi z samoprzymykiem
- wysokość kondygnacji do konstrukcji
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Powierzchnia podlegająca
przekształceniu:
Łączna powierzchnia
podlegająca przekształceniu: 473,69 m2

207,83 m2

Rzut parteru - stan projektowany

A.01.2

Studium: PT

Data: 02.2024

Uwagi:
1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla prawdziwego koloru,
2. Wszystkich ostatecznych pomiarów dokonać na placu budowy,
3. Wentylacja na rzucie oznaczona schematycznie, wykonać w oparciu o rysunki branżowe.
4. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
sanitarnymi,
 bhp i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów
 oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
5. Projekt rozpatrywać całościowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujęte w opisie,
 a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jak ujęte w obydwu częściach dokumentacji.


